Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajgcy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:

zadanie 1

Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku
od ul. Ledzian do ul. Naleczowskiej wraz z odwodnieniem i usunieciem kolizji
z infrastrukturg podziemng oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej pomiedzy posesjg Strumykowa 4 i 8
w Lublinie wraz z przylagczami w pasie drogowym do posesji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz
przylaczy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamoéwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedfug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekow,
77310000-6 Ustugi sadzenia roSlin oraz utrzymania terenow zielonych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Olga Witek

Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Z-ca Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.1 Zakres przedmiotu zaméwienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia.
1.4 Ogdlne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowe;j.
2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. O$wiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowgq i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

| CZESC OPISOWA dla zadania 1 i zadania 2
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowe;j i robét budowlanych.

1. Opis 0gdIny przedmiotu zamoéwienia.

zadanie 1

Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku od ul.
Ledzian do ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i usunieciem kolizji z infrastrukturg
podziemna oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres przebudowy zgodnie z opisem oraz
zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1) .

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej pomiedzy posesjg Strumykowa 4 i 8
w Lublinie wraz z przylagczami w pasie drogowym do posesji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz petnienie nadzoru autorskiego
(zakres budowy zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamdowienia obejmuje :

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:
a) projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,
b) projekt budowlano - wykonawczy branzy sanitarnej kanalizacja deszczowa, zgodnie z
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umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,normami i wytycznymi w tym
zakresie — 4 egz.,
c)projekt budowlano - wykonawczy branzy sanitarnej budowa sieci wod-kan
wraz z przylgczami, zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,
d)projekt budowlano - wykonawczy usuniecia kolizji, zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.
e)projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,
f) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.,
g) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
w poszczegolnych branzach, dla kazdego z zadan oddzielnie (sporzgdzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogélnych specyfikacji technicznych) — 2 egz.
h) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla poszczegdlnych branz — 4
egz.,
i) pozyskanie niezbednych uzgodnien, decyzji i zezwolen potrzebnych do rozpoczecia robot
budowlanych,

2) Wykonanie robét budowlanych
a) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
b) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
¢) wykonanie regulacji istniejgcych urzagdzen uzbrojenia podziemnego,
d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robat,
e) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 725 z pézn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD
na nosniku CD, z podziatem na branze wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,
f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,
g) wykonanie monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z
przykanalikami i odgatezieniami kanatdéw sanitarnych, zgodnie z wytycznymi dysponentéw
sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu
gwarancji na wykonany przedmiotu umowy.
h) wykonanie prob szczelnosci, ptukanie dezynfekcje, badan bakteriologicznych pobranych
prébek wody i przekazanie pozytywnych wynikéw wykonanej sieci wodociggowej,
i) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréow: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne
dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania oddzielnie dla kazdego z zadah.
i) przekazanie zrealizowanych robdét Zarzadcy Drogi dotyczy zadania 1 i MPWIK
dotyczy zadania 2.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okres$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
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pozn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

C) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢c w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie);

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkoSc obiektu.

Branza drogowa

—kategoria drogi: gminna dojazdowa (D)

—szeroko$¢ jezdni: 5 m

—dtugosc¢ jezdni do budowy wraz z wigczeniem do ul. Nateczowskiej ok 130 m
— powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 750 m?

- obustronne chodniki o szerokosci 2m z kostki brukowej o powierzchni ok 560 m
—krawezniki 15x30 cm: ok 300 m

—krawezniki najazdowe 15x22 m

—-obrzeza 6x20 cm ok 300 m

- zjazdy z kostki brukowej o powierzchni ok 100 m?

-regulacja wysoko$ciowa urzgdzen naziemnych infrastruktury podziemnej

2

Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa rur PCV dtugosci ok 130 m

- wpusty deszczowe z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem oraz wtazy z zamknieciem ryglowym —
6 szt

- monitoring kanalizacji deszczowej przed odbiorem koncowym i w okresie gwarancji jakoSci
wykonanych robot.

- otworzenie pasa drogowego ul. Nateczowskiej po budowie kanalizacji deszczowej

Branza sanitarna — wod — kan

- Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC DN 63 mm dtugosci okofo 30 m. W wezZle zasuwa doziemna
wyposazona w skrzynke rodzaju B.

- przytagcza wodociggowe — 3 szt w pasie drogowym za wyjgtkiem przytgcza dla posesji
Strumykowa 6 w zakresie ujg¢ potgczenie z istniejgcym rurociggiem wodociggowym znajdujgcym
sie na nieruchomosci.

- przytgcza kanalizacyjne - 2 szt w pasie drogowym

- odtworzenie rozebranych warstw utwardzenia terenu z ttucznia w bocznej ul. Strumykowej po
budowie sieci wodociggowe;.

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot przedstawionych powyzej sg
iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po opracowaniu
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dokumentacji projektowej. Szczegoétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdét stanowig
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
W przypadku koniecznosci wykonawca uzyska zgody na odstepstwo od przepiséw.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdt tj.
dla zadania 1 — nadzor sprawowany bedzie przez Inspektoréw z ramienia ZDiM w Lublinie,

dla zadania 2 - nadzér sprawowany bedzie przez Inspektorow z ramienia MPWIK w Lublinie.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia dla zadania 1 i zadania 2.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sklad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode na prowadzanie robot.
- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng
w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania i sposob
rozwigzywania elementow robot, ktére bedag realizowane. Wszystkie materialy wyjsciowe,
uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu
w tym celu stosownych upowaznien.
- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zostaé przekazana w wersji elektronicznej
na nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

— opisy: format .odt i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ uzgodniony przez
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.
-Kompletny projekt budowlano - wykonawczy branzy sanitarnej _kanalizacji deszczowej i wod-
kan), musi by¢ uzgodniony przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie.
-Kompletny projekt czasowej organizacji ruch i statej organizacji ruchu, musi by¢ zatwierdzony
przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb
wykonawstwa robot.
- Projekt powinien byé opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500

z zasobéw Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:
e zapewnia czytelnosc, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
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e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu
powinny spetniaC wymagania rozporzadzenia [6].

2.1.3 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy rob6t oraz zmiany w istniejgcej organizaciji ruchu.

e FEtapowanie robdét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb prowadzenia robét
przebudowywanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do infrastruktury wod-kan:

Przy projektowaniu sieci wod-kan nalezy uwzgledni¢c wymagania zawarte w Wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzadzeh wodociggowych i
kanalizacyjnych dostepnych na stronie internetowej MPWIiK w Lublinie ,, www.mpwik.lublin.pl’.

2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczehstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcag
kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
- sposob wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania roboét i doktadno$é montazu,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
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nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

zadanie 1
Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku
od ul. Ledzian do ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i usunieciem kolizji z infrastrukturg
podziemng oraz petnienie nadzoru autorskiego — Platnikiem bedzie Zarzad Drog i Mostéw w
Lublinie.

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej pomiedzy posesjg Strumykowa 4
i 8 w Lublinie wraz z przytgczami w pasie drogowym do posesiji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz przytgczy
kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz petnienie nadzoru autorskiego
- Platnikiem bedzie Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg odcinka jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzagdem Drog
i Mostéw w Lublinie.

2.2.1.8 Roboty przygotowawcze:

- przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane na, ktére uzyskano pozwolenie na
budowe lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét.

-prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu
budowy i ewentualnym wykonaniu przylgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

- usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem robét budowlanych
nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakéw tj. w okresie od 1 wrzesnia do 28 lutego. W
przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej,
pisemnej opinii ornitologa.

- rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego.

2.2.1.9 Materiaty rozbiérkowe:
ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie przebudowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania inspektora
pozostajg wiasnosécig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢
na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km.

- W zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego
na humusowanie skarp i zielehcow, a nadmiar zagospodarowaé jako odpad
we wtasnym zakresie.
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2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni :
- konstrukcja jezdni: przyjg¢ w oparciu o Dz. U. z 1999 r . Nr 43, poz 430 z pdzn.
zmianami, dla kategorii obcigzenia ruchem min KR 2,
- ulice nalezy projektowa¢ o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3. Do warstwy Scieralnej zastosowaé polimeroasfalty.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

Krawezniki: betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, ustawione na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci
kraweznika. Odstoniecie kraweznikow na zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych
0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na zjazdach stosowa¢ krawezniki najazdowe potgczone
kraweznikami skosnymi. Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o
promieniu mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do chodnikow i zjazdow

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér (desen)
nawierzchni.

Konstrukcja chodnika: z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce z grysu i warstwie
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

Obramowanie nawierzchni chodnikéw powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych
o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg
w strone trawnika, w rejonie skarp obrzeze powinno wystawaé od 5 do 10 cm.

Przy przejSciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowacC podwdjny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac ptyty
betonowe, koloru zéttego o wymiarach 30x30x5 cm.

Zjazdy na posesje: z kostki betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm na podsypce
z grysu 2/5 mm.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy i uzbrojenia podziemnego:

e Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWiK w Lublinie Sp. z o.0.

e Przed odbiorem koncowym kanalizacji deszczowej wykonanych robot nalezy wykonac
monitoring sieci i przykanalikow, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie
monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy(nalezy przewidzie¢ minimum 2 monitoringi).

e Wykonac nalezy wpusty kanalizacji deszczowej zeliwne klasy D40, zamykane na rygle
posadowione na pokrywach zelbetowych i pierscieniach odcigzajgcych.

e Wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz

wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

e Pierscienie regulacyjne dostosowane pod obcigzenie drogowe muszg przylegaé catg

powierzchnig do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na ktorej bedg montowane
elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukcji studni przez
wyréwnanie nieréwnosci i nieznacznych ubytkédw przy uzyciu zapraw szybkowigzacych o
wiasciwej wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia. Stosowane pierscienie nalezy
montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Do chwili odbioru nie nalezy tynkowac
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bgadz w inny sposéb zakrywac pierscieni umozliwiajgc w ten sposdb ocene poprawnosci
wykonanej regulaciji..

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcéw sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw witazow
infrastruktury podziemnej (np. wlazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienié¢ na
nowe.

Przed odbiorem kohcowym wybudowanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé jego probe
szczelnosci, ptukanie, dezynfekcje i dokona¢ badan bakteriologicznych pobranych prébek
wody i pozytywne wyniki przedstawi¢ Zamawiajgcemu

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

e Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu zgodnym z wytycznymi Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym i
Mobilnoscig UM Lublin.
wszelki urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce, przejscia
wyniesione, wykonanie potgczenia dojs¢ do przejs¢ dla pieszych.) konieczne do
zastosowania, a wynikle w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej stanowig
integralng cze$¢ niniejszego zadania. Wszelkie koszty zwigzane z ich realizacjg stanowig
ryzyko Wykonawcy.
Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakéw, stupki,
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Wszelkie elementy oznakowania pozostajgce bez zmiany wzgledem stanu istniejgcego
powinny spetnia¢é wymagania jw. oraz by¢ wolne od korozji i zanieczyszczen oraz
zabezpieczone przed dalszg korozjg np. stupki znakéw itp.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

ZP-PS.221.1.23.2020

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikbw na catej dtugosci ul. Strumykowej
i ul. Nateczowskiej do ul. Sobétki i zniszczonych podczas prac drogowych.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikéw:

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie,

odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach
4 kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych. Pierwsze koszenie powinno byé
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc ok. 10 cm,
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e Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy dokonacé
odchwaszczania trawnika.
Odbidr trawnikow nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 95% i po wykonaniu koszenia
przez Wykonawce budowy.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ witaczenia elementéw przebudowywanych do istniejacych
z _uwzglednieniem napraw_czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow,
obrzezy i kraweznikéw. czy innych elementéw architektonicznych. Niedopuszczalne jest
zabrukowanie badz inne zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

1.1. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartoéci, gdyz wyklucza
sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1.2 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

1.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania 1 i
zadania 2 niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdélnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz 1935),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

Program funkcjonalno — uzytkowy —

ZP-PS.221.1.23.2020 zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 10 z 11




9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaC reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zatgczniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robét dla zadania 1
i zadania 2.

2. Warunki do projektowania WZRDiM UM z dnia 21.05.2019 .

3. Warunki do projektowania Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM z dnia 17.04.2019 .

4. Warunki do projektowania MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia 29.04.2019 .

5. Warunki do projektowania Polska Spotka Gazownictwa z dnia 24.04.2019 r.
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