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PRZEDMIAR ROBOT

ZAMOJSKA - TRAKCJA TROLEJBUSOWA kst

Lp. Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia ' jm. Poszez | Razem
| techn. |
1 { 'Trakcja trolejbusowa o
1 KNNR 5 |STE- 2 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt chodniko- |m2 ;
d.1/0719-10 wych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- |
‘piaskowej |
62 m2 62.000,
[ RAZEM | 62.000
2 KNNR 5 STE-2 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- m2
d.1 ‘0720-04 dach, placach z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
w |82 m?2 62.000
| RAZEM 62.000
3/KNNR 1 STE-2 'Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci szt
d.1/0306-08 do 1,0 m, doly o glebokosci do 1,0 m, grunt kategorii Il - [
- wykopy kontroine p 1 i
\ 18 szt 18 i
; | | RAZEM 18
4 KNR 2-10 ' STE-2 |Fundamenty zelbetowe monolityczne okragle o srednicy —'m
d.1/0410-04 /900 mm i wysokoséci do 7 m w szalunku z betonu B-30 be- ‘
‘ tonowane z wykorzystaniem pompy do betonu [ ‘
: ‘ 114 Im 114.000
| \ | RAZEM 114.000
5 KNNR 1 STE-2 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymio  |m3
d.1/0206-02 ’ poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w |
\ haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. ‘
; | 72 m? 72.000|
\ | [RAZEM | 72.000
6 KNNR 1 STE-2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- 'm3 1
d.1/0208-02 |mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo- \
| |nej(kat.gr. I-IV) ‘
| 1648 |m3 648.000
RAZEM 648.000
7KNR2-02 STE-2 |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.10290-03 Inych budowli - prety gtadkie Fi do 8 mm ' |
|0.46 t 0.460
RAZEM 0.460
8 KNR 2-02 |STE-2 'Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.10290-04 \nych budowli - prety zebrowane Fi10-14 mm 1 |
| 1.3 t 1.300
‘ RAZEM 1.300
9/KNR 2-02 | STE-2 |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  t
d.10290-04 nych budowli - prety zebrowaneFi 16mm
| 0.6 t 0.600!
‘ RAZEM | 0.600
10 KNR 7-28 STE-2 IOsadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, ze-
d.1/0104-03 |(zestaw = 4szt.) glebokos¢ do 80 cm - element kotwigcy | staw
| (18 jze- 18
| |staw
| . | RAZEM 18
11 KNNR 5 STE-2 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVR75 'm ‘
d.10705-01 |
\ 48 m 48
\ ‘ RAZEM 48
12 KNR 5-09 |STE-2 Montaz stupdw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z 'stup :
d.1.0201-06 ‘ksztattownikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5t - stup | .
'KRO/Rp-15/10,5 ‘
|3 slup 3
| RAZEM 3
13/KNR 5-08 | STE-2 Montaz stupow rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z stup
d.1/0201-06 ksztatownikéw walcowych, slupy rurowe, masa 1,5 t stup j
§ |KRO/Rp-20/10,5 ‘
' 1 slup i |
RAZEM 1
14/ KNR 5-089 'STE-2 Montaz stupow rurowych dia sieci trakcji elektrycznej z 'stup
d.10201-06 ksztattownikow walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t stup
KRO/Rp-25/10,5
7 stup 7
RAZEM 7
15 KNR 5-08 STE-2 Montaz slupoéw rurowych dia sieci trakcji elektrycznej z stup
d.1 0201-06 ksztattownikow walcowych, stupy rurowe, masa 1,5t stup
KR/Rp-12/10,5
2 stup 2
RAZEM 2
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Lp. Podstawa I Nr spec. Opis i wyliczenia jm | Poszcz | Razem
' | _techn. | . . |
16/KNR 5-09 | STE-2 |Montaz stupéw rurowych dla sieci trakgji elektrycznej z |stup
d.1/0201-06 ksztattownikow walcowych, stupy rurowe, masa 1.5 t stup \
; | KR/Rp-15/10,5
| | 4 ‘slup | 4
| [ | , 'RAZEM 4
17 KNR 5-08 |STE-2 |Montaz stupow rurowych dla sieci trakgji elektrycznej z Istup
d.1/0201-06 \ksztattownikéw walcowych, slupy rurowe, masa 1,5 t stup ‘ ‘
'KR/Rp-25/10,5 : ‘
1 stup | 1
| ! |RAZEM 1
18 KNR 5-09 ‘STE- 2 'Montaz slupow rurowych dia sieci trakcji elektryczne z Istup
d.1,0201-06 ‘ (ksztattownikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t stup
| 'KR/Rp-15/10,5 do konstrukcji mostu |
| | 1 i 'stup 1
. [ i RAZEM 1
19[KNR 5-09 |STE-2 [Montaz siupow rurowych dia sieci trakcji elektrycznej z 'stup
d.1'0201-06 ‘ksztattownikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t siup
: 'KRO/Rp-20/10,5 do konstrukcji mostu ‘
| 1 stup 1
| | RAZEM 1
ZO’KNR 509 |STE-2 |Malowanie stalowych stupéw rurowych i kotwowych dla 'stup
d.1 0208-06 trakcji elektrycznej, masa stupow stalowych rurowych do 1,
[ 5t
| 118 J:-.lm:n 118
| | RAZEM 118
21/KNR 5-09 [STE-2 |Montaz obchwytow stupowych, slupy stalowe, rurowe masa szt ‘
d.1/0302-04 |do 1,5 t - uchwyt TVO24
| 46 szt J 46
: | - |RAZEM 46
22 KNR 5-09 'STE-2 ‘Montaz obchwytéw stupowych, stupy betonowe, okragle - szt |
d.1/0302-06 | luchwyt TVO37 :
| | 179 szt i 179
| i J | 'RAZEM 179
23/KNR 5-08 |STE-2 ‘Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-4m |szt |
d.1/0303-06 :
il {1 |szt | 1
| ' : ‘RAZEM 1
24 KNR 5-09 STE-2 ‘Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-5m ‘szt ‘
d.10303-06 | J
| 10 szt | 10
. | 'RAZEM 10
25/KNR 5-09 (STE-2 'Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-6m 'szt
d.10303-06 |
| 11 szt | 11
[ | RAZEM 1
26/ KNR 5-09 |STE-2 Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-8m szt i
d.1/0303-06 | ' .
? \ 5 szt 5
1 RAZEM 5
27 KNR 5-09 | STE-2 Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-7m szt
d.10303-06 | |
| 17 szt 17
' [ | RAZEM 17
28/KNR 5-09 [STE-2 Montaz wysiegnikow, wysiegniki podwojne TV VYL2-9m szt
d.1/0303-06 |
2 szt 2
, | RAZEM -
29/KNR 5-09 |[STE-2 Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych szt
d.1 0308-04 pomiedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy stupa- |
mi stalowymi, diugos¢ odcinkow lin do 15 m
126 szt 126
. RAZEM 126
30 KNR 5-08 |STE-2 Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych szt
d.10308-05 pomigdzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy slupa-
mi stalowymi, diugos¢ odcinkéw lin do 30 m
233 szt 233
RAZEM 233
31 KNR 5-08 STE-2 Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszo- szt
d.1'0308-05 nych miedzy stupami stalowymi.Odc.o diug.do 45 m.
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
5
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Lp. Podstawa Nrspec. | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn. | | |
32|KW |STE-2 'Material do wykonania zawieszer pomigdzy stupami kpl :
d.1
| ‘ 1 kp! 1
| | | RAZEM 1
33 KNR 5-09 |[STE-2 'Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Nb |szt
d.1/0305-06 } ‘
\ {2 szt | 2
\ | | |IRAZEM 2
34 KNR 5-09 |STE-2 |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Nc szt
d.10305-06 | : ‘ ‘
{1 szt 1
1 | RAZEM 1
35/KNR 5-09 STE-2 |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ne szt
d.10305-06 L &
| 4 szt 4
| RAZEM 4
36 KNR 5-09 |STE-2 Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Nf szt |
d.1/0305-06 |
| v szt | 2
' | 'RAZEM 2
37/KNR 5-09 |STE-2 Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ng szt
d.1/0305-06 :,
14 szt 14
. | RAZEM 14
38 KNR 5-09 STE-2 Montaz zawieszenia DELTA na wysiggnik komplet |szt
d.1/0305-06 TBZ2G260
34 szt 34
‘ ‘ : RAZEM 34
39 KNR 5-09 [STE- 2 'Montaz zawieszenia DELTA na linke komplet TBZ2N260 szt
d.1/0305-06 ‘ ‘
' 8 szt 8
" RAZEM 8
40 KNR 5-09 | STE-2 Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Gb ‘szt
d.1/0305-06 | i
| | 2 szt 2
RAZEM 2
41 KNR 5-09 |STE-2 Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gd szt
d.1/0305-06 |
4 szt 4
| ! RAZEM 4
42 KNR 5-09 STE-2 |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ge |szt
d.1'0305-06 ?
3 szt 3
. RAZEM 3
43 KNR 5-09 |STE-2 Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Gf szt
d.1/0305-06
6 szt 6
| RAZEM 6
44 KNR 5-09 | STE-2 'Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Xg szt
d.1/0305-06 ; ‘
4 lszt | -
\ | RAZEM 4
45 KNR 5-08 | STE-2 Montaz zwrotnic automatycznych 7,5/2,5 VETRA - kalkula- kpl
d.1/0615-02 cja indywidualna ‘
| 3 kpl | 3
! | RAZEM 3
46/KNR 5-09 | STE-2 Montaz zjazdu TBSM10 -L - kalkulacja indywidualna kpl
d.1/0613-01 [Krotnosé¢ = 1.5
13 kpl 3
, RAZEM 3
47 KNR 5-09 | STE-2 |Montaz skrzyzowan trolejbus - trolejbus dwukierunkowych. |szt.
d.1/0617-03 |Krotnos¢ = 1.5 |
3 |szt. 3.000
' I RAZEM 3.000
48 KNR 5-09 STE-2 'Montaz przewodow na uchwytach dystansowych na kons- |m
d.1.0701-06 trukcjach nosnych, przewody o przekrojach do 120 mm2,
liczba przewodow w torze 2
108 m 108
RAZEM 108

Norme PRD Wersie £ 30 Licengig 48957 die Jaze' Druzewsk




ZAMOJSKA - TRAKCJA TROLEJBUSOWA kst

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa [ Nr spec. Opis i wyliczenia - im. [ Poszcz ~ Razem
| techn. | | |
49 KNR 5-09 |STE- 2 |Montaz przewodow jezdnych trolejbusowych na szlaku (km | |
d.1 5051 4-05 [ |prostym i na tuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie | '
[ |sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpietosé | J
‘ |przesta do 25 m | |
\ | 11.01 !km | 1.010
| [ | | RAZEM 1.010
50/KNR 5-09 [STE-2 ‘Montaz przewodéw jezdnych trolejbusowych w weziach i na km |
d.1/0516-06 tukach przy zatamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, | :
| przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpietosé przesta do ‘ J
| \15 m . | |
! | 10.81 km | 0.810|
T | 1 | [RAZEM 0.810
51 KNR 5-10 |STE-2 rMontaz uziemien, poziomych lub przewodéw m
d.1/0809-05 | uziemiajacych, glebokos¢ wykopu 0,80.m, kategoria gruntu [ [
! ‘ Il - bednarka 30x4 f !
r | 200 m | 200 |
| E \ 'RAZEM 200
52 KNR 5-10 [STE-2 ‘Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uziomow piono- m % |
d1 r0809-11 |wych pretowych, kategoria gruntu Il ‘
20 m 20 \
| ! \ J RAZEM 20
53/KNR 5-08 [STE-2 'Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, zlacze szt |
d.1/0619-06 \kontrolne, pofaczenie drut-plaskownik ‘
‘ 20 szt 20 |
‘ | 'RAZEM | 20
54 KNR 13-21 [STE-2 |Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynkow oraz |szt [
d.1/0401-02 \budowli wysokich uziom otokowy }
{ | 120 szt 20
| | ? | RAZEM | 20
2| | 'Roboty demontazowe =
55/KNR 5-09 STE-2 Reczne wykonanie wykopéw jamistych dia slupow trakcyj- szt I
d:2/0101-14 Inych, kategoria gruntu Ill, slupy zelbetowe |
2 | 4 |szt ‘ 4 |
| | [RAZEM 4
56 KNR 5-09 STE-2 |Demontaz siupa zelbetowego stup | [
d.2/0201-08 | ‘ i
| 4 slup 4
. 1 , RAZEM 4
57 KNR 5-09 STE-2 ‘Demontaz stupow rurowych z ksztaltownikéw walcowanych 'siup. | -
d.2/0201-06 | o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. _‘ 1 '
| 5 |stup. | 5.000/
\ |RAZEM i 5.000
58 KNR 4-04 | STE-2 'Rozbicie bryt oddzielnych gruzobetonowych m3 |
d.2/0306-04 | j ‘
| 15 m3 15.0
1 1 | [RAZEM 15.0
59 KNR 4-04 [STE-2 Rozebranie fundamentow zelbetowych istniejacych stupow m3 i
d.2/0302-06 |
31 m3 | 31.000
a T - \RAZEM 31.000
60 KNR 4-01 [STE-2 ‘Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m? | |
d.2|0108-15 | nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleg-
i | lfos€ do 1 km 1
| 45 m3 46.000
| | | | |RAZEM I 46.000
61 KNR 4-01 | STE-2 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m? |
d2/0108-16 | nych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km |
| 414 |m3 ‘ 414.000,
| | |RAZEM 414.000
62|KNR 5-13 |STE-2 ‘Transport wewnetrzny materiatow, (na odleglosé do 20 km), 't |
d.2 0801-01 prefabrykaty zelbetowe - transport slupéw do magazynu In- ‘ |
westora \
8 t 8
RAZEM 8
63 KNNR 6 STE-2 Wypetnianie przekopow piaskiem stabilizowanym cemen-  m2
d.2/1303-05 tem mieszanym recznie
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
64 KNR 5-089 STE-2 Demontaz obchwytow stupowych, stupy betonowe | krato- szt
d.2:0302-05 we
12 szt 12
=
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PRZEDMIAR ROBOT

ZAMOJSKA - TRAKCJA TROLEJBUSOWA kst

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia [ jom. Poszcz = Razem
\ techn. 5 \
| ‘ | 'RAZEM ‘ 12
65 KNR 5-09 STE-2 'Demontaz obchwytow slupowych ze stupow rurowych stalo- obchw
d.2 0302-04 |wych o masie do 1.5t |.sth.
512 obchw §12.000)
! |.st. | -
| [ RAZEM ~ 512.000
66/ KNR 5-09 |STE-2 ‘Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszo- szt i
d.2/0308-05 Inych pomiedzy hakami i slupami, liny zawieszone miedzy | |
\ 'slupami stalowymi, dtugosc odcinkéw lin do 30 m [
| 178 |szt 178 |
‘ | E RAZEM | 178
67 KNR 5-09 | STE-2 'Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszo- szt ‘
d.2/0308-04 ‘nych pomiedzy hakami i slupami, liny zawieszone miedzy | \
‘slupami stalowymi, diugos¢ odcinkéw lin do 15 m \
\ 184 szt 184
§ . . | 'RAZEM | 184
68 KNR 5-09 STE-2 'Demontaz wieszakow izolowanych sztywnych, wieszaki szt | 1
d.2|0304-04 |szablowe, podwojne | |
4 szt | 4 |
| \ |RAZEM 4
69 KNR 5-09 STE-2 Demontaz przewodow jezdnych miedzianych Djp 100 trolej- 'km
d.z‘ 0514-04 busowych na szlaku prostym i na tuku przy zatamaniach do
4 st Zawieszenie sztywne.Rozpigtosc przesta do 15 m. !
| |0.35 lkm 0.350|
| ' I RAZEM 0.350
70/KNR 5-09 STE-2 'Demontaz przewodow jezdnych trolejbusowych w weztach i km
d.2 0516-06 ‘na lukach przy zatamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, ‘
‘ iprzawodyjezdne, miedziane Djp 100, rozpietos¢ przesta do ‘ ‘
! 15m ‘ [
0.86 km 0.860|
! | RAZEM | 0.860
71/KNR 5-09 STE-2 'Demontaz przewodow na uchwytach dystansowych na kon- m |
d.2 0701-06 |strukcjach nognych, przewody o przekrojach do 120 mm2,
liczba przewodow w torze 2 |
52 m 52
| RAZEM \ 52
72/KNR 5-09 'STE-2 'Demontaz zwrotnic automatycznych kpl ‘
d.2/0615-02 ‘
| 1 kpl 1|
| ' | RAZEM | 1
73 KNR5-09 STE-2 |Demontaz zjazdow kpl !
d.2/0615-02 :
[1 kpl 1
| \ RAZEM 1
3 45232000-2 Konstrukcje wsporcze pod stupy trakcyjne na moscie
74/KNR 2-33 |ST-3 'Wykonanie rusztowan na kobytkach ‘m2 ‘ —l
d.3'0110-02 !
| 1.50"8.00"2 |m?2 24.000
' ' IRAZEM ! 24.000
75 KNR 2-33 ST-3 'Przygotowanie powierzchni elementéw mostow pod styk z m?2
d.3/0712-04 ‘elementami stalowymi konstrukcji wsporczych - warstwa
‘ |wyréownawcza z drobnoziarnistej zaprawy do napraw betonu‘
np. Ceresit CD 25 grubosci 30 mm ‘
| 1
| 1.00*(0.20*5+0.40*3+0.15)"2 |m2 4.700|
. | | RAZEM 4.700
76 KNR 2-33 | ST-3 'Dostarczenie | montaz konstrukcji stalowych wsporczych |l
d.3 0309-03 \pod stupy trakcyjne zabezpieczonych antykorozyjnie przez
| |ocynkowanie ogniowe podwiesznych do dzwigarow struno- |
|betonowych mostu |
(127.80+1145.60+93.60+156.60+170.20)‘1.018‘1.02‘00@01 t 1.769
(131.80+1188.10+93.60+333.20)*1.018"*1.02"0.001 t 1.814
RAZEM | 3.583
77 KNR 2-33 ST-3 Rozebranie rusztowan na kobylkach \m?
d.3.0110-04 |
1.50"8.00"2 m? 24.000/
RAZEM 24.000
4 PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ
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Lp. Podstawa = Nrspec. | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
| techn. i | |
78 KNR 5-01 | STE-2 'Reczne weiaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termop- m | ‘
d.4 0602-07 | last. do kanaliz kablow.w otwor . Typu YKSY 7x1,5mm2 | |
| | 138 m 38.000
i [ I RAZEM 38.000
79 KNR 5-01 [STE-2 'Reczne wyciaganie kabla o sr. do 30 mm w powloce ter- m |
d.4/0602-07 |moplast. z kanaliz.kablowej . l i
' | 38 m_ | 38000
{ [ ! |[RAZEM _ 38.000
B0/ KNR 5-10 'STE-2 ‘Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych szt. | |
d.4|0605-03 \wielozylowych bez pancerza o ilosci 2yl do 8 J
| | 4 szt 4.000
| ] | IRAZEM | 4.000
81/KNR 4-03 [STE-2 ‘Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 jode. | [
d.4/1203-03 | __—
{ | 2 ode. 2,000,
| [ ' RAZEM | 2.000
82 KNR 5-10  STE-2 [Montaz latarri sygnatéw ulicznych o ilosci komor do 4 na go- szt. [
d.4 1105-02 towych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - Ist-
| | niejace ; |
‘ ' 12 'szt. 2.000
| | | RAZEM | 2.000
83/KNR 5-10 |STE-2 ‘Demontaz latarr sygnaléw ulicznych o ilosci komér do 4 na |szt. ‘
d.4 1105-02 | \gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych i
| | 12 szt. 2.000
' ; 1 ! 'RAZEM 2.000
84 KNR 5-10 STE-2 ‘Montaz ekranow kontrastowch na gotowych przewieszkach szt.
d.4/1105-02 lub konstrukcjach bramowych - Istniejacych. ; |
- | 2 szt | 2.000|
‘ | [ ! |RAZEM 2.000
85 KNR 5-10 |STE-2 Demontaz ekranéw kontrastowch na gotowych przewiesz- szt !
d.4 1105-02 ‘kach lub konstrukcjach bramowych - 3x300 . |
ey (2 gzt | 2.000
I | ' [RAZEM 2.000
86/KNR 5-10 ‘STE- 2 Mechaniczne stawianie masztow sygnalizacji ulicznej z wy- szt. |
d.4 0709-08 | 'siegnikiem o wysiegu 5m i _
| | 1 szt. | 1.000|
| ! ' RAZEM 1.000
87 KNR 5-10 |STE-2 'Mechaniczny demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wy- szt. |
d.4 0709-08 { ‘siggnikiem o wysiegu 5m i ;
| 1 szt | 1.000|
| | [RAZEM 1.000
88 KNR 5-10 |STE-2 'Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizacji ulicznej z wy- szt. |
d.4'0709-08 : ‘siegnikiem o wysiegu 9m | ‘
| 1 szt. | 1.000!
: RAZEM | 1.000
89 KNR 5-10 |STE-2 ‘Mechaniczny demontaz masztow sygnalizacii uliczne] z wy- szt.
d.4 0709-08 | siegnikiem o wysiegu 9m
| 1 jsxt. | 1.000/
|RAZEM 1.000
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