Podstacja DMM korekta Prozel OBMIAR
/
Ao T
Lp. Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstacja trolejbusowa ul.Droga Mgczennikow Majdanka o o L
1 Obudowa prefabrykowana .
1 KNNR 1 iRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m3
d.1 0201-04 lurobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu llI-IV i |
5.4*7.9*(0.5+0.9) Lm3 ‘ 70.78
! : RAZEM 70.78
2 KNNR 1 ‘Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos- m3
d.1 0208-01 -ci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi grunto-
we, kategoria gruntu |-IV, samochéd do 5t
Krotnos¢ = 9
70.78 m3 70.78
RAZEM 70.78
3 KNNR 2 ‘Podkiady, betonowe, beton zwykly, transport pompg B-10 m3 ‘
d.1 1201-01 i
16.4*7.9"0.5 m3 i 25.28
! "RAZEM 25.28
4 KNNR 2 ‘Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospéika m3
d.1 1201-03 \
70.78-(5"6.56"0.9+6.4"7.9"0.50) m3 16.25 |
RAZEM 16.25
5 KNR 5-15  Montaz fundamentu pod podstacije - kalkulacja indywidualna szt
d.1i0701-05 i
‘ i2 szt 2
‘ RAZEM 2
6'KNR 5-15  Montaz obudowy betonowej pod podstacje - kalkulacja indywidualna szt
d.1 0701-07
2 szt 2
‘ RAZEM 2
7 KW dostarczenie obudowy betonowej podstaciji wraz z dachem i obrébka bla-  kpl
di ‘charska
1 kpl 1
RAZEM 1
8 KNNR 5 Przegroda siatkowa o wymiarach 310x250 szt
d.1 1101-11
1 szt 1
RAZEM 1
9.KNNR 5 Przegroda siatkowa o wymiarach 300x250 szt
d.1i1101-11 %
1 szt 1
‘ RAZEM 1
10/KNNR 5 iPrzebijanie otwordw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos¢ przebicia |otwér
d.171209-09  'do 10 ¢m, Fi 100 mm |
4 .otwoér 4
[ RAZEM 4
11 KNR 4-03 Montaz termokurczliwych przepustdw rurowych szt
d.1 1008-05 :
4 szt 4
} RAZEM 4
12°KNR 4-01 Whykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii lll w réznych miejs- szt
d.110707-03 cach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych
; puszkach, wylgcznikach, hakach, wspornikach, itp.
i4 44 4
RAZEM 4
13 KNNR 6 Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zapra- m
d.1 0404-01 w3 cementowg
.6.4+7.9+6.4+7.9-3 m 25.60
RAZEM 25.60
14 KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka m2
d.1.0502-02 cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara i
(6.4+7.9+6.4+7.9-3)*0.7 m?2 17.92
RAZEM 17.92
15.KNNR 6 Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, 1m2 |
d.1 0101-02 giebokosE 20 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny :
3*(5-0.7) m2 12.90
RAZEM 12.90
16 -KNNR 6 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1 0101-03 gtebokosé 30 cm, kategoria gruntu Il-VI, spycharka + walec wibracyjny
Krotnos¢ = 2
12.9 m2 12.90
.RAZEM 12.90
17.KNNR 6 'Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zaggesz- m2
d.1 0109-02 czeniu 15 cm - gruntobeton Rm=2,5 Mpa
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. Podstacja DMM korekta Proze! OBMIAR
Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz ' Razem
‘3"5 m?2 15.00
RAZEM 156.00
18 KNNR 6 Podbudowy betenowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zagesz-  m?2
d.1 0109-03 czeniu 20 cm - gruntobeton Rm=5,0 Mpa :
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
19 KNNR & Krawgzniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 20x30 cm, fawa m
d.1 0403-04 betonowa B-10, podsypka cementowo-piaskowa
15 m 15
RAZEM 15
20 KNNR & ‘Podbudowy betonowe, pielggnacja piaskiem | woda, warstwa po zagesz-  m?
d.1 0109-03 ‘czeniu 20 cm - chudy beton Rm=9,0 Mpa
|15 m2 15
| RAZEM ‘ 15
21,KNNR 6 Chedniki z asfaftu lanego, mieszanka grysowa, warstwa po zageszczeniu 3 m2
d.1.0505-02 cm ‘
15 ‘m?2 15
; RAZEM 15
22 KNNR & Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 3 cm m2
d.1 0113-06 Krotno$é = 0.2
15 m2 15
1 ! ‘ RAZEM ‘ 15
23.KNNR 6 .Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, podsypka piaskowa z m2
d.1 0502-04 wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara
15 .m2 15
'RAZEM 15
r :WyposaZenie energetyczne )
24 KNR 5-14  Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf pulpitéw tablic przekaznikowych i na- szt
d.2 0102-01 stawczych o masie do 300 kg
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
25 KNR 5-14  iMontaz przy$cienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw tablic przekaznikowych i na- szt
d.2 0102-03 .stawczych o masie do 500 kg
3 ‘szt. 3.000
: : {RAZEM 3.000
26 inf. cenowa :Koszt rozdzielnicy RSN szt. |
d.2 .
‘ 1 szt 1.000
:RAZEM 1.000
27 KNR 5-14  |Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf pulpitow tablic przekaznikowych i na- szt
4.2 0102-01 stawczych o masie do 300 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 5-14  'Montaz przys$cienny rozdzielnic,szaf pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- -szt. |
d.2 0102-04 stawczych 0 masie do 600 kg . %
' 3 szt. 3.000
! | RAZEM 3.000
29iKNR 5-14  |Montaz szyn zbiorczych o wym. 80x10 mm uprzednio przygotowanych Im !
d.2;0321-04 (zdemontowanych na czas transportu) ! :
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
30 inf. cenowa Koszt rozdzielnicy pradu stalego szt. *
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31.KNR 5-14  Montaz przy$cienny rozdzielnic,szaf, pulpitow tablic przekaznikowych i na-  szt.
d.2/0102-01 istawczych o masie do 300 kg
2 szt. 2.000
! i 'RAZEM 2.000
32 inf. cenowa Koszt rozdzielnicy potrzeb wlasnych szt ‘
d.2 ; ‘
1 szt. 1.000
1 RAZEM 1.000
33 KNR 5-15  'Ustawienie zespolu prostownikowego kompaktowego o masie ponad 3.0 do szt
d.2 0701-05 5.0t
‘ 1 szt. 1.000
; ‘ RAZEM 1.000
34'inf. cenowa Koszt zespoldw prostownikowych kpl. ‘
d2 . i
1 kpl. 1.000
: 'RAZEM 1.000
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Podstacja DMM korekta Prozel OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- 1szt.
d.2:0101-03 ,stawczych o0 masie do 100 kg ‘
‘ 1 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
36 KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.2 1201-04
4 szt. 4.000
RAZEM ‘ 4.000
37'KNNR 5 Skrzynki i rozdzieinice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja szt. ‘
d.2:0405-08 mocowang do podioza przez przykrecenie
i 1 szt. 1.000:
1 : RAZEM 1.000
38:KNNR 5 Uktadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m pod podtogg, m
d.2 0709-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach z mocowaniem m
d.2 0715-01
22 m 22.000
i : RAZEM 22.000
40/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m pod podioga ‘m
d.2/0709-02
i 50 m 50.000,
RAZEM ! 50.000
41 KNNR 5 Uktadanie kabli o0 masie do 2.0 kg/m w tunelach recznie m ’
d.2-:0711-03
15 m 156.000
‘RAZEM 15.000
42 KNNR 5 ‘Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m pod podiocga podestowa m
d.2 0709-05 ;
60 m 50.000
! .RAZEM 60.000
43 -KNR 5-10  :Reczne ukiadanie kabli jednozylowych ¢ masie do 1.0 kg/m nanap. zna- m :
d.2 0105-02 :mionowe ponizej 110 kV pod podiogg podestows
30 m 30.000
RAZEM 30.000
44 KNR £-10  Montaz glowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozylowych szt
d.2 0611-05 (Al do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtcce z tworzyw sztucznych
<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
45 KNR 5-10  Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 1-zylowego szt
d.2 0602-05 -0 przekroju 400 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych
8 szt. 8.000
: RAZEM 8.000
46 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 50 mm2 na iszt. |
d.2 0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych '
‘2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNNR 5 Zarcbienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yl do 16 mm2 szt.
d.2 0726-09 ‘na napiecie do 1 kV o izoiacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
j RAZEM 2.000
48 KNNR 5 Cbrébka kabli elektroenergetycznych 5 zytowych szt.
d.20727-03 : |
‘ 6 'szt. 6.000
RAZEM 6.000
49 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 16 zyl) szt
d.2 0727-04 :
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50 KNNR 5 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24 zyl} szt
d.2 0727-05 | ‘
2 szt 2.000
‘ RAZEM 2.000
51 inf. cenowa |Zestawienie Kabli kpl.
d.2 ;
1 kpl, 1.000
' RAZEM 1.000
52 KNP 18-36  Wyposazenie rozdzielni w sprzet taki jak: podesty, drazki uziemiajace, kpl.
d.2 3632-02 kleszcze do bezpiecznikow, pétbuty tub kalosze gumowe oraz rekawice ;
ochronne . ‘
1 o ) o kpl. 1.000
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Podstacja DMM korekta Prozel OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
53 KNP 18-36  Wyposazenie rozdzielni w sprzet BHP szt
d.2 3632-03 Montaz wieszakéw pod sprzet BHP i bezpieczniki
3 szt 3.000
; | RAZEM ) 3.000
34 KNP 18-36 Wyposazenie rozdzielni w sprzet BHP szt !
d.2 3632-04 Zawieszenie instrukciji, schematéw, planéw ‘ T
: |6 Iszt 6.00Q
| : ' RAZEM 6.000
55'KNP 1B-36 |Wyposazenie rozdzielni w sprzet BHP szt
d.2 3632-03 Montaz apteczki ‘
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 Dostarczenie sprzetu izolacyjnego ochronnego kpl
d2
1 kpl 1.000
i iRAZEM I 1.000
57! Dostarczenie sprzgtu chronigcego przed pojawieniem sig napiecia kpi |
d2' '
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 'Dostarczenie sprzetu pomocniczego kp!
d.2
1 kpl 1.000
; RAZEM 1.000
59 KNR7-08  Montaz tabliczek informacyjnych montowanych na state szt |
d.2/08067-01 i : \
3 ‘szt 3.000/
RAZEM ; 3.000
60 Dostarczenie tabliczek ostrzegawczych przenosnych kp! i
d.2 :
1 kpl 1.000
: RAZEM 1.000
61 ‘Sprzet przeciwpozarowy i podreczny przenos$ny kpl
d.2 i
1 kp! 1.000
: .RAZEM 1.000
62: 1 Sprzet pomocniczy kpl
d2 ‘
' 1 kpl 1.000i
RAZEM 1.000
63/KNP 18 D13 Pamiar rezystancji izolacji rozdzielnic $redniego napigcia o pojedynczym szt
d.2 1302-01 uktadzie szyn do 10 pél
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
64 KNP 18 D13 Proba napieciowa rozdzielnicy na napigcie do 60KV i 10 pol szt
d.2 1302-06
a szt : 1.000
i : 1RAZEM 1.000
65'-KNP 18 D13 Pomiar jednego obwodu pradowege uktadu zabezpieczen Jub pomiaru pra- -kpl ‘
d.2 1340-01 du rozdzielnicy do 20kV i \
6 lkpl | 6.000.
' 'RAZEM 6.000
66 KNP 18 D13 ,Pomiar { obwodu napieciowego ukladu zabezpieczenr lub pomiaru napigcia kpl
d.2:1340-03 rrozdzielnicy do 20kV do 2 cziondw napieciowych wpietych réwnolegle ‘
6 'kpl 6.000
‘ RAZEM 6.000
67'KNP 18 D13 Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub blokad o ilogci do 10 ele-  'kpl!
d.2 1341-014 -mentow w uktadzie rozdzielnicy do 20kV
15 kpl 15.000.
| RAZEM 15.000
68 KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub blokad i ilogci do 10 elermen- kpl .
d.2 1341-02 tow lecz za kazde nastepne rozpoczete 10 elementdw w ukladzie rozdziel-
nicy do 20kV
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
69 KNP 18 D13 'Pomiar cbwodu okreznego rozdzielnicy do 20kV kpl
d.2 1341-05
11 kp! 11.000
RAZEM 11.000
70:KNP 18 D13 | Symulowane proby dziatania ukladu zabezpieczenia nadpradowego kpl
d.2-1343-09
_4-
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Podstacja DMM korekta Prozel OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36

Nr seryjny: 4880 Uzytkownik: UM Lublin

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ‘kpl 1.000
' RAZEM 1.000
71 KNP 18 D13 :Symulowane proby dziatania ukladu zabezpieczenia nadpradowo-czasowe- "kpl
d.2 1343-10 ‘go
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 KNP 18 D13 Symulowane proby dziatania uktadu zabezpieczenia - termometryczne 2 kpl
d.2 1343-13 stopniowe
A kpl 1.000
RAZEM 1.000
73 KNP 18 D13 Symulowane préby dzialania ukiadu SZR WN kpl i
d.2 134303 . i \
i1 kpl ! 1.000
: RAZEM 1.000
74 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiege napigcia do 20 szt |
d.2 1301-03 pol
1 szt 1.000
! RAZEM 1.000
75 KNP 18 D13 1Pomiar obwodu pomiarowego kpl
d.2 1342-01 '
8 kpl 8.000
: ‘RAZEM 8.000
76:KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizaciji lub zabezpieczen o ilosci do 10 'kpl i
d.2 1342-02 elementéw w obwodzie
13 kpl 13.000
_RAZEM 13.000
77 KNP 18 D13 ‘Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizagji lub zabezpieczert za kazde na- kpi
d.2 1342-03 -stepne rozpoczete 10 elementow
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
78 KNP 18 D13 Symulowane proby dzialania uktadu SPZ. kpl
d.2 1343-02
-3 kpi 3.000
RAZEM 3.000
79:KNP 18 D13 [Symulowane proby dziatania uktadu zabezpieczenia podnapieciowego kpl
d.2.1343-12
3 kpl 3.000
‘RAZEM 3.000
80 KNP 18 D13 Zapoznanie si¢ z dokumentacja,w powigzaniu z caloscig procesu technolo- uki.
d.2 1360-02 gicznego 20-100 pakietdw - sterowniki CZAT
1 ukl. 1.000
1 ‘ RAZEM 1.000
81 KNP 18 D13 . Symulowane proby dziatania uktadu SZR nn. kpl
d.2 1343-03 ’
" kpl 1.000.
: RAZEM 1.000
82 KNNR 5 Badanie linii kablowej S.N. odc.
d.2 1302-01
1 odce. 1.000
RAZEM 1.000
83 KNP 18 D13 Pomiar linii kablowej 1-zylowej odc
d.2 1327-01
4 odc 4.000
RAZEM 4.000
84 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2 1302-04
4 odc. 4.000:
RAZEM 4.000
85 KNNR 5 ‘Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy odc. ?
d.2.1302-05 |
‘ 's odc. 5.000:
‘ RAZEM 5.000
86 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc.
d.2 1302-06
2 odc. 2.000°
RAZEM 2.000
87 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zylowy odc.
d.2:1302-08 ‘
i 5 ;odc. 5.000]
: RAZEM ‘ 5.000
3 ‘Instalacje elektryczne
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Norma PRO Waersja 4.36 Nr seryjny 4880 Uzytkownik; UM Lublin

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88 KNNR 5 :Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja szt.
d.3 0405-06 |mocowang do podloZa przez przykrecenie - skrzynka zasilajaco-sterowni-
‘cza Z8-11
1 szt 1.000
| ‘ :RAZEM 1.000
89/KNNR 5 ‘Oprawy $wietidwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obu- kpl.
d.3/0511-06 ‘dowie z tworzyw sztucznych 2x58 W
3 1 kpl. 1.000.
: | RAZEM ‘ 1.000
90 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodpome w obu- kpl.
d.3 0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x58 W z AW
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe  kpl.
d.3 0504-02 przykrecane
4 kpl. 4.000
; RAZEM 4.000
92 KNNR 5 IPrzygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt.
d.3 0301-03 'cenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym %
: 46 iszt. 46.000
i i RAZEM 46.000
93 KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- ‘szt.
d.3:0303-02 ‘dow o przekroju do 2.5 mm2 i ‘
i '30 szt. 30.000
‘ RAZEM 30.000
94 KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3 0307-01
4 szt. 4.000,
RAZEM 4.000
95 KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe hermetyczne szt.
d.3.030702 | |
: i3 szt | 3.000
' RAZEM 3.000
96 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegu- szt
d.3 0308-04 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
97 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczeine 3- szt
d.3 0308-08 .biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do
i 10 mm2 ‘ !
\ 5 szt 1.000]
‘ RAZEM | 1.000
98 KNNR 5 Montaz termostatu typuTPP szt. i
d.3 0406-01 ;
1 szt 1.000!
RAZEM 1.000
99 KNNR 5 iRury winidurowe o &r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.3 0103-02 !
; 24 m 24.000
: .RAZEM 24.000
100 KNNR 5 Osadzenie w podiozu kolkéw plastikowych rozporowych szt. |
d.3°1201-01
108 szt 108.000
‘ ‘ RAZEM 108.000
101 KNNR 5 .Kanstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania- kons- szt
d.3 1101-02 trukcja pod korytko
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
102 KNNR 5 Korytka ¢ szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3 1105-07
50 m 50.000
'RAZEM 50.000
103 KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci m
d.3 1105-01 ido 100 mm przykrgcane do gotowych otworow
2 m 2.000
: 1 : RAZEM 2.000
104 KNR 5-08  [Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
d.3 0201-03 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kolkow plastikowych w pod-
tozu betonowym
85 m 85.000
RAZEM 85.000
-6-
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Podstacja DMM korekta Prozel

OBMIAR

Norma PRC Wersja 4.36 Nr seryjny: 4880 Uzyikownik: UM Lubin

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w ka- m
d.3 0211-07 natach otwartych na gotowej kenstrukcji z mocowaniem
1360 m 360.000
: ; 'RAZEM 360.000
106 KNR 5-08  Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowe]j (lgczny przekrdj 2yt do 12- m '
d.3-:0211-07 ‘Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odste-
powych
63 m 63.000
RAZEM | 63.000
107 inf. cenowa Zestawienie przewodow kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108:KNNR 5 ‘Aparaty elektryczne 0 masie do 10 kg szt.
d.3/0406-03 .
12 szt. 2.000:
RAZEM 2.000
109'KNNR 5 ‘Podtaczanie silnika wentylatora szt.
d.3 1205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110:KNNR 5 MontaZ wylacznika kraficowego drzwi szt
d.3 0406-01 ‘
‘5 szt 5.000
! RAZEM 5.000
111 KNR 5-06 Montaz anten stacjonarnych GPS o masie 5 kg na przygotowanej konstruk- |szt. |
d.3:1402-01% G
: 2 Iszt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
112 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mecowane na wsporni-.m
d.3'0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
20 m 20.000
RAZEM 20.000
113 KNNR 5 IMontaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu = m
d.3 0605-02 i
‘50 m 50.000
RAZEM 50.000
114 KNNR 5 ‘Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3 0605-08 i : ;
|72 m | 72.000
! RAZEM 72.000
115 KNNR § Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3 1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3 1304-02
3 szt. . 3.000;
? RAZEM 3.000
4 :Wentylacja i klimatyzacja o
117 KNR 7-28  Przebicie otwordw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w otw.
d.4 0206-01 $cianach betonowych o grub.do 10 cm :
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
118 Dostawa klimatyzatora ¢ mocy chi. 7,1 kW typu inverter np. FUJITSU (jed- kpl.
d.4jwycena in- nostka wewnetrzna i j. zewn.) wraz z ostong jednostki zewnetrznej (w dosta-|
dywidualna  wie z klimatyzatorem)
} (lub réwnowazny) |
1 kpl. 1.000
% ‘ RAZEM 1.000
119 KNR 7-24  |Montaz klimatyzatorow FUJITSU 'szt.
d.4 0104-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120 KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 15 mm - kg
d.4 0235-02 imontaz
|8.80 kg 8.900
‘ RAZEM 8.900
121 INaklady materiatowe do poz. j.w. - rurociagi instalacji chlodniczej izolowane kpl.
d.4 wycena in- |
dywidualna |




Podstacja DMM korekta Prozel

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.0G0
RAZEM 1.000
122 KNR 7-24  Polaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu fre- szt.
d.4 0240-06 onu o §r. 6-
18 mm :
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123'KNR 7-24  Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.4:0513-07 10.0 tys.kcal/h !
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR 7-24  Prdba szczelnosci urzadzen i instai.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 kpl.
d.4 0514-07 tys.kcalih :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125 KNR 7-24  INapelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczyn- kpl.
d.4 0515-07 nikiem chtodniczym - wydajnoéé 10.0 tys.kcal/h :
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé¢ 10.0 tys kcal/h  kpl.
d.4 0516-07
3 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127 KNZ 15 22- .lzolacja rurociggdw izolacjq z kauczuku typ Thermaflex gr. 13 mm dla m?2
d4 0 ruroc. o $r. do 18 mm
6.8 m2 5.800
RAZEM 6.800
128 KNZ 15 22- :Izolacja rurociagdw izolacja z kauczuku typ Thermaflex ODPORNA NA UV m?
d.4 01 igr. 19 mm dla ruroc. ¢ ér. do 35 mm ‘
2.4 im2 2.400.
! ! RAZEM 2.400
129 KNR 2-17  ANALOGIA - Montaz przewodéw typu SPIRO ‘m2
d.4 0113-02 |
2.0.3.3. |
i9903 1
: 0.63+0.5+2.5+0.6+1.15 ‘m2 5.380
‘ : RAZEM 5.380
130'KNR 2-17  'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe typ B/l o ér.do 250mm -  m2
d.4 0114-03 udziat ksztattek do 55 %
0.63+0.5+2.5+0.6+1.15 m2 5.380
1 RAZEM 5.380
131 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbw.do 1200 mm - do przewoddw stalo- szt
d.4 0138-02 ‘wych i aluminiowych - typu K1+P 400 x 200 mm
‘ 4 szt. 4.000
‘ . RAZEM 4.000
132 KNR 2-17  Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm - 900 x 520 mm szt.
d.4 0146-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133 KNR 2-17  Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm - 480 x 310 mm szt.
d.4 0146-02 :
1 szt. 1.000
-RAZEM 1.000
134 KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A ¢ obw.do 1600 mm - 480 x 310 mm __ szt.
d.4 0146-02 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135 KNR 2-17  Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu ¢ ér otworu ssacego szt
d.4 0208-02 ido 250 mm {masa do 42 kg) - Wentylator dachowy prod. Uniwersal typu
SZTIL-250; n = 1200 obr/min; N = 0,31 kW, silnik N = 0,15 kW; 230V
1 szt. . 1.000
'RAZEM 1.000
136:KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll 0 $r.do 250 mm w uktadach ka- ‘szt.
d.4 0149-03 [natowych
1 |szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
137 KNR 2-17  Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o ér.do 250 mm szt
d.4 0210-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Podstacja DMM korekta Prozel

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. rekawice elektroizolacyjne gumowe par 3.0000
2. p6ibuty elektroizolacyjne gumowe . par. 3.0000 )
3. kalosze elektroizolacyjne gumowe par 2.0000 :
4.  antena GPS o o ... szt 2.0000 |
5. cgrzewacz eleklryczny z wmontowanym termostatem 1500W, 230V o i szt - _.2.0000 ‘
6.  Wentylator dachowy prod. Uniwersal typu SZTIL-250; n = 1200 obr/min; N = 0,31 kW; szt 1.0000
.. isinikN=0,15kW; 230V o
7. _ kabel typu YRUHAKXS 120 mm2, 20kV m 31.2000
8. kabeltypu YKY 1x630mm2, 1kV m 62.4000
9. Kabel YKY5x25 mm2, 1kV m 15.6000
10.  Kabel YKY5x6 mm2, 1kV m 10.4000
11.  kabel typu YKSY 3x1,5mmz2, 1kV m 41.6000
12, kabel typu YKSY 5x1,5mm2, 1kV m 15.6000
13. - kabel typu YKSY 7x1,5mm2, 1kvV m 12.4800
14.  kabel typu YKSY 7x2,5mm2, 1kV B m 15.6000
15, |kabel typu YKSY10 x1.5mm2, 1kV m 15.6000
_16. _kabel typu YKSY14 x2. 5mm2, 1kV e m 26.0000
17. _kabel typu YKSY 19 x1.5mm2, 1kV _ o - m ~_52.0000
18.  przewdd kabelkowy typu YDY 2x1,5mm2, 750V m 62.4000
19,  przewod kabelkowy typu YDY 3x1,5mm2, 750V m 52.0000
20.  przewdd kabelkowy typu YDY 3x2,5mm2, 750V m 156.0000
21, _przewdd kabelkowy typu YDY 4x1,5mm2, 750V m 15.6000
22, przewdd kabelkowy typu YDY 5x1,5mm2, 750V m 15.6000
23.  przewdd kabelkowy typu YDY 2x2,5mm2, 750V m 5.2000
24 .przewdd kabelkowy typu YDY 5xBmm2, 750V m 8.3200
25, przewdd antenowy m 20.8000
26. _przewod UTP kat.6 ) m ) 104.0000
27, rozdzielnica pradu statego 660V, 4-polowa, przyscienna o kpl. } 1.0000 1
_28.  przyscienne pole potrzeb wiasnych 400/230V AC oraz pole zdalnego sterowania kpl. 1.0000
29.  zespol prostownikowy kompaktowy w obudowie do zasilania trakcji elektrycznej kpl. 1.0000
660Vzlozony z 4-uzwojeniowego transformatora 1225/600/600/25kVA oraz prostowni-
ka diodowego zamontowanego na transformatorze ) ]
30.  Klimatyzator o mocy chi. 7,1 kW typu inverter np. FUJITSU (jednostka wewnetrzna i j. kpl 1.0000
zewn.} wraz z ostong jednostki zewnetrznej (w dostawie z klimatyzatorem)
(lub réwnowazny) o
31.  Rura miedziana ciggnicna dz 6,35 mm ] m ) 8.0000
32.  rozdzielnica 4-polowa, przedzialowa SN w wykonaniu przysciennym z pojedynczym kpl. 1.0000
ukladem szyn zbiorczych, napigcie znamionowe 17,5kV, prad znamionowy ciagly
. 530A oraz szynami odgateznymi 630A w izolacji SF6 . o
33. _:Rura miedziana ciagniona dz 15,88 . m_ 8.0000
34, wazelina techniczna niskotopliwa kg 3.8700
36 wazelinatechniczna o kg 0.1650
36.  benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 10.1200
37.  bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm kg ) 16.3280 )
38.  bednarka ocynkowana 50x4 kg ) 81.6400 .
39. _ prety stalowe ocynkowane fi 20 - kg ) 184.9536 )
40.  Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg | 0.8320
41, $ruby fundamentowe z gwintem na catej diugosci z nakretkami szesciokgtnymi $red- szt 12.4800
:nicdoktadnymi M 12x160 mm [
_.42. :pasta do lutowania recznego Pal-1 } kg j 0.1800
43.  Pasta do lutowania twardego . s ka | 0.0120
44, lakier asfaltowy ogdinegc stosowania czarny o dm3 0.0240
45, Mydio techniczne - kg 0.9000
46.  acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.5990
47.  tlen techniczny m3 3.3830
48.  uchwyty dia rury RL28 szt. 50.4000
49.  podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm szt ] 3.7660
50. Piasek m3 2.2740
51 Piasek’ R , md 0.1203
52.  Piasek do betondw zwyklych uszlachetniony ) md 260186
53, Piasek do betonow zwykiych - md 0.0108
54.  Pospdtka do betonow zwyktych B m3 17.2250
55.  Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 02857
56, Cement portlandzki “25" z dodatkami L . L 0.0020
57 Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 ) 18.2784
58. _ Kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm, szara m2 : 16.3000
59.  Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $ciety 100x30x20 cm m 15.3000
60. ,Obrzeza trawnikowe betonowe 50-100x20x6 cm m ) 26.1120
.81, Tasma izolacyjna "Denso" plastyczna i o m2 i 0.0120
62. _Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 ‘ 3.0450
63.  Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 26.3706
64.  masa betonowa B-20 m3 ‘ 0.0089
65. zaprawa m3 0.0320
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Podstacja DMM korekta Prozel

ZESTAWIENIE MATERIALOW

|podkiadka antywibracyjna pod kota transformatora typ WPK-2/12 - ABB sp. z 0.0. -

‘przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o ér.do

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 250 mm
_Czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o cbw.do 3260 mm - 900 x 520 mm
_Czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o cbw.do 1600 mm - 480 x 310 mm
Wyrzutnie powietrza $cienne prostokatne typ A ¢ obw.do 1600 mm - 480 x 310 mm

kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kolnierzami ze stali ksztattowej do przewodow

.uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obw.do 1200 mm

$ruby stalowe zgrubne z lbem szesciokatnym z gwintem na calej diugosci z nakretka-

$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokatnym z gwintem na catej diugosci z nakretka-

wkrety stalowe samogwintujace do biach z fbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45

,uniwersalny drazek izolacyjny typu UDI-20, 20kV - WSE "Aktywizacja" Krakow
.zaczep manewrowy do uziemiacza przeno$nego typu ZU - WSE "Aktywizacja" Krakéw;

akustyczno-optyczny wskaznik napigcia typu AOWN-3/30 Zakres napieé znamiono-

dwubiegunowy akustyczno-optyczny drazkowy wskaznik napigcia typu DWN-2/3. Za-

.uziemiacz przenosny tréjfazowy typu U3-0-3/1-13-50 do przewoddéw okragtych z zacis-
kami WT-3 o di. linki L=3m, L1=1m i pradzie zn. 1 s. 13kA - WSE "Aktywizacja" Kra-

uziemiacz przenosny tréjfazowy typu U3-P-3/1-6,5-25 do szyn plaskich o przekroju
.25mm2 Cu o di. linki L=3m, i pradzie zn. 1 s. 6,5KA - WSE "Aktywizacja" Krakow
uziemiacz przeno$ny jednofazowy typu U1-P-3-31,5-120 do szyn ptaskich o dt. linkj I=

ogrodzenie przenosne z podwdjnym tancuchem biatoczerwonym (4 stupki, 12m fancu-

Jinstrukcja o dorazne] pomocy przy poraseniu pradem elektrycznym (wywieszka)

.apteczka powszechnego uzytku z zestawem sanitarmym wg PN-75/2-86301

tablica ostrzegawcza mocowana na stale typu A, o wym. 74x105z napisem "Nie doty-

L:p. o Nazwa
. 66, Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy $cieralnej
67.  Deski iglaste abrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm
. 68,
. _.89.  ;Woda przemyslowa
70.
250 mm’
71.
72.
73,
74.
75.  kratki wentylacyjne typ A 0 obw.do 1200 mm - typu K1+P 400 x 200 mm
76.  podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o §r.do 250 mm
.77
| wentylacyjnych o przekroju kotowym o $r.do 250 mm ,
78.  podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm
79.  podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 250 mm
80.  uszczelkiz gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
81
82.  Konstrukcja wsporcza do 1 kg
83.  Konstrukcja wsporcza do 1 kg'
84.  Przegroda siatkowa o wymiarach 310x250
85.  Przegroda siatkowa o wymiarach 300x250
- 86._|$ruby stalowe z nakretkami | podidadkami
87.
_ .. .miipodktadkami M8 o diug.do 50 mm
88.
.mi i podkiadkami M10 o dlug.do 60 mm
89.
mm_ ]
90.  Sruba stalowa zgrubna M 20 diugos¢ do 90mm
91.  uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm ér.10 mm
82.  uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.20 mm
93.  uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty gumowej o gr. 5 mm
94.  plyty gumowe bez przekladek o gr. 5 mm
95.  spoiwo srebrne do [utowania LS 45
96. .sznur azbestowy pleciony suchy $r. 10 mm
97 czySciwo bawelniane :
98. _ azot gazowy sprezony techniczny osuszony
99.  kompletna sitownia ZP220/20R
100.  |skrzynka zasilajaco-sterownicza ZS-1/1 o
101, tablica licznikowa TL1 - pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - str. SN.
102.
103.  uniwersalny drazek izolacyjny typu UDI-1, 1kV - WSE "Aktywizacja" Krakow
104, ) uZit
105, chwytak manewrowy typu ChM - WSE "Aktywizacja" Krakéw
106.
- wych 12kV do 36kV - WSE "Aktywizacja" Krakéw
107,
.. ..Mad Doswiadczalny Instytutu Energetyki Biatystok
108. .dwubiegunowy wskaznik nn WNN-6
108.
- kow
110.
1M1
3m ipradzie zn. 1 s. 31,5kA - WSE "Aktywizacja" Krakow
112.
.. :cha) - WSE "Aktywizacja" Krakéw
113,
114, instrukcja szczegdlowa eksploataci stagji
115, instrukcja przeciwpozarowa ,
116, schemat strukturalny urzgdzen elektrycznych calego obiektu
117 plan uziemien __ T
118 wieszak dla izolacyjnego sprzetu ochronnego
119. .wieszak dla uziemiaczy przenosnych
120. .wieszak dla tablic ostrzegawczych
121, schne I z zestaw
122. ramki dla schematéw strukiuralnych stagji i planéw instalacji uziemiajacej
123.
‘kac! Urzadzenie elektryczne”
124,

tablica ostrzegawcza mocowana na stale typu A, o wym. 105x148 z napisem "Wyso-
.kie napigcie - Niebezpieczeristwo dia zycia"
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szt

szt
szt
szt

szt
szt

szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

+

lloge.
1.1475

0.0135
1.0000

4.7797
3.2818

2.2058
4.0000
1.0000
1.0000
4.0000
1.0000
1.0000

2.2058
1.3988
11.5444
41600
4.3610
1.0000
1.0000
1.0000
0.1200
5.8148

0.6900
0.0080

2.2400
8.0000
8.0000
1.0300
0.2000
0.0160
0.0210
2.1300
2.2000

1.0000
1.0000
1.0000
2.0000
2.0000
2.0000_
2.0000
1,0000

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000
3.0000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

_ 10000

2.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000




Pedstacja DMM korekta Prozel ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. N - Nazwa S

125. tablica ostrzegawcza mocowana na stale typu A, o wym. 105x148 z napisem "Wy-
. {gcznik awaryjny "

126. tablica informacyjna przeno$na typu A o wym. 210x297 z naplsem "Pod napigciem”

127. 'tiablnca ‘informacyjna przeno$na typu A o wym. 210x297 2 napisem "Uziemiono"

128. tablica informacyjna przenosna typu A o wym. 210x297 z napisem "MIEJSCE

PRACY"

129. tabllca zakazu przenosna typu A o wym. 210x297 z napisem “NIE ZALACZAC"

130. wneszak w ksztaicie litery S z drutu mosigznego do tablic przencénych

131, fancuszek 2z tworzywa sztucznego diugoéci 30cm do tablic przeno$nych

132, gasnica $niegowa o zawartosci 5kg, CO2

133.  koc niepalny

- 134 _miotta wlosiana
) ,1;,5777 smietniczka

136. kosz na $mieci

137.  szafka na sprzet bhp

138. termostat typu TPP

139.  wylacznik krafcowy drzwi

140. oprawa przemysitowa do Swietlowek prostych typu Atlantyk PC 2/258 IP65

141.  oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych Atlantyk PC 2/258 AW IP65

142. oprawa ENIGMAT IP&5

143, Grys2-3mm
144. ‘zaplonniki_
145.  zaptonniki
146.  $wietlowka 58W obarwie $wiatla chiodno-biale]
147.  zaréwka 100W, 220V, E27
148.  igczniki bryzgoszczelne $wiecznikowe

149. lacznik klawiszowy 1-bieg. natynkowy 16A, 250V, IP55

150. gniazdo wtyczkowe 1-faz. natynkowe 1L+N+PE, 16A, 250V _
151.  gniazda wtyczkowe 3-faz. natynkowe E-32a/5p

152. puszka rozgatezna natynkowa z zaciskami do 2,5mmz2, 1P44
153, rury winidurowe RL28

154. ziaczki dla rury RL28
~ 155 ‘wspomiki $cienne
156.  zlacza kontrolne

167,  uchwyty pod przewody

158. zestaw montazowy do wykonania 3 glowic wnetrzowych typu POLT-24C/1X1 do kabli
Jednozylowych o izolacji z tworzyw sztucznych - Raychem

159.  koncdwka kablowa Al rurkowa typu AKCR 12-50mm2

160. Koncéwka kablowa na zylach Cu K 16 mm2

161. Koncowka kablowa na zylach Cu K 25 mm2

162.  koncéwka kablowa Cu z dwoma otworami 14mm do zaprasowania na zytach miedzia-
_nych 630mm?2

163. Opaska kabiowa OKi - ocechowana

164. Qﬁzﬁrlac;mkl niepaine na przewody

185. opaski kablowe typu Oki

166. _uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

167.  uchwyty uniwersaine typu UKU o

168. przewédd miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2

169. przewdd miedziany wielodrutowy goty typu L o przekroju 25 mm2

170.  korytko ocynkowane 100

171. drabinka kablowa typu DKD 100/50 ‘

172. konstrukqe wsporcze pod korytko !

173.  $ruby M12 do M16 z podkiadkami i nakretkami

174.  spirytus

175 Przepust termokurczliwy kablowy o

176. Gruntobeton Rm=5 MPa {

177. 'Gruntobeton Rm=2,5 MPa i

["7178.  kolki rozporowe plastykowe o ’

P " sl

179. - kotki rozporowe plastykowe

180. jg{gnlogaptowe plastikowe
181.  kotki kotwigce M10
182. otulina typ "Thermaflex" z kauczuku z nacigciem o $r. do 18 mm/13 mm grub.
183. ofulina typ "Thermaflex’ ODPORNA NA UV z kauczuku z nacigciem o §r. 18 mm
184. ta$ma klejaca dt. 30 m "Thermafiex"

- 185 ‘laSma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm

~_186. ‘khpsy

187. materialy pomocn[cze
188. \_matena_ty_ pomocnicze

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4880 Uzytkownik: UM Lublin

340000

llogé
1.0000

2.0000
3.0000
2.0000

6.0000

12.0000

12.0000

~ 2.0000

2.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
5.0000
1.0000
4.0000
4.0000
0.0300
2.0000
8.0000
10.4000
4.1600
3.0600
4.0800
8.1600
1.0200
30.6000
24.9600
9.8400
20.2000
4.0000
229.5000
2.0000

6.0000
4.0000
6.0000
8.0000

47.1000
268.8000
2.7500
2.0000
4.0000
4.8000
50.0000
2.0000
50.0000
5.4000
0.9300
4.0000
3.0450

2.2845
207.2400
50.4000
229.5000
4.0000
6.9360
2.4480
0.3744
0.1288
3.6800




