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Lp. Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn. |
1 Trakcja trolejbusowa
1/ST- 'Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 'm 440
d.1/04.011.0 .cm na podsypce piaskowej |
0.
| 2[ST- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m?2 220
d.1/04.011.0 podsypce cementowo-piaskowej
3|ST- TReczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt chod- m?2 230
d.1/04.011.0 nikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-
| 0. - | mentowo-piaskowej
4/ST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 'm 440
d.1/04.011.0 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
0.
5|ST- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- im2 450
d.1/04.011.0 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
0. \wierzchni |
6/ST- 'Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m?2 220
d.104.011.0 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru-
0. 'bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
7/ST- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, 'm?2 230
d.104.011.0 'wjazdach, placach z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
0. |podsypce cementowo-piaskowe;j
8/ST- ‘Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbo- szt 260
d.1/04.011.0 kosci do 1,0 m, doty o gtebokosci do 1,0 m, grunt kate-
0. |gorii Ill - wykopy kontrolne
9/ST- \Wykonanie wykopu pod fundamenty stupéw wraz z m 880
d.1/04.011.0 szalunkiem z rury stalowej o $r. 1016/10mm - opusz-
0. |czanie szalunku w gruntach suchych lub wilgotnych
'kat.IV ( wykop o gtebokosci 8m - szalunek z rury stalo-
| \wej o diugosci 2m )
10 ST- Fundamenty zelbetowe monolityczne okragte o sredni- m 880
d.104.011.0 |cy 900 mm i wysokosci do8 m w szalunku z betonu B-
0. 30 betonowane z wykorzystaniem pompy do betonu |
11/ST- - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ms3 560
d.1/04.011.0 o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
0. zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
'mowytad.
12 ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 5040
d.1/04.011.0 \chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
0. utwardzonej(kat.gr. I-IV)
13/ST- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- m3 9
d.1 04.011.0 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0. na odlegto$¢ do 1 km
14/ST- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- m3 81
d.1/04.011.0 bieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
0.
15/ ST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- 't 0.286
d.1/04.011.0 'tycznych budowli - prety gtadkie Fido 10 mm
0.
16/ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- 't 15.25
d.1 04.011.0 tycznych budowli - prety zebrowane Fi6-16 mm .
0.
17 ST- Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych zestaw 220
d.104.011.0 otworach, (zestaw = 4szt.) glebokos$¢ do 80 cm - ele-
0. 'ment kotwigcy
18/ST- 'Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura m 884
d.1/04.011.0 DVR75
0.
19/ST- Montaz stupow rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z  stup 1
d.104.011.0 ksztaltownikdw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5t -
0. stup KRO/Rp-12/S/10
20 ST- Montaz stupdw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z 'stup 1
d.1 04.011.0 ksztattownikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,51t -
0. stup KRO/Rp-15/S/10
21 ST- Montaz stupéw rurowych z ksztattownikéw walcowa- stup 137
d.104.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
| 0. 'stup KRO/Rp-12/10
| 22 ST- Montaz stupdw rurowych z ksztattownikéw walcowa- stup 27
d.104.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.-
0. stup KRO/Rp-15/10
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23|ST- 'Montaz stupow rurowych z ksztattownikéw walcowa-  |stup 24
d.1/04.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.-
0. siup KRO/Rp-20/10 |
24 ST- [Montaz stupow rurowych z ksztattownikéw walcowa- stup 3
d.1/04.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
‘ 0. _stup KRO/Rp-25/10 - |
l 25 ST- - 'Montaz stupdw rurowych z ksztattownikéw walcowa-  [stup 7
| d.1/04.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
| 0. _stup KRO/Rp-35/10 ] |
26|ST- [Montaz stupéw rurowych z ksztattownikow walcowa-  stup 5
d.104.011.0 \nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
B 0. |stup KR/Rp-15/10 - ‘
27|ST- Montaz stupdw rurowych z ksztattownikow walcowa- stup 2
d.1/04.011.0 Inych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
0. SpKRRp-20M0 |
28|ST- Montaz stupow rurowych z ksztattownikéw walcowa- stup 2
d.1/04.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
| 0. stup KR/Rp-25/10 |
| 29/ST- Montaz stupdw rurowych z ksztattownikow walcowa- stup 1
d.1/04.011.0 nych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej. -
o 'siup KR/Rp-35/10
30 ST- 'Montaz masztow z ksztattownikéw walcowanych o ma- | stup 3
d.1/04.011.0 |sie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.- stup KRO/
0. RMp-15/16 I
31/ST- 'Montaz masztéw z ksztattownikéw walcowanych o ma- stup 5
d.1/04.011.0 sie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.- stup KRO/
0. 'RMp-20/16
32|ST- Montaz masztdw z ksztattownikéw walcowanych o ma- 'stup 1
d.104.011.0 sie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.- stup KRO/
0. RMp-25/16 |
33 ST- . Montaz masztéw z ksztattownikdéw walcowanych o ma- stup 1
d.1/04.011.0 sie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej.- stup KRO/
0. 'RMp-35/16
34 ST- Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe szt 201
d.104.011.0 masa do 1,5t - uchwyt TVO24
0.
35 ST- 'Montaz obchwytow stupowych, stupy betonowe, okrag- szt 297
d.104.011.0 e - uchwyt TVO37
0.
36/ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-3m szt 2
d.104.011.0
0.
37/|ST- Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-4m szt 14
d.1/04.011.0
0.
38/ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-5m szt 57
d.1/04.011.0
0.
39 ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 2-5m szt 1
d.1/04.011.0
0.
40 ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-6m szt 58
d.1/04.011.0
0.
41 ST- - Montaz wysiegnikéw, wysiggniki TV VYL 1-7m szt 32
d.1/04.011.0
0. .
42 ST- 'Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 2-7m szt 1
d.1/04.011.0
0. _
43/ST- Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7,5m szt 4
‘ d.104.011.0
0.
44 ST- Montaz wysiegnikoéw, wysiegniki TV VYL 1-8m szt 12
d.104.011.0
0.
45 ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 2-8,5m szt 9
d.104.011.0
0
46 ST- Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 2-9m szt 3
d.1/04.011.0
0.
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47/ST-  |Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 2-9,5m szt 4
d.1/04.011.0
o , |
48|ST- Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 2-10m szt 1
d.1/04.011.0
0.
49/ST- 'Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 2-10,5m szt 2
d.1/04.011.0 |
0. '\ 1 ]
50(ST- [Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 2-11m szt 1
d.1/04.011.0
o | , :
51 ST- Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawie- szt. 27
d.104.011.0 'szonych miedzy stupami stalowymi.Odc.o dtug.do 15
0. m.
52 /ST- Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- szt 41
d.104.011.0 'szonych pomiedzy hakami i stupami, liny zawieszone
0. miedzy stupami stalowymi, dtugo$¢ odcinkéw lin do 30
m
53/ST- 'Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawie- |szt. 38
d.1/04.011.0 szonych migdzy stupami stalowymi.Odc.o dtug.do 45
0. m.
54|ST- IMontaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych i trolejbu- szt 6
d.1/04.011.0 |sowych, izolatory sekcyjne trolejbusowe
0.
55/ST- Materiat do wykonania zawieszer pomiedzy stupami kpl 1
d.1/04.011.0
0.
56 |ST- Montaz zawieszenia DELTA na linke komplet szt 5
d.1/04.011.0 TBZ2N260
0.
57/ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Nb szt 2
d.1/04.011.0
0. ,
58 ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Nc szt 1
d.1/04.011.0 :
0. |
59 ST- Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ne szt 1
d.1/04.011.0
0. |
60 ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Nf szt 1
d.1/04.011.0
0.
61/ ST- 'Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ng szt 9
d.1/04.011.0
i 0.
62/ST- 'Montaz zawieszenia odciggowego TB-1Xg szt 9
d.1/04.011.0
0. )
63/ST- Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet szt 72
d.1/04.011.0 TBZ2G260
0.
64 ST- Montaz zawieszenia wahadfowego TB-1Gb szt 23
d.1/04.011.0
0. .
65/ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Gc szt 23
d.1/04.011.0
0.
66 ST- Montaz zawieszenia wahadfowego TB-1Gd szt 38
d.104.011.0 :
0.
67 ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Ge szt 18
d.1/04.011.0
0.
68 ST- Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Gf szt 16
d.104.011.0
0 |
69/ST- Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Gg szt 8
d.1/04.011.0
0.
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0.

d.2/04.011.0 'wieszonych migdzy stupami stalowymi.Odc.o diug.do

45 m.
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70/ST- Montaz zjazdu TBSM10 -L - kalkulacja indywidualna  kpl A
d.1/04.011.0 [Krotnos¢ = 1.5
0.
71 ST- Montaz zwrotnic automatycznych TBSE10P - kalkula-  kpl 1
d.1/04.011.0 cja indywidualna
0.
72|ST- Montaz skrzyzowan trolejbus - trolejbus dwukierunko- szt 1
d.1/04.011.0 |wych.
0. Krotno$¢ = 1.5
73|ST- Montaz odtgcznikéw i przetacznikow sekcyjnych na stu- szt 6
d.1/04.011.0 |pie, odtaczniki na stupach stalowych-odtacznik jedno-
0. 'biegunowy 2000A z napedem silnikowym sterowany
| |drogg radiowg lub przewodowg
74 ST- Montaz odtgcznikéw i przetgcznikéw sekcyjnych na stu- szt 3
d.1/04.011.0 |pie, odigczniki na stupach stalowych-odtgcznik dwubie-
0. gunowy 2000A z napedem silnikowym sterowany drogg
radiowg lub przewodowg |
75/ST- Montaz odtacznikéw i przetacznikéw sekcyjnych na stu- szt 6
d.1/04.011.0 pie, odtgczniki na stupach stalowych- sterownik do od-
0. tacznikéw z napedem silnikowym sterowanych drogg
radiowg lub przewodowg
76 ST- Montaz konstrukcji pod ktadka dtf. 7m - kalkulacja indy- kpl 2
d.1/04.011.0 |widualna
0.
77 ST- Montaz punktéw odgromowych na stupie, punkty od- szt 14
d.1/04.011.0 /gromowe na stupach stalowych
0.
78 ST- 'Montaz przewoddw na uchwytach dystansowych na m 1316
d.104.011.0 konstrukcjach nosnych, przewody o przekrojach do 120
0. mm2, liczba przewodow w torze 2
79 ST- Montaz przewodoéw jezdnych trolejbusowych na szlaku km 4.3
d.1/04.011.0 prostym i na tuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie
0. sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpie-
'toS€ przesta do 25 m
80 ST- Montaz przewoddéw jezdnych miedzianych Djp 100 tro- km 0.535
d.1/04.011.0 lejbusowych w weztach i na tuku przy zatamaniach do
0. 30 st. Zawieszenie sztywne. Rozpietos$¢ przesta do 5
m.
81 ST- - Montaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 tro- km 1.6
d.1/04.011.0 |lejpbusowych w weztach i na tuku przy zatamaniach do
0. 30 st. Zawieszenie sztywne. Rozpigtosc¢ przesta do 15
m.
82 ST- Montaz wieszakdw izolowanych sztywnych szablowych wieszak. 32
d.1/04.011.0 podwdjnych
0.
83/ST- Montaz uziemien, poziomych lub przewoddéw uziemiajg- m 300
d.1/04.011.0 |cych, gtebokos¢ wykopu 0,80 m, kategoria gruntu Il -
0. 'bednarka 30x4 |
84 ST- Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uzioméw m 60
d.104.011.0 pionowych pretowych, kategoria gruntu IlI
0.
85 ST- Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztg- szt 10
d.1/04.011.0 cze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik
0.
86 ST- Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynkéw szt 10
d.1/04.011.0 oraz budowli wysokich uziom otokowy
0.
87 ST- Montaz rur ostonowych i skrzynek rozdzielczych, rura  m 27
d.1/04.011.0 na stupie - rura BE 75
0.
Razem dziat: Trakcja trolejbusowa
2 Roboty demontazowe
88 ST- - Demontaz obchwytéw stupowych ze stupéw rurowych  obchw.st. 48
d.2/04.011.0 stalowych o masie do 1.5t.
0.
89 ST- Demontaz stupéw trakcyjnch o masie do 1100 kg szt. 12
d.2/04.011.0
0. |
90 ST- Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm za- szt. 4
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d.3/04.02.00 szerokoscido 0.6 m
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91 ST- Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- szt 24
d.2/04.011.0 'szonych pomiedzy hakami i stupami, liny zawieszone
0. _ Imiedzy stupami stalowymi, dtugo$¢ odcinkéw lin do 30
i m .
92|ST- ‘Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- szt 20
d.2/04.011.0 |szonych pomigdzy hakami i stupami, liny zawieszone
0. 'miedzy stupami stalowymi, dtugo$¢ odcinkéw lin do 15
I — m _— I
93/ST- 'Demontaz wieszakoéw izolowanych sztywnych, wieszaki szt 18
d.2/04.011.0 szablowe, podwdjne
oo - , ,
94 ST- Demontaz przewoddw jezdnych miedzianych Djp 100 |km 0.2
d.2/04.011.0 trolejbusowych na szlaku prostym i na tuku przy zata-
0. /maniach do 4 st.Zawieszenie sztywne.Rozpietos¢
\przesta do 15 m.
95 ST- ‘Demontaz przewodow jezdnych miedzianych Djp 100  km 0.2
d.2/04.011.0 trolejbusowych w weztach i na tuku przy zatamaniach
0. do 30 st. Zawieszenie sztywne. Rozpietos¢ przesta do
i 5m. |
96 ST- Rozebranie fundamentéw zelbetowych istniejacych m3 30
d.2/04.011.0 |stupow
0. _
97 ST- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- m3 63
d.2/04.011.0 kami istniejgcych fundamentéw stupéw o gtebok.do 2
0. mwgrkat IV [
98/ST- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- m3 30
d.2/04.011.0 |bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
[0 'na odlegto$¢ do 1 km
99 ST- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- m3 270
d.2/04.011.0 bieranych konstrukgcji - za kazdy nast. 1 km
i 0.
100/ST- Transport wewnetrzny materiatéw, (na odlegtos¢ do 20 |t 12
d.2/04.011.0 km), prefabrykaty zelbetowe - transport stupéw do ma-
0. 'gazynu Inwestora
Razem dziat: Roboty demontazowe
3 'ULADANIE KABLA
101 ST- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 280
d.3/04.02.00 kat. IV ’
102 ST- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w m3 55
d.3/04.02.00 gruncie kat. IV
103\7.ST- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych arota A 110PS m 30
d.3/04.02.00
" 104/ST- Utozenie rur ostonowych arota A 160PS m 18
d.3/04.02.00
105/ST- 'Utozenie rur ostonowych arota DVK 110 m 242
d.3/04.02.00
106‘.ST- ' Przewierty mechaniczne rurami SRS 110 pod obiekta- m 21
d.3/04.02.00 mi
107 ST- Przewierty mechaniczne dla rur arota SRS110 pod m 105
d.3/04.02.00 |obiektami - dodatek za kazda nastepna rure w wigzce
108 ST- Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 24
d.304.02.00 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
. kat.Ill-1V
109 ST- 'Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablo-  m 1520
d.3/04.02.00 'wych recznie - typu YKY 1X400mm2 '
110 ST- Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pusta- m 220
d.3 04.02.00 kach lub kanatach zamknietych - typu YKY 1X400mm2
| 111 éT- Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekro- szt. 24
d.3/04.02.00 ju zyt do 400 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
i . ‘wioce z tworzyw sztucznych
112/ST- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo m 920
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d.4/04.012.0 nych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8
0.
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113|ST- 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - 'm 740
d.3/04.02.00 dodatek za kazde dalsze 0.2 m szerokosci
114|ST- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 |m 320
d.3/04.02.00 \cm na podsypce piaskowe;j
115|ST- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m?2 330
d.3/04.02.00 podsypce cementowo-piaskowe;j
116/ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 320
d.3/04.02.00 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
117|ST- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recz- \m2 330
d.3/04.02.00 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
| B \wierzchni
118/ST- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, 'm2 330
d.3/04.02.00 'wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru-
| . 'bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
119|ST- \Wypetnianie przekopéw piaskiem stabilizowanym ce- m3 158
d.3 04.02.00 /mentem mieszanym recznie
120/ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 158
d.3 04.02.00 |0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
121/ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 1422
d.3/04.02.00 lchodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni .
B utwardzonej(kat.gr. I-IV)
122|ST- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- 'm3 0D
d.3/04.02.00 |bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
e 'na odlegto$¢ do 1 km
123 ST- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- m3 67.5
d.3/04.02.00 bieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
124|ST- 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- 'm2 325
d.3/04.02.00 wy humusu 5 cm.
125 ST- 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 325
d.3/04.02.00 kat.I-lll
126/ST- " Badanie linii kablowej N.N.- kabel 1-zytowy odc. 12
d.3/04.02.00
127 ST- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- szt. 1
d.3/04.02.00 miar)
128 ST- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- szt. 4
d.3/04.02.00 |stepny pomiar)
Razem dziat: ULADANIE KABLA
| 4 'PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ .
129/ST- Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powioce ter- m 438
d.4/04.012.0 /moplast. do kanaliz.kablow.w otwor . Istn. typu
0. 'XzZWDXpek 75-1,05/5
130/ST- Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce ter- m 123
d.404.012.0 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu OWY 3x1,
0. 5mm2
131/ST- Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce ter- m 270
d.4/04.012.0 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKSY 7x1,
0. 5mm2
132 ST- 'Reczne wycigganie kabla o sr. do 30 mm w powtoce m 831
d.4/04.012.0 termoplast. z kanaliz.kablowej .
0.
133 ST- 'Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- szt. 10
d.4/04.012.0 \nych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 4
0.
134|ST- Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- szt. 10
d.4 04.012.0 nych wielozytowych opancerzonych o ilosci zyt do 4
0.
135 ST- Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- szt. 22

IS
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Lp. Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
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136/ST- 'Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc. 10
d.4/04.012.0
137/ST- 'Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc. 11
d.4/04.012.0
0 i i |
138/ST- Montaz latarr sygnatéw ulicznych o ilosci komérdo 4 szt 11
d.4/04.012.0 \na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramo-
0. - \wych - Istniejace |
139|ST- Demontaz latari sygnatéw ulicznych o ilosci komér do  szt. 11
d.404.012.0 |4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bra-
_|0. |mowych
140/ST- Montaz ekranéw kontrastowch na gotowych przewiesz- szt. 11
d.4/04.012.0 kach lub konstrukcjach bramowych - Istniejacych.
0. ‘ ,
141/ST- 'Demontaz ekrandw kontrastowch na gotowych prze- szt 11
d.4/04.012.0 \wieszkach lub konstrukcjach bramowych - 3x300 .
0 | ] |
142|ST- Uktad do pomiaréw specjalnych kamera telewizji - ist-  |ukl. R}
d.4 04.012.0 niejgca
0.
| 143 ST- Demontaz kamery telewizyjnej ukl. 5
d.4 04.012.0
0. ! |
144 ST- Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizacji ulicznej z szt. 2
d.4/04.012.0 |wysiegnikiem o wysiegu 9m
0.
145 ST- Mechaniczny demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z szt. 2
d.4/04.012.0 wysiegnikiem o wysiegu 9m
0. |
146 ST- Mechaniczny demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z szt. 1
d.4/04.012.0 \wysiegnikiem o wysiegu 10m
O. .
147/ST- Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizacji ulicznej z | szt. 2
d.4/04.012.0 wysiegnikiem o wysiegu 11m
148|ST- Mechaniczny demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z |szt. 2
d.4/04.012.0 |wysiegnikiem o wysiggu 11m
0.
149 ST- Mechaniczny montaz wysiggnika doczepianego W-10 szt. 1
d.404.012.0
0.
Razem dziat: PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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