Opis przedmiotu zaméwienia - zat. nr 1 do SIWZ
Zat. nr 1 do umowy

ZAKRES PROJEKTOWANEJ BUDOWY | PRZEBUDOWY

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;:

- dla budowy: wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,0 w ul. Zelwerowicza;

- budowy ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza;

- zamiennej dokumentacji na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku
od wiaduktu nad Suchg Doling do skrzyzowania z projektowanym dojazdem do wezia
"Jakubowice" .

Cel dokumentaciji projektowej:

Celem jest stworzenie dokumentaciji:

1. Budowy wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,0 w ul. Zelwerowicza o rozpietosci ok.
33,00m, ulica na wiadukcie w uktadzie dwujezdniowym w kazdym kierunku, po dwa pasy ruchu
(2x3,50m), obustronnym ciggiem pieszo - rowerowym oddzielonym od jezdni pasem zieleni.
Parametry obiektu:

a) obcigzenie mostu - Klasa A

b) nawierzchnia jezdni z SMA

¢) nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej

d) krawezniki polimerobetonowe

e) zaprojektowaé odwodnienie obiektu

f) zaprojektowaé o$wietlenie obiektu

Zamawiajgcy posiada projekt budowlano-wykonawczy (we wszystkich branzach) ul. Zelwerowicza
od ul. Poligonowej do ul. Choiny. Majac na uwadze fakt, ze wiadukt nad Suchg Doling znajduje sie
w ciggu zaprojektowanej juz ulicy Zelwerowicza, wykonawca, w ramach przedmiotowego
zamoéwienia, zobligowany jest dostosowaé swoje rozwigzania projektowe we wszystkich branzach
do sporzadzonej wczesniej dokumentaciji, tj. wykona¢ dokumentacje zamienna.

2. Budowy ekranéw akustycznych

zgodnie z zapisami w Decyzji Srodowiskowej - znak: 0S.0S.111.7624-82/10 z dnia 14.02.2012 .
dotyczgcymi ochrony przed hatasem nalezy zaprojektowaé ekrany akustyczne o orientacyjnej
lokalizaciji:

a) od km 0+974 do 1+290 strona lewa (odcinek od ul. Koncertowej do ul. Choiny), dtugo$é
317,00m, wysokos¢ 4,00m, rodzaj "zielona $ciana";

b) od km 1+391 do 1+552, strona lewa (odcinek od ul. Koncertowej do ul. Choiny), dtugo$é
160,50m, wysokos¢ 4,00m, rodzaj - "zielona $ciana";

c) od ok. km 0+896 do ok. km 0+926, strona lewa (odcinek od ul. Poligonowej do ul. Koncertowej),
dtugos¢ 30,00m, wysokosé 3,50m, rodzaj - ekran odbijajgcy, przezroczysty;

d) od ok. km 0+156 do ok. 0+174, strona lewa (odcinek przy skrzyzowaniu ul. Zelwerowicza z ul.
Koncertowg), dtugo$¢ 18,00m, wysokos¢ 3,50m, rodzaj - ekran odbijajgcy, przezroczysty.

3. Opracowanie projektu zamiennego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na
odcinku od wiaduktu nad "Suchg Doling" do skrzyzowania z projektowanym dojazdem do wezta
"Jakubowice".

Przeprojektowanie kanalizacji deszczowej polega na przetgczeniu odcinka kanatu odwadniajgcego
trase dojazdowg do wezta "Jakubowice" do kanatu deszczowego w ul. Zelwerowicza.

Zakres przeprojektowania kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza obejmuje odcinek o dtugosci
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ok 600m i dotyczy zmiany rzednej posadowienia kanalizacji oraz zaprojektowanie tgcznika o
dtugosci ok. 60m (Dn 600) w rejonie skrzyzowania ul. Zelwerowicza z istniejgcg ul. Poligonowg w
celu potagczenia obu systemoéw.

Dokumentacja winna zawiera¢ rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej, profile kanatu i
przykanalikéw oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Ustalenia wyjsciowe:

- Projekty podlegajg zatwierdzeniu przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie. Projekt kanalizacji
deszczowej przez MPWIK Lublin.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej w formacie
PDF; ponadto kosztorysy i przedmiary robé6t powinny zostaé przekazane w formacie, ktory
umozliwia odczyt i edycje w programie Norma.

- Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy itp. pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca.

- Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach do celéw projektowych

- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Przedmiot zamdwienia winien spetniaé wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z p6zn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z
pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2008.199.1227 ze zm.)

4) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn.
zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegd6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),
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10) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z pozn.
zm.),

11) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Projektant ma obowigzek ztozyé oswiadczenie, ze:

1) wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczng (tgcznie z pieczeciami i
podpisami)

- projekt jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz,
ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Inspekto Nud;ﬁ{yﬂf Inwestorskiego
inz " Maria Mikulska
upr. bud. nr 230/L.b/76
LUB/BD/2744/01
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