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PI. Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81466 2001, ' .

DECYZJA :

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spote-
czenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsie-
wziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze
zm.), w zwigzku z art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wnio-
sku Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin z dnia 02.06.2010 r. i przeprowadzeniu postepo-
wania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko

orzekam:

Okresli¢c srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia pole-
gajacego na budowie drogi dojazdowej do wezta drogowego ,,Dabrowica” obwod-
nicy miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12, S17 i S19.

. Nadaé¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

1.1.Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie drogi dojazdowe] do wezta

drogowego ,Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17

i S19. Analizowany odcinek drogowy zlokalizowany jest w wojewodztwie lubelskim na

obszarze gminy: Lublin i Jastkow. Przedsiewziecie obejmuje odcinek al. Solidarnosci od

al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na droge zbiorczo-rozprowadzajgca, zespotem

potaczonych weztdéw drogowych na przecigciu al. Solidarnosci z al. Warszawskg

i weztem ,Stawin” oraz odcinek od wezta ,Stawin” do granicy miasta i od granicy miasta

na terenie Gminy Jastkow do wezta ,Dgbrowica”. tgczna dtugos¢ rozbudowywanego

odcinka drogi wynosi¢ bedzie okoto 5,8 km.

W ciggu projektowanego odcinka drogi zostang wybudowane nastepujgce obiekty

inzynierskie:

- wiadukt czteroprzestowy w ciggu ul. Gtownej nad drogg dojazdowg do wezta
drogowego ,Dabrowica”,

- wiadukt czteroprzestowy w ciggu ul. Mgielnej nad droggq dojazdowg do wezta
drogowego ,Dabrowica”,

- wiadukt w ciggu al. Warszawskie] nad drogg dojazdowg do wezta drogowego
,Dabrowica”,

- dwie estakady w ciggu drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” nad
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rzekg Czechowka ,

- estakada dla tgcznicy wyjazdowej wezta ,Stawin” w kierunku Warszawy (£2),

- estakada dla tgcznicy dojazdowej do wezta ,Stawin” od al. Warszawskiej (£3),

—- most nad rzekg Czechdéwka dla tacznicy wyjazdowej z al. Warszawskiej w kierunku
wezta ,Stawin (L6),

- most nad rzekg Czechdéwkg dla tacznicy wjazdowej (od strony centrum) nad al.
Warszawska (£5),

- ktadka nad rzekg Czechowkg dla ciggu pieszo—rowerowego (CPR1).

Szczegotowy charakterystyke planowanego przedsiewzigcia przedstawiono w zataczniku nr 1,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

2.1. Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy:

2.1.1.Zorganizowac¢ place budowy wraz z zapleczem i drogami technologicznymi
w sposoOb ograniczajgcy do minimum zajecie terenu, a po zakonczeniu prac teren
uporzgdkowac.

2.1.2.Na terenie placu budowy magazyny, sktady materiatdw i bazy transportowe
lokalizowa¢ w miare mozliwosci w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowe;.
2.1.3.Minimalizowa¢ negatywny wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego,
szczegolnie w obrebie zabudowy mieszkalne;.

2.14.W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza na
etapie budowy nalezy:

- unika¢ sktadowania nadmiernych ilosci materiatow budowlanych na placu budowy,

- materiaty sypkie przewozi¢ i magazynowac w sposob ograniczajacy emisje pytdw,

- prace ziemne zwigzane z budowg drogi nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujgcy
nadmierne pylenie,

- plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywac¢ w stanie ograniczajacym
niezorganizowang emisje pytow,

- do podbudowy nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki wytwarzane w wytwérniach,
ograniczajgc do minimum mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy.

2 1.5 Zorganizowa¢ zaplecza budowy w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla
Srodowiska gruntowo-wodnego (tj. uszczelni¢ place postojowe dla maszyn i Srodkow
transportu, sktady materiatbw budowlanych i parkingi dla pracownikéw oraz
powierzchnie przeznaczone do gromadzenia odpaddéw np. zanieczyszczonych gruntow.
2.1.6.W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowych roboty budowlane nalezy prowadzi¢
w porze dziennej.

2.1.7.Bazy zapleczy technicznych lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
terenow szczegdlnie wrazliwych w tym doliny rzeki Czechoéwki, strefy ochrony
posredniej komunalnego ujecia wody ,Stawinek”.

2.1.8.Po zakonczeniu prac budowlanych tereny sgsiadujgce z inwestycjg przywroéci¢ do
stanu pierwotnego. Drogi dojazdowe do placu budowy nalezy w miare mozliwosci
wytyczy¢ w oparciu o istniejgca sie¢ szlakow komunikacyjnych.

2.1.9.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ich etapowosci, tak aby nie
zamykac tras wedrowek zwierzat.

2.1.10.Wody pochodzace z odwodnienia placow i wykopdéw budowlanych podczyszczaé
w osadnikach przed zrzutem do ciekéw naturalnych.

2.1.1. Scigzki bytowe gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach odbieranych przez
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uprawnione podmioty.

2.1.12.Maszyny i urzgdzenia na placu budowy nalezy sytuowac w sposéb
minimalizujgcy mozliwos¢ naktadania sie na siebie ponadnormatywnych poziomow
hatasu, w celu dotrzymania standardow jakosci $rodowiska obszarow chronionych
akustycznie.

2.1.13.Wszelkie prace na etapie realizacji inwestycji winny by¢ prowadzone przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sSposob
prawidtowy o niskim poziomie spalin i matej ucigzliwosci akustycznej. Jatowg prace
silnikow nalezy ograniczy¢ do minimum, a w miare mozliwosci nalezy stosowac sprzet
wyposazony w silniki elektryczne.

2.1.14 Masy ziemne spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi powinny zostac
w pierwszej kolejnosci wykorzystane przy realizacji, do robot ziemnych.

2.1.15.Masy bitumiczne nalezy transportowac wywrotkami wyposazonymi

W rozwigzania ograniczajace emisje oparow asfaltu. Nalezy przykrywac skrzynie
tadunkowe pojazdéw transportujgcych materiaty sypkie, a w celu ograniczenia zjawiska
pylenia wtérnego nalezy ograniczy¢ predkos¢ jazdy pojazdow w rejonie budowy oraz w
miare mozliwosci zrasza¢ wodg plac budowy.

2.1.16.Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji nalezy dotozy¢ wszelkich staran
aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze na etapie
budowy.

2.1.17.Nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, w sposob zapewniajgcy ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci przed wyciekami substanciji
ropopochodnych. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych oraz przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie ich stosowania.
2.1.18. Monitorowa¢ wszystkie wycieki zanieczyszczen ropopochodnych, ktére moga
wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac, jako zdarzenie awaryjne.

2.1.19.Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach o niskich stanach wod gruntowych i niskich
opadach atmosferycznych.

2.1.20.Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy realizacji planowanego
przedsiewziecia w dolinie rzeki Czechéwki (km 142+310-142+800 i km 143+540 —
144+640) oraz w strefie ochronnej komunalnego ujecia wody ,Stawinek” ( tj. od km
142+095 - 142+715, od km 143+500 - 143+740, ul. Gtéwna od km 0+354 — 0+454, ul.
Mgielna od km 0+285 — 0+387), z uwagi na duze zrdéznicowanie gtebokosci zalegania
czwartorzedowych woéd podziemnych oraz duzg wrazliwos¢ s$rodowiska gruntowo-
wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne.

2.1.21.Prace odmuleniowe i regulacyjne w korycie rzeki Czechowki nalezy prowadzic
w sposob nie powodujacy zmian przeptywow rzeki oraz zanieczyszczenia wod.
2.1.22.Prace w obrebie doliny rzeki Czechowki oraz korytarzy migracyjnych ptazow, to
jest na odcinakach od km 142+250 do km142+800 oraz od km 143+500 do km
143+800 oraz w sgsiedztwie cieku zlokalizowanego na potudnie od wezta Stawin,
zwigzane ze zmiang struktury gleby, nalezy prowadzi¢ poza okresem wedrowek
sezonowych ptazow tzn. poza okresem 1 marca — 1 maja oraz 1 wrzesnia — 30
pazdziernika.

2.1.23.Prace w obrebie koryta rzeki Czechowka, zwigzane z przetozeniem jej koryta na
odcinkach od 6+058 km rzeki do 6+252 km rzeki oraz od 7+026 km rzeki do 7+676 km
rzeki oraz prace zwigzane z przetozeniem cieku spod Konopnicy, nalezy prowadzic¢
w okresie od wrzesnia do lutego, zgodnie z harmonogramem robot. Nalezy ograniczy¢
do minimum prace zwigzane z zaburzeniem przeptywu i zmetnieniem wody w rzece.
2.1.24 Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ plac
robét (siatkg lub ptotkami w sposob, ktéry uniemozliwi zwierzetom swobodne
przemieszczanie si¢ pod ogrodzeniem), tak aby unika¢ tworzenia putapek dla zwierzat,
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gtownie ptazow i matych ssakow. Zwierzeta, ktére zostang znalezione na placu budowy
nalezy szybko i bezpiecznie przenies¢ na teren nieobjety pracami, ktory stanowi ich
naturalne $rodowisko. Siatkg nalezy ograniczy¢ odcinki drogi od km 142+250 do km
143+800.

2.1.25.0dpady powstajgce podczas realizacji nalezy segregowa¢ i gromadzic
w pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich
systematyczny odbior przez uprawnionych odbiorcéw. Odpady niebezpieczne oddzielad
od obojetnych i przekazywac¢ specjalistycznym firmom.

2.1.26.Nalezy stosowac takie surowce i produkty, a roboty nalezy ograniczy¢ do takiego
stopnia, by zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych.
2.1.27.Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest z budynkéw przeznaczonych do
wyburzenia w zwigzku z realizacjq przedsiewzigcia oraz sposob postgpowania
z odpadami zawierajacymi azbest powinien odpowiadaé wymogom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649). J
2.1.28.Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew nalezy wykonywac poza sezonem
legowym ptakéw (tj. poza okresem od konca lutego do poczatku wrzesnia).
2.1.29.Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, ktére moga by¢ narazone na zniszczenie
w wyniku prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pojedyncze
drzewa nalezy zabezpiecza¢ przez owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Drzewa moga by¢ takze otoczone ptotem z zerdzi i desek
o wymiarach 2x2 m. Grupy drzew muszg by¢ zabezpieczone ptotem o minimalnej
wysokosci 150 cm. Nalezy unika¢ prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew.
Ewentualne prace prowadzone w strefie korzeniowej nalezy wykonywac recznie poza
okresem wegetacyjnym. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen
drzew.

2.1.30.W strefie do 10 m od pni drzew nie moga by¢ lokalizowane place sktadowania
materiatéw budowlanych oraz drogi dojazdowe do placu budowy.

2.1.31.Majac na uwadze mozliwo$¢ odkrycia nowych zabytkéw w obrebie planowane;j
inwestycji nalezy wykona¢ badania przedinwestycyjne w zakresie weryfikacji
powierzchniowych badan AZP oraz wykopaliskowych badan ratowniczych na
stanowiskach zlokalizowanych w pasie zajetym pod inwestycje. Dla wszystkich prac J
ziemnych w ramach realizacji inwestycji zapewni¢ nadzér archeologiczny. Na catym
obszarze objetym inwestycja, w przypadku stwierdzenia wystgpowania nawarstwien
kulturowych, obiektow archeologicznych, reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych
prace nalezy wstrzymac w celu przeprowadzenia ratowniczych badarn wykopaliskowych,
polegajacych na zadokumentowaniu odkry¢ i wyeksplorowaniu obiektow w catosci.

2.2 Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nalezy:

2.2.1.Zapewni¢ ochrone akustyczng na obszarach chronionych wykonujac ekrany
akustyczne.

2.2.2.W celu minimalizacji oddziatywania emisji wprowadzanych do powietrza w wyniku
ruchu drogowego na jako$¢ powietrza nalezy wykona¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej z
wykorzystaniem gatunkéow odpornych na zanieczyszczenia powietrza w miejscach
bezposredniego sasiedztwa zabudowy mieszkaniowej z projektowang trasa.

2.2.3.Aby zrekompensowa¢ wycinke drzew i krzewdéw oraz poprawic estetyke
krajobrazu zaleca sie wykonanie dodatkowych nasadzen.

2.2.4.Aby ograniczy¢ ilo$¢ zderzen ptakéw z pojazdami na obszarach otwartych oraz
w bezposrednim sasiedztwie jezdni nalezy planowa¢ nasadzenia zieleni jak najdalej
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umiejscawiane od drogi, ponadto nalezy je tworzy¢ z rodzimych gatunkow krzewow
i drzew. Preferowane sg gatunki lisciaste, gdyz w mniejszym stopniu przyciggajg ptaki,
niz gatunki iglaste.

2.25W celu ograniczenia smiertelnosci, w okresie pozalegowym nalezy usuwac
spontaniczng roslinnos¢ krzewiastg i drzewiastg w poblizu drogi, gdyz jest ona bardziej
atrakcyjna jako miejsce legowe i zerowiskowe dla ptakéw w poréwnaniu do sztucznych
nasadzen zieleni.

2.2.6.W celu ochrony ptakéw przed zderzeniami z ekranami akustycznymi nalezy
montowac¢ ekrany nieprzezroczyste (z wyjatkiem miejsc, gdzie budowa ekranu
przezroczystego jest uzasadniona bezpieczenstwem ruchu drogowego lub komfortem
zycia mieszkancow). W przypadku montowania ekranow przezroczystych nalezy
zastosowa¢ na nich nadruk w formie paséw lub inne rozwigzania skutecznie
minimalizujgce zderzenia sie ptakéw z ekranami.

2.2.7.Prowadzi¢ wiasciwg eksploatacje urzadzen odprowadzajgcych wody opadowe
(utrzymywaé w dobrym stanie rowy przydrozne) oraz urzadzen oczyszczajgcych wody
opadowe (separatory, osadniki), dokonywaé¢ okresowych przeglagdow urzgdzen
oczyszczajacych - co najmniej 2 razy w roku, po intensywnych opadach deszczu.
2.2.7.Nalezy ograniczy¢ stosowanie chemicznych $srodkéw do zimowego utrzymania
drog, zastepujac je Srodkami przyjaznymi srodowisku (np. piasek).

2.2.9.W fazie eksploatacji nalezy prowadzi¢ pielegnacje zieleni przydroznej. Prace
pielegnacyjne zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow oraz ich podcinaniem nalezy
prowadzi¢ poza okresem aktywnosci rozrodczej ptakow tj. w okresie od 1 wrzesnia do 1
marca. W przypadku ubytkow nalezy okresli¢ ich przyczyne i dokonac¢ wiasciwych
uzupetnien w okresie wiosennym lub jesiennym.

2.2.10.W celu zmniejszenia efektu bariery nalezy wykonac przejscia dla zwierzat matych
i ptazow, ktére zapewnig im swobodne przemieszczanie sie w poprzek drogi.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

3.1.W projekcie budowlanym uwzgledni¢ budowe ekranéw akustycznych o orientacyj-
nej lokalizacji:

- od km 0+687 do km 0+987, strona prawa drogi, dtugos¢ 300 m, wysokos¢ 7 m,
rodzaj zielona $ciana,

- od km 142+326 do km 142+361, strona prawa drogi, dlugos¢ 34 m, wysokos¢ 6 m,
rodzaj — zielona Sciana,

— od km 142+371 do km 142+514, strona prawa drogi, dlugosc¢ 147 m, wysokosc¢ 6 m,
rodzaj — zielona Sciana,

— od km 142+505 do km 142+691, strona prawa drogi, dtugos¢ 185 m, wysokos¢ 6 m,
rodzaj — zielona sciana,

-~ od km 142+691 do km 143+003, strona prawa drogi, dtugo$¢ 320 m, wysokoS¢ 3 m,
rodzaj — zielona Sciana,

- od km 04244 do km 0+441, strona prawa drogi, dtugo$¢ 193 m, wysokosS¢ 7 m,
rodzaj — zielona $ciana,

- od km 0+331 do km 0+400, strona prawa drogi, dtugos¢ 225 m, wysokos¢ 4 m,
rodzaj — zielona sciana,

— od km 143+600 do km 143+756, strona prawa drogi, dtugosc¢ 225 m, wysokos¢ 4 m,
rodzaj — zielona Sciana,

- od km 0+026 do km 0+248, strona prawa drogi, dtugos¢ 114 m, wysokos¢ 6 m,
rodzaj — zielona sciana,

— od km 144+025 do km 144+426, strona prawa drogi, dlugosc 394 m, wysokos¢c 6 m,
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rodzaj — zielona sciana,

—  od km 144+431 do km 144+505, strona prawa drogi, dtugo$¢ 72 m, wysokos¢ 6 m,
rodzaj — zielona $ciana,

—  od km 144+524 do km 144+640, strona prawa drogi, dlugo$¢ 114 m, wysoko$¢ 6 m,
rodzaj — zielona $ciana,

—  od km 140+711 do km 140+840, strona lewa drogi, dtugo$¢ 129 m, wysoko$¢ 6 m,
rodzaj — zielona sciana,

—  od km 140+840 do km 140+881, strona lewa drogi, dtugo$¢ 40 m, wysokos¢ 6 m,
rodzaj — zielona Sciana,

—  od km 0+412 do km 0+436, strona lewa drogi, dtugo$¢ 24 m, wysokos¢ 6 m, rodzaj
— zielona $ciana,

—  od km 0+497 do km 0+529, strona lewa drogi, dtugo$¢ 33 m, wysoko$¢ 6 m, rodzaj
— zielona $ciana,

—  od km 0+148 do km 0+185, strona lewa drogi, dtugo$¢ 41 m, wysoko$¢ 7 m, rodzaj
— zielona $ciana, _

—  od km 0+009 do km 0+142, strona lewa drogi, dtugo$¢ 130 m, wysoko$¢ 5 m, rodzaj J
— zielona $ciana,

~  od km 0+678 do km 0+788, strona lewa drogi, dtugo$¢ 109 m, wysoko$¢ 6 m, rodzaj
— zielona &ciana,

—  od km 141+985 do km 142+347, strona lewa drogi, dtugos¢ 365 m, wysoko$¢ 6 m,
rodzaj — zielona $ciana,

—  od km 142+377 do km 142+662, strona lewa drogi, dtugo$¢ 283 m, wysoko$¢ 5 m,
rodzaj — zielona $ciana,

— od km 142+774 do km 142+907, strona lewa drogi, dlugo$¢ 446 m, wysoko$¢ 5 m,
rodzaj — przezroczysty,

~  od km 0+184 do km 0+500, strona lewa drogi, dtugo$¢ 446 m, wysoko$¢ 5 m, rodzaj
— przezroczysty,

—  od km 143+232 do km 143+324, strona lewa drogi, dtugos¢ 90 m, wysokosS¢ 7 m,
rodzaj — przezroczysty,

—  od km 0+857 do km 1+061, strona lewa drogi, dtugo$¢ 206 m, wysoko$¢ 7 m, rodzaj
— przezroczysty,

—  od km 0+013 do km 0+205, strona lewa drogi, dtugo$¢ 190 m, wysoko$¢ 6 m, rodzaj
— przezroczysty, )

—  od km 0+474 do km 0+642, strona lewa drogi, dtugo$¢ 170 m, wysoko$¢ 7 m, rodzaj J
— zielona $ciana,

—  od km 0+000 do km 0+474, strona lewa drogi, dtugo$¢ 474 m, wysoko$¢ 6 m, rodzaj
— zielona $ciana,

— od km 144+405 do km 144+465, strona lewa drogi, diugos¢ 61 m, wysoko$¢ 5 m,
rodzaj — zielona sciana,

—  od km 144+470 do km 144+640, strona lewa drogi, dtugo$¢ 171 m, wysoko$¢ 5 m,
rodzaj — zielona $ciana.
W uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji
i dhugosci ekranow akustycznych +10% ich dtugosci, przy jednoczesnym
zachowaniu standardéw jakosci srodowiska.

3.2.Zaprojektowac szczelny system kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lublin,

w tym w strefie ochronnej komunalnego ujecia wody ,Stawinek”.

3.3.Przewidzie¢ powierzchniowe odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych na

terenie gminy Jastkéw, za posrednictwem rowéw przydroznych i zbiornikéw infiltracyjno-

odparowujacych.

< 3.4 Przewidzie¢ uszczelnienie nowego odcinka koryta rzeki Czechoéwki (od ul. Gtéwnej
do stawu w skansenie), celem zapobiezenia infiltracji wody powierzchniowej do wod
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podziemnych.

3.5.Parametry przetozonego koryta rzeki Czechéwki i cieku spod Konopnicy
dostosowa¢ do parametrow istniejacego koryta, w sposob nie powodujgcy zmian
przeptywdw rzeki, z zachowaniem naturalnych krzywizn.

3.6.Wody opadowe i roztopowe z cze$ci trasy przebiegajacej przez strefe ochrony
posredniej ujecia ,Stawinek” nalezy odprowadza¢ do rzeki Czechéwki ponizej ww.
ujecia.

3.7.Nalezy opracowac projekt likwidacji studni nr 4a zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa geologicznego oraz opracowac¢ dokumentacje na wykonanie studni
zastepczej, w miejscu uzgodnionym z administratorem ujecia wody.

3.8.Zaprojektowac przebudowe rurociggu zbiorczego DN350 ze studni w miejscu
przejscia przez pas drogowy (rejon studni nr 4a).

3.9.ZapewniC bezposredni dojazd najkrotszg trasg pomiedzy stacjg pomp ujeciem
(studnie nr 5-7a) dla stuzb patrolowych.

3.10.Przewidzie¢  bezpoéredni dojazd sprzetu ciezkiego do istniejgcych

i projektowanych uktadéw oczyszczania wod opadowych (separatory).

3.11.Parametry obiektow mostowych prowadzonych przez rzeke Czechowke powinny
pozwoli¢ na bezkolizyjne przeprowadzenie wielkich wod.

3.12.Lokalizacja nasadzen powinna by¢ opracowana na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej i powinna uwzglednia¢ szczegdtowe rozwigzania drogowe
(w tym dostepnos$c¢ terenu), zalecenia wynikajace z bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz uwarunkowania wynikajgce z emisji zanieczyszczen do powietrza. Nie nalezy
wprowadza¢ gatunkéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla rodzimej flory (gatunki
pochodzenia obcego, majgce charakter inwazyjny, ktérych wprowadzenie spowoduje
negatywne oddziatywanie na siedliska znajdujace sie w rejonie inwestycji). Aby
ograniczyC ilo§C zderzen ptakéw z pojazdami na obszarach otwartych oraz
w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, nalezy zrezygnowac z nasadzen gatunkow, ktore
posiadajg owoce, bedace pokarmem dla ptakow.

3.13.W celu minimalizacji wptywu projektowanej drogi na cigglto$¢ obszarow
siedliskowych i korytarzy ekologicznych nalezy wykona¢ przejscia dolne zwierzat: km
142+344 — most MD3, przejscie dla zwierzat zespolone z ciekiem - rzeka Czechowka.
km 0+401 — ktadka dla pieszych, przejscie dla zwierzgt zespolone z ciekiem — rzeka
Czechowka.

3.14. Wszelkie prace terenowe zwigzane z regulacjg i przetozeniem koryta Czechdowki
nalezy prowadzi¢ w okresie od konca wrzesnia do poczatku marca. W pierwsze,
kolejnosci nalezy przygotowac nowy fragment koryta, odpowiednio go zabezpieczy¢, a
nastepnie wprowadzi¢ wody Czechowki. Ksztattujac nowe koryto nalezy przyjac
parametry zblizone do koryta naturalnego na odcinku przektadanym, w celu uzyskania
zblizonej do naturalnej predkosci przeptywu. Ziemie pochodzacg z wykopu nowego
koryta nalezy sktadowac a nastgpnie wykorzystac¢ do rekultywacji starego koryta. Prace
te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

3.15.Po zakonczeniu etapu realizacji prac w dolinie rzeki nalezy rozebra¢ tymczasowe
drogi dojazdowe oraz materace drewniane, a teren doprowadzi¢ do stanu sprzed
realizacji inwestycji.

3.16.Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania techniczne gwarantujace ochrone obiektow
przed niekorzystnym oddziatywaniem przedmiotowej inwestycji, a takze ochrone
walorow przestrzenno-krajobrazowych zabytku, zgodnie z wymaganiami Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu
do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
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powaznych awarii:

Przedsiewziecie nie jest zaliczane do instalacji stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Dla przedsiewziecia nie zachodzi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Z postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko wynika,
ze konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania bedzie zalezna od
wynikow przeprowadzonej analizy akustycznej zgodnie z pkt 9 sentencji decyzji.

7. Z oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigewziecia wynika potrzeba
realizacji dziatan dotyczacych zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddziatlywania przedsiewziecia na srodowisko:

7.1.0bowigzek zapobiegania i ograniczania oddziatywania przedsiewziecia zostanie
zrealizowany poprzez uwzglednienie warunkéw i wymogoéw okreslonych w pkt 2 i 3
sentencji niniejszej decyzji.

7.2 Monitoring oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami odrebnymi w tym zakresie (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392).
7.3.Monitoring oddziatywania przedsiewziecia na jako$¢ powietrza.

Nalezy wykonywac¢ jednogodzinne pomiary stezen dwutlenku azotu w powietrzu
w punktach pomiarowych usytuowanych w obrebie skrzyzowan. Czestotliwosé
pomiaréow powinna wynosi¢ minimum dwa razy w ciggu roku.

7.4 Monitoring w zakresie dotyczacym emisji hatasu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zalecang metodyka referencyjng w nastepujacych punktach pomiarowych:

- km 142+115 (receptor nr 5),

- km 143+895 (receptor nr 11),

- km 144+078 (receptor nr 12),

- km 144+283 (receptor nr 13),

- km 144+370 (receptor nr 15).
7.5.Monitoring w zakresie jakosci wod opadowych wprowadzanych do rzeki Czechowki
w strefie ochronnej komunalnego ujecia wody 'Stawinek” dla m. Lublina wylotami nr 1

i nr 2 — badania w zakresie zawartosci: zawiesin ogélnych, substancji ropopochodnych,
ofowiu, kadmu i chlorkéw nalezy prowadzi¢ 2 razy w roku (tj. wiosng i jesienig po
intensywnych opadach).

8. Wymogi w zakresie przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko

Nie przewiduje sie potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.
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9.Przedsiewzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w celu pordéwnania
ustalen zawartych w raporcie o oddzialywaniu przedsigwziecia na s$rodowisko z
rzeczywistym oddzialywaniem tego przedsiewzigecia oraz w celu oceny skutecznosci
natozonych dziatan minimalizujgcych. Analize nalezy wykona¢ w terminie po uptywie 1
roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawi¢ w terminie 18 miesiecy od
dnia oddania obiektu do uzytkowania.

9.1.W zakresie emisji do powietrza analize porealizacyjng nalezy wykona¢ poprzez
jednogodzinne pomiary stezen dwutlenku azotu w powietrzu w punktach pomiarowych
usytuowanych w obrebie skrzyzowan. Analizg nalezy objg¢ caty odcinek drogi
dojazdowej, ktérego dotyczy przedsiewziecie. Zakres analizy porealizacyjnej powinien
obejmowac okreslenie koniecznosci zastosowania rozwigzan minimalizujgcych i
ograniczajgcych ewentualnie stwierdzonga ponadnormatywng emisje substangji
zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w miejscach okreslonych w sentenciji.
9.2.W zakresie dotyczacym oddziatywania na klimat akustyczny terenéw chronionych
przed hatasem, analiza porealizacyjna powinna obejmowac:

a) pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zgodnie z metodykg referencyjng,

wykonane facznie z pomiarami rzeczywistego natezenia ruchu drogowego w

miejscach wymienionych w pkt 7.4 ;

b) ocene skutecznoéci podjetych dziatan ochronnych okreslonych w pkt 3,

c) okreslenie, czy na podstawie wynikow pomiaréw rzeczywistego natezenia

ruchu drogowego oraz pomiarédw poziomu hatasu zachodzi koniecznosc

zastosowania dodatkowych zabezpieczen pozwalajacych na zachowanie

obowigzujgcych standardow jakosci srodowiska.
9.3.W zakresie oceny skuteczno$ci ochrony komunalnego ujecia wody ,Stawinek” przed
zanieczyszczeniami z drogi nalezy przeprowadzi¢ badania jakosci wéd opadowych i
roztopowych przed urzgdzeniami oczyszczajgcymi i wylotach do rzeki Czechowki w
zakresie zawarto$ci: zawiesin ogélnych, substancji ropopochodnych, otowiu, kadmu i
chlorkow — 2 razy w roku (wiosna i jesienig po intensywnych opadach).

UZASADNIENIE

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin wystgpit z wnioskiem z dnia 02.06.2010r.,
znak:IN.P1.I-5.01717.377/10 w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie drogi dojazdowej do wezta drogowego
,Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciagu drog ekspresowych S12, S17 i S19. Inwestor
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej w dalsze]
czesci decyzji Ustawa, do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zatgczyt: kartg informacyjng przedsigwzigcia, mape ewidencyjng obejmujacg przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie oraz wypis z ewidencji gruntow obejmujacy przewidywany teren,
na ktoérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
oraz szczegoOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze
zm.) wnioskowane przedsiewzigcie zaliczone zostato do obiektow mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych raport moze by¢ wymagany.
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Z uwagi na liczbe stron postepowania przekraczajacq 20, Prezydent Miasta Lublin w
mys$l art. 74 ust. 3 Ustawy zastosowat przepis art. 49 kpa, zawiadamiajgc strony o kazdym
etapie prowadzonego postepowania w sposéb zwyczajowo przyjety, tj. poprzez umieszczanie
obwieszczen na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Lublin, Urzedu Gminy Jastkéw, na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Lublin oraz w poblizu planowanej
inwestycji.

W dniu 09.07.2010r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin wystapit z
wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko. W opinii z dnia
23.07.2010r. znak NZ-700.1/64/10 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
stwierdzit konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia. W opinii z dnia 06.08.2010r.
znak: RDOS$-06-WOO0S$-6652/10-44-2/10/kpa Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Lublinie stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia zachodzi potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania oraz sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko w zakresie J
okreslonym w art. 66 ust. 1 Ustawy uwzgledniajac oddziatywanie na klimat akustyczny, jakos¢
powietrza, gospodarke odpadami, wody powierzchniowe i podziemne oraz Srodowisko
przyrodnicze w poblizu planowanej inwestycji.

Realizujgc zapis art. 63 ust. 1 Ustawy, dnia 12.08.2010r. Prezydent Miasta Lublin wydat
postanowienie znak:0S.0S$.111.7624-85/10 stwierdzajace, ze dla ww przedsigwziecia
wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie okreslonym w
art. 66 ust. 1 Ustawy.

W dniu 29.09.2010 r. Inwestor przedtozyt raport o oddziatywaniu planowanej inwestycji
na $rodowisko dla budowy drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” obwodnicy
miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12, S17 i S19 wykonany przez biuro Mosty
Katowice w osobach: mgr inz. Bozena Szwentner, mgr inz. Joanna Libera, mgr inz. Sebastian
Kubat.

Po otrzymaniu raportu, organ prowadzacy postepowanie w mysl art. 33 ust. 1 Ustawy
ogtosit wszczecie procedury z udziatem spoteczenstwa ogtaszajac poprzez obwieszczenie
konsultacje spoteczne oraz przystgpienie do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Obwieszczenie w sprawie trwajgcych 21 dni
konsultacji spotecznych zamieszczone byto w dniach od 04.10.2010r. do 25.10.2010r., na
tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Lublin oraz Urzedu Gminy Jastkéw w BIP-ie Urzedu Miasta J
Lublin oraz w poblizu planowanej inwestycji. Jednoczes$nie ukazato sie w gazecie o zasiggu
wojewodzkim Dziennik Wschodni. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomosci
informacji o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w
sprawie objetej niniejszg decyzjg do tut. Wydziatu nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Ponadto na podstawie art. 77 ust. 1 Ustawy zwrécono sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lublinie o uzgodnienie warunkéw planowanej inwestycji. W dniu 18.10.2010r. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydat opinie znak: NZ-700.2/22/10 uzgadniajac
warunki realizacji inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie na podstawie
przedtozonego raportu wystgpit o uzupetnienie. W odpowiedzi na wniosek RDOS w Lublinie
Inwestor przedtozyt w dniu 08.12.2010r. uzupetniony raport o oddziatywaniu planowanej
inwestycji na $rodowisko dla budowy drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica’
obwodnicy miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19 wykonany przez biuro
Mosty Katowice w osobach: mgr inz. Bozena Szwentner, mgr inz. Joanna Libera, mgr inz.
Sebastian Kubat. Realizujgc zapis art. 33 Ustawy ust. 1 organ prowadzacy postepowanie
ponownie poddat konsultacjom spotecznym uzupetniony raport o oddziatywaniu planowanej
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inwestycji na Srodowisko, obwieszczajac, jak powyzej wszczecie procedury z udziatem
spoteczenstwa. W trakcie ponownych konsultacji trwajgcych w terminie od dnia 09.12.2010r. do
dnia 30.12.2010r. do organu nie wptynety zadne uwagi i wnioski w sprawie planowanego
przedsigwziecia. Uzupetniony raport zostat przekazany do uzgodnienia do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w opinii z dnia 23.12.2010r., znak:
NZ-700.2/22/10 uzgodnit warunki planowanej inwestyc;ji.

Warunki realizacji inwestycji wskazane przez ww. organy zostaty uwzglednione w
sentencji niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na budowie alei Solidarnosci stanowigce]
ulicg miejskg w klasie GP, ktéra wraz z fragmentem drogi krajowej stanowic¢ bedzie dojazd od
strony miasta do wezta ,Dabrowica” na przecigciu drég ekspresowych S12/S17 z drogg
ekspresowg S19. Catkowita dtugos¢ al. Solidarnosci od al. Warszawskiej do wezta ,Dabrowica”
wynosi 5 800 m, w tym na terenie miasta Lublin 3 800 m i na terenie Gminy Jastkow 2 000 m.
W ciggu projektowanego odcinka drogi zostang wybudowane nastepujace obiekty inzynierskie:

- wiadukt czteroprzgstowy w ciggu ul. Gtéwnej nad drogg dojazdowg do wezia

drogowego ,Dabrowica”,

- wiadukt czteroprzestowy w ciggu ul. Mgielnej nad drogg dojazdowg do wezia

drogowego ,Dgbrowica”,

- wiadukt w ciggu al. Warszawskiej nad drogg dojazdowg do wezta drogowego

,Dabrowica”,
- dwie estakady w ciggu drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” nad
rzekg Czechéwka ,

- estakada dla tgcznicy wyjazdowej wezta ,Stawin” w kierunku Warszawy (£2),

- estakada dla tacznicy dojazdowej do wezta ,Stawin” od Al. Warszawskiej (£3),

- most nad rzekg Czechéwkg dla tacznicy wyjazdowej z Al. Warszawskiej w kierunku

wezta ,Stawin (L6),

- most nad rzekq Czechoéwka dla tgcznicy wjazdowej (od strony centrum) na Al

Warszawskg (L5),

- ktadka nad rzekg Czechéwka dla ciagu pieszo—rowerowego (CPR1).

Przebudowie podlega¢ beda istniejgce: sie¢ energetyczna, os$wietlenie drogowe; siec:
wodociggowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Projektowane
sq tez nowe sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja deszczowa, oswietlenie drogowe i
sygnalizacja Swietlna.

Tereny pod projektowane przedsigwzigcie stanowig obecnie nieuzytki oraz grunty orne z
uprawami rolnymi. Przebieg planowanej drogi na znacznym odcinku znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie rzeki Czechoéwki, ktérej meandry kilkakrotnie wkraczajq w
projektowany pas drogowy. Z uwagi na kolizj¢ projektowanej drogi z rzekg Czechdwka
przewidziano i zaprojektowano przetozenie koryta rzeki na odcinku o dtugosci 710 m. W
sgsiedztwie planowanej inwestycji (ul. Mgielna, ul. Gtéwna oraz ul. Wadolna) zlokalizowana jest
takze niska zabudowa mieszkaniowa, ktéra czesciowo koliduje z jej przebiegiem. Realizacja
budowy analizowanego odcinka drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” spowoduje
konieczno$¢ dokonania wyburzen. Przewidywana liczba wyburzen w wariancie preferowanym
to 20 budynkéw mieszkalnych i 64 budynki gospodarcze. Ponadto planowana droga
usytuowana bedzie w strefie ochronnej ujecia wody ,Stawinek” oraz w bezposrednim
sgsiedztwie Ogrodu Botanicznego UMCS z unikatowymi nasadzeniami oraz Muzeum Wsi
Lubelskiej. W zwigzku z lokalizacjq planowanej inwestycji co wigze sie ze znaczng ingerencjg w
srodowisko gruntowo-wodne oraz przyrodnicze inwestycja zostata poddana doktadnej analizie
W procesie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przy przeprowadzanej ocenie oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko
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Inwestor przeanalizowat nastepujace warianty przedsiewzigcia: Wariant 1 (preferowany),
Wariant 2 (bezinwestycyjny) i Wariant 3 (racjonalny wariant alternatywny). Wariant 1
preferowany — polega na budowie nowego odcinka drogowego od al. Warszawskiej do wezta
,Dabrowica”. Catkowita dtugo$¢ drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” wynosi 5
800 metréw, w tym na terenie miasta Lublina od Al. Warszawskiej do granicy miasta 3 800 m,
od granicy miasta do wezta ,Dgbrowica” na terenie Gminy Jastkéw 2 000 m. Projektowany
odcinek stanowi kontynuacje ulicy miejskiej o tej samej nazwie o przekroju ulicznym z catg
infrastrukturg towarzyszaca. Na odcinku gminnym poza granicami miasta bedzie to droga
dwujezdniowa o przekroju szlakowym. Projektowana droga przejmie zdecydowang wigkszos¢
ruchu drogowego (80-85%) z dotychczasowej al. Warszawskiej, ktéra straci dotychczasowe
znaczenie i zostanie ulicg zbiorczg lub lokalng. Wariant 2 (bezinwestycyjny) - polega na
przebudowie odcinka drogi alei Solidarnosci oraz drogi alei Warszawskiej. Obstuga terenow
sasiadujgcych z inwestycjg pozostanie niezmienna. Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi
wynosi ok. 5,0 km. Caty ruch odbywac si¢ bedzie po istniejacej drodze charakteryzujacej sie
relatywnie niskim poziomem bezpieczenstwa, przebiegajacych przez teren zabudowy
jednorodzinnej. Caty odcinek drogi usytuowany jest na terenie wojewddztwa lubelskiego. Jest
to droga klasy GP. W ramach tego wariantu planuje sie jedynie przebudowe urzadzen i sieci
kolidujgcych. Wariant 3 (racjonalny wariant inwestycyjny) - polega na przebudowie al.
Warszawskiej od al. Solidarnoéci do granicy miasta, od granicy miasta do wezta ,Dgbrowica” z
odgatezieniem w miejscowosci Barak. Caly odcinek w granicach miasta wynosi ok. 5 km
natomiast budowa nowego odcinka poza granicami miasta ok. 0,8 km. W ramach tego wariantu
przewiduje sie poszerzenie pasa drogowego do ok. 60 m. Zagospodarowanie pasa drogowego
poprzez budowe dwoch jezdni rozdzielonych pasem zieleni z jezdniami obstugujgcymi
(zapewniajgcymi wjazd na posesje), obustronnymi chodnikami i ciggiem rowerowym. W ramach
robo6t drogowych planowano wykona¢ zjazdy do posesji oraz przytacza wodno - kanalizacyjne
(nowe lub do przebudowy). Wariant ten, wg informacji zawartych w raporcie, wzbudzat szereg
protestow. Wariant preferowany przez Inwestora, zgodnie z przeprowadzonymi w raporcie
analizami  wplywu na poszczegolne elementy Srodowiska zostat wskazany jako
najkorzystniejszy dla $rodowiska co uzasadnia jego wybor jako wariantu realizacyjnego.
Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin, w
wariancie preferowanym pozwoli na przejecie zdecydowanej wiekszosci ruchu drogowego, co
wplynie na poprawe jakosci powietrza w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w rejonie al.
Warszawskiej miasta Lublin. Realizacja drogi o wysokich parametrach technicznych i wigkszej
przepustowosci w preferowanym wariancie, pomimo wzrostu natezenia ruchu pojazdow
spowoduje, ze $rednia wielko$¢ emisji i oddziatywania na sSrodowisko bedzie nizsza w
odniesieniu do pozostatych wariantéw, w tym sytuacji bez realizacji inwestycji.

Planowane zamierzenie bedzie zrodtem hatasu do $rodowiska, zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Zgodnie z raportem, w rejonie przedmiotowego przedsiewzigcia
zlokalizowane sg tereny podlegajgce ochronie akustycznej. Hatas, ktéry bedzie powstawat
podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzany z pracg ciezkiego sprzetu, ruchem pojazdéw
ciezarowych oraz w szczegodlnych przypadkach z samym procesem budowy (wyburzenia,
roztadunek, montaz konstrukcji). Zmiana klimatu akustycznego bedzie miata charakter
czasowy. Bedzie to oddziatywanie przejsciowe. W celu ograniczenia tych ucigzliwosci prace
wykonywane beda w porze dnia, przy zastosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji
hatasu do $rodowiska, zaplecze budowy i trasy przejazddéw zostang zlokalizowane mozliwie jak
najdalej od zabudowy mieszkalnej a plan robéot zostanie opracowany w sposéb majacy na celu
optymalne wykorzystanie sprzetu budowlanego i $rodkow transportu (np. poprzez
zminimalizowanie liczby zbednych przejazdow). Eksploatacja projektowanej drogi bedzie
wigzata sie z emisjg hatasu, ktérego zrodtem bedzie ruch pojazdéw. W celu okreslenia wptywu
inwestycji na klimat akustyczny wykonano obliczenia pozioméw hatasu zgodnie z metodykag
referencyjng dla wariantu 1 (preferowanego przez Inwestora), 2 i 3, przy zatozeniu
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prognozowanego natezenia i struktury ruchu w roku 2014 i 2029. W oparciu o przedstawione w
raporcie informacje nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzone obliczenia stanowig wystarczajgcy
podstawe do okreslenia wptywu przedmiotowego przedsigwziecia na klimat akustyczny. Z
analizy akustycznej wynika, ze na terenach chronionych akustycznie potozonych w sgsiedztwie
projektowane] drogi beda wystepowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w
srodowisku. W celu ograniczenia negatywnego wptywu drogi na klimat akustyczny terenow
chronionych przed hatasem w wariancie 1 przewiduje si¢ zastosowanie ekranéw akustycznych
wymienionych w pkt 3.1 niniejszej decyzji. Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze pomimo
zastosowania proponowanych zabezpieczen cze$¢ terendéw podlegajgcych ochronie
akustycznej nie bedzie skutecznie chroniona przed hatasem ze wzgledu na zjazdy do poses;ji.
Na obecnym etapie nie wskazuje si¢ jednak konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania — zasadnos¢ utworzenia takiego obszaru bedzie uzalezniona od wynikéw analizy
porealizacyjnej. W przypadku pozostatych wariantéw ze wzgledu na liczne zjazdy do poses;ji
nie ma mozliwosci wykonania urzadzen ochrony s$rodowiska przed nadmiernym hatasem
(ekranow akustycznych), gdyz pogorszytoby to bezpieczenstwo ruchu drogowego w
rozpatrywanym rejonie przedsiewziecia. W celu porownania ustalen zawartych w raporcie o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko w zakresie dotyczgcym akustycznego
oddziatywania inwestycji na $rodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych z
rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia na srodowisko i dziataniami podjetymi dla jego
ograniczenia na Inwestora natozono obowigzek sporzgdzenia analizy porealizacyjnej w
terminie po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia
wtasciwemu organowi w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.
W analizie porealizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ pomiary poziomu hatasu wykonane tgcznie z
pomiarami rzeczywistego natezenia ruchu drogowego, zgodnie z metodyka wskazang w
sentencji decyzji. W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku nalezy zastosowa¢ odpowiednie dodatkowe $rodki ochrony. W sytuacji, w ktorej
standardy jako$ci Srodowiska nie bedga mogty by¢ dotrzymane, nalezy podja¢ ‘dziatania majgce
na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréow pozioméw w $rodowisku substancji lub
energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.
U. Nr 192, poz. 1392) omawiane przedsigwziecie podlega obowigzkowi przeprowadzania
okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku (co 5 lat w okresie wykonywania generalnego
pomiaru ruchu).

Z informacji o planowanym przedsiewzigciu na jako$¢ powietrza wynika, ze jego
realizacja bedzie zrodtem ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg zanieczyszczen pytowych i
gazowych z pracy silnikbw pojazdow i maszyn budowlanych oraz emisjg substangji
zanieczyszczajacych z wykorzystywanych przy pracach budowlanych materiatow. Podczas
prac ziemnych oraz manipulacji sypkimi materiatami budowlanymi moze wystgpi¢ zjawisko
niezorganizowanej emisji pytéw. Oddziatywanie inwestycji w okresie budowy drogi bedzie miato
charakter czasowy, przemieszczajacy si¢ wraz z postepem prac, ograniczony do okresu
realizacji inwestycji. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy
drég nalezy stosowac dostepne rozwigzania ograniczajgce emisje pytéw oraz technologie jak
najmniej ucigzliwe dla $rodowiska. Zrédtem emisji do powietrza na etapie eksploatacji
inwestycji bedzie ruch komunikacyjny. Z przedstawionej, w raporcie analizy wptywu
przedsigwzigcia na jako$S¢ powietrza we wszystkich rozwazanych horyzontach czasowych
wynika, ze nie zostang przekroczone warto$ci dopuszczalne stezen substancii
zanieczyszczajacych poza granicami pasa drogowego poza stezeniem tlenkéw azotu (NO,).
Budowa ekrandéw akustycznych realizowana w ramach inwestycji dla poprawy klimatu
akustycznego terenéw chronionych akustycznie w rejonie drogi w granicach miasta Lublin
wptynie réwniez na ,zatrzymanie” rozprzestrzeniania zanieczyszczen w granicach pasa
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drogowego. W celu obnizenia ucigzliwosci wynikajacych z emisji zanieczyszczen powietrza
spowodowanych ruchem komunikacyjnym na terenie gminy Jastkéw planowane jest oprocz
realizacji ekranu akustycznego, nasadzenie zieleni izolacyjnej w miejscach szczegdinie
narazonych na oddziatywanie projektowanej drogi , tj. w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej i
terenow rekreacyjnych. Przedsiewzigecie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej z uwagi na
wplyw przedsiewziecia na jakos¢ powietrza. W ramach analizy porealizacyjnej nalezy wykonac
jednogodzinne pomiary stezen dwutlenku azotu w powietrzu w punktach pomiarowych,
usytuowanych w obrebie skrzyzowan. Analizg nalezy objaé caty odcinek drogi dojazdowe;j,
ktérego dotyczy przedsiewziecie. Analiza porealizacyjna, w ktorej wykorzystywane begdg wyniki
pomiarow stezen dwutlenku azotu w powietrzu (substancji decydujgcej o wptywie ruchu
drogowego na jako$¢ powietrza), okresli rzeczywisty wptyw inwestycji na jako$¢ powietrza.

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia istnieje konieczno$¢ prowadzenia monitoringu
oddziatywania przedsiewziecia na jako$¢ powietrza zgodnie z zapisami rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392). W ramach
monitoringu jakoéci powietrza nalezy wykonywaé¢ jednogodzinne pomiary stezen dwutlenku
azotu w powietrzu w punktach pomiarowych usytuowanych w obrebie skrzyzowan.
Czestotliwo$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ minimum dwa razy w ciggu roku.

Odwodnienie drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Odbiornikiem wéd opadowych z jezdni bedzie kanalizacja
deszczowa. Na terenie m. Lublin, zaprojektowano system kanalizacji deszczowej ze zrzutem
wod do naturalnych odbiornikow oraz istniejgcych kolektoréw deszczowych znajdujgcych sie w
rejonie planowanej inwestycji. Sptywy wod opadowych z powierzchni pasa drogowego
zapewnia¢ bedg jego spadki podtuzne i poprzeczne, dzieki ktérym wody kierowane bedg
poprzez wpusty deszczowe do projektowanych kolektoréw deszczowych. Szczegdtowg
lokalizacje wylotow kanalizacyjnych do rzeki Czechéwki przedstawiono w charakterystyce
inwestycji w tabeli z raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewzigcia pod nazwg
,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu
drog ekspresowych S12, S17 i S19”. W analizowanym wariancie, wskazanym do realizacji
droga przebiega w strefie ochronnej komunalnego ujecia wody ,Stawinek” dla miasta Lublina
na odcinkach:

- od km 142+095 - 142+715,

- od km 143+500 - 143+740,

- ul. Gtéwna od km 0+354 — 0+454,

- ul. Mgielna od km 0+285 — 0+387.

Dla ochrony uzytkowego (kredowego) poziomu wodonosnego przewidziano na wylotach
wod opadowych zlokalizowanych w strefie, nastepujace urzadzenia zabezpieczajgce:

- wylot nr 1 w km 7+590 rzeki Czechéwki — zestaw urzadzen podczyszczajgcych — separator
zintegrowany z osadnikiem,

- wylot nr 2 w km 7+370 rzeki Czechowki - zestaw urzadzen podczyszczajgcych — separator i
osadnik jako urzgdzenie indywidualne.

Ponadto, w zakresie oceny skutecznosci ochrony komunalnego ujecia wody ,Stawinek” przed
zanieczyszczeniami z drogi, natozono na Inwestora obowigzek prowadzenia monitoringu w
zakresie jakosci wod opadowych wprowadzanych do rzeki Czechéwki w strefie ochronnej ww
ujecia oraz wykonanie analizy porealizacyjne;.

Na terenie Jastkowa odprowadzanie wod opadowych z powierzchni projektowanego
odcinka GP bedzie zapewnione dzigki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym
drogi. Wody bedg odprowadzane do ziemi poprzez zaprojektowane rowy przydrozne i
kanalizacje. Ze wzgledu na brak naturalnych odbiornikow wéd opadowych i roztopowych na
catym odcinku projektowanej drogi, zaprojektowano trzy zbiorniki infiltracyjno-odparowujgce
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ZB1, ZB2, ZB3 o maksymalnej gtebokosci 1,0 m (ZB1 o powierzchni 1350 m?, w km 139+200:
ZB2 o powierzchni 1600 m?, w km 139+500; ZB3 o powierzchni 2600 m?, w km 140+300).

Planowana do realizacji inwestycja koliduje z rzekq Czechowka, w zwigzku z czym
przewidziano przetozenie koryta rzeki oraz odmulenie jej dna. Szczegotowe parametry tych
dziatan przedstawiono w charakterystyce niniejszej decyzji.

Z dokonanej analizy i obliczen wynika, ze na projektowanym odcinku drogi w roku 2014-
2029 bedg miaty miejsce przekroczenia zawiesin ogoélnych i weglowodoréw ropopochodnych,
jednak wody opadowe z drogi dojazdowej do wezta ,Dabrowica” na terenie Lublina ujete w
system szczelnej kanalizacji deszczowej, a nastepnie podczyszczane przed zrzutem do
odbiornika (rzeka Czechéwka) oraz wody opadowe z drogi na terenie gminy Jastkow
odprowadzane za posrednictwem rowow przydroznych i kanalizacji do trzech zbiornikow
infiltracyjno-odparowujgcych nr ZB1, ZB2, ZB3, zostang podczyszczone do wymaganych
parametréw, zgodnie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,poz.984
ze zm.).

Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi beda wytwarzane odpady. Na etapie
realizacji inwestycji bedg powstawac liczne odpady zwigzane z robotami budowlanymi,
ziemnymi, rozbiérkowymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego i funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw. Odpady powstajace w procesie realizacji przedsiewziecia zostang
w pierwszej Kolejnosci poddane procesowi odzysku w granicach planowanej inwestycji do
wykorzystania zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Odpady, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane w obrebie planowanej inwestycji, bedg selektywnie magazynowane w
wyznaczonych miejscach w sposdb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko, w tym przenikanie sktadnikow odpadéw do $rodowiska, a nastepnie zostang
przekazane odpowiednim jednostkom dysponujgcym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na
ich odbidér, gwarantujgcym zagospodarowanie odpadow zgodnie z prawem. Planowana
inwestycja jest zgodna z gtébwnymi zatozeniami przestrzennego zagospodarowania kraju.
Przebieg analizowanej drogi jest zgodny z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Lublin, jedynie w niewielkim stopniu zajmie tereny zabudowy
mieszkaniowej.

Inwestycja jest zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin. W Studium Uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jastkdéw analizowany teren przedmiotowego przedsigwziecia zarezerwowany jest pod droge
ekspresowa.

Sposdb postepowania z odpadami zawierajacymi azbest powinien odpowiadac
wymogom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, Nr 71, poz. 649), uniemozliwiajgc emisje
widkien azbestowych do $rodowiska oraz zapewniajgc ochrone ludzi podczas wykonywania
prac. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji zwigzane bedg z funkcjonowaniem i
utrzymaniem drogi oraz poszczegoélnych instalacji jak rowniez odpady powstajgce w wyniku
wypadkow oraz zdarzen losowych. Odpady z czyszczenia drogi oraz odpady ze studzienek
kanalizacyjnych bedg okresowo usuwane z powierzchni drogi za pomocg wyspecjalizowanego
sprzetu a nastepnie zostang wywiezione na sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne |
obojetne, w celu ich unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne powstajgce w wyniku
eksploatacji inwestycji nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych celem ich
wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem.
Obowigzek utrzymania czystosci i porzadku na drogach publicznych nalezy do zarzadcy drogi.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja stanowiska chronionych gatunkow ryb,
ptazow i ptakéw. W zwigzku z tym nalezy na etapie realizacji zastosowaé rozwigzania
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tagodzace. Rozwigzania te dotycza m. in. harmonogramu prac, ktory uwzglednia okresy
rozrodcze ryb, migracje ptazéw oraz okresy legowe ptakow. Aby zachowa¢ ciagto$¢ lokalnych
szlakéw migracyjnych nalezy przystosowac dwa obiekty do petnienia roli przejscia dla zwierzat.
Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ rozwigzania, ktére beda eliminowa¢ kolizje ptakéw z ekranami
akustycznymi oraz samochodami. W ramach inwestycji dojdzie do przetozenia koryta
Czechéwki oraz cieku spod Konopnicy. Prace te powinny by¢ prowadzone w sposob, ktory
bedzie w jak najmniejszym stopniu oddziatywat na siedliska gatunkéw chronionych. Prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z harmonogramem przedstawionym w warunkach
wykorzystania terenu na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Gospodarka istniejgcym drzewostanem zmierza do usuniecia z terenu opracowania
jedynie drzew i krzewow kolidujgcych z robotami budowlanymi. Projekt wycinki zieleni
przewiduje na terenie gminy Lublin usuniecie ponad 5000 sztuk drzew oraz krzewow. Wszelkie
prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw, pracami w poblizu drzew i krzewow nie
przeznaczonymi do wycinki oraz dotyczace nasadzen zieleni w poblizu planowanej inwestycji
powinny byé realizowane w oparciu 0 warunki okreslone w pkt 2 niniejszej decyzji.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji, w kierunku pétnocnym znajduje sig Muzeum
Wsi Lubelskiej - terenu objetego ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow
woj. Lubelskiego pod nr A/813. W rejonie inwestycji podczas badan archeologicznych AZP
obszaru 77-81 zarejestrowano dwa stanowiska archeologiczne — $lady osadnictwa
neolitycznego. W celu ochrony waloréw przestrzenno — krajobrazowych zabytku zalecono
wykonanie przezroczystych ekranow akustycznych. Majgc na uwadze mozliwos¢ odkrycia
nowych zabytkow w obrebie planowanej inwestycji nalezy wykona¢ badania przedinwestycyjne
w zakresie weryfikacji powierzchniowych ‘badan AZP oraz wykopaliskowych badan
ratowniczych na stanowiskach zlokalizowanych w pasie zajetym pod inwestycje. Dla wszystkich
prac ziemnych w ramach realizacji inwestycji zapewni¢ nadzér archeologiczny. Na catym
obszarze objetym inwestycja, w przypadku stwierdzenia wystepowania nawarstwien
kulturowych, obiektéw archeologicznych, reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych prace
nalezy wstrzyma¢ w celu przeprowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych,
polegajacych na zadokumentowaniu odkry¢ i wyeksplorowaniu obiektéw w catosci.

Wplyw na walory krajobrazowe w fazie realizacji bedzie krotkoterminowy i zwigzany z
budowa drogi po nowym $ladzie na terenach o innym niz dotychczas uzytkowaniu (nieuzytki,
pola uprawne, zabudowa zagrodowa), usunigciem fragmentéw powierzchni sadéw oraz drzew i
krzewow wpisanych w krajobraz otoczenia, czasowym zajeciem sasiadujacych terenéw pod
drogi dojazdowe i place budéw oraz wzmozonym ruchem pojazdéw i cigzkiego sprzetu
budowlanego. Po zakonczeniu prac budowlanych teren powinien zosta¢ uporzadkowany, a
walory krajobrazowe zmienione w fazie rozbudowy, powinny zosta¢ odtworzone na miarg
nowych warunkow technicznych. Planowana droga przechodzi¢ bedzie przez mozaikg terenow
otwartych, rolniczych i zabudowy mieszkaniowej oraz przetnie rzeke Czechowke.
Dotychczasowy krajobraz  zostanie zmieniony, jednak wystapi mozliwos¢ ekspozycji
atrakcyjnego krajobrazu dla podrézujacych projektowang droga.

Inwestycja zlokalizowana jest poza siecig obszarow Natura 2000. Najblizszy Specjalny
Obszar Ochrony ,Bystrzyca Jakubowicka” PLH 060096, zlokalizowany jest okoto 9,3 km na
potnocny-wschod od inwestycji. Jednym z zagrozen obszaru jest zanieczyszczenie rzeki
Bystrzycy. Rzeka Czechdéwka zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie inwestycji jest
jednym z doptywow rzeki Bystrzycy. Po analizie przedstawionych dokumentoéw organ uznat, ze
prace prowadzone w obrebie doliny rzeki Czechowki oraz zwigzane z przetozeniem jej koryta
nie spowoduja znaczacych oddziatywan na stan siedlisk oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony
ktorych ustanowiono obszar.

W decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nalezy okresli¢ warunki realizacji inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia i
rozwiazania chronigce $rodowisko, ktére musza by¢ uwzglednione w dalszej czesci procesu
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inwestycyjnego na etapie wydawania pozwolenia na budowe. Spetnienie wymogow
okreslonych w decyzji zapewni dotrzymanie obowigzujacych standardow i przepiséw w
zakresie ochrony srodowiska. Na podstawie analiz przeprowadzonych w raporcie okreslono
oddziatywania i potencjalne zagrozenia Srodowiska zwigzane z realizacjg i eksploatacjg
przedsiewziecia. W celu minimalizacji oddziatywan przyjeto rozwigzania chronigce $rodowisko.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U 2000 nr 98, poz 1071 ze zm.) decyzji zostat nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci. Klauzula nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest
zasadna w $Swietle przedstawionych we wniosku Inwestora wyjasnien. Ma to na celu ochrone
bardzo waznego interesu spotecznego, jakim jest potrzeba realizacji planowanej inwestycji.

W odniesieniu do planowanej inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia
powtornej oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.1 pkt 1i 10, gdyz zebrane w toku postepowania dowody
wykazaty jednoznacznie brak negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na
$rodowisko.  Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w przypadku
przedsiewziecia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczajgcego poza obszar jednej gminy
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wdéjt, burmistrz, prezydent miasta, na
ktérego obszarze wtasciwosci znajduje sie najwieksza czes¢ terenu, na ktérym ma byé
realizowane to przedsiewzigcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wéjtami, burmistrzami,
prezydentami miast.

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin na podstawie przedtozonego
wniosku, biorgc pod uwage opinie kompetentnych organéw dokonat analizy i oceny
bezposredniego i posredniego wptywu inwestycji na srodowisko, mozliwo$ci oraz sposobow
zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania na $rodowisko i stwierdzit, ze po
zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach,
planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kole-
gium Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
2. Wojt Gminy Jastkow
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-200 Jastkow
3. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o/Lublin
ul. Ogrodowa 21
20-071 Lublin
4. Pozostate strony postepowania w liczbie oséb powyzej 20, poinformowane w trybie 49 Kpa
poprzez obwieszczenie .
5. aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
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Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie realizowane jest czeSciowo na terenie miasta Lublin
(odcinek miejski o dtugosci 3,8 km), a czeSciowo na obszarze gminy Jastkow (odcinek
pozamiejski o dtugosci 2,0 km) w powiecie lubelskim, na terenie wojewoddztwa lubelskiego.
Teren przedsiewziecia lezy na Ptaskowyzu Nateczowskim w podregionie Wyzyny Lubelskiej. W
ramach przedsiewziecia planowana jest budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego
,Dabrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciggu dréog ekspresowych S12, S17 i S19 o
parametrach drogi GP.

W ciggu projektowanego odcinka drogi zostang wybudowane obiekty inzynierskie:

- w ciggu ul. Gtéwnej nad drogg dojazdowg do wezta drogowego ,Dabrowica” (wiadukt
czteroprzestowy),

- w ciggu ul. Mgielnej nad droga dojazdowg do wezta drogowego ,Dgbrowica” (wiadukt
czteroprzestowy),

- w ciggu Al. Warszawskiej nad drogq dojazdowg do wezta drogowego ,Dagbrowica”, w
ciggu drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” nad rzekg Czechowka (2
estakady),

- dlatacznicy wyjazdowej wezta ,Stawin” w kierunku Warszawy (£.2) (estakada),

- dla tgcznicy dojazdowej do wezta ,Stawin” od Al. Warszawskiej (£3) (estakada),

- nad rzekg Czechdéwkg dla tgcznicy wyjazdowej z Al. Warszawskiej w kierunku wezta
,Stawin (L6)(most),

- nad rzekg Czechowkg dla tacznicy wjazdowej (od strony centrum) na Al. Warszawskg
(£5) (most),

- ktadka nad rzekg Czechowkg dla ciggu pieszo — rowerowego (CPR1).

Parametry drég na obszarze Gminy Lublin:
1. Droga dojazdowa do wezta drogowego ,Dgbrowica”:

- ulica klasy GP

- predkos¢ projektowa Vp=70 km/h (w rejonie wezta ,Stawin” Vp=60 km/h)

- predko$¢ miarodajna Vm=80 km/h (w rejonie wezta ,Stawin” Vm=70 km/h)

- przekroéj poprzeczny uliczny

- ilos¢ jezdni — 2

- ilo§¢ paséw ruchu — 2x3 lub 2x2 + rezerwa pod trzecie pasy ruchu

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m

- szeroko$¢ dodatkowych pasoéw ruchu — 3,50 m

- szerokos¢ pasa dzielgcego — 7,00 m

- obcigzenie — 115kN/o$

- kategoria ruchu — KR-5

- skrajnia pionowa — 5,00 m
2. tacznice t1, £2, £3 (przekroj uliczny)

- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

- przekroj poprzeczny uliczny
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- szerokosc¢ jezdni— 7,00 m
- ilos¢ pasow ruchu — 2
- obcigzenie — 115kN/o$
- kategoria ruchu — KR-5
3. kgcznica t4 (przekrdj uliczny)
- predkos$¢ projektowa Vp=40 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- szerokos$¢ jezdni — 7,00 m
- ilos¢ pasow ruchu — 2
- obcigzenie — 115kN/o$
- kategoria ruchu — KR-5
4. tgcznica t5 (przekroj uliczny)
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- szerokos$¢ jezdni — 6,00 m (+ 1,15 m - poszerzenie na tuku)
- ilos¢ pasow ruchu — 1
- obcigzenie — 115kN/o$
- kategoria ruchu — KR-5
5. tacznica L6 (przekroj uliczny)
- predko$¢ projektowa Vp=40 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- szeroko$¢ jezdni — 6,00 m (+ 0,85 m - poszerzenie na tuku)
- ilos¢ pasow ruchu — 1
- obcigzenie — 115kN/o$
- kategoria ruchu — KR-5
6. tacznica L7 (przekroj uliczny)
- predkoé¢ projektowa Vp=50 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- szerokosc jezdni — 6,00 m
- ilos¢ pasow ruchu — 1
- obcigzenie — 115kN/os
- kategoria ruchu — KR-5
7. al. Warszawska (przekro¢j uliczny)
Na odcinku objetym opracowaniem koncepcyjnym to:
- ulica klasy Z
- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- ilos¢ jezdni — 1

- ilo$¢ pasow ruchu — 4 na dojezdzie od strony Jastkowa (Warszawy), a 3 na dojezdzie

od strony centrum (Al. Krasnickiej)
- szerokos¢ pasow ruchu — 3,50 m
- obcigzenie — 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR-4

8. ul. Gtowna(przekroj uliczny)
- ulica klasy L
- predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- 1los¢ jezdni — 1
- ilos¢ pasow ruchu — 2
- szerokosc¢ pasow ruchu — 3,50 m
- obcigzenie — 100 kN/os
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- kategoria ruchu KR-3
9. ul. Mgielna(przekroj uliczny)
- ulica klasy D
- predkosc projektowa Vp=30 km/h
- przekréj poprzeczny uliczny
- ilos¢ paséw ruchu — 2
- szerokos¢ pasow ruchu — 3,00 m
- obcigzenie — 100 kN/o$
- kategoria ruchu KR-2
10. ul. Jasminowa (przekroj uliczny)
- ulica klasy D
- predkosc projektowa Vp=30 km/h
- przekréj poprzeczny uliczny
- ilos¢ pasoéw ruchu — 2
- jedna jezdnia dwupasowa o szerokosci - 4,50 m (5,00 m)
- obcigzenie — 100 kN/o$
- kategoria ruchu KR-2
11. ul. Wadolna (przekroj uliczny)
- ulica klasy D
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- przekréj poprzeczny uliczny
- ilos¢ pasoéw ruchu — 1
- jedna jezdnia dwupasowa o szerokosci - 3,50 m (6,00 m na mijance)
- obcigzenie — 100 kN/o$
- kategoria ruchu KR-2
12. Drogi obstugujgce (przekréj uliczny)
- droga klasy D
- predkosc projektowa 30 km/h
- przekroj poprzeczny uliczny
- jedna jezdnia dwupasowa o szerokosci - 6,00 m
- szeroko$¢ poboczy - 1,00 m
- ruch - KR-2
- obcigzenie - 100 kN/os.
- skrajnia pionowa — 4,50 m
13. Ciag rowerowy i pieszy
- cigg pieszo — rowerowy - 4,50m (3,00 + 1,50) lub 4,00m (2,50 + 1,50) (nawierzchnia
$ciezki rowerowej - koloru czerwonego)
- chodnik usytuowany za rowem - 1,50 m
- chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni — 2,00 m
- skrajnia pionowa — 2,50 m

Parametry drég na obszarze Gminy Jastkéw:
1. Droga krajowa nr 12/17
- droga klasy - GP
- predkosc projektowa - 80 km/h
- predko$¢ miarodajna - 100 km/h
- ilos¢ jezdni - 2
- ilo$¢ pasow ruchu - 2x2 + rezerwa pod trzecie pasy ruchu
- szerokosc¢ pasa ruchu - 3,50 m
- szeroko$¢ pasa awaryjnego (w rejonie wezta) - 2,50 m
- szerokos¢ opaski wewnetrznej - 0,50 m
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- szerokosc opaski zewnetrznej - 0,70 m

- szeroko$¢ pasa ruchu (pas wigczenia/wytaczenia) - 3,50 m

- szeroko$c¢ opaski zewnetrznej przy pasach wigczenia i wytgczenia - 0,50 m
- szeroko$c¢ czesci ziemnej pasa dzielgcego - 4,00 m + rezerwa pod trzecie pasy ruchu

- skrajnia pionowa - min. 5,0 Om
- kategoria obcigzenia ruchem — KR - 5
- obcigzenie - 115 kN/o$
- grupa nosnosci podtoza — G4
2. tacznica i jezdnia zbiorczo — rozprowadzajgca
- typ tacznicy i jezdni zbiorczo — rozprowadzajgcej — P1
- predkosc¢ projektowa - 60 km/h
- szerokosc¢ jezdni — 6,00m
- kategoria obcigzenia ruchem — KR - 3
- obcigzenie - 115 kN/o$
- grupa nosnosci podtoza — G4
3. Droga powiatowa nr 2211 L
- droga klasy - Z
- predkos$¢ projektowa - 60 km/h
- ilos¢ jezdni - 1
- ilos¢ pasow ruchu - 2
- szerokos¢ pasow ruchu - 3,00m
- szeroko$¢ pasa dla lewoskretow - 3,00m
- szeroko$¢ poboczy - 1,50m
- szerokos$¢ chodnika przy jezdni - 2,00m
- ruch KR-3
- kategoria obcigzenia ruchem — 100 kN/oS.
- grupa nosnosci podtoza — G4
4. Drogi lokalne (obstugujace) DL1, DL2
- droga klasy - L
- predkosc¢ projektowa 40 km/h
- ilos¢ jezdni - 1
- ilos¢ pasow ruchu - 2
- szerokosc¢ pasow ruchu - 2,50m
- szerokos$c¢ poboczy — 0,75 - 1,00 m
- kategoria obcigzenia ruchem — KR-2
- obcigzenie - 100 kN/oS.
5. Drogi lokalne (obstugujace) DL3, DL4, DL5
- droga klasy- L
- predkos$¢ projektowa - 40 km/h
- ilos¢ jezdni - 1
- llos¢ pasow ruchu - 2
- szerokosc pasow ruchu - 3,00m
- szerokos$¢ poboczy - 1,00 m
- kategoria obcigzenia ruchem — KR-2
- obcigzenie - 100 kN/o$.
6. Drogi dojazdowe (obstugujgce) DD1, DD2, DD3
- droga klasy D
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- ilos¢ jezdni - 1
- ilos¢ pasow ruchu - 2
- szerokos$¢ pasow ruchu - 2,50m + poszerzenia
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- szerokos¢ poboczy — 0,75 m

- kategoria obcigzenia ruchem — KR-2

- obcigzenie - 100 kN/os.

7. Rondo

- Srednica zewnetrzna — 40,00

$rednica wewnetrzna — 27,50 m

- ilo$¢ paséw ruchu — 1

- szerokos¢ jezdni — 4,75m

- szeroko$¢ pierscienia — 1,50 m

- spadek jezdni — 2%

- spadek pierscienia — 4%

- kategoria obcigzenia ruchem — KR 2

- obcigzenie - 100 kN/os.

8. Cigg rowerowy i pieszy

- Sciezka rowerowa usytuowana przy jezdni drogi obstugujgcej — szer. 2,70m

- chodnik usytuowany za rowem - 1,50m

- chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni — 2,00m.

W ramach przedsiewzigcia planowana jest przebudowa nastepujgcych sieci:
energetycznej, wodociaggowej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizagji
deszczowej oraz o$wietlenia. Droga dojazdowa do wezta drogowego ,Dabrowica” przebiega
przez teren o znacznym zréznicowaniu. Deniwelacja terenu dochodzi do 20 m. Bardzo
urozmaicony teren pod wzgledem  wysokosciowym  umozliwia  zaprojektowanie
wielopoziomowych skrzyzowan, w tym wezta ,Stawin” i wspoétpracujgcego z nim wezta z al
Warszawska.

Przedmiotowa droga przekracza dwukrotnie doling rzeki Czechdéwki, bedacej
lewobrzeznym doptywem Bystrzycy. W wariancie preferowanym zatozono wykonanie nad rzekg
Czechowka nastepujacych urzadzen wodnych:

- most drogowy w. ciggu Al. Warszawskiej od km 6+100 do km 6+121 rzeki,

- przepust pod dwoma tgcznicami od km 6+206 do km 6+245 5,

- przepust pod ktadkg dla pieszych od km 7+503 do km 7+518,

- most drogowy w ciggu Al. Warszawskiej od km 7+565 do km 7+600.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewidziano:

- przetozenie rzeki Czechowki na odcinku od km 6+058 do km 6+252 | na dtugosci 194
m, oraz na odcinku od km 7+026 do km 7+676 na dtugosci 650 m, oraz cieku spod Konopnicy
na odcinku od km 0+000 do km 0+130 cieku, z zachowaniem naturalnego, meandrowego
przebiegu. Przetozenie rzeki Czechowki w odlegtosci ok. 150 m od zbiornika wodnego
zlokalizowanego na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej nie bedzie miato wptywu na zbiornik, z
uwagi na jego uszczelnienie matg bentonitowg;

- odmulenie dna rzeki Czechowki (20 cm) na odcinku 5+900 do 6+058 (tj. 158 m) oraz
umocnienie koryta z materiatdéw naturalnych, celem jego stabilizacji na odcinkach od km 6+058
do km 6+252, od km 7+026 do km 7+676 oraz od km 7+600 do km 7+620 i 7+656 do 7+676.

Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac przy realizacji planowanego przedsiewziecia w
dolinie rzeki Czechéwki (km 142+310-142+800 i km 143+540 — 144+640) z uwagi na duze
zroznicowanie gtebokosci zalegania czwartorzedowych wod podziemnych o charakterze
napietym i swobodnym (ok. 1,3 — 13,2 m p.p.t.) oraz w strefie ochronnej komunalnego ujecia
wody ,Stawinek”.

Na terenie m. Lublin, celem odwodnienia wod opadowych, zaprojektowano system
kanalizacji deszczowej ze zrzutem woéd do naturalnych odbiornikéw oraz istniejacych
kolektorow deszczowych znajdujacych sie w rejonie planowanej inwestycji. Wyloty
kanalizacyjne do rzeki Czechowki bedg zlokalizowane w nastepujgcych miejscach:
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Quse Qucen Projeldowana
Lp. Wylot Zlewnia Odbiornik Qs 0wt | Qs Quat :;i;iit:;f
(V's) (I's) i
! 2 3 7 4 ] &
1 Wylot Nr 1 Ziewnia 1 od km Czechowka. km 7+590 1151 105 Dn 1200mm
140-840 do 142330 EP
2 Wlot Nr 2 Ziewnia 2 od lou Czechdwka, km 7+370 539 49 Dn 800mm PP
142-3350 do 142900
3 Wylot Nr 3 Zlewnia 3 od km Ciek Sped Konopntey 802 73 Dn 1000num
142-000 do 143730 em 05010 PP
4 Wylot Nr 4 Ziewnia £ cd km Czechowka. km 3+180 548 30 Dn 80¢mm PP
143-730 do 144443
3 Whlot Nr 3 Zlewnia 3 od km Czechowia, km 3+020 87 8 Dn 400mm PP
144445 do 144640
6 Wylot Ny 6 Zlewnia 6 Czechowka, km 6+-213 127 12 Dn 300mm PP
E) Wrlot Nr 7 Zlewnia 7 Ciek Sgod Kenopmicy 35 3 D 300mm PP
om (+120
8 | WilotNr I 0+140- 0+396 Czechdwia, km 7+525 26 2 Dn 300mm PP
9 | WylotNe 2 0+300-0-730 Czechowika. km 7+028 33 3 Dn 300mm PP
10 | Wiylot Nr ¥ 0~+800-1-319 Czechowka. km 6233 51 5 Dn 400mm PP
11 Wrylot Nr Istn kanaliz. deszczowa | Czechdwka, km 6+160 377 35 Dn 800mm PP
WK2 Dan6C0mm
12 Wrylot Ny Istn kanaliz. deszezowa Istnieraey row fom 152 14 Dn 400mm PP
WEK3 DodC0mm =092
13 | WalotNr l'a Zlewma 12 Czechowka, km 7604 9 1 Dn 300mm PP

(tabela ze strony 33 raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa drogi dojazdowej do wezta
drogowego ,Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S$12, S17i S197)

Odwodnienie drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Odbiornikiem woéd opadowych z jezdni bedzie kanalizacja
deszczowa. Przed wprowadzeniem do rzeki Czechéwki wylotami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wody
opadowe i roztopowe zostang podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i
osadnikach.

Wody opadowe kierowane do rzeki Czechéwki wylotami nr 1, 2, 3', Wk3 pochodzi¢
beda z ciggdéw pieszo-rowerowych i nie bedg wymagac podczyszczania. Wody opadowe z ul.
Jasminowej (wylot nr 7), wg informacji zawartych w raporcie, spetnia¢ bedg wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.) w
zakresie zawartosci zawiesin ogolnych — do 100 mg/dm? i weglowodoréw ropopochodnych — do
15 mg/dm? i nie bedg podczyszczane. Na wylocie nr Wk2 pozostanie istniejacy uktad urzadzen
podczyszczajgcych.

W analizowanym wariancie droga przebiega w strefie ochronnej komunalnego ujecia
wody ,Stawinek” dla miasta Lublina na odcinkach:

- od km 142+095 - 142+715,

- od km 143+500 - 143+740,

- ul. Gtowna od km 0+354 — 0+454,

- ul. Mgielna od km 0+285 — 0+387.

Dla ochrony uzytkowego (kredowego) poziomu wodonosnego przewidziano na wylotach
wod opadowych zlokalizowanych w strefie, nastepujgce urzadzenia zabezpieczajgce:

- wylot nr 1 w km 7+590 rzeki Czechowki — zestaw urzadzen podczyszczajgcych —
separator zintegrowany z osadnikiem,

- wylot nr 2 w km 7+370 rzeki Czechowki - zestaw urzadzen podczyszczajgcych —
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separator i osadnik jako urzadzenie indywidualne.

Jak juz wspomniano, wody opadowe odprowadzane wylotami: nr 1" (w km rzeki
Czechéwki 7+525), 1'a (km 7+604) i nr 2’ (km 7+028) pochodzgce z ciggow pieszo-
rowerowych, jako wody czyste nie bedg wymagaty podczyszczania.

Na terenie Jastkowa odprowadzanie wod opadowych z powierzchni projektowanego
odcinka GP bedzie zapewnione dzigki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym
drogi. Wody beda odprowadzane do ziemi poprzez zaprojektowane rowy przydrozne i
kanalizacje.

Ze wzgledu na brak naturalnych odbiornikéw wod opadowych i roztopowych na catym
odcinku projektowanej drogi, zaprojektowano trzy zbiorniki infiltracyjno-odparowujgce ZB1,
ZB2, ZB3 o maksymalnej gtebokosci 1,0 m, tj.

- ZB1 o powierzchni 1350 m?, w km 139+200;
- ZB2 o powierzchni 1600 m?, w km 139+500,
- ZB3 o powierzchni 2600 m?, w km 140+300.

Na wylocie nr 1 zastosowano osadnik, natomiast na pozostatych podczyszczanie bedzie
sie odbywato w osadnikach wpustow deszczowych.

Realizacja budowy analizowanego odcinka drogi dojazdowej do wezta drogowego
,Dabrowica” spowoduje konieczno$¢ dokonania wyburzen. Przewidywana liczba wyburzen w
wariancie preferowanym ksztattuje sie na poziomie - 20 budynkéw mieszkalnych i 64 budynkow
gospodarczych.
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