Zatacznik nr 10 do SIWZ,
nr1 do umowy

WARUNKI DODATKOWE

realizacji ustug
w zakresie utrzymania, konserwacji i obstugi
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowania poziomego oraz oznakowania tymczasowego
na terenie m. Lublina
w REJONIE 6
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1
WARUNKI DODATKOWE
realizacji ustug
w zakresie utrzymania, konserwacji i obstugi
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Ustalenia zawarte ponizej dotyczg wykonania, kontroli i odbioru robot,
zwigzanych z utrzymaniem, konserwacjg i obstugg oznakowania pionowego i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu. W zakres przedmiotowych robét wehodzi:

1.1 Biezace utrzymanie, naprawy i konserwacja.

Przedmiotowe prace dotyczg utrzymania we wtasciwym stanie technicznym i

estetycznym:

- znakow drogowych i tabliczek stosowanych do znakéw (okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U.z2002r., nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

- wybranych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (t.j.: bariery ochronne, ptotki
wygrodzeniowe, wygrodzenia fancuchowe, progi zwalniajgce, pylony,
konstrukcje tablic drogowskazowych, i.t.p.).

- znakéw drogowych informacji turystycznej i tabliczek z nazwami ulic

Uwagi:

1. Do prac zwigzanych z utrzymaniem we wtasciwym stanie technicznym i
estetycznym zaliczone sg rowniez prace zwigzane z zapewnieniem
wihasciwej widocznosci i czytelnoéci znakéw drogowych, a wiec prace
zwigzane z usuwaniem np.: naklejek, plakatow, tablic reklamowych oraz
przycinaniem gatezi drzew i krzewow - ktére ograniczajg widocznos¢ i
czytelnos¢ znakdw. Prace te nalezy traktowac jako naprawe elementow
oznakowania drogowego.

2. W zakresie prac biezgcego utrzymania realizowane sg rowniez prace
zwigzane z montazem, demontazem, naprawg, myciem, malowaniem i
przestawianiem stojakow na rowery. Prace dotyczgce jednego stojaka
nalezy traktowac jako réwnoznaczne z pracami wykonywanymi przy dwéch
stupkach znakowych o dtug. 3,5 m.

1.2. Opracowywanie dokumentacji dotyczacej projektow statej lub
tymczasowej organizacji ruchu.

Przedmiotowe prace dotyczg opracowania dokumentaciji projektowej w
zakresie niezbednym dla realizacji prac zwigzanych z wprowadzaniem zmian
w statej lub tymczasowej organizacji ruchu drogowego na terenie m. Lublin.

2. WYKONANIE ROBOT
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2.1. Biezace utrzymanie, naprawy i konserwacja urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania pionowego
Przedmiotowe prace realizowane sg w oparciu o:

* przeglady oznakowania realizowane z czestotliwo$cig i w zakresie
zapewniajgcym biezacy (ciggty) nadzor nad stanem technicznym
oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

e zgtoszenia uszkodzen lub usterek w oznakowaniu przekazywanych przez
Zamawiajgcego, odpowiednie stuzby porzgdkowe lub mieszkancow miasta,
do stanowiska dyspozytorskiego Wykonawcy,

Czestotliwosc¢, zakres i sposéb realizowania przegladow okresla Wykonawca

przyjmujac, ze:

- za szkody wynikte z niewtasciwego stanu oznakowania i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu, petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

- przeglady powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 48 godzin.

Podstawowe wymagania dotyczgce realizacji robét sg nastepujgce:

+ usterki, uszkodzenia i braki oznakowania lub u.b.r., stwarzajace
bezposrednie zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego - Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ niezwtocznie (nie pézniej niz w ciggu 30 minut) po
stwierdzeniu lub po otrzymaniu zgtoszenia. Wykonawca usuwa
uszkodzenia, usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie wiasne i w zakresie
niezbednym do usuniecia powstatych zagrozen. Wykonanie robét winno
by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu.

+ usterki, uszkodzenia i braki oznakowania lub u.b.r., nie stwarzajace
bezposredniego zagrozenia dla ruchu kotowego i pieszego, ale
powodujgce powstawanie utrudnien w ruchu kotowym i pieszym -
Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ nie pdzniej niz w ciggu 6 godzin, po
stwierdzeniu lub po otrzymaniu zgtoszenia. Wykonawca usuwa
uszkodzenia, usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie wiasne i w zakresie
niezbednym do usuniecia powstatych utrudnien. Wykonanie robot winno
by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ obowigzek
uzyskania przez Wykonawce, wczesniejszej akceptacji na wykonanie w/w
robot.

+ usterki, uszkodzenia i braki oznakowania lub u.b.r, nie stwarzajace
bezposredniego zagrozenia i nie powodujace powstawania utrudnien
w ruchu kotowym i pieszym - Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ nie
pozniej niz w ciggu 48 godzin, po stwierdzeniu lub po otrzymaniu
zgtoszenia. Wykonawca usuwa uszkodzenia, usterki lub braki po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Powyzsze wymagania dotyczg réwniez ewentualnej kontynuacji tych robot,
ktore wczesniej wykonano jedynie w zakresie niezbednym do usuniecia
bezposrednich zagrozen dla ruchu kotowego i pieszego.

- poprawa stanu estetycznego elementow oznakowania oraz wykonanie
rob6t kompleksowych - Wykonawca moze realizowac¢ roboty po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy, akceptujgc realizacje
robét, okresli ostateczny zakres robét i termin wykonania.

ZP-PS.271.1.71.2012 Warunki dodatkowe realizacji ustug rejon 6 — zat. nr 10 do SIWZ, Strona 3 z 22
nr 1 do umowy




Przy realizacji przedmiotowych robot nalezy przestrzegacé
obowigzujgcych przepiséw i norm, ze szczegdlnym uwzglednieniem
~Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181
z pdzn. zm.).

2.2. Opracowywanie dokumentacji projektowych.

Wykonawca winien posiada¢ mozliwosci opracowania dokumentaciji
projektowej zwigzanej z tematykg zamowienia wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Termin i zakres realizacji prac projektowych bedzie
uzgadniany w drodze odrebnych ustalen.

2.3. Dyspozycyjnos¢ Wykonawcy.

W momencie ztozenia oferty oraz podczas realizacji prac bedacych
przedmiotem zamowienia Wykonawca powinien posiadac:

- wolng linie telefonu stacjonarnego bez obcigzania Faxem lub modemem,

- urzgdzenie typu fax

- catodobowe stanowisko dyspozytorskie wyposazone w telefon stacjonarny i
komorkowy

- catodobowg dyspozycyjno$¢ oséb posiadajgcych niezbedng wiedze do
oznakowania miejsca awarii.

Wykonanie robot winno odbywac sie z zachowaniem rygorow czasowych
okreslonych dla danego asortymentu prac i w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego.

Wykaz telefonow kontaktowych oraz kazdorazowa ich zmiana winna by¢
zgtaszana pisemnie do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie.

2.4. Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe, ktore spetnia¢ musi Wykonawca sg nastepujgce:

+ w przypadku powstania usterek, uszkodzen i brakow w oznakowaniu
lub u.b.r., ktére spowodowane sg powtarzajacymi sie aktami
wandalizmu lub kradziezy - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
naprawy (zgodnie z wymaganiami opisanymi powyzej) i do przekazania
pisemnego zgtoszenia o przestepstwie do organow scigania. W takim
przypadku Zamawiajgcy poniesie koszty naprawy.

+ w przypadku powstania usterek, uszkodzen i brakow w oznakowaniu
spowodowanych kolizjami drogowymi, ktérych sprawcy sg znani -
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania naprawy (zgodnie z
wymaganiami opisanymi powyzej), a zwrot kosztow wykonanych robot
Wykonawca zapewnia sobie poprzez odszkodowanie uzyskane od sprawcy
lub od jego firmy ubezpieczeniowe;j.

3. MATERIALY
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Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone
obowigzujgcymi przepisami i normami, ze szczegolnym uwzglednieniem
,>zczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181
z pézn. zm.).

3.1. Wymagania szczego6towe wybranych materiatéw i wyrobow:

Znak:
tarcza znaku zaginana krawedziowo z profilami montazowo-
usztywniajgcymi, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej o grubosci. 1,5+2 mm,
powierzchnia tresci znaku (lico) - folia odblaskowa typ 1, typ 2 lub
pryzmatyczna (odpowiednio do wymogow)
zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym przytwierdzony
do tarczy znaku oraz obejma lub obejma zaciskowa .

Stupek:
stupki ocynkowane o [1 60 - 70 mm, malowane na szary kolor

Lustro drogowe:
obudowa - uszczelniona ramkg z tworzywa syntetycznego,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, barwy biato-
czerwonej,
zwierciadto - z tworzywa akrylowego o wypuktej powierzchni.
Zewnetrzna powierzchnia pokryta warstwg przeciwskropleniowa,
zamocowanie - przegubowy uchwyt ze stali ocynkowanej.
Punktowy element odblaskowy:
korpus - z tworzywa syntetycznego barwy biatej lub metalowy z
trzpieniem montazowym
element odblaskowy - oczka odblaskowe
- folia odblaskowa

Pylon:
. stupek przeszkodowy wykonany z tworzywa syntetycznego. Na
powierzchni stupka pasy pionowe z folii odblaskowej koloru zéttego.

3.2. Wymagania dodatkowe

» Urzadzenia i elementy konstrukcyjne wykorzystywane w realizacji
przedmiotowych robét powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty,
Swiadectwa i deklaracje zgodnosci, oraz ze elementy konstrukcyjne te sg w
stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia statyczne i dynamiczne, okreslone
odpowiednimi normami.

» Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robét montazowych
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sprawdzi¢ czy urzgdzenia (elementy) nie posiadajg wad technicznych, ktére

wykluczajg ich zastosowanie.

* Do obowigzkdéw wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatow
miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej
jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw,
ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych
robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosSci i
czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow.
» Wszystkie elementy z wyjgtkiem konstrukcji wsporczych i punktowych

elementow odblaskowych winny posiadac trwate cechowanie danymi

oferenta (nazwa firmy, miesigc i rok produkcji, miesigc i rok montazu).

+ Ksztalt, wymiary, symbole oraz tre$¢ napisow i liternictwo muszg by¢
zgodne z wymogami ,Szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r.,
nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
zagwarantuje zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych robét. Roboty
powinny by¢ wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci sprzetu o odpowiednie;j
wydajnosci i w ustalonym czasie. Zamawiajgcy dopuszcza reczne wykonanie
robét tylko w przypadkach, gdy mechaniczne wykonanie robét nie jest
mozliwe.

5. ORGANIZACJA ROBOT

5.1. Realizacja robot winna odbywac sie ze szczegdélnym uwzglednieniem
obowigzujgcych terminéw. Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robot na
ulicach o bardzo duzym natezeniu ruchu kotowego, Wykonawca moze by¢
zmuszony do wykonywania prac w dniach wolnych od pracy lub w porze
nocne;j.

5.2.W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do oczyszczania na biezgco pasa drogowego z
zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robot.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
sposobu i niewfasciwej organizacji robot.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z pézn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z pdzn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Sprawa Wewnetrznych z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170
poz. 1393 z p6ézn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
(Dz. U.z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).
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2
WARUNKI DODATKOWE
realizacji ustug
w zakresie utrzymania, konserwacji i obstugi
oznakowania poziomego

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Ustalenia zawarte ponizej sg wymaganiami dotyczgcymi wykonania, kontroli i
odbioru robét zwigzanych z utrzymaniem, konserwacjg i obstugg poziomego
oznakowania ulic.

Prace w zakresie oznakowania poziomego obejmujg:

a) oznakowanie robot

b) przygotowanie nawierzchni do malowania

c) wykonanie poziomego oznakowania ulic cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Przedmiotowe prace realizowane sg w oparciu o zlecenie
Zamawiajgcego, wystawione na pojedyncze zadanie lub upowazniajgce do
kompleksowej realizacji prac na obiektach znajdujgcych sie w obszarze
dziatania Wykonawcy.

2.2.. Podstawowe wymagania dotyczace realizacji rob6t sg nastepujace:

2.2.1. Postanowienia ogoélne:

- Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zalezy od
prawidtowego przygotowania nawierzchni oraz od rygorystycznego
przestrzegania rezimow technologicznych i wykonania rob6t w
odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania
oznakowania poziomego decydujgcym czynnikiem jest
bezdeszczowa pogoda, wystepujgca temperatura otoczenia, ktora
nie powinna by¢ nizsza od +10°C oraz wilgotno$¢ powietrza, ktora
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow i nie
wieksza niz 80%.

* Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zezwoli¢ na
wykonywanie oznakowania w temperaturze nizszej oraz przy
wiekszej wilgotnosci, jezeli zezwalajg na to warunki uzycia materiatu
okreslone przez producenta.

» Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu
obowigzujgcych przepiséw bhp.

» Wykonawca na biezgco prowadzi dziennik prac i ksiege obmiaru
robot.

* Przy realizacji przedmiotowych robot nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisow i norm, ze szczegdlnym uwzglednieniem
,ozczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw
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drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz.
U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

2.2.2. Oznakowanie roboét.

* Roboty zwigzane z wykonywaniem oznakowania poziomego
wykonywane sg pod ruchem, dlatego bardzo wazne jest
poinformowanie uzytkownikéw drogi o dtugosci odcinka na ktérym
wykonywane jest poziome oznakowanie oraz o koniecznosci
przestrzegania specyficznych warunkéw ruchu.

» Oznakowanie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

» Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane
jest oznakowanie poziome, od chwili rozpoczecia robét az do
oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen - odpowiedzialny jest
wykonawca robot.

2.2.3. Przygotowanie nawierzchni.

Tuz przed przystgpieniem do wykonania oznakowania, nawierzchnia
powinna by¢ dokfadnie oczyszczona za pomocg szczotek
mechanicznych, a dla usuniecia pytu zaleca sie stosowac
pneumatyczne urzgdzenia pochtaniajgce lub dmuchawe.

2.2.4. Przedznakowanie.

» W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi,
nalezy wykonac przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych
w dokumentacji projektowej, ,Szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” i wskazaniach inspektora nadzoru.

* Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe,
np. silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg, poprzeczng kreska.

* W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie
jest wystarczajgco czytelne i zgodne z projektem - mozna
przedznakowania nie wykonywac.

2.2.5. Wykonanie oznakowania drogi.

» Materiaty do oznakowania poziomego nalezy naktadac¢ réwnomierng
warstwg o grubosci zgodnej z zaleceniem producenta , zachowujgc
wymiary i ostros¢ krawedzi.

* Oznakowanie cienkowarstwowe powinno by¢ wykonane w sposéb
mechaniczny, a grubowarstwowe zgodnie z odpowiednig
technologig, przy uzyciu sprzetu odpowiednio wyposazonego i
dostosowanego pod wzgledem wielkosci, rodzaju i wydajnosci do
zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczgcg rodzaju sprzetu i
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sposobu wykonania oznakowania podejmuje Zamawiajgcy na
wniosek Wykonawcy.

«  Wymiary znakdéw poziomych powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach”.

» Wszystkie znaki oznakowania poziomego powinny by¢ odblaskowe.

2.2.6. Usuwanie zbednego oznakowania poziomego.

* W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania
poziomego, czynnosc¢ te nalezy wykonac¢ w sposoéb jak najmniej
uszkadzajgcy nawierzchnie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

» Zaleca sie wykonywanie usuwania oznakowania metodami
frezowania, piaskowania, Srutowania, trawienia lub wypalania.
Zbedne oznakowanie powinno by¢ usuniete w sposob trwaty.

» Nawierzchnia po usunieciu oznakowania powinna by¢ oczyszczona z
zanieczyszczen, ktore nalezy usung¢ w miejsce zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

2.3. Wymagania dodatkowe

Wykonawca robot zobowigzany jest przestrzegac okreslonych przez
Zamawiajgcego terminow realizacji. W uzasadnionych przypadkach, na
umotywowany wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany
w terminach realizacji i zakonczenia robot.

2.4. Opracowywanie dokumentacji projektowych.

Wykonawca winien posiada¢ mozliwosci opracowania dokumentaciji
projektowej zwigzanej z tematykg zamowienia wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Termin i zakres realizacji prac projektowych bedzie
uzgadniany w drodze odrebnych ustalen.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogélne

» Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu poziomego oznakowania ulic
wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wykonania znakéw
(farby, masy lub aplikacje) oraz materiaty do posypywania.

* Przy znakowaniu ulic nalezy stosowa¢ materiaty barwy biatej. Kazdy
materiat do poziomego znakowania zaproponowany przez \Wykonawce
musi posiada¢ wazny dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i
Mostéw w Warszawie j. ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym?”.

» Na kazdym opakowaniu materiatu powinien by¢ umieszczony trwaty napis
zawierajgcy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,
- mase brutto i netto,
- numer partii i date produkciji,
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- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego.

3.2. Szczegotowe wymagania techniczne

3.2.1. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych.

o Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego nie powinna
przekracza¢ 30%, w materiatach do oznakowania
grubowarstwowego - 2%.

* Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych
rozpuszczalnik aromatyczny ( jak np. toluen, ksylen) w ilo$ci wiekszej
niz 10%. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw zawierajgcych
benzen.

3.2.2. Widzialnos¢ w dzien.

+ Dla farb biatych wspétczynnik luminacji (B) znakowania drog
powinien wynosic dla swiezego znakowania co najmniej 0,60 , a po
okresie uzywalnosci do 10 dni nie mniej niz 0,55.

* Punkt o wspétrzednych chromatycznych x i y dla suchego
oznakowania powinien miesci¢ sie w polu o nastepujgcych
wspotrzednych granicznych:

x-04 03 0,3 0,34
y-04 03 0,3 0,38

3.2.3. Widzialnos¢ w nocy.

Dla zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy wspoétczynnik
luminaciji odbitej dla materiatéw do trwatego i dtugotrwatego
znakowania, powinien wynosic (Swieze malowanie) -nie mniej niz
200mcd/m?Ix.

3.2.4. Szorstkosé.

Wymaga sie, aby wskaznik szorstkosci na swiezym znakowaniu byt nie
mniejszy niz 50jednostek SRT ( nie mniej niz 45 jednostek SRT w
uzywanym oznakowaniu ) - mierzony wahadtem angielskim.

3.2.5. Czas schniecia.

Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia nie powinien
przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta materiatow i nie
powinien by¢ dtuzszy niz 1 godzina.

3.2.6. Materiaty do posypywania.

Materiatami do posypywania sg mikrokulki szklane refleksyjne,
stosowane same lub z ksylobelitem ( 1:4 ), ktéry zwieksza szorstkos¢.
Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdétczynnikiem
zatamania powyzej 1,50 , wykazywac odpornosc¢ na wode, chlorek
sodowy i nie zawierac¢ wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane
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hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieh hydrofobizacji
nie mniejszy niz 90%.

3.2.7. Grubosé oznakowania.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ naktadane
warstwg o grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm, natomiast materiaty do
oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ naktadane warstwg o
grubosci od 0,9 mm do 5 mm.

3.3. Wymagania dodatkowe:

4. SPRZET
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Za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robot, sprawdzic¢ czy
materiaty nie posiadajg wad , ktore wykluczajg ich zastosowanie.

Do obowigzkoéw wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilosci
i jakosci materiatow, nalezy miedzy innymi:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatbw odpowiedniej
jakoéci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania
materiatéw, ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do planowanych robdét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i
czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ prac,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych
materiatow.

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory zagwarantuje zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych
robét. Roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci
sprzetu o odpowiedniej wydajnosci i w ustalonym czasie.
Wykorzystywany do realizacji zadan sprzet musi by¢ odpowiednio
oznakowany i wyposazony w niezbedny osprzet ostrzegawczy.

» Do wykonania poziomego oznakowania drog wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

1) szczotkami mechanicznymi ( zaleca sie stosowanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce ), szczotkami recznymi
lub innym tego typu sprzetem,

2) sprezarkami,

3)malowarkg lub rozktadarkg (dla oznakowania
grubowarstwowego),

4) zacieraczkami lub innym sprzetem do usuwania zbednego
oznakowania.

» Malowarki powinny byc¢ fabrycznie dostosowane do malowania
farbami dwuskfadnikowymi ( farba + kulki szklane ) z mechanicznym
rozsypywaniem kulek.
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5. ORGANIZACJA ROBOT

5.1. Realizacja robot winna odbywac sie ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowigzujgcych terminéw. Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robot na
ulicach, na ktérych w dzien wystepuje bardzo duze natezenie ruchu kotowego
Wykonawca zmuszony bedzie do wykonywania prac przede wszystkim w
porze nocne;j.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zobowigzany jest réwniez do oczyszczania na
biezgco pasa drogowego z zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia
robét.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
oznakowania i niewtasciwej organizaciji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

» Badania, pomiary i kontrole zwigzane z wykonywaniem poziomego
oznakowania powinny by¢ wykonywane w nastepujgcych fazach :
a) badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonywania robdt,
b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia
robot,
c) badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robaot.
» Badania i pomiary wykonuje Wykonawca (laboratorium Wykonawcy) lub na
jego zlecenie laboratorium niezalezne - na wniosek inspektora nadzoru.
* W przypadku wystgpienia watpliwosci inspektor nadzoru moze zarzgdacé
dodatkowych badan sprawdzajgcych, ktorych koszt w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z zatozonymi wymaganiami ponosi w catosci
Wykonawca robot.

6.1. Badania i kontrole przed przystapieniem do wykonywania robét.
6.1.1. Badania testujace sprzet.
Przed sezonem robdt i po kazdej naprawie podstawowe maszyny
uzywane do poziomego oznakowania, takie jak malowarki lub
rozktadarki, powinny by¢ poddawane badaniom testujgcym.
W wyniku tych badanh testujgcych powinno by¢ opracowane swiadectwo
cechowania zawierajgce 0golng ocene przydatnosci sprzetu oraz tabele
lub wykresy pozwalajgce na ustawienie mechanizméw regulacyjnych i
predkosci jazdy dla zatozonej ilosci materiatéw.

6.1.2. Badania sprawdzajace.

Niezaleznie od wymienionych badan testujgcych sprzet, przed
rozpoczeciem robot powinny by¢ wykonane nastepujgce badania i
kontrole:
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1) Ocena stanu i widocznosci oznakowania poziomego pozostatego z
poprzedniego malowania oraz zalecenia co do ewentualnego
pominiecia w odnawianiu oznakowania pewnych odcinkow ulic.
2) Sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na ktorej ma byc
wykonane oznakowanie polegajgce na wizualnej ocenie jakosci
wykonanych robét przygotowawczych (oczyszczenia nawierzchni),
3) Ocene wizualng stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego
podzespotdéw oraz urzgdzen majgcych wptyw na dozowanie materiatow,
4) Sprawdzenie na wybranym odcinku prébnym ( poza drogg
publiczng ) ilosci i jakosci dozowania przy takich nastawach
parametrow, jakie zamierza sie utrzymywacé podczas wykonywania
oznakowania ( parametry ustalone wedtug swiadectwa cechowania dla
przyjetej rzeczywistej ilosci materiatow ),
5) Sprawdzenie jakosci stosowanych materiatow obejmujgce:

- sprawdzenie oznakowania opakowan i zgodnosci

dostarczonych materiatéw z przewidzianymi do stosowania,

- wizualng ocene stanu materiatéw w zakresie jednorodnosci i

widocznych wad,

- badanie lepkosci farby,

- czas schniecia.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania oznakowania poziomego.

Badania w czasie wykonywania robot obejmuja:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry malowarki lub
rozkladarki, zostaty ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania
odcinka prébnego przed rozpoczeciem robot,

- sprawdzenie czy temperatura otoczenia i nawierzchni jest zgodna z
wymaganiami,

- sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy,

- sprawdzenie czasu schniecia,

- sprawdzenie czasu przejezdnosci.

» Sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowe;j
podkfadanej na drodze malowarki.

» llos¢ materiatéw zuzyta w czasie prac, okre$lona przez srednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze sie roznic¢ od ilosci ustalonej wiecej niz o 20%.

* Oceniane dane oraz wyniki badan i pomiaréw wykonywanych przed i w

czasie wykonywania oznakowania powinny by¢ zarejestrowane w

prowadzonym przez wykonawce dzienniku badan i pomiaréw, a co najmnie;j

3 probki na blaszce o wymiarach 300x250x0,8mm wykonawca powinien

przechowywac do czasu uptywu okresu gwarancyjnego.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu oznakowania poziomego.

6.3.1. Ocena zgodnosci wykonanego oznakowania z projektem
organizacji ruchu (dokumentacjg projektowa).
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Ocena zgodnosci wykonanego poziomego oznakowania polega na
sprawdzeniu, czy potozenie, rodzaj i wymiary wykonanych znakow nie
przekraczajg podanych ponizej tolerancji:

- szeroko$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej i nie wieksza od
niej niz 10 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy
nie moze odbiegac¢ od sredniegj liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz
50 mm dtugosci wymagane;j,

- dla strzatek, cyfr i liter rozstaw punktdéw naroznikowych nie moze mie¢
wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz 50mm dla wymiaru
dtugosci i 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do petnego
pokrycia powierzchni istniejgcych znakéw przy zachowaniu tolerancji
j-w. Przy wykonywaniu nowego oznakowania nalezy doktadnie usungc
zbedne stare oznakowanie.

6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie
réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci
linii oraz rownomiernosci roztozenia kulek szklanych.

6.3.3. Pomiar widzialnosci oznakowania w dzien.

Badanie widzialnosci oznakowania w dzien przeprowadza sie przez
pomiar wspoétczynnika luminacji, ktdry nie moze by¢ mniejszy niz 0,55
dla farb biatych oraz badanie barwy..

6.3.4. Pomiar widzialnosci oznakowania w nocy.

Badanie widzialnosci w nocy przeprowadza sie przez pomiar
wspotczynnika luminacji wstecznej , ktory nie moze by¢ mniejszy niz
150 mcd/meix.

6.3.5. Pomiar szorstkosci.
Pomiar szorstkosci przeprowadza sie przy uzyciu wahadta angielskiego.
Wskaznik szorstkosci nie moze by¢ mniejszy niz 50 jednostek SRT.

6.3.6. Pomiar grubosci wykonanego oznakowania.

Grubos¢ oznakowania ( podwyzszenie ponad goérng powierzchnie
nawierzchni ) nie moze przekracza¢ 0,8mm w przypadku materiatéw do
znakowania cienkowarstwowego (bez kulek szklanych) i 5mm w
przypadku znakowania grubowarstwowego (tgcznie z kulkami).

6.3.7. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.
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Wszystkie wyniki badan i pomiardw muszg zosta¢ opracowane na
odpowiednich formularzach (protokotach pomiaru) i podpisane przez
przedstawicieli wykonawcy i nadzoru.

Dokumenty te sporzgdza sie w dwoch egzemplarzach - oryginat dla
zamawiajgcego i kopia dla wykonawcy.

6.3.8. Badania i pomiary odbiorcze.

» Badania i pomiary wymienione w p.6.3.3.- 6.3.6. wykonuje
wykonawca (laboratorium wykonawcy) lub na jego zlecenie
laboratorium niezalezne. Badania te powinny by¢ wykonane przed
zgtoszeniem robot do odbioru - na wniosek inspektora nadzoru.

» Badania i pomiary wymienione w p. 6.3.1. i 6.3.2. wykonuje inspektor
nadzoru wspélnie z wykonawcg po wykonaniu robét i ich zgtoszeniu
do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

- Jednostkg obmiarowg wykonania oznakowania poziomego jest 1m?
powierzchni naniesionych znakow.

» Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty
objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcg i
inspektorem nadzoru.

* Obmiaru robét dokonuje wykonawca , a sporzgdzony przez wykonawce
obmiar robét potwierdza inspektor nadzoru.

« Cena 1m? wykonanych robot obejmuje:

- prace pomiarowe i laboratoryjne, roboty przygotowawcze i
oznakowanie robét,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie nawierzchni,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchnie,

- ochrone znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy do czasu oddania
ich do ruchu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot poziomego oznakowania dokonywany bedzie po
zakonczeniu etapu prac (w zakresie konkretnych obiektéw). Podstawg
dokonania oceny jakos$ci i odbioru wykonanego oznakowania poziomego
powinny by¢ nastepujgce dane i dokumenty (w zalezno$ci od wymagan
postawionych przez inspektora nadzoru) :

- wyniki badaih materiatéw,

- wyniki badan testujgcych sprzet,

- wyniki badan i pomiaréw sprawdzajgcych prowadzonych przed wykonaniem
robot,
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- wyniki badan i pomiaréw prowadzonych w czasie wykonywania robot,
zarejestrowane w dzienniku budowy lub protokotach badan i pomiardw,
- wyniki badan i oceny dokonanych po wykonaniu robét,
- inne dokumenty, oceny i opinie sporzgdzone przez inspektora nadzoru,
dotyczgce

przestrzegania wymagan oraz wydanych polecen i ustalen.
Odbidr jest podstawg do rozliczenia robot, dokonywanego w okresach
miesiecznych.

8.2. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub opdznien w realizacji,
Zamawiajgcy moze zastosowac sankcje okreslone umowg

8.3. Zamawiajgcy moze zazgdac sporzgdzenia oddzielnych kosztoryséw (lub
kosztoryséw i faktur) dla okreslonych zadan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z pdzn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Sprawa Wewnetrznych z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170
poz. 1393 z p6zn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. z2003r., nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

ZP-PS.271.1.71.2012 Warunki dodatkowe realizacji ustug rejon 6 — zat. nr 10 do SIWZ, Strona 17 z 22
nr 1 do umowy




3
WARUNKI DODATKOWE
realizacji ustug
w zakresie oznakowania tymczasowego
(oznakowanie awarii)

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Przedmiotowe prace dotyczg wprowadzania niezbednych zmian w organizaciji ruchu
oraz nadzoru nad wlasciwym stanem technicznym zastosowanego oznakowania - w
sytuacjach, gdy do podjecia dziatan zabezpieczajgcych zobowigzany jest
zarzagdzajacy drogg. Zabezpieczenie (oznakowanie) awarii w pasie drogowym polega
przede wszystkim na wygrodzeniu miejsca niebezpiecznego dla uzytkownika tej drogi
wraz z oznakowaniem adekwatnym do sytuacji wystepujacej na drodze - zgodnie ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” stanowiacych zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z
poézn. zm.).

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Przedmiotowe prace realizowane sg w oparciu o zgtoszenia
przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznione,
odpowiednie stuzby porzgdkowe lub mieszkancow miasta - do stanowiska
dyspozytorskiego Wykonawcy,

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce realizacji robot sg nastepujgce:

» Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ awarie w pasie drogowym w
ciggu 30 minut po otrzymaniu zgtoszenia oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego
o realizacji zadania.

» Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przedmiotowego oznakowania
w nalezytym stanie technicznym w okresie trwania awarii.

Na polecenie Zamawiajgcego lub osdéb przez niego upowaznionych,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ oznakowanie awarii (tymczasowe) i
przywroci¢ oznakowanie state.

* W przypadku wystgpienia awarii, Wykonawca zobowigzany jest wstepnie
zabezpieczyC i oznakowac obszar awarii i powiadomi¢ Zamawiajgcego, a
nastepnie w ciggu 3 dni przedtozy¢ do opiniowania indywidualny projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

* W momencie ztozenia oferty oraz podczas realizacji prac okreslonych
niniejszg Specyfikacjg Wykonawca powinien posiadac:

- wolng linie telefonu stacjonarnego bez obcigzania Faxem lub
modemem,

- urzgdzenie typu fax

- catodobowe stanowisko dyspozytorskie wyposazone w telefony:
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- stacjonarny i komorkowy
- catodobowa dyspozycyjnos¢ o0sob posiadajgcych niezbedng wiedze do
- wykonania oznakowania miejsca awarii.

2.3 Wykonanie robdét winno odbywac sie z zachowaniem rygoréw czasowych
okreslonych dla danego asortymentu prac i w terminach narzuconych przez
Zamawiajgcego.

2.4 Wykaz telefonéw kontaktowych lub kazdorazowa ich zmiana winna by¢
zgtaszana pisemnie do UM Lublin Wydziat Drég i Mostow.

2.5 Przy realizacji przedmiotowych rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow i norm, ze szczegélnym uwzglednieniem ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach”
stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

2.6. Wymagania dodatkowe

W przypadku powstania awarii charakteryzujgcych sie tym, ze:

* do zabezpieczenia i usuniecia awarii zobowigzana jest osoba prawna lub
fizyczna nie bedgca zarzgdcg drogi,

e awaria zagraza bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego,

» o0soba odpowiedzialna za zabezpieczenie i usuniecie awarii jest nieznana
lub znana, ale odmawia podjecia (o$wiadcza, ze nie moze podjgc) dziatan
zabezpieczajgcych,

- Wykonawca winien dokona¢ zabezpieczenia i oznakowania awarii, a

kosztami robét (ustawienie i utrzymanie oznakowania) obcigzy¢ osobe

fizyczng lub prawng odpowiedzialng za usuniecie awarii — wskazang przez
zarzadce drogi

2.7. Opracowywanie dokumentacji projektowych.

Wykonawca winien posiada¢ mozliwosci opracowania dokumentaciji
projektowej zwigzanej z tematykg zamodwienia wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Termin i zakres realizacji prac projektowych bedzie
uzgadniany w drodze odrebnych ustalen.

3. MATERIALY

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce

warunki:

» folia odblaskowa typ 2 lub pryzmatyczna,

* blacha stosowana do oznakowania pionowego stalowa ocynkowana lub
aluminiowa odpowiadajgca PN,

 rura stalowa ocynkowana o srednicy 60-70 mm odpowiadajgca PN,

» farba do oznakowania poziomego tymczasowego barwy zottej
odpowiadajgca PN (do stosowania w uzasadnionych przypadkach).
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3.1. Wymagania szczego6towe wybranych materiatéw i wyrobow:

Znak:
tarcza znaku ptaska - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci. 1,5+2 mm,
powierzchnia tresci znaku (lico) - folia odblaskowa typ 2 lub
pryzmatyczna,
zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym przytwierdzony
do tarczy znaku oraz obejmy z mozliwos$cig regulacji w zaleznosci od
rodzaju i Srednicy podpory (stupka).

Zapora:
zapora drogowa U-20 profilowana - wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 - 2mm,
lico folia odblaskowa typ 2,
zamocowanie - bezposrednio na stojaku.

Tablica:

tablica kierujgca U-3 profilowana - wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 - 2mm,

lico folia odblaskowa typ 2,

zamocowanie - bezposrednio na stojaku.

Separatory poziome:
. mocowane do nawierzchni elementy segregacyjne z lekkiego
materiatu (tworzywo, guma) koloru zéttego lub biatego wyposazone
w pasy z folii odblaskowej poprawiajgce ich widocznos¢, stosowane
do oddzielenia pasow ruchu, wysokos¢ elementu do 10 cm.

3.2. Wymagania dodatkowe

» Urzadzenia i elementy konstrukcyjne wykorzystywane w realizacji
przedmiotowych robét powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty,
Swiadectwa i deklaracje zgodnosci, oraz ze elementy konstrukcyjne te sg w
stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia statyczne i dynamiczne, okreslone
odpowiednimi normami.

» Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robét montazowych
sprawdzic¢ czy urzgdzenia (elementy) nie posiadajg wad technicznych, ktére
wykluczajg ich zastosowanie.

» Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatow
miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej

jakosci,
- przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatéw,
ktore
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zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych
robot,

» Wszystkie elementy z wyjgtkiem konstrukcji wsporczych i punktowych
elementow odblaskowych winny posiadac¢ trwate cechowanie danymi
oferenta (nazwa firmy, miesigc i rok produkcji, miesigc i rok montazu).

+ Ksztalt, wymiary, symbole oraz tres$¢ napisow i liternictwo muszg by¢
zgodne ze ,,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r.,
nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

* Przy oznakowaniu awarii nalezy stosowac znaki o jedng grupe wielkosci
wyzszg niz stosowane na obiekcie znaki oznakowania statego.

* Wykonawca realizujgcy zabezpieczenia awaryjne powinien posiada¢ w
statej dyspozycji conajmnie;j:

- 250 mb zastaw typu U-20 (kpl.)
- 80 mb zastaw typu U-3 (kpl.)
- 10 szt. znakow typu A-12a

- 25 szt. znakow typu A-12b

- 25 szt. znakdw typu A-12c

- 25 szt. znakow typu A-30

- 10 szt. znakow typu B-1

- 10 szt. znakow typu B-2

- 10 szt. znakow typu B-33

- 10 szt. znakow typu C-9

- 10 szt. znakow typu C-10

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
zagwarantuje zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych robét. Roboty
powinny by¢ wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci sprzetu o odpowiednie;j
wydajnosci i w ustalonym czasie. Wykorzystywany do realizacji zadan sprzet
musi by¢ odpowiednio oznakowany i wyposazony w niezbedny osprzet
ostrzegawczy.

5. ORGANIZACJA ROBOT

5.1. Realizacja rob6t winna odbywac sie ze szczegélnym uwzglednieniem
niezwtocznego usuniecia zagrozen dla uczestnikow ruchu drogowego, a w
nastepnej kolejnosci - sukcesywnego usuwania wystepujgcych utrudnien.
Wykonawca bedzie zmuszony do wykonywania przedmiotowych prac rowniez
w dniach wolnych od pracy lub w porze nocne;.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca awarii zgodnie ze
~Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181
z pdzn. zm.), w oparciu o indywidualny projekt organizacji ruchu zastepczego
przygotowany przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
oczyszczania na biezgco pasa drogowego z zanieczyszczen powstatych w
czasie prowadzenia robot.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z nieterminowej
realizacji i niewtasciwego sposobu organizacji robot.

6. GWARANCJE

Wykonawca gwarantuje utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
oznakowania awaryjnego przez caty okres trwania awarii, poprzez
prowadzenie statego nadzoru i usuwanie na biezgco wszystkich usterek i
brakow w zastosowanym oznakowaniu.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z p6zn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Sprawa Wewnetrznych z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002, nr 170
poz. 1393 z pézn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. 22003 r., nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy Wykonawca
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