Zat. Nr 9 do SIwWz
Zat. Nr 1 do umowy

Specyfikacja kompleksowej realizacji ustugi wdrozenia systemu monitorowania pojazdéw
utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS

Wymagania, warunki techniczne i zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej realizacji ustugi wdrozenia systemu
monitorowania pojazdéw zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin, opartego na
technologii GPS. System musi skfada¢ sie z serwera usytuowanego u Wykonawcy, 10
stanowisk typu klient, umozliwiajgcych monitorowanie pojazdoéw na biezgco oraz analize i
archiwizowanie zarejestrowanych danych, poprzez zainstalowane w pojazdach urzgdzenia
GPS oraz czujniki posypu i ptugowania, urzgdzen GPS (41 sztuk), czujnikbw posypu (40
sztuk), czujnikow ptugowania (41 sztuk), zamontowanych w 41 pojazdach, w sposéb
niezalezny od instalacji samochodéw, system musi dziata¢ w konfiguracji klient — serwer
oraz umozliwia¢ monitorowanie pojazdéw na biezgco poprzez aplikacje www oraz
dedykowany program, aplikacja zainstalowana na komputerach wskazanych przez
Zamawiajgcego musi umozliwiaé archiwizowanie danych z serwera Wykonawcy oraz
korzystanie z tych danych w trybie offline (bez dostepu do serwera Wykonawcy), jak
rowniez podglad tras na mapach rowniez po wygasnieciu umowy.

Realizacja przedmiotu zamowienia nastgpi w podziale na trzy kolejne etapy.
Etap | stanowi:

1.

Dostawa oraz instalacja 10 aplikacji typu klient na komputerach wskazanych przez
Zamawiajgcego (System Windows XP SP3 oraz Windows 7 32/64) oraz 10 kompletow
(login i hasto) umozliwiajgcych dostep do systemu poprzez aplikacje WWW. System musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) zawiera¢ aktualng mape Lublina (j. nie starszg niz 6 miesiecy przed datg podpisania
umowy lub najnowszg dostepng na dzien podpisania umowy), aktualizowang przed
rozpoczeciem sezonu zimowego 2013/2014,

b) mozliwos¢ podgladu trasy 41 pojazdow w czasie rzeczywistym, wraz z obserwacjg
wykonywanych przez pojazdy czynnosci takich jak: jazda bez ptugowania i posypywania,
ptugowanie bez posypywania, posypywanie bez plugowania, posypywanie wraz z
ptugowaniem, predkos¢ jazdy,

¢) mozliwos¢ zlokalizowania wybranego pojazdu w dowolnej chwili (wskazanie za pomocag
numeru rejestracynego pojazdu lub kilku pojazdéw, lub wskazanie grupy pojazdow
nalezgcych do wybranej firmy swiadczgcej ustugi w zakresie zimowego utrzymania) wraz z
informacjami wymienionymi w pkt. b,

d) mozliwos¢ kre$lenia na aktualnej mapie przebytej trasy wybranego pojazdu z
uwzglednieniem miejsc postoju i czasu ich trwania, kre$lenie trasy posypu wybranego
pojazdu, kreslenie trasy ptugowania wybranego pojazdu. System powinien umozliwiac
nakfadanie sie tras na siebie — w takim przypadku powinna istnie¢ mozliwos¢ (podczas
analizy trasy) wyodrebniania poszczegdinych ww. czynnosci z uwzglednieniem godziny
(czasu) ich realizacji. Wskazanie danych czasu poszczegoélnych prac powinno by¢ mozliwe
poprzez najechanie kursorem na trase pojazdu, po czym powinna wyswietla¢ sie
informacja o godzinie i wykonywanej w danej chwili czynnosci,

e) mozliwosc¢ tabelarycznego zestawienia nastepujgcych danych (informacji):

- czas jazdy pojazdu ogétem w wybranym przedziale czasowym dla wybranego pojazdu
badz grupy pojazdow (godzinowy, dzienny, miesieczny, cata historia),

- czas jazdy pojazdu w wybranym przedziale czasowym z wylgczeniem posypu i
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ptugowania dla wybranego pojazdu badz grupy pojazdéw (godzinowy, dzienny, miesieczny,
cata historia),
- czas pracy pojazdu w wybranym przedziale czasowym dla wybranego pojazdu bagdz
grupy pojazdow w czasie realizacji posypu (godzinowy, dzienny, miesieczny, cata historia),
- czas pracy pojazdu w wybranym przedziale czasowym dla wybranego pojazdu bagdz
grupy pojazdow w czasie realizacji ptugowania (godzinowy, dzienny, miesigczny, cata
historia),
- czas pracy pojazdu w wybranym przedziale czasowym dla wybranego pojazdu bagdz
grupy pojazdoéw w czasie rownoczesnej realizacji ptugowania i posypu (godzinowy, dzienny,
miesieczny, cata historia),
- czas wykonywania poszczegdlnych czynnosci powinien by¢ zsumowany z catego
wybranego okresu czasowego dla wybranego rejonu (lub wybranych lub wszystkich
rejondw) oraz dodatkowo z rozbiciem na godziny w ktérych byt realizowany, tj. np. w ciggu
doby pojazd ptugowat 5 godzin, czyli od 5.00 do 6.10, od 8.15 do 9.15, od 16.40 do 17.30,
- aplikacja musi zezwala¢ na realizowanie zestawien z poszczegolnych prac w kazdym z
rejonow,
f) przedstawienie historii przebytej trasy, fgcznie z historig wykonywanych czynnosci, f{j.
posypu i ptugowania w formie tabelarycznej oraz graficznej z uwzglednieniem danych
wymienionych w punkcie b,
g) mozliwos¢ graficznego zaznaczenia obszaréw na mapie (ustalenia granic obszaréw —
rejondw zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin zgodnie z zatgcznikiem nr 4), w
ktérych poszczegodlne pojazdy Swiadczg ustugi zimowego utrzymania (w tym realizuja:
samg jazde, jazde z rdwnoczesnym posypem, jazde z rdwnoczesnym ptuzeniem, jazde z
réwnoczesnym posypem i ptuzeniem),
h) mozliwos¢ drukowania: mapy trasy pojazdu w wybranym rejonie (rejonach) z
zaznaczeniem rodzaju wykonywanej pracy (rozrdéznienie za pomocg odrebnych koloréw na
trasie pojazdu — jazda, jazda z posypem, jazda z pluzeniem, jazda z posypem i
ptuzeniem), rownoczesnie na wydruku powinna istnie¢ mozliwos¢ uwzglednienia numeru
rejestracyjnego wskazanego pojazdu oraz zadanego przedziatu czasowego,
i) mozliwo$¢ drukowania w kazdym zgdanym okresie czasu (np. godzinowym, dobowym,
miesiecznym itp.) tabelarycznego raportu dla kazdego pojazdu ze wskazaniem
wykonywanej pracy w poszczegolnych rejonach z uwzgledniem zapiséw zawartych w
punkcie b,
j) przesytanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujnikéw do 10
stanowisk komputerowych, na ktérych zostanie zainstalowana aplikacja (zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego) oraz ich udostepnienie przez aplikacje WWW,
k) petng archiwizacje danych na wszystkich stanowiskach klienckich,
) urzgdzenia GPS muszg rejestrowac potozenie pojazdu oraz stan czujnikéw co 5 s lub
100 m i przechowywaé te dane w pamieci przez okres 14 dni w przypadku awarii systemu
transmisji danych,
m) urzgdzenie GPS musi posiadac¢:

- pamie¢ podreczng, ktdéra zapamietuje wszystkie parametry pojazdu (w szczegdlnosci:

stan czujnikdw, predkos¢ pojazdu, potozenie pojazdu) o pojemnosci koniecznej do

zapewnienia funkcjonalnoci okreslonej w punkcie |,

- modut GPS oparty na ukfadzie nie gorszym niz SIRF STAR I,

- modem GSM pracujgcy w trybie GPRS,

- podigczong antene GPS zainstalowang na zewnatrz kazdego z pojadéw,

- podigczong antene GSM,

- odpowiednie wejscia i wyjscia umozliwiajgce spetnienie wymagan okreslonych w

niniejszym dokumencie,

- mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania za pomocg GPRS,
n) czujniki posypu muszg by¢ czujnikami optycznymi z wbudowanym modutem
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autodiagnostycznym, sygnalizujgcym gotowo$¢é do pracy, wychwytujgce (rejestrujgce)
posyp z mozliwoscig regulacji przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym o
czestotliwosci od 1 min do 5 min,

0) czujniki ptuzenia (potozenia ptuga) muszg by¢ czujnikami, ktérych zasada oparta jest o
detekcje pola magnetycznego, z mozliwoscig ustawienia progu, ponizej ktérego system
wykryje opuszczenie ptuga,

p) w polu widzenia kierowcy pojazdu musi by¢ zainstalowana sygnalizacja optyczna,
informujgca kierowce o stanie dziatania czujnikéw (tj. prawidtowe dziatanie czujnika posypu
oraz opuszczenia ptuga),

r) serwer Wykonawcy musi odbiera¢ dane z urzgdzeh GPS zamontowanych w pojazdach
oraz przechowywac je w bazie danych. Dane muszg by¢ zabezpieczone przed utratg w
przypadku pojedynczego dysku twardego,

s) aplikacja kliencka musi by¢ zgodna z systemem Windows XP SP3 oraz Windows 7
32/64,

t) dostep do aplikacji WWW musi by¢ mozliwy z dowolnego komputera (urzgdzenia)
podigczonego do internetu poprzez przegladarki Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrom.

2. Dostawa sprzetu wykorzystywanego bezposrednio do koordynowania oraz nadzorowania
akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin. Dostarczony sprzet powinien spetniac
nastepujgce parametry:

a) jednostka centralna, tj. komputer stacjonarny — 1 sztuka, ktéry bedzie wykorzystywany
dla potrzeb monitorowania pracy pojazdéw $wiadczgcych ustuge zimowego utrzymania na
terenie miasta Lublin przy wykorzystaniu aplikacji typu Klient, aplikacji biurowych,
edukacyjnych oraz obliczeniowych, ponadto w ramach dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jak rowniez jako lokalna baza danych i stacja programistyczna. Dostarczona
jednostka powinna by¢ wyposazona w procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafika,
osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 4100 punktoéw, pamie¢ operacyjng 4G
1333 MHz z mozliwoscig rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszg
rozbudowe, pamie¢ masowg min. 250 GB SATA, grafike zintegrowang z procesorem,
umozliwiajgcg prace dwumonitorowg ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym
wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1
posiadajgcg min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, karte
dzwiekowa zintegrowang z ptytg gtdwna, zgodng z High Definition, porty stuchawek i
mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Parametry obudowy: typ
MiniTower z obstugg kart PCl 32bit oraz PCl Express wylgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnetrzne i 2 szt 3,5 wewnetrzne,
maksymalna suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢: 96 cm; waga max 9 kg,
zasilacz o mocy max 280W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i
efektywnosci min. 90%, w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi byé
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzagcy do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego komponentami, a w szczegdlnosci musi sygnalizowac:
przebieg procesu POST, awarie BIOS-u, awarie procesora, uszkodzenia lub braku pamieci
RAM, uszkodzenia ztgczy PCI i PCle, kontrolera Video, ptyty gtownej, kontrolera USB,
oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych slotow
wymaganych dla ptyty gtéwnej. Dostarczony model komputera musi posiadac certyfikat
Microsoft, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z
systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (nalezy zatgczyé wydruk ze strony
Microsoft WHCL). BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego
urzgdzen zewnetrznych, odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera wraz z datg jego wyprodukowania, ilosci i sposobu obtozenia slotow pamieciami
RAM, typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosci pamieci cache L2 i L3,
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pojemnosci zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napeddéw optycznych, MAC
adresie zintegrowanej karty sieciowej. Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje komputerow w sieci, lokalng i zdalng
inwentaryzacje komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmniej: informowanie
administratora o otwarciu obudowy, zdalne zablokowanie stacji dyskéw, portow
szeregowych, rownolegtych, USB, zdalne uaktualnianie BIOS zaréwno na pojedynczym
komputerze, a takze na grupie komputeréw w tym samym czasie, zdalng konfiguracje BIOS
w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasta, wpisanie unikalnego numeru
nadanego przez uzytkownika, sekwencji startowej, wigczenia/wytgczenia portéw USB,
wlaczenia/wylgczenia karty dzwiekowej, zdalne wytgczanie oraz restart komputera w sieci,
otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface, monitorowanie stanu
komponentéow: CPU, pamie¢ RAM, HDD, wersje BIOS, monitorowanie i alertowanie
parametrow termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych, monitorowanie stanu
komponentéw: CPU, pamie¢ RAM, HDD, wersje BIOS przy wylgczonym komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, musi umozliwia¢ ustawienie sposobu
informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne
uruchomienie zaplanowanej wczesniej akcji, wystanie raportu zawierajgcego miedzy innymi
numer seryjny komputera i opis btedu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikaty
i standardy: certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy
spetnianie wymogu), deklaracja zgodnosci CE (nalez zatgczy¢ do oferty), potwierdzenie
spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
~,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamédwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegolnosci zgodnos$ci z norma
ISO 1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyzej 25 gram, komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0, wymagany wpis
dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-
energystar.org lub http://www.energystar.gov — dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej, certyfikat EPEAT na poziomie GOLD, wymagany wpis dotyczacy
oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net —
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej. Ergonomia: gtosnos¢ jednostki centralnej
mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy jatowej (IDLE) wynoszgca maksymalnie 23dB (zatgczyé
oswiadczenie producenta), modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napeddw bez konieczno$ci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych), obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz powinna posiada¢ czujnik otwarcia
obudowy wspotpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta
komputera, obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktodki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki), obudowa musi by¢ wyposazona w zamek ktory nie wystaje poza obrys obudowy.
Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgtoszen
serwisowych 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego, firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera
(dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢é do oferty), oswiadczenie producenta
komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem, w
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przypadku awarii dyskoéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o
spetnieniu tego warunku. Wsparcie techniczne producenta powinno zapewnia¢ mozliwosc
telefonicznego sprawdzenia konfiguraciji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwaranciji
po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela, jak
rowniez dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu,
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera (do oferty nalezy dotgczy¢ link stron). Wymagania
dodatkowe: zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit),
nie wymagajgcy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik,
wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portow USB wyprowadzonych
na zewnatrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tylu, port sieciowy RJ-45, porty
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tytlu port mikrofonu oraz wejscie i
wyjscie liniowe stereo. Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp., karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca obstuge WoL (funkcja wlgczana przez uzytkownika), PXE 2.1, ptyta gtéwna z
wbudowanymi: 1 ztgczem PCI Express x16; 3 wolnymi ztgczami PCI Express x1, obstuga
kart wytgcznie o petnym profilu — nie dopuszcza sie kart o profilu niskim, 2 ztgcza DIMM z
obstugg do 8GB DDR3 pamieci RAM, min. 4 ztgcza SATA 2.0, klawiatura USB w uktadzie
polski programisty, mysz optycznaUSB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll), nagrywarka
DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania ptyt, dotgczony nosnik
ze sterownikami. Monitor: wlasciwosci fizyczne - wysokos¢ do 41,6 cm, szerokos¢ do 56,2
cm, gtebokos¢ do 22 cm, waga do 5,8 kg, konstrukcja kompatybilna z blokadg Kensington
Lock, regulacja kata pochylenia, montaz $cienny, wtasciwosci ekranu — przekatna ekranu
23,6 cala, proporcje wymiarow matrycy 16:9, rodzaj matrycy TN, rozdzielczos¢ 1920x1080,
specyfikacja — czas reakcji 5 ms, odchylenie poziome 83 kHz, odchylenie pionowe 75 kHz,
rozmiar plamki 0.272 mm, jasno$¢ 300 cd/m?, kontrast 20000:1, kgt widzenia 170° w
poziomie, 160° w pionie, pobor mocy 55 W, podstawowe zigcza analogowe (D-Sub),
cyfrowe (DVI-D), cyfrowe (HDMI), dodatkowe ztgcza S/PDIF, stuchawkowe, liniowe, gtosniki
RMS o mocy 2 W, normy i standardy certyfikaty bezpieczenstwa cUL (Kanada), BSMI
(Tajwan), GOST (Rosja), UL (Stany Zjednoczone), CCC (Chiny), normy promieniowania CE
(Unia Europejska), C-TICK (Australia), FCC (Stany Zjednoczone), VCCI (Japonia),
zarzadzanie energig energy star, zatgczone wyposazenie przewod audio, przewdd D-Sub,
przewdd DVI-D, przewdd zasilajgcy, gwarancja 36 miesiecy. UPS: wysokos¢ do 8,7 cm,
szeroko$¢ do 24 cm, gteboko$¢ do 29,5 cm, waga do 6,9 kg, moc pozorna 700 VA,
napiecie wejsciowe 230 V, napiecie wyjsciowe 230 V (+/- 8%), ksztait napiecia wyjsciowego
schodkowy, czas przetgczania 6 ms, $redni czas tadowania 16 h, 8 gniazd sieciowych, 1
gniazdo zabezpieczajgce linie danych, obudowa desktop, moc 405 W.

b) komputer przenosny — 1 sztuka, typu notebook z ekranem 13,3" HD (1366x768) WLED
LCD przeciwodblaskowy (anti-glare), ktoéry bedzie wykorzystywany dla potrzeb
monitorowania pracy pojazdéw s$wiadczacych ustuge zimowego utrzymania na terenie
miasta Lublin przy wykorzystaniu aplikacji typu klient, aplikacji biurowych, dostepu do sieci
internet oraz poczty elektronicznej, powinien by¢é wypoazony w procesor klasy x86,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy w tescie PassMark
CPU mark wynik min. 3580 punktéw, pamie¢ oprecyjng RAM 8 GB, dysk twardy min. 500
GB SATA, grafike zintegrowang w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadajgca
min. 12EU (Graphics Execution Units), karte dzwiekowg zgodng z HD Audio, 24-bitowg
konwersje sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt. gtosnikéw o
mocy min 2W, wymagania dotyczgce baterii i zasilania 6-cell, 65WHr, Li-lon, zasilacz o
mocy min. 65W, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-
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bit) PL, nie wymagajgcy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
nosnik, certyfikaty i standardy certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy
zatgczy¢ do oferty), certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczyé do
oferty), certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowaé¢ sie na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org, deklaracja
zgodnosci CE (nalezy zataczy¢ do oferty), waga max. 1,9 kg z baterig, bezpieczenstwo
ztgcze typu Kensigton Lock, czytnik linii papilarnych. Warunki gwaranciji, 3-letnia gwarancja
producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do konca nastepnego
dnia roboczego, oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania
sie z obowigzkow gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem, w przypadku awarii dyskéw twardych dysk
pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu
realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku, wymagania
dodatkowe porty i ztgcza: VGA, HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, czytnik kart 8 w 1
(obstugiwane  karty: SD/MS  Pro/MS/MMC, xD), wejscie zasilania, zigcze
stuchawek/gtoénika, zlgcze mikrofonu (dopuszcza sie zlgcze wspodidzielone), karta
sieciowa 10/100/1000 — RJ 45; WLAN 802.11b/g/n + bluetooth 3.0, wbudowana w obudowe
matrycy kamera 1,0 Mpix+ mikrofon, wbudowany modem HSDPA, klawiatura min. 87
klawiszy (uktad US - QWERTY), touchpad 240 CPI, mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela, dotgczony nosnik ze sterownikami, w
zestawie nalezy dotgczy¢ zasilacz + przewdd, linka Kensington, Microsoft Wireless Mobile
Mouse 1000 2CF-00004, bezprzewodowa mysz do notebookdéw w kolorze czarnym,

c) tablet — 2 sztuki wykorzystywane do monitoringu pojazdéw zimowego utrzymania za
pomocg aplikacji WWW, o nastepujgcych parametrach: wysokosé do 241 mm, szerokos¢
do 185,8 mm, gtebokos¢ do 9,9 mm, masa do 672 g, obudowa w kolorze czarnym,
procesor czterordzeniowy, pamie¢ wbudowana 64 GB, panoramiczny ekran dotykowy
Multi-Touch do przekatnej 9,8 cala, z podswietleniem LED i btyszczgcg powtoka, wykonany
w technologii IPS, rozdzielczo$¢ 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi),
powtoka oleofobowa odporna na odciski palcow, transmisja Wi-Fi (802.11a/b/g/n), bluetooth
4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900,
1800, 1900 Mhz), 5-megapikselowa kamera, autofokus, ustawianie ostrosci jednym
stuknieciem, wykrywanie twarzy na zdjeciach, nagrywanie wideo HD (1080p), do 30 klatek
na sekunde z dzwiekiem, stabilizacja wideo, kamera do wideorozméw i robienia zdje¢ w
jakosci min. VGA i nagrywania wideo z czestoscig maks. 30 klatek na sekunde, dodawanie
geoznacznikéw do zdjeé¢ i wideo, wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemnosci 42.5
Wh (do wielokrotnego tadowania), do 10 godzin przegladania WWW przez Wi-Fi, oglagdania
wideo lub stuchania muzyki, do 9 godzin przeglgdania WWW w sieci komorkowej,
tadowanie przez zasilacz lub przez przewdéd USB podtgczony do komputera, 2 sztuki etui
wyprodukowane przez producenta tabletu — skorzane czarne, stacja dokujgca
wyprodukowana przez producenta tabletu, przewdd dokujgcy ze zlaczem USB -
wyprodukowany przez producenta tabletu.

3. Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego o0sOb w zakresie obstugi systemu
monitorowania pojazdéw (aplikacji typu klient oraz aplikacji WWW).

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg obstugi systemu w jezyku
polskim oraz wymagane swiadectwa, homologacje i licence na dostarczone i zainstalowane
urzadzenia oraz oprogramowanie.

Zamawiajgcy zapewni tgcze internetowe min. 512/512 kb/s, na potrzeby komunikacji staciji
klienckich z serwerem Wykonawcy.
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http://www.eu-energystar.org/

Etap Il stanowi:

1. Montaz w sposdb niezalezny od instalacji pojazdu (wykorzystane zostanie jedynie zasilanie
pojazdu) w firmach $wiadczgcych ustugi zimowego utrzymania kompletnych urzgdzeh GPS
w 41 samochodach wraz z czujnikami zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, {j.
montaz urzgdzeh GPS — 41 sztuk
montaz czujnikdw opuszczenia ptuga — 41 sztuk
montaz czujnikdw posypu — 40 sztuk.

2. Szkolenie kierowcow pojazdéw w obstudze zamontowanych urzadzen.

3. Dwukrotne, w kazdym sezonie zimowym, wykonanie przeglagdu wraz z konserwacjg
zamontowanych urzgdzen w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zlecenia przez
Zamawiajgcego (fax, e-mail).

4. Dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych montaz urzgdzen, przeprowadzenie szkolen
kierowcow oraz przegladdéw wraz z konserwacja.

5. Na podstawie dostarczonych dokumentéw sporzgadzony zostanie protokét odbioru
zrealizowanych prac.

Zamawiajgcy nie ponosi dodatkowych kosztoéw dla operatora GSM za transmisje danych z
urzadzen GPS do stacji bazowej, poniewaz karty SIM na potrzebe pracy systemu zabezpiecza
Wykonawca.

W przypadku awarii urzgdzeh GPS Wykonawca zobowigzuje sie do rzetelnej oceny z czyjej winy
nastgpito uszkodzenie urzadzen GPS, czujnika opuszczenia ptuga badz czujnika posypu, spisania
protokotu i przedtozenia go Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wskazania Wykonawcy pojazdéw $Swiadczgcych ustuge
zimowego utrzymania oraz zapewni na potrzeby montazu na pojazdach, urzagdzen GPS wraz z
czujnikami, zadaszone miejsca na terenie miasta Lublin z dostepem do instalacji elektrycznej o
napieciu 230 V. Montaz urzgdzen na jednym pojezdzie nie moze trwac dtuzej niz 8 godzin.

Etap lll stanowi:

1. Dzierzawa Zamawiajgcemu kompletnych urzadzen GPS w liczbie 41 sztuk, czujnikow
opuszczenia ptuga w liczbie 41 sztuk oraz czujnikéw posypu w liczbie 40 sztuk na dwa
kolejne sezony zimowe, tj. 2012/2013 w okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. oraz
2013/2014, tj. od 01.11.2013 r. do 30.04.2014 .

2. Demontaz urzgdzen po kazdym zakonczonym sezonie zimowym oraz ponowny montaz
przed rozpoczeciem kolejnego sezonu.

3. Demontaz i montaz urzgdzen odbedzie sie w okresie wskazanym przez Zamawiajgcego i
nie moze przekroczy¢ tgcznie 14 dni kalendarzowych, od daty pisemnego zlecenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ sprawne dziatanie catego systemu oraz wszystkich
zastosowanych urzadzen na okres 12 miesiecy, tj. w nastepujgcych terminach od
01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. oraz od 01.11.2013 r. do 30.04.2014 r.

System uwaza sie za sprawny jezeli spetnione sg wszystkie wymagania techniczne
opisane w ninieszym dokumencie. Ewentualne naprawy nastgpig na terenie miasta Lublina
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
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