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Opis techniczny

6.1 Charakterystyka obiektu

Budowa wraz z brakujgcym uzbrojeniem ulicy Stawinkowskiej na odcinku od nr 63 do 63K
wymaga rowniez wykonania o$wietlenia drogowego (istnieje na pewnym odcinku tej czesci ulicy
oswietlenie nalezace do prywatnego wiasciciela jednej posesji).

6.2 Zasilanie

Zgodnie z warunkami przylaczenia szafke oswietlenia przewiduje sie zasili¢ ze stacji
transformatorowej K-1297 znajdujgcej sie przy ul. Stawinkowskiej 134. Szafka ta z czeécig
pomiarowg zostanie usytuowana przy granicy dziatki ZE (dziatka nr 4/1 z budynkiem stagji
transformatorowe;j).
Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. nr 2.

6.3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Zgodnie z WP dla o$wietlenia przewidziano tréjfazowy bezposredni pomiar energii
czynnej usytuowany w szafce oSwietlenia drogowego Sz0-1297.

6.4. Oswietlenie drogowe

Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomoca opraw oswietleniowych sodowych typu
Philips TrafficVision SGS 305 TP FG P11 1xSON-TPP 70W (Il klasy ochronnosci, lub innych, o
rownowaznych parametrach technicznych, mocowanych na wysiegnikach typu S-60 Sw AL.-Y
dtugosci 1m do stupéw o wysokosci h=6m. Zaprojektowano stupy aluminiowe (anodowane na
kolor naturalny) typu S-60 SRw PAL posadowione na fundamentach betonowych typu F100/200.
Nalezy zastosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji
ze $rubami M8 do podtaczenia kabli.
Zasilanie obwodu o$wietleniowego przewiduje sig kablami YKY 5x16mm? uktadanymi (w rurze
DVK 75 na calej diugosci trasy) w ziemi.
Schemat o$wietlenia pokazano na rys. 3, a trasy kabli oswietleniowych oraz rozmieszczenie
stupdw wzdtuz ulicy pokazano narys. nr5i6.

Oswietlenie drogowe projektowanej ulicy spetnia warunki dla kategorii o$wietlenia F3.

6.5. Szafka oswietlenia drogowego
Zaprojektowano szafke oéwietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji. Szafke oswietlenia drogowego pokazano na rys. nr 4.

6.6. Uktadanie linii kablowych

Projektowana gteboko$¢ utozenia kabli 0,7m zgodnie z PN-76/E- 05125 (przejscie
poprzeczne pod ul. Stawinkowska na gtebokosci 1,2m). W trasie z istniejacym podziemnym
uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywaé recznie. W trasach bez podziemnego
uzbrojenia terenu wykopy mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym. W przygotowanym rowie
kablowym na 10cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel, na ktéry co 10m trwale
przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy zgodne z pkt. 2.7.1. PN-76/E-
05125. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego
zageszczajge go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé gruntem
rodzimym. Wioty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ olkitem. Przy
skrzyzowaniu linii kablowych o$wietlenia z ul. Stawinkowskg oraz utwardzonymi wjazdami na
posesje kabel chroni¢ w rurach SRS 110 utozonych metoda przewiertu lub przecisku.

Trase linii kablowej nalezy wytyczyé, a nastepnie zainwentaryzowa¢ przez uprawnionego
geodete.

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TT oraz i klase izolacji. Linia o$wietleniowa zostata
zaprojektowana w ukladzie TT przystosowanym do uktadu TN (dla uktadu TN wykonano
obliczenia zwarciowe obwodu).



6.8 Zakres oddziatywania i ucigzliwos$ci projektowanych inwestycji na sSrodowisko

Brak jest szkodliwego oddzialywania projektowanych linii kablowych nn oswietlenia na
Srodowisko.

6.9 Uwagi dotyczace calosci instalacji

1.
2.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

W miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie oraz zrealizowaé postanowienia
zawarte w opinii ZUDP.

Szafke przystosowac do zamontowania zamkéw typu MASTER KEY.

Czynnosci ruchowe zwigzane =z pracami przy oczynnych urzadzeniach Zaktadu
Energetycznego, wykonawca robét uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci ZE Lublin — Miasto.
Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancii izolacji, rezystangcji
uziemien, sporzgdzi¢ protokoty.

Po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzadkowaé teren.
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