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Zamierzenie 
budowlane 

Budowa wiaduktu nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. 
Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. 

Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow� kanalizacji 
deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad 

Sucha Dolin� do skrzy�owania z projektowanym dojazdem do 
w�zła Jakubowice

Obiekt Wiadukt nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza 

Adres obiektu 
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin, 
działki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167 

Nazwa 
opracowania 

Kosztorys Ofertowy

Nazwa 
Inwestora i 
jego adres

Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 

ProtechniCon  

Konstrukcje In�ynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków

Egzemplarz nr: 

Kraków 2013 



Data opracowania:

2013-04-07

Kosztorys 

Wiadukt nad Such! Dolin! w km 0+435,76 ul.Zelwerowicza.

Lokalizacja: Województwo lubelskie,powiat lubelski,gminaLublin.Dzia"ki nr nr 37;36/2;35;1/9;1/10;1/165;1/167.

Nazwa i kod CPV: 45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

Inwestor: Zarz!d Dróg i Mostów w Lublinie ul.Krochmalna 13j 20-401 Lublin.
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorsy opracowano w oparciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Kosztorys .

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

Wiadukt nad Such! Dolin! w km 0+435,76 ul.Zelwerowicza.
1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
1.1 Nr STWiOR: M.01.00.00.

Roboty przygotowawcze.
1.1.1 Nr STWiOR: M.01.01.00

Roboty pomiarowe.
1 Nr STWiOR: M.01.01.01.

KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

1 559,87 m3
Cie"le grupa II r-g 0,0098 15,29
Robotnicy grupa I r-g 0,0436 68,01
S#upki drewniane iglaste Fi$70$mm m3 0,00002 0,03

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Roboty pomiarowe.

1.1.2 Usuni%cie warstwy ziemi urodzajnej.
2 Nr STWiOR: M.11.01.01.

KNR 201/125/1
R%czne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo"& warstwy do 15$cm, z przerzutem, humus bez darni

150,59 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,2091 31,49

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

3 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/126/1
Usuni%cie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo"& warstwy do 15$cm

1 355,27 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0053 7,18
Spycharka g!sienicowa 74$kW (100$KM) (1) m-g 0,0025 3,39

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

4 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/205/3
Roboty ziemne koparkami podsi%biernymi z transportem urobku samochodami samowy#adowczymi do 1$km, koparka 0,25$m3, grunt kategorii I-II

225,88 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,213 48,11
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 
(1) m-g 0,08 18,07
Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,2066 46,67

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

5 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/214/3 (2)
Nak#ady uzupe#niaj!ce do tablic 0201-0213 za ka'de dalsze rozpocz%te 0,5$km odleg#o"ci transportu, ponad 1$km samochodami 
samowy#adowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10$t

225,88 m3
krotno"& = 20,00

Samochód samowy#adowczy 5-10$t (1) m-g 0,0096 43,37
Razem:

Razem (z narzutami):
Warto#$ pozycji:

Warto#$ jednostkowa:
6 Kalkulacja indywidualna

Utylizacja ziemi.
3281,80

Utylizacja -zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra 
*rodowiska Nr 94 poz.958 z dnia 26 wrze"nia 2011 r.grunt. T 1 3281,80

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Usuni%cie warstwy ziemi urodzajnej.

1.1.3 Roboty ziemne.
1.1.3.1 Wykopy i profilowanie skarp.
7 Nr STWiOR: M.11.01.01.

KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsi%biernymi z transportem urobku samochodami samowy#adowczymi do 1$km, koparka 0,25$m3, grunt kategorii III

1 333,99 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,23 306,82
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 
(1) m-g 0,0984 131,26
Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,2283 304,55

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

8 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/214/4 (2)
Nak#ady uzupe#niaj!ce do tablic 0201-0213 za ka'de dalsze rozpocz%te 0,5$km odleg#o"ci transportu, ponad 1$km samochodami 
samowy#adowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10$t

1 333,99 m3
krotno"& = 20,00

Samochód samowy#adowczy 5-10$t (1) m-g 0,0107 285,47
Razem:

Razem (z narzutami):
Warto#$ pozycji:

Warto#$ jednostkowa:
9 Nr STWiOR: M.11.01.01.

KNR 201/314/2
R%czne formowanie nasypów z ziemi le'!cej na odk#adzie, kategoria gruntu III-IV-dotyczy profilowania skarp.

39,02 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,2426 9,47

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

10 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odleg#o"& do 10$m, kategoria gruntu III-dotyczy wykopu pod belki 
podwalinowe.

6,44 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,3684 15,25

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

11 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/307/6
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za ka'de dalsze 10$m odleg#o"ci przewozu lub za ka'dy 1$m ró'nicy wysoko"ci 
terenu w gór%, kategoria gruntu III-dotyczy wykopu pod belki podwalinowe.

6,44 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1528 0,98

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

12 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r%czne, kategoria gruntu I-III-dotyczy wykopu pod belki podwalinowe.

64,40 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0955 6,15

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

13 Nr STWiOR: M.11.01.04.
KNNR 1/215/3 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za ka'de rozpocz%te 10$m odleg#o"ci 10-30$m, kategoria gruntu 
I-III.P.a.-dot.piasku.

1 871,14 m3
Spycharka g!sienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0051 9,54

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

14 Nr STWiOR: M.11.01.04.
KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych pod#u'nych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubo"& w stanie lu+nym 35$cm, 
kategoria gruntu I-II-dotyczy fundamentów i przyczó#ków.Zasyp wykonany na d#ugo"ci 6,00 m od kraw%dzi zewn%trznej przyczó#ka.

1 871,14 m3
Robotnicy r-g 0,134 250,73
Piasek do betonów zwyk#ych naturalny m3 1,1 2 058,25
Ubijak spalinowy 200$kg m-g 0,07 130,98
Spycharka g!sienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0117 21,89

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Wykopy i profilowanie skarp.
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

1.1.3.2 Nr STWiOR: M.11.04.00
&cianki szczelne.

15 Nr STWiOR: M.11.04.01..
KNR 906/101/2
Wbijanie "cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrom#otem HVB, g#%boko"& wbicia "cianki do 6$m, grunt kategorii III-"cianka tracona 
w 100;.

28,00 m
Robocizna r-g 15,23 426,44
Grodzice stalowe walcowane na gor!co G62 kg 33,19286 929,40
Wibrom#ot HVB$30 (1) m-g 2,45 68,60
<uraw samochodowy 7-10$t (1) m-g 0,96 26,88
<uraw samojezdny ko#owy 12-16$t (1) m-g 2,6 72,80
Ci!gnik ko#owy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,96 26,88
Przyczepa d#u'ycowa 10$t m-g 0,96 26,88
Zespó# pr!dotwórczy 250$kVA m-g 2,42 67,76

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

16 Nr STWiOR: M.11.04.01.
KNR 214/1229/1
Obci%cie stalowej "cianki szczelnej, z l!du, profil$II

28,00 m
Spawacze grupa II r-g 0,72 20,16
Robotnicy grupa I r-g 0,11 3,08
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,29 8,12
Tlen techniczny spr%'ony m3 0,61 17,08
Samochód skrzyniowy do 5$t (1) m-g 1,18 33,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em &cianki szczelne.

Podsumowanie grupy Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Roboty ziemne.

1.1.4 Roboty betonowe i  'elbetowe.
Podsumowanie grupy Razem R M S

Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Roboty betonowe i  'elbetowe.

Podsumowanie grupy Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Roboty przygotowawcze.

1.2 Fundamenty.przyczó"ki,pale.
17 KNR 201/610/1

Drena'e - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek-dot.podsypki pod #aw% betonow! 
dla przyczó#ków.

36,67 m3
Robotnicy grupa I r-g 6,09 223,32
Piasek filtracyjny m3 1,256 46,06

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

18 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNNR 2/1201/1 (3)
Podk#ady, betonowe, beton lekki, transport pomp!-dot.poz.j.w.

36,67 m3
Robotnicy r-g 3,06 112,21
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 37,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,09 3,30

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

19 Nr STWiOR: M.13.01.01.
KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, p#yty fundamentowe-dot.#awy fundamentowej.

134,32 m2
Cie"le grupa II r-g 1,6698 224,29
Robotnicy grupa I r-g 0,3546 47,63
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,01267 1,70
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,2376 31,91
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01384 1,86
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 9,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,6261 84,10
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0899 12,08
<uraw (1) m-g 0,0202 2,71

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

20 Nr STWiOR: M12.01.01.
KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pr%ty Fi do 14mm-dot.Fi 12 mm.- dot. przyczó#ków.

2,97 t
Robotnicy grupa I r-g 16,29 48,38
Zbrojarze grupa II r-g 7,4 21,98
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$10-14$mm A III N. kg 1 050 3 118,50
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 8,45 25,10
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 8,45 25,10
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 8,45 25,10
<uraw (1) m-g 0,26 0,77

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

21 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pr%ty Fi 16-20mm-dot.Fi 16 mm i Fi 20 mm.-dot.#aw fundamentowych i przyczó#ków.

37,67 t
Robotnicy grupa I r-g 7,75 291,94
Zbrojarze grupa II r-g 5,04 189,86
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16$mm  A III N kg 1 100 41 437,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 3,6 135,61
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 3,6 135,61
<uraw (1) m-g 0,26 9,79

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

22 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pr%ty Fi 22-26mm-dot.Fi 25 mm-dot.poz.j.w.

18,08 t
Robotnicy grupa I r-g 6,98 126,20
Zbrojarze grupa II r-g 4,44 80,28
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$25$mm  AIIIN kg 1 100 19 888,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 3,17 57,31
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 3,17 57,31
<uraw (1) m-g 0,26 4,70

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

23 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/207/4
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pr%ty Fi 28-32mm-dot.Fi 28 mm i Fi 32 mm.-dot.poz.j.w.

21,89 t
Robotnicy grupa I r-g 6,29 137,69
Zbrojarze grupa II r-g 3,89 85,15
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$28$mm  AIII N kg 1 100 24 079,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 2,78 60,85
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 2,78 60,85
<uraw (1) m-g 0,26 5,69

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

24 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/208/2 (1)
Monta' zbrojenia, fundamenty podpór, pr%ty Fi$16-20$mm

37,67 t
Zbrojarze grupa III r-g 14,91 561,66
Robotnicy grupa I r-g 3,53 132,98
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 376,70
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 61,40
<uraw (1) m-g 0,26 9,79

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

25 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/208/3 (1)
Monta' zbrojenia, fundamenty podpór, pr%ty Fi$22-26$mm-dot.Fi 25 mm.

18,08 t
Zbrojarze grupa III r-g 12,6 227,81
Robotnicy grupa I r-g 3,46 62,56
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 180,80
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 29,47
<uraw (1) m-g 0,26 4,70

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

26 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/208/4 (1)
Monta' zbrojenia, fundamenty podpór, pr%ty Fi$28-32$mm-dot.Fi 28 mm.

21,89 t
Zbrojarze grupa III r-g 10,5 229,85
Robotnicy grupa I r-g 3,35 73,33
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 218,90
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 35,68
<uraw (1) m-g 0,26 5,69

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

27 Nr STWiOR: M.13.01.01.
KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u'yciu pompy na samochodzie, p#yty, #awy i ciosy pod#o'yskowe, z 1 pomp!-dotyczy #aw fundamentowych.

240,00 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,2999 311,98
Robotnicy grupa I r-g 0,1134 27,22
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,025 246,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000$dm3 (1) m-g 0,1757 42,17
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,14 33,60
Wibrator pogr!'alny spalinowy m-g 0,42 100,80
Spr%'arka powietrzna (1) m-g 0,42 100,80

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

28 Nr STWiOR: M.13.01.03.
KNR 233/204/1
Deskowanie p#ytami ze sklejki bakelizowanej ,podporymasowe,"ciany oporowe i "ciany maskuj!ce o wysoko"cido4m.-dotyczy przyczó#ków.

556,70 m2
Cie"le grupa II r-g 1,5223 847,46
Robotnicy grupa I r-g 0,3528 196,40
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,00069 0,38
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,3025 168,40
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00565 3,15
Sklejka li"ciasta bakelizowana 2-stronnie grubo"ci 18$mm m3 0,0058 3,23
*ci!gi stalowe z pr%tów okr!g#ych kg 1,3906 774,15
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,06 33,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,4797 267,05
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0552 30,73
<uraw (1) m-g 0,0188 10,47

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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29 Nr STWiOR: M.13.01.03.
KNR 233/204/2
Deskowanie p#ytami ze sklejki bakelizowanej, podpory masywne, "ciany oporowe i "ciany maskuj!ce, dodatek za ka'dy nast%pny 1$m 
wysoko"ci

556,70 m2
Cie"le grupa II r-g 0,0741 41,25
Robotnicy grupa I r-g 0,0068 3,79
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,00013 0,07
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,0264 14,70
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00036 0,20
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,0179 9,96
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0015 0,84
<uraw (1) m-g 0,0008 0,45

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

30 Nr STWiOR: M.13.01.03.
KNR 233/409/1 (1)
Betonowanie przy u'yciu pompy na samochodzie, p#yty ustrojów nios!cych bez wsporników pe#ne, zag%szczanie 
wibratorem.P.a.-dot.przyczólków.

424,00 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,4858 629,98
Robotnicy grupa I r-g 0,2835 120,20
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,025 434,60
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 10000dm3 (1) m-g 0,1757 74,50
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,14 59,36
Wibrator pogr!'alny spalinowy m-g 0,42 178,08
Spr%'arka powietrzna (1) m-g 0,42 178,08

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

31 Nr STWiOR: M.11.03.01.
KNR 210/409/7
Wykonanie pali du'ych "rednic z zabezpieczeniem stateczno"ci "cian przez rurowanie, kategoria gruntu I-II, "rednica pali 1280 mm.P.a.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

512,00 m
Zbrojarze grupa III r-g 6,6 3 227,14
Palowi grupa IV r-g 1,55 757,89
Palowi grupa II r-g 3,12 1 525,56
Betoniarze grupa II r-g 4,65 2 273,66
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$12$mm AIII N kg 18,44682 9 444,77
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$20$mm A III N kg 8,38537 4 293,31
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$25$mm  AIIIN kg 77,60156 39 732,00
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,69 865,28
Zestaw wiertniczy (2) m-g 1,33 680,96
<uraw samojezdny g!sienicowy 12-15$t (1) m-g 1,33 680,96
Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,14 71,68
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 20m (1) m-g 0,66 337,92
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 
(1) m-g 0,14 71,68
Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 10$m3/min (1) m-g 0,65 332,80
Spawarka elektryczna wiruj!ca 300 A m-g 1,22 624,64

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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32 Nr STWiOR: M.11.03.11.
KNR 210/422/2
Próbne obci!'enia metoda belki odwróconej do 350 t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,00 szt
Palowi grupa IV r-g 73,93 141,21
Palowi grupa II r-g 147,87 282,43
Monter grupa II r-g 147,86 282,41
Dwuteownik stalowy normalny 120-550$mm St0S walcowany na
gor!co kg 880 1 760,00
<uraw samochodowy 12-16$t (1) m-g 34,2 68,40
Samochód skrzyniowy 5-10$t (1) m-g 2,8 5,60
Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 4-5$m3/min (1) m-g 6,24 12,48

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

33 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewn%trzne rurowe o wysoko"ci do 10$m, nak#ady podstawowe

672,02 m2
Monter grupa II r-g 0,3782 254,16
Robotnicy grupa I r-g 0,17 114,24
P#yty pomostowe robocze m2 0,0141 9,48
P#yty pomostowe komunikacyjne d#ugie m2 0,0004 0,27
P#yty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,13
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 50$mm m3 0,00003 0,02
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 25$mm m3 0,00018 0,12
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm m3 0,00002 0,01
Haki do muru kg 0,012 8,06
Drut stalowy okr!g#y mi%kki Fi$3$mm kg 0,009 6,05
Siatka m2 0,007 4,70
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Rusztowania rurowe zewn%trzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 104,84

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

34 KNR 202/16
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100$m2 powierzchni rusztowania) - 8,00

1 457,51 m-g
Praca rusztowania m-g 1 1 457,51

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

35 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/12
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, 1$warstwa, ponad 
100m2-dot.#awy fundamentowej i przyczó#ków.

410,22 m2
Izolarze grupa II r-g 0,1071 43,93
Robotnicy grupa I r-g 0,0016 0,66
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 123,07
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,16
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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36 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/16
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, ka'da nast%pna warstwa, 
ponad 100m2-dot.poz.j.w.

410,22 m2
Izolarze grupa II r-g 0,0803 32,94
Robotnicy grupa I r-g 0,0013 0,53
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25 102,56
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0003 0,12
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

37 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/28
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki pionowe z emulsji asfaltowej, 1$warstwa, ponad 
100m2-dot.#awy fundamentowej i przyczó#ku.

390,28 m2
Izolarze grupa II r-g 0,1607 62,72
Robotnicy grupa I r-g 0,0019 0,74
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 136,60
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,16
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

38 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/32
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki pionowe z emulsji asfaltowej, ka'da nast%pna warstwa, 
ponad 100m2-dot.poz.j.w.

390,28 m2
Izolarze grupa II r-g 0,1428 55,73
Robotnicy grupa I r-g 0,0016 0,62
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 117,08
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0003 0,12
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

39 Nr STWiOR: M.15.01.01.
NNRNKB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, #aw fundamentowych-dot.izolacji pionowej przyczó#ków na d#ugo"ci p#yty przej"ciowej.

177,15 m2
Dekarze grupa II r-g 0,09 15,94
Robotnicy grupa I r-g 0,01 1,77
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z w#ókniny 
poliestrowej m2 1,15 203,72
Gaz propanowo-butanowy p#ynny kg 0,1 17,72
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,003 0,53

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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40 Nr STWiOR: M.13.07.01.
KNR 913/202/1
Zagruntowanie powierzchni emulsj! gruntuj!c!.

300,07 m2
Robocizna r-g 0,01 3,00
Emulsja gruntuj!ca. dm3 0,5 150,04
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Wyci!g m-g 0,001 0,30

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

41 Nr STWiOR: M.13.07.01.
KNNR 2/1401/5
Malowanie tynków, farb! emulsyjn! bez gruntowania, 2-krotne-dot.po#o'enia trwale pow#ok elastycznych na przyczó#kach.

300,07 m2
Robotnicy r-g 0,139 41,71
Pow#oki trwale elastyczne. dm3 0,45 135,03
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

42 KNNRW 3/403/4
Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie-dotyczy skucia pali na wysoko"& 80 cm.

41,16 m3
Robotnicy r-g 10,2 419,83
Spr%'arka powietrzna przewo+na elektryczna 4-5$m3/min (1) m-g 3,4 139,94
M#ot pneumatyczny do betonu m-g 6,8 279,89

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

43 KNRW 401/109/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi do 1$km

41,16 m3
Robotnicy r-g 0,86 35,40
Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,5 20,58

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

44 KNRW 401/109/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi na ka'dy nast%pny 1$km

41,16 m3
krotno"& = 15,00

Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,02 12,35
Razem:

Razem (z narzutami):
Warto#$ pozycji:

Warto#$ jednostkowa:
45 Kalkulacja indywidualna

Utylizacja gruzu.
55,57 Mg

Zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra *rodowiska Nr 94 
poz.958 z dnia 26 wrze"nia 2011 r.Materia# wymieszany tj.gruz 
betonowy,ceglany.itp. Mg 1,05 58,35

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Fundamenty.przyczó"ki,pale.
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1.3 P"yty przej#ciowe.
46 Nr STWiOR: M.13.02.01.

KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, p#yty fundamentowe-dotyczy podk#adu betonowego.

22,47 m2
Cie"le grupa II r-g 1,6698 37,52
Robotnicy grupa I r-g 0,3546 7,97
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,01267 0,28
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,2376 5,34
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01384 0,31
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 1,57
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,6261 14,07
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0899 2,02
<uraw (1) m-g 0,0202 0,45

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

47 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNNR 2/1201/1 (4)
Podk#ady, betonowe, beton zwyk#y, transport pomp!-dotyczy podk#adu betonowego.beton C 8/10

35,60 m3
Robotnicy r-g 3,06 108,94
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) C8/10 m3 1,02 36,31
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,09 3,20

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

48 Nr STWiOR: M.20.01.06.
KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, p#yty fundamentowe.P.a.-dotyczy p#yty przej"ciowej

33,97 m2
Cie"le grupa II r-g 1,6698 56,72
Robotnicy grupa I r-g 0,3546 12,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,01267 0,43
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,2376 8,07
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01384 0,47
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 2,38
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,6261 21,27
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0899 3,05
<uraw (1) m-g 0,0202 0,69

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

49 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr%ty 'ebrowane do Fi 14$mm

5,15 t
Robotnicy r-g 40,2 207,03
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$10-14$mm A III N. kg 1 006 5 180,90
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 4,3 22,15
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 5,8 29,87
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 4,8 24,72
Wyci!g m-g 0,8 4,12

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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50 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr%ty 'ebrowane Fi 14-20$mm

3,62 t
Robotnicy r-g 27,2 98,46
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-28$mm A III N. kg 1 020 3 692,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 4,3 15,57
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 5,8 21,00
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 4,8 17,38
Wyci!g m-g 0,8 2,90

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

51 Nr STWiOR: M.20.01.06.
KNNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, p#yty fundamentowe-dotyczy p#yty przej"ciowej beton C 30/37

53,20 m3
Robotnicy r-g 2,54 135,13
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) C 30/37 m3 1,015 54,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

52 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/3
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z roztworu asfaltowego, 1$warstwa, do 100m2

186,71 m2
Izolarze grupa II r-g 0,2205 41,17
Robotnicy grupa I r-g 0,0035 0,65
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 56,01
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 65,35
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0008 0,15
<uraw (1) m-g 0,0002 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

53 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/7
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z roztworu asfaltowego, ka'da nast%pna 
warstwa, do 100$m2

186,71 m2
Izolarze grupa II r-g 0,0945 17,64
Robotnicy grupa I r-g 0,0019 0,35
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 65,35
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,07
<uraw (1) m-g 0,0001 0,02

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

54 Nr STWiOR: M.15.02.01.
NNRNKB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, #aw fundamentowych-dotyczy izolacji p#yty przej"ciowej.

152,65 m2
Dekarze grupa II r-g 0,09 13,74
Robotnicy grupa I r-g 0,01 1,53
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z w#ókniny 
poliestrowej m2 1,15 175,55
Gaz propanowo-butanowy p#ynny kg 0,1 15,27
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,003 0,46

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

55 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNNR 2/1201/1 (4)
Podk#ady, betonowe, beton zwyk#y, transport pomp! -dot.betonu ochronnego C12/15.

7,00 m3
Robotnicy r-g 3,06 21,42
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) C12/15-beton ochronny. m3 1,02 7,14
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,09 0,63

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

56 KNNR 4/403/5
Rury stalowe o po#!czeniach spawanych na "cianach w budynkach, Dn$40$mm 44,5/2,90-42 szt.i 30szt.>L= 0,30 m.P.a.

21,60 m
Robotnicy r-g 0,679 14,67
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 45,5/2,9 (Dn$40) m 1 21,60
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

57 ZNPP 1/2306/9
Przecinanie pi#! mechaniczn! rur stalowych, Dn$40/3$mm

76,00 ci%cie
Robotnicy r-g 0,021 1,60

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

58 KNNR 2/602/2
P#yta styropianowa uk#adana na wierzchu konstrukcji na zaprawie.P.a.

10,65 m2
Robotnicy r-g 0,235 2,50
P#yta styropianowa m2 1,05 11,18
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,011 0,12
Materia#y inne (Materia#y) ; 3
Wyci!g m-g 0,02 0,21

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

59 Nr STWiOR: M.16.02.02.
KNR 920/401/5
Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o "rednicy zewn%trznej 100 mm

35,50 m
Robotnicy r-g 0,195 6,92
Rura drenarska z PVC-U bez filtra Fi 110mm. m 1,02 36,21
Z#!czka rury drenarskiej Fi 110 mm. szt 0,025 0,89
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,004 0,14

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

60 Nr STWiOR: M.16.02.02.
KNR 228/501/9 (1)
Obsypka ruroci!gu kruszywem dowiezionym, piasek-kruszywo frakcji 31,5/63.

2,92 m3
Robotnicy r-g 2,2 6,42
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 3,56
Materia#y inne (Materia#y) ; 2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

61 Nr STWiOR: M.16.02.02.
KNR 911/201/2
Geow#óknina uk#adana  sposobem r%cznym-dotyczy  u#o'enia w#okniny filtracyjnej.P.a.Zast.wsp.=0,80 do ?R?.

45,44 m2
Robocizna (R= 0,800) r-g 0,38 13,81
W#oknina filtracyjna. m2 1,06 48,17
Szpilki z pr%tów stalowych szt 0,07 3,18
Materia#y inne (Materia#y) ; 2

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em P"yty przej#ciowe.

1.4 Uk"ad nios!cy.
62 KNNR 2/1503/1

Rusztowania wewn%trzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysoko"& rusztowania do 5$m.P.a.
900,24 m2

Robotnicy r-g 0,884 795,81
P#yty pomostowe robocze m2 0,0338 30,43
P#yty pomostowe komunikacyjne m2 0,0006 0,54
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 50$mm m3 0,00011 0,10
Materia#y inne (Materia#y) ; 18
Rusztowania rurowe m-g 0,263 236,76

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

63 Kalkulacja indywidualna
Rusztowania rurowe - 16,00

ryczałt
Praca rusztowania ryczałt 1

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

64 Nr STWiOR: M.13.01.05.
KNR 233/403/3
Deskowanie systemowe U-Form> p#yty ustrojów nios!cych pe#ne

1 571,79 m2
Cie"le grupa III r-g 0,2331 366,38
Cie"le grupa II r-g 1,3424 2 109,97
Robotnicy grupa I r-g 0,1928 303,04
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00248 3,90
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 110,03
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,0693 108,93
<uraw (1) m-g 0,0132 20,75
Deskowanie systemowe kpl. m-g 0,3495 549,34
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,0256 40,24

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

65 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/404/5
Przygotowanie zbrojenia na budowie, p#yty ustrojów nios!cych  wraz ze wspornikami, Fi$10-14 mm.P.a.

4,22 t
Zbrojarze grupa II r-g 10,96 46,25
Robotnicy grupa I r-g 12,81 54,06
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$12$mm AIII N kg 1 050 4 431,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
<uraw (1) m-g 0,26 1,10
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 7,8 32,92
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 7,8 32,92
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 7,8 32,92

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

66 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/404/6
Przygotowanie zbrojenia na budowie, p#yty ustrojów nios!cych   wraz ze wspornikami, Fi$16-32 mm.P.a.

124,78 t
Zbrojarze grupa II r-g 7,57 944,58
Robotnicy grupa I r-g 8,58 1 070,61
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-32$mm A III N. kg 1 100 137 258,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
<uraw (1) m-g 0,26 32,44
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 5,4 673,81
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 5,4 673,81

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

67 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/405/5 (1)
Monta' zbrojenia, p#yty ustrojów nios!cych z rurami   wraz ze wspornikami, Fi$10-14 mm, spawarka.P.a.

4,22 t
Zbrojarze grupa III r-g 141,99 599,20
Spawacze grupa II r-g 37,04 156,31
Robotnicy grupa I r-g 4,15 17,51
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 42,20
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej szt 581 2 451,82
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 6,88
<uraw (1) m-g 1,98 8,36
Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 37,04 156,31

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

68 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/405/6 (1)
Monta' zbrojenia, p#yty ustrojów nios!cych z rurami   wraz ze wspornikami, Fi$16-32 mm, spawarka.P.a.

124,78 t
Zbrojarze grupa III r-g 96,59 12 052,50
Spawacze grupa II r-g 25,2 3 144,46
Robotnicy grupa I r-g 6,85 854,74
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 1 247,80
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej szt 272 33 940,16
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 203,39
<uraw (1) m-g 1,98 247,06
Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 25,2 3 144,46

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

69 Nr STWiOR: M.13.01.05.
KNR 233/409/2 (1)
Betonowanie przy u'yciu pompy na samochodzie, p#yty ustrojów nios!cych , zag%szczanie wibratorem.P.a.

776,00 m3
Betoniarze grupa III r-g 1,89 1 466,64
Betoniarze grupa II r-g 0,1034 80,24
Robotnicy grupa I r-g 0,095 73,72
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka 
betonowa)  C 35/45 m3 1,025 795,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 10000dm3 (1) m-g 0,1757 136,34
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,15 116,40
Wibrator pogr!'alny spalinowy m-g 0,75 582,00
Spr%'arka powietrzna (1) m-g

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

70 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/12
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, 1$warstwa, ponad 100m2

539,88 m2
Izolarze grupa II r-g 0,1071 57,82
Robotnicy grupa I r-g 0,0016 0,86
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 161,96
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,22
<uraw (1) m-g 0,0001 0,05

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

71 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/16
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, ka'da nast%pna warstwa, 
ponad 100m2

539,88 m2
Izolarze grupa II r-g 0,0803 43,35
Robotnicy grupa I r-g 0,0013 0,70
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25 134,97
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0003 0,16
<uraw (1) m-g 0,0001 0,05

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

72 Nr STWiOR: M.15.02.01.
KNR 914/102/3
Dwuwarstwowe pokrycie  papami termogrzewalnymi uk#adu nios!cego.P.a.

539,88 m2
Robocizna r-g 0,288 155,49
Papa podk#adowa termozgrzewalna. m2 1,17 631,66
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia. m2 1,17 631,66
Gaz propanowo-butanowy p#ynny kg 0,3 161,96
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,015 8,10
Wyci!g m-g 0,007 3,78

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

73 Nr STWiOR: M.15.03.12.
KNR 231/313/3
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi!'!ca), mieszanka grysowo-'wirowa, grubo"& warstwy 2$cm-dotyczy nawierzchni 
uk#adu nios!cego.

539,88 m2
Bitumiarze grupa III r-g 0,0509 27,48
Robotnicy grupa II r-g 0,0406 21,92
Masa z asfaltu lanego grysowo-'wirowa do warstwy wi!'!cej t 0,0487 26,29
Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0125 6,75
Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 0,033 17,82

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

74 Nr STWiOR: M.15.03.12.
KNR 231/313/4
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi!'!ca), mieszanka grysowo-'wirowa, dodatek za ka'dy dalszy 1$cm-dot.poz.j.w.

539,88 m2
krotno"& = 3,00

Bitumiarze grupa III r-g 0,0116 18,79
Robotnicy grupa II r-g 0,0195 31,58
Masa z asfaltu lanego grysowo-'wirowa do warstwy wi!'!cej t 0,0244 39,52
Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0033 5,34
Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 0,0077 12,47

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

75 Nr STWiOR: M.15.03.12.
KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-'wirowych, warstwa asfaltowa "cieralna, grubo"ci 3$cm-dotczy w-wy 
"cieralnej SMA8 S

539,88 m2
Bitumiarze grupa II r-g 0,023 12,42
Bitumiarze grupa III r-g 0,0032 1,73
Robotnicy grupa II r-g 0,0045 2,43
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-'wirowa, do warstwy 
"cieralnej SMA8  S t 0,075 40,49
Rozk#adarka mas bitumicznych 4.5$m (2) m-g 0,0056 3,02
Walec statyczny samojezdny 10$t (1) m-g 0,0056 3,02
Walec statyczny samojezdny 15$t (1) m-g 0,0056 3,02

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

76 Nr STWiOR: M.15.03.12.
KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-'wirowych, warstwa asfaltowa "cieralna, dodatek za ka'dy dalszy 1$cm 
grubo"ci warstwy-dot.poz.j.w.

539,88 m2
krotno"& = 1

Bitumiarze grupa II r-g 0,0066 3,56
Bitumiarze grupa III r-g 0,0009 0,49
Robotnicy grupa II r-g 0,0013 0,70
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-'wirowa, do warstwy 
"cieralnej SMA8  S t 0,025 13,50
Rozk#adarka mas bitumicznych 4.5$m (2) m-g 0,0019 1,03
Walec statyczny samojezdny 10$t (1) m-g 0,0019 1,03
Walec statyczny samojezdny 15$t (1) m-g 0,0019 1,03

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

77 Nr STWiOR: M.13.07.01.
KNR 913/202/1
Zagruntowanie powierzchni emulsj! gruntuj!c!.-dot.malowanie od spodu uk#ad nios!cy.

1 235,50 m2
Robocizna r-g 0,01 12,36
Emulsja gruntuj!ca. dm3 0,5 617,75
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Wyci!g m-g 0,001 1,24

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

78 Nr STWiOR: M.13.07.01.
KNNR 2/1401/5
Malowanie tynków, farb! emulsyjn! bez gruntowania, 2-krotne-dot.po#o'enia farby akrylowej nie elastycznej od spodu uk#adu no"nego.

1 235,50 m2
Robotnicy r-g 0,139 171,73
Farba akrylowa dm3 0,303 374,36
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Uk"ad nios!cy.

1.5 Kapy chodnikowe.
79 Nr STWiOR: M.13.01.04.

KNR 233/401/1
Deskowanie tradycyjne, p#yty ustrojów nios!cych bez wsporników.P.a.-dotyczy kapy chodnikowej.

91,84 m2
Cie"le grupa III r-g 1,6247 149,21
Cie"le grupa II r-g 3,2936 302,48
Robotnicy grupa I r-g 0,3717 34,14
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,02912 2,67
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00545 0,50
Belki iglaste klasa II m3 0,004 0,37
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,6578 60,41
Klamry ciesielskie z pr%tów stalowych, typ U kg 0,316 29,02
*rodek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 6,43
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,1074 9,86
<uraw (1) m-g 0,0234 2,15
Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 0,6921 63,56

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

80 Nr STWiOR: M.20.01.01.
KNR 215/228/3
Ruroci!gi z PVC os#onowe Fi 110 mm.P.a.

303,14 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1489 45,14
Robotnicy grupa I r-g 0,0993 30,10
Rura PVC kanalizacji wewn%trznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,922 279,50
Uszczelka gumowa pier"cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
110mm szt 1,3 394,08
Materia#y inne (Materia#y) ; 2,5
Samochód dostawczy do 0.9$t (1) m-g 0,006 1,82

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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81 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/404/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, p#yty ustrojów nios!cych pe#ne bez wsporników, Fi$10-14 mm-dotyczy Fi 12 mm-stal zbrojeniowa 
'ebrowana.

13,61 t
Zbrojarze grupa II r-g 8,5 115,69
Robotnicy grupa I r-g 12,81 174,34
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$12$mm AIII N kg 1 050 14 290,50
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
<uraw (1) m-g 0,26 3,54
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 6,06 82,48
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 6,06 82,48
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 6,06 82,48

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

82 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/404/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, p#yty ustrojów nios!cych pe#ne bez wsporników, Fi$16-32 mm-dotyczy Fo 20mm-stal zbrojeniowa 
'ebrowana.

0,01 t
Zbrojarze grupa II r-g 5,09 0,05
Robotnicy grupa I r-g 5,67 0,06
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$20$mm A III N kg 1 100 11,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
<uraw (1) m-g 0,26
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 3,6 0,04
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 3,6 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

83 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/405/2 (1)
Monta' zbrojenia, p#yty ustrojów nios!cych pe#ne bez wsporników, Fi$10-14 mm, spawarka-dot. stali zbrojeniowej Fi 12 mm.

13,61 t
Zbrojarze grupa III r-g 32,66 444,50
Spawacze grupa II r-g 10,07 137,05
Robotnicy grupa I r-g 4,15 56,48
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 136,10
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej szt 158 2 150,38
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 22,18
<uraw (1) m-g 1,98 26,95
Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 10,07 137,05

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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84 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/405/3 (1)
Monta' zbrojenia, p#yty ustrojów nios!cych pe#ne bez wsporników, Fi$16-32 mm, spawarka-dot.stali zbrojeniowej Fi 20 mm

0,01 t
Zbrojarze grupa III r-g 13,96 0,14
Spawacze grupa II r-g 6,12 0,06
Robotnicy grupa I r-g 3,95 0,04
Drut stalowy okr!g#y mi%kki kg 10 0,10
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej szt 66 0,66
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 1,63 0,02
<uraw (1) m-g 1,98 0,02
Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 6,12 0,06

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

85 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNNR 2/1201/1 (4)
Podk#ady, betonowe, beton zwyk#y, transport pomp!-dotyczy podk#adu betonowego C 8/10 pod kap! chodnikow!.

8,00 m3
Robotnicy r-g 3,06 24,48
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 8,16
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 20m (1) m-g 0,09 0,72

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

86 Nr STWiOR: M.13.01.04.
KNR 202/205/1 (2)
P#yty  'elbetowe, p#yty, beton podawany pomp!-dotyczy kapy chodnikowej-beton C 30/37.P.a.

84,00 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 24,08
Cie"le grupa II r-g 0,14 11,76
Robotnicy grupa I r-g 0,02 1,68
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) C 30/37 m3 1,015 85,26
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm m3 0,002 0,17
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,001 0,08
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,02 1,68
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 0,06 5,04
*rodek transportowy - samochód mieszarka transportowa do 
betonu 10 000 dm3 m-g 0,01 0,84

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

87 Nr STWiOR: M.13.03.04.
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' deski polimerobetonowej h=70 cm, grubo"ci 4 cm.

173,20 m
Robocizna r-g 0,8 138,56
Deska polimerobetonowa h=70 cm grubo"ci 4 cm m 1,1 190,52
Materia#y inne (Materia#y) ; 5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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88 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/12
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, 1$warstwa, ponad 100m2

399,23 m2
Izolarze grupa II r-g 0,1071 42,76
Robotnicy grupa I r-g 0,0016 0,64
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 119,77
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,16
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

89 KNR 233/713/16
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki poziome z emulsji asfaltowej, ka'da nast%pna warstwa, 
ponad 100m2

399,23 m2
Izolarze grupa II r-g 0,0803 32,06
Robotnicy grupa I r-g 0,0013 0,52
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25 99,81
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0003 0,12
<uraw (1) m-g 0,0001 0,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

90 Nr STWiOR: M.15.02.01.
KNR 914/102/3
Dwuwarstwowe pokrycie  papami termogrzewalnymi kap chodnikowych.P.a.

399,23 m2
Robocizna r-g 0,288 114,98
Papa podk#adowa termozgrzewalna. m2 1,17 467,10
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia. m2 1,17 467,10
Gaz propanowo-butanowy p#ynny kg 0,3 119,77
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,015 5,99
Wyci!g m-g 0,007 2,79

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

91 Nr STWiOR: M.15.03.13.
KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa "cieralna), mieszanka grysowa, grubo"& warstwy 2$cm-dotyczy nawierzchni bitumicznej
modyfikowanej polimer. gr. 0,50 cm.P.a.

399,23 m2
Bitumiarze grupa III r-g 0,0666 26,59
Robotnicy grupa II r-g 0,0527 21,04
Masa z asfaltu- bitum modyfikowany polimerowo. t 0,051 20,36
Piasek do betonów zwyk#ych m3 0,002 0,80
Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0157 6,27
Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 0,0429 17,13

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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92 Nr STWiOR: M.15.03.13.
KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa "cieralna), mieszanka grysowa, dodatek za ka'dy dalszy 1$cm-dot.poz.j.w.

399,23 m2
krotno"& = -1,5

Bitumiarze grupa III r-g 0,0157 -9,40
Robotnicy grupa II r-g 0,0202 -12,10
Masa z asfaltu- bitum modyfikowany polimerowo. t 0,0255 -15,27
Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0042 -2,52
Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 0,0105 -6,29

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Kapy chodnikowe.

1.6 U"o'enie zabezpiecze* skarp i monta' schodów skarpowych.
93 Nr STWiOR: M.20.01.11.

KNRW 202/1901/6
Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, elementy prefabrykowane.

195,08 m2
Robotnicy r-g 1,07 208,74
Zaprawa cementowa m3 0,0092 1,79
Elementy prefabrykowane. szt 8,6 1 677,69
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

94 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odleg#o"& do 10$m, kategoria gruntu III-dotyczy przygotowania terenu 
skarpy pod monta' schodów.

3,36 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,3684 7,96

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

95 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsi%biernymi z transportem urobku samochodami samowy#adowczymi do 1$km, koparka 0,15$m3, grunt kategorii III

3,36 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,84
Koparko-#adowarka na podwoziu ci!gnika ko#owego 0.15$m3 (1) m-g 0,1186 0,40
Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 0,2512 0,84

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

96 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/214/4 (2)
Nak#ady uzupe#niaj!ce do tablic 0201-0213 za ka'de dalsze rozpocz%te 0,5$km odleg#o"ci transportu, ponad 1$km samochodami 
samowy#adowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10$t

3,36 m3
krotno"& = 15,00

Samochód samowy#adowczy 5-10$t (1) m-g 0,0107 0,54
Razem:

Razem (z narzutami):
Warto#$ pozycji:

Warto#$ jednostkowa:
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97 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/610/6
Drena'e - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek-dot.schodów

1,68 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,52 4,23
Piasek filtracyjny m3 1,2 2,02

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

98 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNNR 10/203/1
Pod#o'a betonowe pod konstrukcje-dot.schodów.

1,12 m3
Robotnicy r-g 4 4,48
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,01
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,1 0,11
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) C8/10 m3 1,03 1,15
Ci!gnik ko#owy (1) m-g 1,22 1,37
Przyczepa skrzyniowa m-g 1,16 1,30
Beczkowóz (zbiornik) ci!gniony do wody 2500$dm3 m-g 0,06 0,07

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

99 Nr STWiOR: M.13.03.04.
KNR 201/529/1
Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i przekopów-zastosowano wspó#czynnik do ?R? = 1,50 oraz zastosowano 
kalkulacj% indywidualn! do ?M?.

11,20 m
Brukarze grupa II (R= 1,500) r-g 5,44 91,39
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 
betonowa) m3 0,074 0,83
Schody betonowe prefabrykowane-stopie@. szt 3,39286 38,00
Pochwyty stalowe kg 14 156,80
<uraw samochodowy do 4$t (1) m-g 1,35 15,12

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

100 Nr STWiOR: M.20.01.02.
KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe z pr%tów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16$kg

22,40 m
Malarze grupa II r-g 0,5 11,20
Monter urz!dze@ i konstrukcji metalowych II r-g 1,05 23,52
Murarze grupa II r-g 0,4 8,96
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,45
Robotnicy grupa I r-g 0,38 8,51
Spawacze grupa II r-g 0,6 13,44
Balustrady i pochwyty stalowe kg 20 448,00
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej kg 0,06 1,34
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 1,79
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,08 1,79
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,02
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
Spawarka elektryczna wiruj!ca 300 A m-g 0,86 19,26
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,01 0,22
Wyci!g m-g 0,03 0,67

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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101 Nr STWiOR: M.20.01.11.
KNR 201/610/1
Drena'e - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek-dotyczy belki podwalinowej.

1,37 m3
Robotnicy grupa I r-g 6,09 8,34
Piasek filtracyjny m3 1,256 1,72

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

102 Nr STWiOR: M.13.01.04.
KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 'elbetowych, #awy fundamentowe-dot.belki podwalinowej.

37,52 m2
Robotnicy r-g 1,08 40,52
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm m3 0,004 0,15
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm m3 0,003 0,11
Drewno na stemple budowlane, okr!g#e iglaste - korowane m3 0,003 0,11
Materia#y inne (Materia#y) ; 2,2

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

103 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/404/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, p#yty ustrojów nios!cych pe#ne bez wsporników, Fi$10-14 mm

0,12 t
Zbrojarze grupa II r-g 8,5 1,02
Robotnicy grupa I r-g 12,81 1,54
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$10-14$mm A III N. kg 1 050 126,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
<uraw (1) m-g 0,26 0,03
Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 6,06 0,73
No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 6,06 0,73
Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 6,06 0,73

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

104 Nr STWiOR: M.12.01.01.
KNR 233/405/7 (1)
Monta' zbrojenia, d+wigary g#ówne i belki poprzeczne, Fi$10-14 mm, spawarka.P.a.

0,12 t
Zbrojarze grupa III r-g 116,16 13,94
Spawacze grupa II r-g 21,55 2,59
Robotnicy grupa I r-g 8,88 1,07
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej szt 158 18,96
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 1,63 0,20
<uraw (1) m-g 1,98 0,24
Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 21,55 2,59

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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105 Nr STWiOR: M.13.01.04.
KNNR 10/203/1
Pod#o'a betonowe pod konstrukcje-dot.belki podwalinowej.

0,91 m3
Robotnicy r-g 4 3,64
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,1 0,09
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) C8/10 m3 1,03 0,94
Ci!gnik ko#owy (1) m-g 1,22 1,11
Przyczepa skrzyniowa m-g 1,16 1,06
Beczkowóz (zbiornik) ci!gniony do wody 2500$dm3 m-g 0,06 0,05

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

106 Nr STWiOR: M.13.01.04.
KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, #awy fundamentowe-dot.belki podwalinowej.

3,66 m3
Robotnicy r-g 1,95 7,14
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) C25/30. m3 1,015 3,71
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

107 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/27
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki pionowe z emulsji asfaltowej, 1$warstwa, do 100m2

37,20 m2
Izolarze grupa II r-g 0,189 7,03
Robotnicy grupa I r-g 0,0019 0,07
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 13,02
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0004 0,01
<uraw (1) m-g 0,0001

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

108 Nr STWiOR: M.15.01.01.
KNR 233/713/31
Izolacje przeciwwilgociowe pow#okowe bitumiczne - wykonane na zimno, pow#oki pionowe z emulsji asfaltowej, ka'da nast%pna warstwa, 
do 100$m2

37,20 m2
Izolarze grupa II r-g 0,168 6,25
Robotnicy grupa I r-g 0,0016 0,06
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 11,16
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,0003 0,01
<uraw (1) m-g 0,0001

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em U"o'enie zabezpiecze* skarp i monta' schodów skarpowych.
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1.7 Nr STWiOR: 12.02.00.
Kable spr%'aj!ce.

109 Nr STWiOR: 12,02.01.
Kalkulacja indywidualna
Dostwa,monta',spr%'anie,zakotwienia czynne i bierne wed#ug opracowa@ systemowych.

1 176,40 m
Dostawa,monta',zakotwienia,spr%'anie,materia#. m 1 1 176,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Kable spr%'aj!ce.

1.8 Elementy mostu.
1.8.1 Nr STWiOR: M.17.01.00.

<o'yska garnkowe.
110 Nr STWiOR: M.17.01.01.

KNR 233/211/1
Monta' #o'ysk garnkowych o obci!'eniu 5000 kN .P.a.

8,00 szt
Monter konstrukcji mostowych grupa III r-g 16,3 130,40
Robotnicy grupa I r-g 0,18 1,44
Jo'yska mostowe garnkowe wielokierunkowe o obci!'eniu 
5000 kN. szt 0,25 2,00
Jo'yska mostowe garnkowe jednokierunkowe o obci!'eniu 
5000 kN. szt 0,5 4,00
Jo'yska mostowe garnkowe sta#e o obci!'eniu 5000 kN. szt 0,25 2,00
Zaprawa cementowa m3 0,08 0,64
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,2 1,60
<uraw (1) m-g 3,88 31,04

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em <o'yska garnkowe.

1.8.2 Kotwy.
111 Nr STWiOR: M.22.01.01.

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' kotew talerzowych ocynkowanych.

158,00 szt
Robocizna r-g 1,85 292,30
Kotwy talerzowe ocynkowane. szt 1 158,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

112 Nr STWiOR: M.22.01.01.
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' kotew Fi 24 mm mocuj!cych latarni%.

2,00 szt
Robocizna r-g 0,85 1,70
Kotwy Fi 24 mm mocuj!ce latarni%. szt 1 2,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Kotwy.
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1.8.3 Nr STWiOR: M.18.01.00.
Modu"owa dylatacja .

113 Nr STWiOR: M.18.01.02.
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' modu#owej dylatacji.

54,56 m
Robocizna r-g 14,5 791,12
Modu#owa dylatacja-wielomodu#owa. m 1,02 55,65
Materia#y inne (Materia#y) ; 5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Modu"owa dylatacja .

Podsumowanie grupy Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Elementy mostu.

1.9 Nr STWiOR: M.19.00.00.
Bezpiecze*stwo ruchu.

1.9.1 Kraw%'nikI.
114 Nr STWiOR: M.19.01.01.

KNR 231/402/3
Jawy pod kraw%'niki, betonowa zwyk#a

6,93 m3
Betoniarze grupa II r-g 4,67 32,36
Robotnicy grupa I r-g 0,54 3,74
Robotnicy grupa II r-g 4,67 32,36
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 7,21
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm m3 0,03 0,21
Piasek do betonów zwyk#ych m3 0,34 2,36
Woda m3 0,47 3,26
Materia#y inne (Materia#y) ; 0,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

115 Nr STWiOR: M.19.01.01.
KNR 233/706/1
Monta' kraw%'ników na prostej-dotyczy kraw%'nika granitowego mostowego 20 x 20.

173,20 m
Brukarze grupa II r-g 0,42 72,74
Robotnicy grupa I r-g 0,51 88,33
Kraw%'nik granitowy mostowy 20 x 20. m 1,04 180,13
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,006 1,04
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 0,14 24,25
<uraw (1) m-g 0,04 6,93

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Kraw%'nikI.
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1.9.2 Bariery i balustrady.
116 Nr STWiOR: M.19.01.11.

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' barier mostowych stalowych,s#upki co 1m mocowane za pomoc! kotew.

129,90 m
Robocizna r-g 4,5 584,55
Bariera mostowa stalowa  SP06/1-s#upki co 1 m mocowane za 
pomoc! kotew m 1 129,90
Materia#y inne (Materia#y) ; 8

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

117 Nr STWiOR: M.19.01.11
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' barier najazdowych i przej"ciowych.

112,00 m
Robocizna r-g 3,4 380,80
Bariera zamontowana w gruncie sp-06 ,s#upki co 2 m . m 1 112,00
Materia#y inne (Materia#y) ; 8

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

118 Nr STWiOR: M.19.01.21.
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' balustrad mostowych.

110,60 m
Robocizna r-g 1,6 176,96
Balustrada mostowa z kotwami. m 1 110,60
Materia#y inne (Materia#y) ; 8

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Bariery i balustrady.

Podsumowanie grupy Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Bezpiecze*stwo ruchu.

1.10 Nr STWiOR: M.16.00.00.
Odwodnienie.

1.10.1 &ciek.
119 Nr STWiOR: M.16.03.04..

KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo"& warstwy po zag%szczeniu 12$cm

20,80 m2
Betoniarze grupa III r-g 0,0806 1,68
Cie"le grupa II r-g 0,008 0,17
Robotnicy grupa II r-g 0,1499 3,12
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 0,1218 2,53
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,01
Woda m3 0,01 0,21
Materia#y inne (Materia#y) ; 0,5
Walec wibracyjny samojezdny 7.5$t (1) m-g 0,0402 0,84

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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120 Nr STWiOR: M.16.03.04.
KNR 231/606/4
*cieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo"& prefabrykatów 20$cm

65,00 m
Brukarze grupa III r-g 0,2035 13,23
Robotnicy grupa I r-g 0,3202 20,81
Cement portlandzki zwyk#y ?35? bez dodatków workowany t 0,0051 0,33
Piasek do betonów zwyk#ych m3 0,0123 0,80
P#yty "ciekowe betonowe 60x32x20$cm, typ korytkowy szt 2,06 133,90
Woda m3 0,008 0,52
Materia#y inne (Materia#y) ; 0,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

121 Nr STWiOR: M.16.03.04.
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' elastycznej ta"my uszczelniaj!cej przy "cieku z dwóch stron.

130,00 m
Robocizna r-g 0,15 19,50
Elastyczna ta"ma uszczelniaj!ca. m 1,1 143,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em &ciek.

1.10.2 Wpusty.
122 Nr STWiOR: M.16.01.01.

KNR 233/705/2
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios!cych, wpusty-dotyczy wpustów WM1500

10,00 element
Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 1,9 19,00
Betoniarze grupa II r-g 1,9 19,00
Robotnicy grupa I r-g 0,51 5,10
Wpust mostowy  WMM 1500. szt 1 10,00
Kosz osadczy do wpustu mostowego. szt 1 10,00
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,04 0,40
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,14 1,40

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

123 Nr STWiOR: M.16.01.01.
KNR 231/1003/1
Powierzchniowe zamkni%cie nawierzchni bitumicznej-bitumiczna masa zalewowa.P.a.-zabezpieczenie wpustów.

8,00 m2
Bitumiarze grupa II r-g 0,0022 0,02
Operatorzy grupa II r-g 0,0011 0,01
Robotnicy grupa I r-g 0,0011 0,01
Bitumiczna masa zalewowa. kg 1,02 8,16
Grys kamienny t 0,0082 0,07
Materia#y inne (Materia#y) ; 0,5
Jadowarka jednonaczyniowa ko#owa 1.25$m3 (1) m-g 0,0012 0,01
Piaskarka samochodowa 5.0$t (1) m-g 0,0024 0,02
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000$dm3 (2) m-g 0,0012 0,01

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Wpusty.
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1.10.3 S!czki.
124 Nr STWiOR: M.16.01.03.

KNR 233/705/1
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios!cych, s!czki odwadniaj!ce.

12,00 element
Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 1,6 19,20
Betoniarze grupa II r-g 1,6 19,20
Robotnicy grupa I r-g 0,13 1,56
S!czki odwadniaj!ce z nakryw! ods!czaj!c! wysok! 
,stabilizator,podstawa Fi 70/100/150/200 szt 1 12,00
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,04 0,48
Materia#y inne (Materia#y) ; 2
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,04 0,48

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em S!czki.

1.10.4 Geodreny.
125 Nr STWiOR: M.16.01.04.

C 2/307/2
U#o'enie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drena'owej.P.a- dotyczy u#o'enia geodrenów.Zast.kalkulacj% 
indywidualn! do ?M?.

186,00 m2
Robotnicy r-g 0,3596 66,89
Kit do przyklejenia . kg 0,35 65,10
Grys bazaltowy m3 0,109 20,27
Geow#óknina-geodreny. m2 1,2 223,20
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5
*rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 0,004 0,74

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Geodreny.

1.10.5 Kolektor Fi 200 mm z rur HDPE.
126 Nr STWiOR: M.16.01.06.

KNR  215/303/5 (1)
Ruroci!gi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o po#!czeniach zgrzewanych, na "cianach budynków, Fi 200 mm, na uchwytach

65,20 m
r-g 2,1 136,92
m 1,05 68,46
szt 0,5 32,60
; 1,5

Robotnicy
Rura HDPE, Fi 200$mm
Uchwyty do rur Fi$200$mm
Materia#y inne (Materia#y)
Zgrzewarka. m-g 1,05 68,46

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

127 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR  215/304/5
Kszta#tki polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o po#!czeniach zgrzewanych, Fi 200 mm-dotyczy trójników,kolan

40,00 szt
r-g 0,96 38,40
szt 0,75 30,00
szt 0,25 10,00

Robotnicy
Kszta#tka polietylenowa  HDPE - kolana Fi 200 mm.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE-trójniki Fi 200 mm.
Zgrzewarka. m-g 0,48 19,20

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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128 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR  215/304/1
Kszta#tki polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o po#!czeniach zgrzewanych, Fi 32-56 mm-dot.trójnika 200x200/88,redukcji ,klielich z uszczelk!

 mm dla pod#!czenia s!czków.Ze wzgl%du na specyfik% robót zastosowano wspó#czynnik 1,5 do ?R?.
12,00 szt

r-g 0,22 3,96
szt 1 12,00
szt 1 12,00
szt 1 12,00

Robotnicy (R= 1,500)
Kielich Fi 50 mm z uszczelk!.
Redukcja HDPE 90/50mm.
Kszta#tka polietylenowa HDPE-trójnik 200 X200/88
Zgrzewarka. m-g 0,11 1,32

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

129 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR  215/305/4
Czyszczaki polietylenowe  HDPE, Fi 200 mm

10,00 szt
r-g 0,55 5,50
szt 1 10,00

Robotnicy
Kszta#tka polietylenowa  HDPE - czyszczaki Fi 200 mm.
Zgrzewarka m-g 0,28 2,80

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

130 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR  215/301/3
Ruroci!gi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o po#!czeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 200 mm.P.a.

69,80 m
r-g 0,697 48,65
m 1,05 73,29

Robotnicy
Rura  HDPE, Fi 200$mm
Zgrzewarka m-g 0,349 24,36

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

131 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR  215/311/5
Po#!czenia ko#nierzowe ruroci!gów polietylenowych HDPE, Fi 200 mm-dot za"lepek.

4,00 szt
r-g 1,82 7,28
szt 1 4,00
szt 1 4,00

szt 1 4,00
szt 8 32,00

Robotnicy
Ko#nierz okr!g#y 'eliwny powlekany tworzywem, Fi 200$mm
Za"lepka HDPE Fi 200 mm ko#nierzowa.
Uszczelka gumowa p#aska do po#!cze@ ko#nierzowych, Fi 
200$mm
*ruby stalowe "redniodok#adne z podk#adkami i nakr%tkami M - 20
Zgrzewarka m-g 0,91 3,64

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

132 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR 215/501/7
Izolacja matami samoprzylepnymi- rury HDPE, Fi 200 mm.P.a.

170,20 m
Robotnicy r-g 0,282 48,00
Mata izolacyjna samoprzylepne. m2 0,62803 106,89
Materia#y inne (Materia#y) ; 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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133 Nr STWiOR: M.16.01.06.
KNR 219/119/6
Rury ochronne, Dn 350$mm.P.a.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,60 m
Monter grupa II r-g 0,59 4,28
Monter grupa III r-g 0,64 4,65
Izolarze grupa II r-g 0,39 2,83
Spawacze grupa IV r-g 0,35 2,54
Rura stalowa ze szwem 323,9/8,0 mm m 1,015 7,71
P#ozy . szt 0,18 1,37
Tlen techniczny spr%'ony m3 0,12 0,91
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,06 0,46
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej kg 0,28 2,13
Pier"cienie gumowe uszczelniaj!ce. szt 0,52632 4,00
We#na mineralna gruibo"ci 50 mm. m2 1,13026 8,59
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,04 0,30
Spawarka spalinowa 300$A m-g 0,84 6,38
Ci!gnik g!sienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 0,3 2,28

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Kolektor Fi 200 mm z rur HDPE.

1.10.6 Drena' za p"yt! przej#ciow!
134 Nr STWiOR: M.11.01.01.

KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi%biernymi na odk#ad, koparka 0,25$m3, grunt kategorii III

36,80 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1124 4,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 
(1) m-g 0,0782 2,88

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

135 Nr STWiOR: M.11.01.01.
KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r%czne, kategoria gruntu I-III

184,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0955 17,57

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

136 Nr STWiOR: M.16.02.02.
KNNR 1/608/1 (2)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek

10,96 m3
Robotnicy r-g 6,6 72,34
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,26 13,81
*rodek transportowy -samochód samowy#adowczy do 5,0 t. m-g 0,2 2,19

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

137 Nr STWiOR: M.13.02.01.
KNR 211/210/2
Pod#o'a betonowe pod drena'.P.a.

25,28 m3
Robotnicy r-g 7 176,96
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) C8/10 gr. 10 cm. m3 1,03 26,04
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,018 0,46
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e kg 0,33 8,34

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

138 Nr STWiOR: M.16.02.02..
KNR 920/401/5
Rura drenarska z PVC elastyczna bez filtra o "rednicy zewn%trznej 100 mm

44,50 m
Robotnicy r-g 0,195 8,68
Rura drenarska z PVC bez filtra Fi 110mm. m 1,02 45,39
Z#!czka rury drenarskiej Fi 110 mm. szt 0,025 1,11
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,004 0,18

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

139 Nr STWiOR: M.16.02.02.
KNR 228/501/9 (1)
Obsypka ruroci!gu kruszywem dowiezionym, piasek-kruszywo frakcji 31,5/63.

7,13 m3
Robotnicy r-g 2,2 15,69
Piasek filtracyjny. m3 1,22 8,70
Materia#y inne (Materia#y) ; 2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

140 Nr STWiOR: M.16.02.02..
KNR 911/201/2
Geow#óknina uk#adana  sposobem r%cznym-dotyczy  u#o'enia w#okniny filtracyjnej.P.a.Zast.wsp.=0,80 do ?R?.

53,40 m2
Robocizna (R= 0,800) r-g 0,38 16,23
W#oknina filtracyjna. m2 1,06 56,60
Szpilki z pr%tów stalowych szt 0,07 3,74
Materia#y inne (Materia#y) ; 2

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Drena' za p"yt! przej#ciow!
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

1.10.7 Nr STWiOR: M.13.03.00.
Wyloty drenarskie.

141 Nr STWiOR: M.13.03.04.
KNR 211/1601/1
Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi$10$cm.Zast.wspó#czynnik do ?R? 1,30.

4,00 szt
Robotnicy (R= 1,300) r-g 6 31,20
Cement portlandzki ?25? z dodatkami t 0,001 410,35
Cement portlandzki zwyk#y ?35? bez dodatków workowany t 0,032 0,13
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,001
Korytka betonowe 1/2 Fi$25$cm szt 2,1 8,40
Piasek do betonów zwyk#ych m3 0,05 0,20
Wylot drenarski prefabrykowany Fi$10$cm szt 1,04 4,16
<wir do betonów zwyk#ych m3 0,07 0,28
Materia#y inne (Materia#y) ; 6
Ci!gnik ko#owy (1) m-g 0,15 0,60
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,3 1,20

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Wyloty drenarskie.

1.10.8 Punkty sta"e i przesuwne-wycena wysoce szacunkowa.
142 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i zamocowanie punktu sta#ego na p#ytce przegubowej.
4,00 kpl

Robocizna r-g 3,4 13,60
Punkt sta#y na p#ycie przegubowej. kpl 1 4,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

143 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i zamocowanie punktu przesuwnego na p#ytce przegubowej.

4,00 kpl
Robocizna r-g 3,4 13,60
Punkt przesuwny na p#ycie przegubowej. kpl 1 4,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Punkty sta"e i przesuwne-wycena wysoce szacunkowa.

1.10.9 Znaki pomiarowe.
144 Nr STWiOR: M.20.01.04.

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta' znaków pomiarowych.

24,00 szt
Robocizna r-g 6,5 156,00
Znaki pomiarowe. szt 1 24,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Znaki pomiarowe.
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

1.10.10 Próbne obci!'enie konstrukcji.
145 Nr STWiOR: M.20.01.21.

Kalkulacja indywidualna
Próbne obci!'enie konstrukcji.

2,00 kpl
Próbne obci!'enie konstrukcji. kpl 1 2,00

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Próbne obci!'enie konstrukcji.

Podsumowanie grupy Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Odwodnienie.

Podsumowanie rozdzia"u Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Razem 1  Wiadukt nad Such! Dolin!.

Warto#$ rozdzia"u netto:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

2 Koszty jednorazowe sprz%tu.
2.1 Koszt jednorazowy sprz%tu.
146 Koszty jednorazowe sprz%tu

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0,25 m3.  10,0 km
4 Il.dow.

Monta' 1 4,00000
Demonta' 1 4,00000
Pierwsze [km] 5 4,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 4,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

147 Koszty jednorazowe sprz%tu
<uraw samochodowy 12-16 t.  10,0 km

2 Il.dow.
Monta' 1 2,00000
Demonta' 1 2,00000
Pierwsze [km] 5 2,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

148 Koszty jednorazowe sprz%tu
<uraw samochodowy 7-10 t  10,0 km

2 Il.dow.
Monta' 1 2,00000
Demonta' 1 2,00000
Pierwsze [km] 5 2,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

149 Koszty jednorazowe sprz%tu
<uraw samojezdny g!sienicowy 12-15 t  10,0 km

2 Il.dow.
Monta' 1 2,00000
Demonta' 1 2,00000
Pierwsze [km] 5 2,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

150 Koszty jednorazowe sprz%tu
Spycharka g!sienicowa  75KM  10,0 km

2 Il.dow.
Monta' 1 2,00000
Demonta' 1 2,00000
Pierwsze [km] 5 2,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

151 Koszty jednorazowe sprz%tu
Spycharka g!sienicowa 100KM  10,0 km

2 Il.dow.
Monta' 1 2,00000
Demonta' 1 2,00000
Pierwsze [km] 5 2,00000
Ka'de nast%pne [km] 5 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Koszt jednorazowy sprz%tu.

Podsumowanie rozdzia"u Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Razem 2  Koszty jednorazowe sprz%tu.

Warto#$ rozdzia"u netto:
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Opis pozycji
podstawy nak"adów

wyliczenie ilo#ci robót

J.m. Norma Ilo#$ Cena Warto#$

R M S

3 Rezerwa na prace pomocnicze.
3.1 Rezerwa na prace pomocnicze.
152 Kalkulacja indywidualna

Rezerwa 5; od ?R? zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r Dz.Ustaw Nr 130 poz.1389.
1,00 kpl

Rezerwa na prace pomocnicze zgodnie z Rozporz!dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r Dz.U.Nr 130 poz. 
1389. kpl 0,05 0,05

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto#$ pozycji:
Warto#$ jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Ogó"em Rezerwa na prace pomocnicze.

Podsumowanie rozdzia"u Razem R M S
Koszty bezpo"rednie
Razem 3  Rezerwa na prace pomocnicze.

Warto#$ rozdzia"u netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Koszty bezpo"rednie
Razem

Warto#$ kosztorysu netto:
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilo#$ Warto#$

1. Betoniarze grupa II r-g 3 390,50
2. Betoniarze grupa III r-g 1 468,32
3. Bitumiarze grupa II r-g 16,00
4. Bitumiarze grupa III r-g 65,68
5. Brukarze grupa II r-g 164,13
6. Brukarze grupa III r-g 13,23
7. Cie"le grupa II r-g 3 646,91
8. Cie"le grupa III r-g 515,59
9. Dekarze grupa II r-g 29,68

10. Izolarze grupa II r-g 446,23
11. Malarze grupa II r-g 11,20
12. Monter grupa II r-g 540,85
13. Monter grupa III r-g 4,65
14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 45,14
15. Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 38,20
16. Monter konstrukcji mostowych grupa III r-g 130,40
17. Monter urz!dze@ i konstrukcji metalowych II r-g 23,52
18. Murarze grupa II r-g 8,96
19. Operatorzy grupa II r-g 0,46
20. Palowi grupa II r-g 1 807,99
21. Palowi grupa IV r-g 899,10
22. Robocizna r-g 3 311,00
23. Robotnicy r-g 3 379,98
24. Robotnicy grupa I r-g 4 977,85
25. Robotnicy grupa II r-g 101,05
26. Spawacze grupa II r-g 3 474,07
27. Spawacze grupa IV r-g 2,54
28. Zbrojarze grupa II r-g 1 484,86
29. Zbrojarze grupa III r-g 17 356,74

Razem (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*): 47 354,83



bez cen.11Wiadukt ul.Zelwerowicza Lublin. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2575)
strona nr: 68

Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

1. Betoniarze grupa II r-g 3 390,50
2. Betoniarze grupa III r-g 1 468,32
3. Bitumiarze grupa II r-g 16,00
4. Bitumiarze grupa III r-g 65,68
5. Brukarze grupa II r-g 164,13
6. Brukarze grupa III r-g 13,23
7. Cie"le grupa II r-g 3 646,91
8. Cie"le grupa III r-g 515,59
9. Dekarze grupa II r-g 29,68

10. Izolarze grupa II r-g 446,23
11. Malarze grupa II r-g 11,20
12. Monter grupa II r-g 540,85
13. Monter grupa III r-g 4,65
14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 45,14
15. Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 38,20
16. Monter konstrukcji mostowych grupa III r-g 130,40
17. Monter urz!dze@ i konstrukcji metalowych II r-g 23,52
18. Murarze grupa II r-g 8,96
19. Operatorzy grupa II r-g 0,46
20. Palowi grupa II r-g 1 807,99
21. Palowi grupa IV r-g 899,10
22. Robocizna r-g 3 311,00
23. Robotnicy r-g 3 379,98
24. Robotnicy grupa I r-g 4 977,85
25. Robotnicy grupa II r-g 101,05
26. Spawacze grupa II r-g 3 474,07
27. Spawacze grupa IV r-g 2,54
28. Zbrojarze grupa II r-g 1 484,86
29. Zbrojarze grupa III r-g 17 356,74

Razem (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*): 47 354,83
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Zestawienie materia"ów

Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Warto#$

1. kg 8,58
2. m3 0,12
3. m 110,60
4. kg 448,00
5. m 129,90
6. m 112,00
7. m3 0,37
8. m3 45,56
9. m3 38,40

10. m3 2,53
11. m3 7,14
12. m3 26,04
13. m3 7,21
14. m3 865,28
15. m3 3,71
16. m3 680,60
17. m3 139,26
18. m3 795,40
19. m3 0,83
20. kg 8,16
21. t 0,46
22. m 190,52
23. m3 0,12
24. m3 0,47
25. m3 0,54
26. m3 5,72
27. m 1 176,40
28. m3 0,11
29. kg 2 202,60
30. kg 6,05
31. kg 1 760,00
32. m 143,00
33. szt 38 561,98
34. kg 3,47
35. szt 1 677,69
36. kg 1 020,00
37. dm3 767,79
38. dm3 374,36
39. dm3 1,79
40. dm3 1,79
41. kg 314,72
42. m2 223,20
43. kg 929,40
44. m3 20,27
45. t 0,07
46. kg 299,05
47. kg 8,06
48. szt 12,00
49. kg 65,10
50. kg 29,02
51. szt 4,00
52. szt 8,40
53. szt 10,00
54. szt 2,00
55. szt 158,00
56. m3 10,39
57. m3 0,01
58. m 180,13
59. szt 10,00
60. szt 30,00
61.

Acetylen techniczny - rozpuszczony
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 50$mm
Balustrada mostowa z kotwami.
Balustrady i pochwyty stalowe
Bariera mostowa stalowa  SP06/1-s#upki co 1 m mocowane za pomoc! kotew
Bariera zamontowana w gruncie sp-06 ,s#upki co 2 m .
Belki iglaste klasa II
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) C8/10
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) C12/15-beton ochronny. 
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) C8/10 gr. 10 cm. 
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) C25/30.
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) C 30/37
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka betonowa)  C 35/45
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
Bitumiczna masa zalewowa.
Cement portlandzki zwyk#y ?35? bez dodatków workowany
Deska polimerobetonowa h=70 cm grubo"ci 4 cm
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 25$mm
Deski iglaste obrzynane klasa III
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm
Dostawa,monta',zakotwienia,spr%'anie,materia#.
Drewno na stemple budowlane, okr!g#e iglaste - korowane
Drut stalowy okr!g#y mi%kki
Drut stalowy okr!g#y mi%kki Fi$3$mm
Dwuteownik stalowy normalny 120-550$mm St0S walcowany na gor!co
Elastyczna ta"ma uszczelniaj!ca.
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej
Elementy prefabrykowane.
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Emulsja gruntuj!ca.
Farba akrylowa
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
Gaz  propanowo-butanowy  p#ynny
Geow#óknina-geodreny.
Grodzice stalowe walcowane na gor!co G62
Grys  bazaltowy
Grys kamienny
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e
Haki do muru
Kielich Fi 50 mm z uszczelk!.
Kit do przyklejenia .
Klamry ciesielskie z pr%tów stalowych, typ U
Ko#nierz okr!g#y 'eliwny powlekany tworzywem, Fi 200$mm
Korytka betonowe 1/2 Fi$25$cm
Kosz osadczy do wpustu mostowego.
Kotwy Fi 24 mm mocuj!ce latarni%.
Kotwy  talerzowe  ocynkowane.
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa III
Kraw%'nik granitowy mostowy 20 x 20.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE - czyszczaki Fi 200 mm.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE - kolana Fi 200 mm.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE-trójnik 200 X200/88 szt 12,00
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Warto#$

62. szt 10,00
63. szt 4,00
64. szt 2,00
65. szt 2,00
66. t 53,99
67. t 5,09
68. t 65,81
69. m2 106,89
70. m 55,65
71. m2 1 098,76
72. m2 379,27
73. m2 1 098,76
74. m3 4,16
75. m3 2 058,25
76. m3 17,37
77. m3 49,80
78. m3 8,70
79. szt 4,00
80. szt 1,37
81. m2 11,18
82. m2 0,54
83. m2 0,27
84. m2 0,13
85. m2 39,91
86. szt 133,90
87. kg 156,80
88. dm3 135,03
89. kg 8 425,40
90. kg 28 166,27
91. kg 41 437,00
92. kg 3 692,40
93. kg 137 258,00
94. kg 4 304,31
95. kg 59 620,00
96. kg 24 079,00
97. kpl 2,00
98. kpl 4,00
99. kpl 4,00

100. szt 12,00
101.

kpl 0,05
102. kg 56,01
103. kg 131,00
104. m 45,39
105. m 36,21
106. m 141,75
107. m 279,50
108. m 7,71
109. m 21,60
110. szt 12,00
111. szt 38,00
112. m2 4,70
113. m3 3,23
114. m3 0,03
115.

Kszta#tka polietylenowa  HDPE-trójniki Fi 200 mm.
Jo'yska mostowe garnkowe jednokierunkowe o obci!'eniu 5000 kN.
Jo'yska mostowe garnkowe sta#e o obci!'eniu 5000 kN.
Jo'yska mostowe garnkowe wielokierunkowe o obci!'eniu 5000 kN.
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-'wirowa, do warstwy "cieralnej SMA8  S
Masa z asfaltu- bitum modyfikowany polimerowo.
Masa  z  asfaltu  lanego  grysowo-'wirowa  do  warstwy  wi!'!cej
Mata izolacyjna samoprzylepne.
Modu#owa dylatacja-wielomodu#owa.
Papa podk#adowa termozgrzewalna.
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z w#ókniny poliestrowej
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia.
Piasek do betonów zwyk#ych
Piasek do betonów zwyk#ych naturalny
Piasek do nawierzchni drogowych
Piasek filtracyjny
Piasek filtracyjny.
Pier"cienie gumowe uszczelniaj!ce.
P#ozy .
P#yta styropianowa
P#yty pomostowe komunikacyjne
P#yty pomostowe komunikacyjne d#ugie
P#yty pomostowe komunikacyjne krótkie
P#yty pomostowe robocze
P#yty "ciekowe betonowe 60x32x20$cm, typ korytkowy
Pochwyty  stalowe
Pow#oki trwale elastyczne.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$10-14$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$12$mm AIII N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16$mm  A III N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-28$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-32$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$20$mm A III N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$25$mm  AIIIN
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$28$mm  AIII N
Próbne obci!'enie konstrukcji.
Punkt przesuwny na p#ycie przegubowej.
Punkt sta#y na p#ycie przegubowej.
Redukcja HDPE 90/50mm.
Rezerwa na prace pomocnicze zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004  
r Dz.U.Nr 130 poz. 1389.
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
Roztwór  asfaltowy  izolacyjny
Rura drenarska z PVC bez filtra Fi 110mm.
Rura drenarska z PVC-U bez filtra Fi 110mm.
Rura  HDPE, Fi 200$mm
Rura PVC kanalizacji wewn%trznej kielichowa typ P 110/2,2 mm
Rura stalowa ze szwem 323,9/8,0 mm
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 45,5/2,9 (Dn$40)
S!czki odwadniaj!ce z nakryw! ods!czaj!c! wysok! ,stabilizator,podstawa Fi 70/100/150/200 
Schody  betonowe  prefabrykowane-stopie@.
Siatka
Sklejka li"ciasta bakelizowana 2-stronnie grubo"ci 18$mm
S#upki drewniane iglaste Fi$70$mm
Szpilki z pr%tów stalowych szt 6,92

116. *ci!gi stalowe z pr%tów okr!g#ych kg 774,15
117. *rodek antyadhezyjny olform 2 kg 163,21
118. *ruby stalowe "redniodok#adne z podk#adkami i nakr%tkami M - 20 szt 32,00
119. Tlen techniczny spr%'ony m3 17,99
120. Uchwyty do rur Fi$200$mm szt 32,60
121. Uszczelka gumowa pier"cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 394,08
122. Uszczelka gumowa p#aska do po#!cze@ ko#nierzowych, Fi 200$mm szt 4,00
123. Utylizacja -zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra *rodowiska Nr 94 poz.958 z dnia 26 wrze"nia 

2011 r.grunt. Mg 293,64
124. We#na mineralna gruibo"ci 50 mm. m2 8,59
125. W#oknina filtracyjna. m2 104,77
126. Woda m3 3,99
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Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Warto#$

127. Wpust mostowy  WMM 1500. szt 10,00
128. Wylot drenarski prefabrykowany Fi$10$cm szt 4,16
129. Zaprawa cementowa m3 2,43
130. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02
131. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 1,92
132. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,12
133. Za"lepka HDPE Fi 200 mm ko#nierzowa. szt 4,00
134. Zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra *rodowiska Nr 94 poz.958 z dnia 26 wrze"nia 2011 

r.Materia# wymieszany tj.gruz betonowy,ceglany.itp. Mg 58,35
135. Z#!czka rury drenarskiej Fi 110 mm. szt 2,00
136. Znaki pomiarowe. szt 24,00
137. <wir do betonów zwyk#ych m3 0,28

Razem (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*):
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1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

1. kg 8,58
2. m3 0,12
3. m 110,60
4. kg 448,00
5. m 129,90
6. m 112,00
7. m3 0,37
8. m3 45,56
9. m3 38,40

10. m3 2,53
11. m3 7,14
12. m3 26,04
13. m3 7,21
14. m3 865,28
15. m3 3,71
16. m3 680,60
17. m3 139,26
18. m3 795,40
19. m3 0,83
20. kg 8,16
21. t 0,46
22. m 190,52
23. m3 0,12
24. m3 0,47
25. m3 0,54
26. m3 5,72
27. m 1 176,40
28. m3 0,11
29. kg 2 202,60
30. kg 6,05
31. kg 1 760,00
32. m 143,00
33. szt 38 561,98
34. kg 3,47
35. szt 1 677,69
36. kg 1 020,00
37. dm3 767,79
38. dm3 374,36
39. dm3 1,79
40. dm3 1,79
41. kg 314,72
42. m2 223,20
43. kg 929,40
44. m3 20,27
45. t 0,07
46. kg 299,05
47. kg 8,06
48. szt 12,00
49. kg 65,10
50. kg 29,02
51. szt 4,00
52. szt 8,40
53. szt 10,00
54. szt 2,00
55. szt 158,00
56. m3 10,39
57. m3 0,01
58. m 180,13
59. szt 10,00
60. szt 30,00
61. szt 12,00
62. szt 10,00
63. szt 4,00
64.

Acetylen techniczny - rozpuszczony
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 50$mm
Balustrada mostowa z kotwami.
Balustrady i pochwyty stalowe
Bariera mostowa stalowa  SP06/1-s#upki co 1 m mocowane za pomoc! kotew
Bariera zamontowana w gruncie sp-06 ,s#upki co 2 m .
Belki iglaste klasa II
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) C8/10
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) C12/15-beton ochronny. 
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) C8/10 gr. 10 cm. 
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) C25/30.
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa)
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) C 30/37
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka betonowa)  C 35/45
Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
Bitumiczna masa zalewowa.
Cement portlandzki zwyk#y ?35? bez dodatków workowany
Deska polimerobetonowa h=70 cm grubo"ci 4 cm
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo"ci 25$mm
Deski iglaste obrzynane klasa III
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 25$mm
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo"ci 38$mm
Dostawa,monta',zakotwienia,spr%'anie,materia#.
Drewno na stemple budowlane, okr!g#e iglaste - korowane
Drut stalowy okr!g#y mi%kki
Drut stalowy okr!g#y mi%kki Fi$3$mm
Dwuteownik stalowy normalny 120-550$mm St0S walcowany na gor!co
Elastyczna ta"ma uszczelniaj!ca.
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej
Elektrody stalowe do spawania stali w%glowej i niskostopowej
Elementy prefabrykowane.
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Emulsja gruntuj!ca.
Farba akrylowa
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
Gaz  propanowo-butanowy  p#ynny
Geow#óknina-geodreny.
Grodzice stalowe walcowane na gor!co G62
Grys  bazaltowy
Grys kamienny
Gwo+dzie budowlane okr!g#e go#e
Haki do muru
Kielich Fi 50 mm z uszczelk!.
Kit do przyklejenia .
Klamry ciesielskie z pr%tów stalowych, typ U
Ko#nierz okr!g#y 'eliwny powlekany tworzywem, Fi 200$mm
Korytka betonowe 1/2 Fi$25$cm
Kosz osadczy do wpustu mostowego.
Kotwy Fi 24 mm mocuj!ce latarni%.
Kotwy  talerzowe  ocynkowane.
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa II
Kraw%dziaki iglaste obrzynane klasa III
Kraw%'nik granitowy mostowy 20 x 20.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE - czyszczaki Fi 200 mm.
Kszta#tka polietylenowa HDPE - kolana Fi 200 mm.
Kszta#tka polietylenowa  HDPE-trójnik 200 X200/88
Kszta#tka polietylenowa HDPE-trójniki Fi 200 mm.
Jo'yska mostowe garnkowe jednokierunkowe o obci!'eniu 5000 kN.
Jo'yska mostowe garnkowe sta#e o obci!'eniu 5000 kN. szt 2,00
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Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

65. szt 2,00
66. t 53,99
67. t 5,09
68. t 65,81
69. m2 106,89
70. m 55,65
71. m2 1 098,76
72. m2 379,27
73. m2 1 098,76
74. m3 4,16
75. m3 2 058,25
76. m3 17,37
77. m3 49,80
78. m3 8,70
79. szt 4,00
80. szt 1,37
81. m2 11,18
82. m2 0,54
83. m2 0,27
84. m2 0,13
85. m2 39,91
86. szt 133,90
87. kg 156,80
88. dm3 135,03
89. kg 8 425,40
90. kg 28 166,27
91. kg 41 437,00
92. kg 3 692,40
93. kg 137 258,00
94. kg 4 304,31
95. kg 59 620,00
96. kg 24 079,00
97. kpl 2,00
98. kpl 4,00
99. kpl 4,00

100. szt 12,00
101. kg 56,01
102. kg 131,00
103. m 45,39
104. m 36,21
105. m 141,75
106. m 279,50
107. m 7,71
108. m 21,60
109.

szt 12,00
110. szt 38,00
111. m2 4,70
112. m3 3,23
113. m3 0,03
114.

Jo'yska mostowe garnkowe wielokierunkowe o obci!'eniu 5000 kN.
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-'wirowa, do warstwy "cieralnej SMA8  S 
Masa z asfaltu- bitum modyfikowany polimerowo.
Masa  z  asfaltu  lanego  grysowo-'wirowa  do  warstwy  wi!'!cej
Mata izolacyjna samoprzylepne.
Modu#owa dylatacja-wielomodu#owa.
Papa podk#adowa termozgrzewalna.
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z w#ókniny poliestrowej 
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia.
Piasek do betonów zwyk#ych
Piasek do betonów zwyk#ych naturalny
Piasek do nawierzchni drogowych
Piasek filtracyjny
Piasek filtracyjny.
Pier"cienie gumowe uszczelniaj!ce.
P#ozy .
P#yta styropianowa
P#yty pomostowe komunikacyjne
P#yty pomostowe komunikacyjne d#ugie
P#yty pomostowe komunikacyjne krótkie
P#yty pomostowe robocze
P#yty "ciekowe betonowe 60x32x20$cm, typ korytkowy
Pochwyty  stalowe
Pow#oki trwale elastyczne.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$10-14$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$12$mm AIII N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16$mm  A III N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-28$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$16-32$mm A III N.
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$20$mm A III N
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$25$mm  AIIIN
Pr%ty 'ebrowane sko"nie do zbrojenia betonu Fi$28$mm  AIII N
Próbne obci!'enie konstrukcji.
Punkt przesuwny na p#ycie przegubowej.
Punkt sta#y na p#ycie przegubowej.
Redukcja HDPE 90/50mm.
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
Roztwór  asfaltowy  izolacyjny
Rura drenarska z PVC bez filtra Fi 110mm.
Rura drenarska z PVC-U bez filtra Fi 110mm.
Rura  HDPE, Fi 200$mm
Rura PVC kanalizacji wewn%trznej kielichowa typ P 110/2,2 mm
Rura stalowa ze szwem 323,9/8,0 mm
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 45,5/2,9 (Dn$40)
S!czki odwadniaj!ce z nakryw! ods!czaj!c! wysok! ,stabilizator,podstawa Fi  
70/100/150/200
Schody  betonowe  prefabrykowane-stopie@.
Siatka
Sklejka li"ciasta bakelizowana 2-stronnie grubo"ci 18$mm
S#upki drewniane iglaste Fi$70$mm
Szpilki z pr%tów stalowych szt 6,92

115. *ci!gi stalowe z pr%tów okr!g#ych kg 774,15
116. *rodek antyadhezyjny olform 2 kg 163,21
117. *ruby stalowe "redniodok#adne z podk#adkami i nakr%tkami M - 20 szt 32,00
118. Tlen techniczny spr%'ony m3 17,99
119. Uchwyty do rur Fi$200$mm szt 32,60
120. Uszczelka gumowa pier"cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 394,08
121. Uszczelka gumowa p#aska do po#!cze@ ko#nierzowych, Fi 200$mm szt 4,00
122. Utylizacja -zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra *rodowiska Nr 94 poz.958 z dnia 26 

wrze"nia 2011 r.grunt. Mg 293,64
123. We#na mineralna gruibo"ci 50 mm. m2 8,59
124. W#oknina filtracyjna. m2 104,77
125. Woda m3 3,99
126. Wpust mostowy  WMM 1500. szt 10,00
127. Wylot drenarski prefabrykowany Fi$10$cm szt 4,16
128. Zaprawa cementowa m3 2,43
129. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02
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Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

130. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 1,92
131. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,12
132. Za"lepka HDPE Fi 200 mm ko#nierzowa. szt 4,00
133. Zgodnie z M.P. nr 94 .Obwieszczenie Ministra *rodowiska Nr 94 poz.958 z dnia 26 wrze"nia 

2011 r.Materia# wymieszany tj.gruz betonowy,ceglany.itp. Mg 58,35
134. Z#!czka rury drenarskiej Fi 110 mm. szt 2,00
135. Znaki pomiarowe. szt 24,00
136. <wir do betonów zwyk#ych m3 0,28

Razem (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*):
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

3 Rezerwa na prace pomocnicze.
Lp. Nazwa materia"u J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

1. Rezerwa na prace pomocnicze zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r Dz.U.Nr 130 poz. 1389. kpl 0,05

Razem (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*):
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Zestawienie sprz%tu

Lp. Nazwa sprz%tu J.m. Ilo#$ Warto#$

1. Beczkowóz (zbiornik) ci!gniony do wody 2500$dm3 m-g 0,12
2. Ci!gnik g!sienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 2,28
3. Ci!gnik ko#owy (1) m-g 3,08
4. Ci!gnik ko#owy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 26,88
5. Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 15,84
6. Deskowanie systemowe kpl. m-g 549,34
7. Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 1 110,95
8. Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 41,13
9. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 (1) m-g 223,89

10. Koparko-#adowarka na podwoziu ci!gnika ko#owego 0.15$m3 (1) m-g 0,40
11. Jadowarka jednonaczyniowa ko#owa 1.25$m3 (1) m-g 0,01
12. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 10000dm3 (1) m-g 210,84
13. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000$dm3 (1) m-g 42,17
14. M#ot pneumatyczny do betonu m-g 279,89
15. No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 1 119,72
16. Piaskarka samochodowa 5.0$t (1) m-g 0,02
17. Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 500,25
18. Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 20m (1) m-g 338,64
19. Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 221,53
20. Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 178,95
21. Przyczepa d#u'ycowa 10$t m-g 26,88
22. Przyczepa skrzyniowa m-g 3,56
23. Rozk#adarka mas bitumicznych 4.5$m (2) m-g 4,05
24. Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100$m2 powierzchni rusztowania) m-g 11 660,08
25. Rusztowania rurowe m-g 236,76
26. Rusztowania rurowe zewn%trzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 104,84
27. Samochód dostawczy do 0.9$t (1) m-g 1,82
28. Samochód samowy#adowczy 5-10$t (1) m-g 329,38
29. Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 456,67
30. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,32
31. Samochód skrzyniowy 5-10$t (1) m-g 5,60
32. Samochód skrzyniowy do 5$t (1) m-g 33,04
33. Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000$dm3 (2) m-g 0,01
34. Spawarka elektryczna wiruj!ca 300 A m-g 643,90
35. Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 3 440,47
36. Spawarka spalinowa 300$A m-g 6,38
37. Spr%'arka powietrzna (1) m-g 278,88
38. Spr%'arka powietrzna przewo+na elektryczna 4-5$m3/min (1) m-g 139,94
39. Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 10$m3/min (1) m-g 332,80
40. Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 4-5$m3/min (1) m-g 12,48
41. Spycharka g!sienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 31,43
42. Spycharka g!sienicowa 74$kW (100$KM) (1) m-g 3,39
43. *rodek transportowy - samochód mieszarka transportowa do betonu 10 000 dm3 m-g 0,84
44. *rodek transportowy -samochód samowy#adowczy do 5,0 t. m-g 2,19
45. *rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 19,97
46. *rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 551,99
47. Ubijak spalinowy 200$kg m-g 130,98
48. Walec statyczny samojezdny 10$t (1) m-g 4,05
49. Walec statyczny samojezdny 15$t (1) m-g 4,05
50. Walec wibracyjny samojezdny 7.5$t (1) m-g 0,84
51. Wibrator pogr!'alny spalinowy m-g 860,88
52. Wibrom#ot HVB$30 (1) m-g 68,60
53. Wyci!g m-g 16,01
54. Zespó# pr!dotwórczy 250$kVA m-g 67,76
55. Zestaw wiertniczy (2) m-g 680,96
56. Zgrzewarka ?Universal? m-g 30,80
57. Zgrzewarka. m-g 88,98
58. <uraw (1) m-g 436,91
59. <uraw samochodowy 12-16$t (1) m-g 68,40
60. <uraw samochodowy 7-10$t (1) m-g 26,88
61. <uraw samochodowy do 4$t (1) m-g 15,12
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Lp. Nazwa sprz%tu J.m. Ilo#$ Warto#$

62. <uraw samojezdny g!sienicowy 12-15$t (1) m-g 680,96
63. <uraw samojezdny ko#owy 12-16$t (1) m-g 72,80

Razem m-g (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*): 26 448,58
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1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
Lp. Nazwa sprz%tu J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

1. Beczkowóz (zbiornik) ci!gniony do wody 2500$dm3 m-g 0,12
2. Ci!gnik g!sienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 2,28
3. Ci!gnik ko#owy (1) m-g 3,08
4. Ci!gnik ko#owy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 26,88
5. Ci!gnik ko#owy 55 kW (75KM) (1) m-g 15,84
6. Deskowanie systemowe kpl. m-g 549,34
7. Gi%tarka mechaniczna do pr%tów zbrojeniowych Fi$40$mm m-g 1 110,95
8. Kocio# transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800$dm3 m-g 41,13
9. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g!sienicowym 0.25$m3 (1) m-g 223,89

10. Koparko-#adowarka na podwoziu ci!gnika ko#owego 0.15$m3 (1) m-g 0,40
11. Jadowarka jednonaczyniowa ko#owa 1.25$m3 (1) m-g 0,01
12. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 10000dm3 (1) m-g 210,84
13. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000$dm3 (1) m-g 42,17
14. M#ot pneumatyczny do betonu m-g 279,89
15. No'yce elektro-mechaniczne do pr%tów Fi$40$mm m-g 1 119,72
16. Piaskarka samochodowa 5.0$t (1) m-g 0,02
17. Pi#a tarczowa Fi$710$mm m-g 500,25
18. Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 20m (1) m-g 338,64
19. Pompa do betonu na samochodzie 60$m3/h, ruroci!g do 36m (1) m-g 221,53
20. Pro"ciarka automatyczna do pr%tów Fi$4-10$mm m-g 178,95
21. Przyczepa d#u'ycowa 10$t m-g 26,88
22. Przyczepa skrzyniowa m-g 3,56
23. Rozk#adarka mas bitumicznych 4.5$m (2) m-g 4,05
24. Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100$m2 powierzchni 

rusztowania) m-g 11 660,08
25. Rusztowania rurowe m-g 236,76
26. Rusztowania rurowe zewn%trzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 104,84
27. Samochód dostawczy do 0.9$t (1) m-g 1,82
28. Samochód samowy#adowczy 5-10$t (1) m-g 329,38
29. Samochód samowy#adowczy do 5$t (1) m-g 456,67
30. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,32
31. Samochód skrzyniowy 5-10$t (1) m-g 5,60
32. Samochód skrzyniowy do 5$t (1) m-g 33,04
33. Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000$dm3 (2) m-g 0,01
34. Spawarka elektryczna wiruj!ca 300 A m-g 643,90
35. Spawarka elektryczna wiruj!ca 500 A m-g 3 440,47
36. Spawarka spalinowa 300$A m-g 6,38
37. Spr%'arka powietrzna (1) m-g 278,88
38. Spr%'arka powietrzna przewo+na elektryczna 4-5$m3/min (1) m-g 139,94
39. Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 10$m3/min (1) m-g 332,80
40. Spr%'arka powietrzna przewo+na spalinowa 4-5$m3/min (1) m-g 12,48
41. Spycharka g!sienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 31,43
42. Spycharka g!sienicowa 74$kW (100$KM) (1) m-g 3,39
43. *rodek transportowy - samochód mieszarka transportowa do betonu 10 000 dm3 m-g 0,84
44. *rodek transportowy -samochód samowy#adowczy do 5,0 t. m-g 2,19
45. *rodek transportowy-samochód dostawczy m-g 19,97
46. *rodek transportowy-samochód skrzyniowy do 5 t. m-g 551,99
47. Ubijak spalinowy 200$kg m-g 130,98
48. Walec statyczny samojezdny 10$t (1) m-g 4,05
49. Walec statyczny samojezdny 15$t (1) m-g 4,05
50. Walec wibracyjny samojezdny 7.5$t (1) m-g 0,84
51. Wibrator pogr!'alny spalinowy m-g 860,88
52. Wibrom#ot HVB$30 (1) m-g 68,60
53. Wyci!g m-g 16,01
54. Zespó# pr!dotwórczy 250$kVA m-g 67,76
55. Zestaw wiertniczy (2) m-g 680,96
56. Zgrzewarka ?Universal? m-g 30,80
57. Zgrzewarka. m-g 88,98
58. <uraw (1) m-g 436,91
59. <uraw samochodowy 12-16$t (1) m-g 68,40
60. <uraw samochodowy 7-10$t (1) m-g 26,88
61. <uraw samochodowy do 4$t (1) m-g 15,12
62. <uraw samojezdny g!sienicowy 12-15$t (1) m-g 680,96
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Lp. Nazwa sprz%tu J.m. Ilo#$ Cena Warto#$

63. <uraw samojezdny ko#owy 12-16$t (1) m-g 72,80
Razem m-g (z dok"adno#ci! do zaokr!gle*): 26 448,58
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Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecaj!cego prace biura projektów.

Tabela elementów scalonych

1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
Element R M S Kp Zysk Inne Razem

1.1 Roboty przygotowawcze.
1.1.1 Roboty pomiarowe.
1.1.2 Usuni%cie warstwy ziemi urodzajnej.

1.1.3 Roboty ziemne.
1.1.3.1 Wykopy i profilowanie skarp.
1.1.3.2 *cianki szczelne.

1.1.4 Roboty betonowe i  'elbetowe.
1.2 Fundamenty.przyczó#ki,pale.
1.3 P#yty przej"ciowe.
1.4 Uk#ad nios!cy.
1.5 Kapy chodnikowe.
1.6 U#o'enie zabezpiecze@ skarp i monta' schodów skarpowych.

1.7 Kable spr%'aj!ce.

1.8 Elementy mostu.
1.8.1 Jo'yska garnkowe.
1.8.2 Kotwy.
1.8.3 Modu#owa dylatacja .

1.9 Bezpiecze*stwo ruchu.
1.9.1 Kraw%'nikI.
1.9.2 Bariery i balustrady.

1.10 Odwodnienie.
1.10.1 *ciek.
1.10.2 Wpusty.
1.10.3 S!czki.
1.10.4 Geodreny.
1.10.5 Kolektor Fi 200 mm z rur HDPE.
1.10.6 Drena' za p#yt! przej"ciow!
1.10.7 Wyloty drenarskie.
1.10.8 Punkty sta#e i przesuwne-wycena wysoce szacunkowa.

1.10.9 Znaki pomiarowe.
1.10.10 Próbne obci!'enie konstrukcji.

Suma elementów rozdzia"u

Warto#$ rozdzia"u:

2 Koszty jednorazowe sprz%tu.
Element R M S Kp Zysk Inne Razem

2.1 Koszt jednorazowy sprz%tu.

Suma elementów rozdzia"u

Warto#$ rozdzia"u:

3 Rezerwa na prace pomocnicze.
Element R M S Kp Zysk Inne Razem

3.1 Rezerwa na prace pomocnicze.

Suma elementów rozdzia"u

Warto#$ rozdzia"u:
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Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdzia"u Warto#$
rozdzia"u

Dodatki Warto#$
rozdzia"u

netto

1 Wiadukt nad Such! Dolin!.
2 Koszty jednorazowe sprz%tu.
3 Rezerwa na prace pomocnicze.

Suma:
Razem warto#$ kosztorysu:




