Zalacznik Nr 1
do umowynr .......... /ZDM/......
zdnia .......... e e

Warunki Realizacji Ustug
dot. biezgcego utrzymania i konserwacji urzagdzen ulicznych sygnalizacji Swietinych
oraz innych urzadzen na terenie Miasta Lublin
w rejonie nr 1

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania, kontroli i odbioru robot,
zwigzanych z utrzymaniem, konserwacjg i obstugg ulicznych sygnalizacji swietlnych oraz innych urzadzen
elektrycznych, elektronicznych oraz stuzgcych zapewnieniu tgcznosci, zwigzanych z infrastrukturg drogowa.
W zakres przedmiotowych robét wehodzi:

1.1. Biezace utrzymanie i konserwacja czyli utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym i estetycznym:

1.1.1. urzadzen ulicznych sygnalizacji $wietlnych, w tym:

- sygnalizatoréw,

- elementdéw wsporczych sygnalizacji $wietlne;j,

- sygnalizatorow akustycznych,

- przyciskéw dla pieszych,

- uktadow detekciji dla pojazddw, pieszych i rowerzystow,

- instalacji kablowej zasilajgcej i sterujgce;j,

- sterownikéw, szaf krosowniczych, szaf zasilajgcych,

- kanalizacji kablowej wtacznie z kanalizacjg pomiedzy skrzyzowaniami,
- rurociggow kablowych,

- kabli swiattowodowych,

- wyswietlaczy czasu,

- pozostatych urzgdzeh niezbednych dla zapewnienia wtadciwej pracy sygnalizacji i utrzymania fgcznosci ze
sterownikami.

1.1.2. innych elektrycznych urzgdzen zwigzanych z infrastrukturg drogowg, w tym:
- masztéw "trafifoto" z obudowami,

- znakéw podswietlanych,

- znakéw drogowych aktywnych D-6,

- znakéw zmienne;j tresci.

1.2. Usuwanie awarii w pracy ulicznych sygnalizacji $wietlnych oraz innych urzadzen.
Przedmiotowe prace sg elementem biezgcego utrzymania - dotyczg usuwania wszystkich nieprawidtowosci
w pracy ulicznych sygnalizacji $wietlnych oraz innych urzgdzen.

1.3. Zmiany rozwigzan technicznych.

Przedmiotowe prace dotycza:

- wprowadzania zmian w statej organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego — zgodnie
z przekazang dokumentacja techniczng lub zmianami zaakceptowanymi na pismie,

- usprawnien, remontow osprzetu oraz systemu pracy ulicznych sygnalizacji swietinych oraz innych
urzadzen wynikajgcych z postepu technicznego, zmiany przepiséw, itp.

2. ZASADY ROZLICZEN | ODBIOROW

Rozliczenie robot odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi w oparciu o:

a) wykaz punktéw umownych dla poszczegdlnych ulicznych sygnalizacji swietlnych oraz innych urzgdzen
w obstugiwanym rejonie - w/g stanu na dzieh 15 — ty poszczegdlnych miesiecy obowigzywania umowy,

b) kosztorysy powykonawcze,

c) protokoty odbioru.

Wartos¢ prac zostanie ustalona na podstawie:

2.1. Miesiecznego wynagrodzenia ryczattowego za tzw. punkty umowne (p.u.).

2.1.1. Miesieczng wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego ustala sie jako iloczyn liczby konserwowanych
punktéw umownych i kosztéw konserwacji jednego punktu umownego.
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2.1.2. Strony ustalajg, ze miesieczna stawka wynagrodzenia ryczattowego za punkt umowny (p.u.) netto
bedzie stata w catym okresie obowigzywania umowy.

2.1.3. Zamawiajgcy ustala nastepujacg punktacje:

STER  sterownik drogowej sygnalizacji SWIietInej............cceeeiiiiiiiiiiiiiii e - 2,00 p.u.
SK SZATA KTOSOWINICZA. ......eee ettt e e e e e e ae e e aeeenes -0,10 p.u.
MS L AT T4 T -0,10 p.u.
SW MASZE WYSIEGNIKOWY.. «oeiiiiiiiiie et e e e e e e e e e nneeeeeeeas -0,15 p.u.
KBR KONSErUKCja DramoOWa..... ... - 0,40 p.u.
PP PrzycCisk dla PIESZYCN.......ccco o —————————————————— - 0,05 p.u.
PPN przycisk dla NiepetnOSPrawnyCh........ ..o -0,15 p.u.
ADR automatyczny detektor roWerzyStOW..........ccoccuiiiiiieie e -0,10 p.u.
ADP automatyczny detektor POJAZAOW........ccoiueiiiiiiiie e - 0,20 p.u.
SAR sygnalizator akustyczny o charakterystyce kierunkowej z automatyczng regulacija............... -0,10 p.u.
TV kamera VIdEOAEIEKC]i.........uuiieiiieiiie e - 0,20 p.u.
3-KW  sygnalizator 3-komorowy na wysokosci wymagajgcej uzycia podnosnika

[0 o (U E 4 (0)Y7= 1 1 = -0,35 p.u.
3K SYgNalizator 3-KOMOIOWY..........oiiiiiiiiiiie e - 0,25 p.u.
2K SYGNAlIZAtOr 2-KOMOTOWY........eiiiiiieeeiee et e e e e e e e e e e e e e e e aaae s - 0,20 p.u.
1K SYGNAliZAtOr 1-KOMOIOWY.......uuiiiiiieeaiei ettt e e e e e e e e e e e e eaaaa s -0,10 p.u.
1-KW  sygnalizator 1-komorowy na wysokosci wymagajgcej uzycia podnosnika

1] oI U< 0171 o1 - T PSSP - 0,20 p.u.
3K-M sygnalizator 3-komorowy matogabarytowy.........ccccceeveeeiiiiiii - 0,20 p.u.
TP maszt "trafifoto" Z ODUAOWE..........ooeeiiieee e - 0,20 p.u.
WCZ WYSWICHIACZ CZASU. ...ttt e e s enee e e - 0,05 p.u.
ZPZS  znak podswietlany zasilany z sieci elektroenergetyCznej..........cccccevvviveiiiiiiieeeinnen. - 0,05 p.u.
ZP znak podswietlany zasilany panelami fotowoltaicznymi..............cccoviiiininneen, - 0,15 p.u.
D6ZS  znak drogowy aktywny D-6 zasilany z sieci elektroenergetyczne;j............cccccueeennnee. - 0,05 p.u.
D6 znak drogowy aktywny D-6 zasilany panelami fotowoltaicznymi.....................c......... -0,15 p.u.

D6ZSW znak drogowy aktywny D-6 zasilany z sieci elektroenergetycznej

zainstalowany na wysokosci wymagajacej uzycia podnosnika

[0 oI T4 (o)1= VT - 0,20 p.u.
Dew znak drogowy aktywny D-6 zasilany panelami fotowoltaicznymi

zainstalowany na wysokosci wymagajacej uzycia podnosnika

[UD FUSZEOWANIA. ... .eeiiiiiiiiiiiei s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaeaaaaeaaeeeees - 0,30 p.u.
EZPR elektroenergetyczne zigcze pomiarowo-rozdzielCze.............uuvvvevevmenvnnnnnnniniiiaieanennns - 0,05 p.u.
2ZT ZNAK ZMIENNEJ IrESCl. .o iiiie e -1.50 p.u.

Zakres prac objety wynagrodzeniem ryczattowym za punkt umowny okreslony jest w punkcie 3.1. niniejszych

"warunkoéw realizacji ustug". Wynagrodzenie za punkty umowne uwzglednia réwniez ewentualne koszty:

- usuniecia awarii pojedynczego urzgdzenia objetego punktami umownymi ktérej koszt okreslony
kosztorysem powykonawczym, nie przekracza kwoty 1.500,00 zt netto (tysigc pieéset ztotych 00/100
netto),

- wynikajgce z wezwania "Pogotowia Energetycznego", gdy przyczyna awarii zasilania ulicznych
sygnalizacji swietlnych oraz innych elektrycznych urzadzen zwigzanych z infrastrukturg drogowg lezy
w gestii PGE Dystrybucja S.A.,

- zwigzane z wykonywaniem prac jak np. optaty za dopuszczenie, opftaty za wytgczenia trakcji
trolejbusowej, optaty za informacje od policji, optaty sadowe, oraz optaty administracyjne.

2.2. Kosztoryséw powykonawczych sporzgdzanych wg nizej wymienionych zasad:

2.2.1. Prace dla ktérych ustalono ceny jednostkowe rozliczane bedg w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony wedtug ponizszego wzoru:

Ck=ZL*Cj+Pv

gdzie:

* Ck - cena kosztorysowa

L - uzgodniony przez przedstawiciela Zamawiajgcego obmiar jednostek przedmiarowych robot,

*Cj - cena jednostkowa netto (z narzutami bez podatku VAT) wyszczegdlniona w wykazie cen

jednostkowych,
* Pv - podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.1.1. Strony ustalaja, ze ceny jednostkowe netto (z narzutami bez podatku VAT) wyszczegdlnione
w wykazie cen jednostkowych stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy bedg statle w calym okresie
obowigzywania umowy.
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2.2.2. Prace dla ktérych nie ustalono cen jednostkowych rozliczane bedg w oparciu o kosztorys
powykonawczy sporzgdzony wedtug ponizszego wzoru:

Ck = Z(L*n*c) + Kp+Z + Pv

gdzie:

n*c = £nrcr + Znm*cm + ¥ ns* cs

PowyZsze oznaczenia obejmuja:

* Ck - cena kosztorysowa,

L - uzgodniony przez przedstawiciela Zamawiajgcego obmiar jednostek przedmiarowych robaét,

*n - jednostkowe naktady rzeczowe:

- robocizny kosztorysowej — nr,

- materiatéw - nm,

- pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego - ns,

Naktady te przyjmowane bedg ze stosownych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych wydanych
przez Instytut Organizacji Zarzadzania i Ekonomiki Budownictwa Przemystu Budowlanego
"ORGBUD", oraz innych katalogéw dopuszczonych do stosowania i stanowigcych podstawe
do sporzadzania czesci rzeczowej kalkulacji i kosztoryséw szczegdtowych.

*Cc - ceny jednostkowe czynnikéw produkciji,

ecr - godzinowa stawka robocizny kosztorysowej (netto) przyjmowana bedzie z opracowania
"Sekocenbud" wg Sredniej stawki z Il kwartalu 2014 r. dla robdt inzynieryjnych regionu
lubelskiego,

ecm- ceny jednostkowe materialdw przyjmowane bedg jako s$rednie krajowe (wraz z kosztami
zakupu) z opracowania "Sekocenbud" z Il kwartatu 2014 .,

*cs - ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego
beda przyjmowane jako s$rednie krajowe (wraz z kosztami jednorazowymi) z opracowania
"Sekocenbud" z Il kwartatu 2014 r.,

*Kp - wartos¢ procentowa kosztow posrednich liczonych od robocizny, sprzetu i transportu
technologicznego przyjmowana bedzie z opracowania "Sekocenbud" wg $redniej stawki
krajowej dla robot inzynieryjnych z 1l kwartatu 2014 r.,

+Z - wskaznik zysku liczony od robocizny, sprzetu i transportu technologicznego oraz kosztéw
posrednich przyjmowany bedzie z opracowania "Sekocenbud" wg $redniej stawki krajowej
dla robo6t inzynieryjnych z Il kwartatu 2014 r.,

* Pv - podatek od towaréw i ustug VAT.

2.3. Usuwanie awarii bedzie rozliczane w oparciu o wykaz cen jednostkowych zawarty w zatgczniku nr 2
do umowy, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

2.3.1. Rozliczenie wynagrodzenia za usuniecie awarii pojedynczego urzgdzenia objetego punktami
umownymi p.u., ktorej koszt okreslony kosztorysem powykonawczym, nie przekroczytby kwoty 1.500,00 zt
netto (tysigc piec¢set ztotych 00/100 netto) Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie punktéw umownych za
biezace utrzymanie.

Jako pojedyncze urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie lub jego wyposazenie wymienione w p-pkt. 2.1.3.
niniejszych warunkow.

Rozliczenie wynagrodzenia za usuniecie awarii w pracy ulicznych sygnalizacji swietinych oraz innych
urzgdzen ktérej koszt usuniecia awarii pojedynczego urzgdzenia przekracza kwote 1 500,00 zt netto (tysigc
pie¢set ztotych 00/100 netto) odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego
W oparciu o wykonane prace.

Rozliczenie wynagrodzenia za usuniecie awarii w pracy ulicznych sygnalizacji swietlnych oraz innych
urzadzen polegajacych na uszkodzeniu urzadzen podziemnych, w tym: kabli, Swiattowoddéw, petli
indukcyjnych, studni bedg rozliczane kosztorysem powykonawczym niezaleznie od ich wartosci.

2.3.2. W przypadku awarii zasilania ktérej przyczyna lezy w gestii dystrybutora energii elektrycznej tj. PGE
Dystrybucja S.A. nalezy natychmiast powiadomi¢ "Pogotowie Energetyczne". Ewentualne koszty wynikajgce
z wezwania "Pogotowia Energetycznego" ponosi Wykonawca.

2.4. Zmiany rozwigzah technicznych wprowadzanych na zlecenie Zamawiajgcego dotyczace:

dodatkowego wyposazenia sygnalizacji, modernizacji wyposazenia (np. wymiane zrodet Swiatta na
nowoczesniejsze lub wymiane listew zaciskowych na bardziej funkcjonalne), demontazu i ewentualnego
ponownego montazu istniejgcego wyposazenia wynikajgcego ze zmiany przepiséw, zmiany organizacji
ruchu, przebudowy skrzyzowania, zmian programéw sterowania, bedg rozliczane kosztorysami
powykonawczymi niezaleznie od ich wartosci, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy.

Kosztorysami powykonawczymi w oparciu o stawki okreslone w zatgczniku nr 2 beda réwniez rozliczane
wszystkie koszty wynikajgce z dyspozycji i zZlecen Zamawiajgcego dotyczgcych:

- objazdéw z udziatem Zamawiajgcego (w tym objazdéw kontrolnych),
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- pomiaréw ruchu,

- pomiarow elektrycznych (w tym : pomiary skutecznosci ochrony od porazeh, pomiary rezystancji
uziemien roboczych i ochronnych, pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewoddw,

- malowania masztéw, szaf i konstrukcji.

2.5. Odbiory robdt:

Odbiér robét odbywac sie bedzie:

- dla prac zwigzanych z biezgcym utrzymaniem i konserwacjg - w okresach miesiecznych,

- dla prac dla ktérych okreslono termin wykonania - po ich zakonczeniu,

- dla prac zwigzanych z usuwaniem awarii - w okresach okreslonych w pkt 3.2 "Warunkéw realizacji
ustug".

Odbidr robot odbywac bedzie sie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, z zastrzezeniem

pkt 3.2."Warunkow realizacji ustug".

W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub zwtoki w realizacji, Zamawiajgcy moze zastosowac

sankcje przewidziane umowa.

Przed rozliczeniem robdt Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ksigzke obmiaru robot

zawierajgca:

- miesieczny wykaz obiektow rozliczeniowych z podaniem, nazwy obiektu, rodzaju i ilodci elementéw,

- zbiorcze zestawienie rodzaju i ilosci wykonywanych robdt w okresie miesigca wraz z podaniem
obiektu i datg ich realizacji,

- zestawienie awarii, wytgczen, zmian programowych, itp wystepujgcych w rejonie w okresie miesigca
z podaniem, miejsca, przyczyny, daty, godziny, itp.,

- raport ze zdarzen zarejestrowanych przez sterowniki drogowych sygnalizacji $wietlnych posiadajgcych
takg mozliwosé, obejmujgcy wszystkie typy logéw zarejestrowanych w okresie miesigca wraz z podaniem
nazwy skrzyzowania w obrebie ktérego umieszczony jest sterownik (w formie elektronicznej).

Rozliczenie robdét (wystawienie faktury przez Wykonawce) odbywac bedzie sie na podstawie zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego n/w elementéw, przewidzianych dla danego rodzaju prac:

- ksigzki obmiaru robot,

- zbiorczego zestawienia robdt,

- kosztoryséw powykonawczych sporzgdzonych przez Wykonawce,

- protokdtu odbioru wykonanych robot.

Zamawiajgcy moze zazadaé sporzadzenia oddzielnych kosztoryséow (lub kosztorysow i faktur) dla

okre$lonych zadan.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Biezgce utrzymanie i konserwacija ulicznych sygnalizacji $wietinych oraz innych elektrycznych urzgdzen
zwigzanych z infrastrukturg drogowa.

3.1.1. Przedmiotowe prace realizowane sg w oparciu o:

a) przeglady wszystkich ulicznych sygnalizacji $wietinych oraz innych urzadzen.

Przeglady winny by¢ realizowane przez Wykonawce z czestotliwodcig i w zakresie zapewniajgcym
sprawne i bezawaryjne dziatanie wszystkich urzadzen, jednak nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu.

b) objazdy kontrolne z udziatem Zamawiajgcego,

c) zgloszenia uszkodzen, usterek lub nieprawidlowosci w pracy ulicznych sygnalizacji $wietlnych oraz
innych urzadzen przekazywane przez Zamawiajgcego, lub odpowiednie stuzby porzadkowe, lub
uzytkownikow drog do Wykonawcy ktéry zobowigzany jest zapewni¢ catodobowy dyzur telefoniczny dla
zgtoszen nieprawidtowosci i awarii.

d) informacje tekstowe (SMS) ze skrzyzowan objetych systemem monitoringu.

Koszty wynikajgce z powiadomien informacjami tekstowymi (SMS) ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.

3.1.2. Podstawowe wymagania i =zakres prac zwigzanych z biezgcym utrzymaniem (objetym
wynagrodzeniem ryczattowym za punkty umowne) jest nastepujgcy:

Wszystkie elementy ulicznych sygnalizacji $wietinych oraz innych urzgdzen Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywaé na biezgco w stanie technicznym, zgodnym z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
zapewniajgcym ich cigglg i bezawaryjng eksploatacje.

W szczegdlnosci:

a) przeprowadza¢ przeglady wszystkich ulicznych sygnalizacji $wietinych oraz innych urzadzen
z czestotliwoscig i w zakresie zapewniajgcym ich sprawne i bezawaryjne dziatanie, jedna nie rzadziej niz
jeden raz w tygodniu. Przeglagdy winne byé odnotowane w dziennikach eksploatacji z podaniem daty
i godziny przegladu, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci oraz imion i nazwisk o0s6b
przeprowadzajgcych przeglad.

Przeglad winien obejmowaé co najmniej zatrzymanie sie przy kazdej ulicznej sygnalizacji swietlnej oraz
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innym urzgdzeniu i sprawdzenie m.in.:

- poprawnosci dziatania wszystkich sygnalizatorow tzn. m.in. sprawdzenie: komér sygnatowych (w tym
obuddéw, daszkow, zrodet Swiatta, filtrdow, odbty$nikéw, soczewek) pod wzgledem uszkodzen,
zamocowania sygnalizatorow do konstrukcji wsporczych, ustawienia sygnalizatoréw w stosunku do
poszczegodlnych elementéw drogi.

- poprawnosci dziatania wszystkich przyciskow dla pieszych i przyciskow dla niepetnosprawnych tzn. m. in.
sprawdzenie: obuddéw przyciskow pod wzgledem uszkodzen, reakcji na zgtoszenia, zamocowania do
elementéw wsporczych,

- poprawno$ci dziatania wszystkich automatycznych detektoréw ruchu i automatycznych detektoréw
pojazdow tzn. m.in. sprawdzenie: obudow detektorow pod wzgledem uszkodzen, reakcji na zgtoszenia,
zamocowania do elementéw wsporczych, ustawienia detektoréw,

- poprawnosci dziatania wszystkich kamer wideodetekcji tzn. m.in. sprawdzenie: obudéw kamer pod
wzgledem uszkodzen, obrazu z kamer, zamocowania do elementéw wsporczych, ustawienia wzgledem
jezdni, reakgiji petli wirtualnych na pojazdy,

- poprawnosci dziatania wszystkich sygnalizatorow akustycznych i wszystkich sygnalizatorow
akustycznych o charakterystyce kierunkowej z automatyczng regulacjg tzn. m.in. sprawdzenie obudéw
pod wzgledem uszkodzen, poziomu gtosnosci,

- poprawnos$ci ustawienia wszystkich elementéw wsporczych tzn. m.in. sprawdzenie wypionowania
elementéw wsporczych,

- poprawno$ci zabezpieczenia wnek elementéw wsporczych pokrywami,

- poprawno$ci pracy sterownika tzn. m.in. sprawdzenie: ustawienia zegara, koordynacji, akomodaciji,
zabezpieczenia przeciwporazeniowego, btedéw w sterowniku,

- poprawnosci zamkniecia sterownikow i szaf krosowniczych tzn. m.in. sprawdzenie: zamkéw i drzwiczek
pod wzgledem uszkodzen,

- poprawnosci ustawienia znakéw drogowych stanowigcych wyposazenie sygnalizacji $wietlnej tzn. m.in.
sprawdzenie: pod wzgledem uszkodzen, zamocowania do elementéw wsporczych, ustawienia.

- poprawnosci ustawienia ekrandw kontrastowych tzn. m.in. sprawdzenie: pod wzgledem uszkodzen,
zamocowania do elementéw wsporczych, ustawienia.

- poprawno$ci dziatania znakéw podswietlanych,

- poprawnosci dziatania znakéw drogowych aktywnych D-6,

- poprawno$ci dziatania znakéw zmiennej tresci,

- stanu uziemien konstrukcji wsporczych tzn. m.in. sprawdzenie: pod wzgledem uszkodzen, zamocowania,

- sprawdzenie i na biezgco usuwanie z elementéw konstrukcyjnych oraz ztgczy, szaf krosowniczych
i sterownikéw nielegalnych reklam, ogtoszen, nalepek, drutéw, zamalowan itp.,

- sprawdzenie czy zielen (krzaki, drzewa itp.) zastania sygnalizatory lub znaki, lub wyswietlacze czasu lub
znaki zmiennej tresci. W przypadku stwierdzenia powyzszego nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu zaistniaty
fakt.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub usterek podczas przegladu nalezy je odnotowac¢ w rejestrze

z podaniem daty, godziny przegladu oraz imion i nazwisk os6b przeprowadzajgcych przeglad.

b) my¢ i czysci¢ sygnalizatory na masztach min. jeden raz w miesigcu, natomiast na wysiegnikach, bramach

i przewieszkach min. jeden raz w ciggu trzech miesiecy,

My¢ i czysci¢ znaki podswietlane, znaki drogowe aktywne D-6, obudowy masztéw "trafifoto”, wyswietlacze

czasu, panele fotowoltaiczne, znaki zmiennej tresci - min. jeden raz na miesigc .

3.1.3. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do:

1) Zalozenia i prowadzenia dziennika eksploataciji sygnalizacji dla kazdej ulicznej sygnalizacji swietlnej
osobno przez caty okres trwania umowy.

W dzienniku eksploatacji powinny by¢ zawarte:

a) podstawowe dane ewidencyjne obejmujgce:

- numer skrzyzowania,

- nazwe skrzyzowania,

- okreslenie projektu zrodtowego budowy lub modernizacji sygnalizacji,

- date uruchomienia lub modernizacji sygnalizacji.

b) podstawowe dane techniczne obejmujgce:

- typ sterownika,

- rodzaj instalaciji i jej schemat,

- typ detektoréw,

- typ kabli: zasilajgcego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,

- zrodio zasilania,

- usytuowanie sterownika w sieci, wspotprace z innymi sterownikami oraz rodzaj transmisji danych.
c) adnotacje eksploatacyjne obejmujgce:

- daty przeprowadzenia przegladoéw okresowych i stwierdzony stan urzadzen,

- daty przeprowadzenia badan, pomiaréw kontrolnych oraz ich wyniki,
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- daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnalizacji,

- okreslenie rodzaju zmiany,

- podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awaria, polecenie),

- nazwisko i podpis osoby bezposrednio wprowadzajgcej zmiane,

- inne czynnosci i zdarzenia majgce wptyw na prace i funkcjonowanie sygnalizacji.

Zmiany w pracy sygnalizacji polegajgce na:

- innym niz wynikajgce z harmonogramu pracy sygnalizacji.

- catkowitym wytgczeniu lub przetgczaniu na sygnat zétty migajgcy w celu konserwacji instalacji lub
usuniecia awarii,

wymagajg odnotowania w dzienniku eksploatacji sygnalizacji z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany i chwil

przetagczen pracy sygnalizacji, a takze powiadomienia o tych zmianach Zamawiajgcego.

2) Zatozenia i prowadzenia dziennika eksploatacji innych urzgdzen objetych umowsa.

W dzienniku powinny by¢ zawarte podstawowe informacje zawierajgce m.in. nazwe i lokalizacje urzgdzenia
oraz opis wykrytego uszkodzenia lub nieprawidtowosci oraz adnotacje eksploatacyjne obejmujgce:

- daty przeprowadzenia przegladéw okresowych i stwierdzony stan urzgdzen,

- daty przeprowadzenia badan, pomiaréw kontrolnych oraz ich wyniki,

- inne czynnosci i zdarzenia majgce wptyw na prace i funkcjonowanie urzgdzenia.

3) Zatozenia i prowadzenia dziennika zgtoszen awarii przez caty okres trwania umowy.

Wszystkie zgtoszenia awarii jak i termin usuniecia winny by¢ odnotowywane z podaniem zgtaszajgcego,
daty, godziny, rodzaju usterki.

W przypadku powstania awarii spowodowanych aktami wandalizmu, kradziezy lub kolizjami drogowymi
Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia dokumentacji fotograficznej do dziennika zgtoszen awarii.

4) Niezwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich informacji o stanie pracy ulicznych sygnalizaciji
Swietlnych oraz innych urzgdzen majgcych wpltyw na ich prawidtowe dziatanie.

5) Whnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania remontu, wymiany elementéw lub catych
urzgdzen ze wzgledu na zly stan techniczny.

3.1.4. Naprawa i odzysk materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stanowisko umozliwiajgce programowanie sterownikdéw, naprawe
sterownika oraz wszystkich innych elementéw ulicznych sygnalizacji Swietinych oraz innych urzadzen.
Wszystkie elementy ulicznych sygnalizacji swietinych oraz innych urzadzeh nadajgce sie do naprawy
lub ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i przechowywa¢ we wiasnych
pomieszczeniach magazynowych.

Utylizacja uszkodzonych materiatéw ulicznych sygnalizacji swietinych oraz innych urzadzen bedgcych
w utrzymaniu Wykonawcy nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania musi odby¢ sie za wiedzg
Zamawiajgcego z poszanowaniem przepisow okreslonych ustawg z dnia 14.12.2012 "o odpadach".

(Dz.U. 2013.21 z pdzn. zmianami).

3.1.5. Odczyty licznikéw energii elektryczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odczytow stanu licznikéw energii elektrycznej i przedktadania
Zamawiajgcemu, nie rzadziej niz raz na dwa miesigce.

3.1.6. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu wspdlnie z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego

w odbiorach:

- technicznych nowo wybudowanych, po remoncie lub przebudowie dotyczacych ulicznych sygnalizacji
Swietlnych oraz innych urzadzen w rejonie swojego dziatania,

- gwarancyjnych dotyczgcych ulicznych sygnalizacji Swietlnych oraz innych urzgdzen w rejonie swojego
dziatania,

3.2. Usuwanie awarii w pracy ulicznych sygnalizacji $wietlnych oraz innych urzadzen.
Za awarie bedzie uwazane kazde uszkodzenie ulicznych sygnalizacji swietlnych oraz innych urzadzen

zwigzanych z infrastrukturg drogowa, ktére nastgpito w sposéb nagly i niemozliwy do przewidzenia:

- uszkodzenia wywotane zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami (np. pekniecie rury wodociggowej),

- uszkodzenia powstate w wyniku wystgpienia gwattownych czynnikéw atmosferycznych lub czynnikéw
przyrodniczych (np. uszkodzenia kabli przez gryzonie),

- uszkodzenia powstate w wyniku wybrykéw chuliganskich lub aktéw wandalizmu,

- uszkodzenia powstate w wyniku niezapowiedzianych wytgczen dostaw energii elektrycznej,

- uszkodzen wynikajgcych z wyeksploatowania sprzetu.

Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nizej wymienionych postanowien:
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a) Do usuniecia awarii oraz nieprawidtowosci stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw ruchu
Wykonawca winien przystapi¢ natychmiast, lecz nie pdzniej jak 0,5 godziny od chwili stwierdzenia lub
otrzymania zgtoszenia. Wykonawca usuwa uszkodzenia, usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie wtasne
i w zakresie niezbednym do jak najszybszego uruchomienia pracy ulicznej sygnalizacji Swietlnej lub innego
urzgdzenia zwigzanego z infrastrukturg drogowa.

Jezeli naprawa nie moze by¢é wykonana natychmiast konieczne jest wykonanie prac zabezpieczajgcych
przed zagrozeniem dla uzytkownikéw drég i oséb postronnych.

b) Jezeli termin usuniecia awarii przekracza 0,5 godziny Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
niezwiocznie Zamawiajgcego co najmniej telefonicznie podajac:

- zakres uszkodzen,

- przyczyne awarii,

- przewidywany termin zakonczenia prac.

c) Nieprawidtowosci nie stwarzajace zagrozenia dla uzytkownikdéw ruchu winny by¢ usuniete w terminie do
dwdch dni roboczych od chwili ich stwierdzenia lub otrzymania zgtoszenia.

d) Czas wykonania prac polegajgcych na usunieciu awarii i nieprawidtowosci:
- w warunkach atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac,

- wymagajgcych dopuszczenia do sieci przez PGE lub MPK,

- wymagajacych udziatu serwisu producenta urzgdzen (np. sterownika),

- wymagajgcych przejecia kierowaniem ruchem przez policje,

- wymagajacych zakupu specjalistycznych podzespotdéw,

- wymagajgcych koordynacji z innymi pracami,

bedzie ustalany indywidualnie z udzialem Zamawiajgcego.

3.3. Zmiany rozwigzan technicznych wymienione w pkt. 2.4 Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
zgodnie z dostarczonym zleceniem lub dokumentacjg techniczng, w terminie ustalanym wspdlnie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, w oparciu o realne mozliwosci wykonania prac.

3.4. Czas wykonania prac remontowych, montazowych i demontazowych (np. montaz nowego kabla)
ustalany bedzie wspdlnie przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w oparciu o realne mozliwosci wykonania
prac minimalizujgc utrudnienia dla uzytkownikéw drég.

3.5. Dyspozycyjnos¢é Wykonawcy.
Podczas realizacji prac okreslonych niniejszymi "warunkami realizacji ustug". Wykonawca powinien
posiadac:

- wolng catodobowag linie telefoniczng uzywang tylko do przyjmowania zgtoszenh :

NrtelefonU @ .
(wypetnia Wykonawca w momencie podpisania umowy)

- urzadzenie typu fax :

NEFAKSU © oo e
(wypetnia Wykonawca w momencie podpisania umowy)

- poczte elektroniczng :

(wypetnia Wykonawca w momencie podpisania umowy)

- stale czynny numer (-y) telefonii GSM przeznaczony do pracy w systemie
monitoringu wybranych sygnalizacji (odczyt informaciji tekstowych o awariach)

T (=S
(wypetnia Wykonawca w momencie podpisania umowy)

- w gotowosci przez catg dobe minimum dwie osoby posiadajgce niezbedng wiedze do usuniecia awarii
sygnalizacji.

Przenosny komputer z oprogramowaniem niezbednym do komunikowania sie ze sterownikami -
odczytywanie pomiaréw ruchu, odczyt sprawozdania o stanie pracy, przeprogramowanie sterownika, itp.
Wykonanie robot winno odbywaé sie z zachowaniem rygoréw czasowych okreslonych dla danego
asortymentu prac i w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowa zmiana w/w telefonéw kontaktowych winna by¢ zgtaszana pisemnie do Zamawiajgcego.

3.6. Wymagania dodatkowe.

3.6.1. W przypadku powstania awarii, usterek lub uszkodzen spowodowanych kolizjami, aktami wandalizmu
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lub kradziezy - Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania dokumentaciji fotograficznej szkdd,

b) wykonania naprawy - zgodnie z wymaganiami opisanymi powyzej,

c) do pisemnego wystgpienia do organéw $cigania o wskazanie sprawcow.

3.6.2. W przypadku gdy:

a) sprawca nie zostanie ustalony (co zostanie udokumentowane przez Wykonawce) - wtedy koszty pokryje
Zamawiajacy, w tym przypadku rozliczenie prac nastgpi w oparciu o zasady okre$lone w pkt. 2.3. niniejszych
"warunkow realizacji ustug".

b) sprawca zostanie ustalony - wtedy zwrot kosztéw za wykonane prace Wykonawca zapewnia sobie
poprzez odszkodowanie uzyskane od sprawcy lub od jego firmy ubezpieczeniowe.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystepowania i reprezentowania Zamawiajgcego w celu uzyskania
odszkodowania i zwrotu kosztéw za wykonane prace.

4. MATERIALY

4.1. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetniaé nastepujgce warunki:

» osprzet sygnalizacyjny winien odpowiada¢ wymogom Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003.220.2181 z p6zn.
zm.), obowigzujgcym normom oraz innym przepisom szczegétowym obowigzujgcym w tym zakresie,

+ stosowane kable, przewody, ztgcza kablowe winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadaé
wymagane certyfikaty i zaswiadczenia,

» zastosowane stupy masztowe, wysiegnikowe i wszystkie inne elementy metalowe winny posiadac
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne dwustronne lub nalezy wykorzysta¢ rury dwustronnie
ocynkowane pokryte powtokg malarska z zewnatrz. Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji aluminiowych
anodowanych elektrolitycznie,

* w sygnalizatorach dopuszcza sie stosowanie wytgcznie zrédet swiatta posiadajgcych odpowiednie
oznaczenie i zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Wymagania techniczne:

a) sterownik sygnalizacji powinien:

- posiadaé gwarancje na co najmniej taki okres na jaki wykonawca udzielit gwarancji na realizowane
roboty,

- urzadzenie 2-u procesorowe o architekturze z punktu widzenia danych skfadajgcej sie z dwdch torow -
toru sterowania oraz toru nadzoru. Oba tory winny dziata¢ niezaleznie od siebie,

- wyposazony w wydzielony osobno otwierany panel umozliwiajgcy wytgczenie sygnalizacji, zatgczenie
z6itego - migajgcego, zatgczenie programu awaryjnego z realizacjg programu przejsciowego z pracy
kolorowej do stanu przewidywanego z uwzglednieniem programu startowego i koncowego,

- nadzér napiecia zasilania sterownika; minimalne dopuszczalne napiecie sieci zasilajgcej winno byc¢
programowalne przy pomocy klawiatury i wy$wietlacza standardowo wbudowanych w sterownik,

- nadzér sygnatéw czerwonych; parametr kontroli prgdowej (lub mocy) ponizej ktérej sterownik zatgcza
sygnat ,z6tty migajacy" powinien byé dla kazdej grupy sygnalizacyjnej programowalny (bez konieczno$ci
wymiany modutéw w sterowniku), a programowanie winno by¢ mozliwe do realizacji przy pomocy
klawiatury i wyswietlacza standardowo wbudowanych w sterownik,

- nadzor detektorow powinien umozliwia¢ nadzér statego zgtoszenia lub braku zgtoszenia detektora przez
zadany czas graniczny po uptywie ktérego mozliwe powinno byé programowo deklarowane ignorowane
zgtoszenia, state zatgczenie zgtoszenia, generowanie zgtoszenia programowo z zadanym interwatem
miedzy zgtoszeniami oraz interwatem diugosci zgtoszenia,

- umozliwia¢ wprowadzenie zmian programowych w miejscu lokalizacji lub zdalnie przy zachowaniu petnej
kontroli dostepu do poszczegdlnych pozioméw ingerencji, dostarczenie oprogramowania wraz
z dokumentacjg, ktdra umozliwi zaprogramowanie sterownika na obiekcie,

- eliminacja stanu niebezpiecznego dla ruchu w czasie < 0,3 s,

- sterownik powinien by¢ przystosowany i oprogramowany do transmisji danych poprzez tgcza state lub
GSM (do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie montazu) oraz wysytania danych o awariach w pracy na
wybrany numer telefonu GSM,

- posiadaé grupy zapasowe w stosunku do niezbednej liczby grup,

- posiada¢ kanaty rezerwowe detekcji w stosunku do niezbednej liczby detektordéw,

- posiada¢ badania kompatybilnosci elektromagnetycznej na zgodno$¢ z normami w zakresie
kompatybilnosci.

b) latarnie sygnalizacyjne (nowe):

- wszystkie latarnie typu Lumiled,

- latarnie dla pojazdéw z bezbarwng soczewkg zewnetrzng,
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Na sygnalizacjach istniejgcych bedg stosowne zrédta $wiatta funkcjonujgce na danym skrzyzowaniu o ile

Zamawiajacy nie zleci ich wymiany.

c) przyciski dla pieszych:

- sensorowe,

- ze zwrotnym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia,

- wyswietlang tekstowg informacjag o przyjeciu zgtoszenia,

- zasilanie przyciskow napieciem maks. 24V.

d) sygnalizatory akustyczne

- 0 natezeniu dzwieku regulowanym poziomem hatasu ulicznego,

e) kanalizacja kablowa

- w/g projektu lub w/g wytycznych Zamawiajgcego,

f) kable sygnalizacyjne

- zasilanie latarn (masztow) pierscieniowe,

- kable na napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

- osobne okablowanie dla zasilania latami sygnalizacyjnych i osobne dla przyciskéw dla pieszych oraz petli
indukcyjnych,

g) detekcja pojazdow

- system detektoréw obejmujgcy wszystkie pasy ruchu

- system przystosowany do pomiaréw ruchu, mierzenia dtugosci kolejki oraz wykrywania pojazdéw
w strefach dylematu.

4.3. Wymagania dodatkowe:

* Urzadzenia i elementy konstrukcyjne wykorzystywane w realizacji przedmiotowych robét powinny
posiadac stosowne atesty, certyfikaty, Swiadectwa i deklaracje zgodnosci, oraz ze elementy konstrukcyjne te
sg wstanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia statyczne i dynamiczne, okreslone odpowiednimi normami.

+ Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami norm,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

+ Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem rob6t montazowych sprawdzi¢ czy urzadzenia
(elementy) nie posiadajg wad technicznych, ktére wykluczajg ich zastosowanie.

+ Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy:

- uzyskanie od producentéw wszystkich wymaganych certyfikatow oraz zasdwiadczen i przedstawianie ich
na zgadanie Zamawiajgcego,

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej ich jakosci,

- przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatow, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do planowanych robdt,- okreslenie i uzgodnienie takich
warunkow (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ dostaw.

+ Wykonawca jest zobowigzany uzupetnia¢ stan magazynu poprzez zakup tak aby ciggle dysponowat
czesciami zapasowymi m.in.:

- wktadki LED wszystkie rodzaje min. po 6 szt,

- sygnalizatory 3x300, 2x200, matogabarytowe - min. po 2 szt.,

- daszki sygnalizatoréw wszystkie rodzaje - min. po 4 szt.,

- sygnalizatory akustyczne - min. 10 szt.,

- sygnalizatory akustyczne o charakterystyce kierunkowej z automatyczng regulacjg - min. 2 szt.,

- przyciski dla pieszych - min. 8 szt.,

- przyciski dla niepetnosprawnych - min. 1 szt.,

- maszty typu MS - min.5 szt. stalowe + min. 4 szt. aluminiowe,

- pokrywy do studni 50*50 zwykte - min. 15 szt.,

- pokrywy studni typ ciezki z zeliwng oprawg - min. 2 szt.,

- kamera do videodetekcji - min. 1 szt.,

- moduty w sterowniku: MWK, MSM-MNM, PWS, MZS-200, MZO, MKT, MGU, MGP, MSS, MSS-D,
MTDP, MTDS - min. po 1szt.,

- procesor wizji w formie karty 3U - min. 1 szt.,

- videoenkoder -min.1 szt.,

- konwerter FO/Cu - min. 1szt.,

- modem GSM - min.1 szt.

+  Wykonawca winien dysponowaé¢ agregatem pradotwdrczym o mocy wyjsciowej min. 3kVA przy napieciu
230VAC o przebiegu sinusoidalnym.

+  Wykonawca winien dysponowac¢ bazg materiatowo - sprzetowg o minimalnej powierzchni 100 m 2, ktorej
lokalizacja umozliwia dotarcie do kazdej sygnalizacji w rejonie w czasie do 30 minut.

+  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kopie kluczy do sterownikow (na wlasny koszt). Kazdorazowa
zmiana zamka do drzwi sterownika winna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu.

Z chwilg zakonczenia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet aktualnej dokumentaciji
techniczno - ruchowej systeméw objetych konserwacjg oraz komplet kluczy do sterownikéw.
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5. ZAKRES PRAC:

5.1. Niniejsze warunki realizacji ustug dotyczg prac zwigzanych z utrzymaniem, konserwacjg i obstugag
ulicznych sygnalizacji swietlnych oraz innych urzadzen w rejonie nr 1, ktdéry obejmuje nastepujgcy obszar
miasta Lublin:

al. Warszawska, Al. Ractawickie, ul. Lipowa, al. Pitsudskiego, Pl. Bychawski, ul. Kunickiego,
ul. Abramowicka, potudniowo-zachodnia granica administracyjna miasta (od ul. Abramowickiej do
al. Warszawskiej). W skiad rejonu nr 1 nie wchodza w/w ulice bedace jego granicami.

5.2. Na zlecenie Zamawiajgcego bedzie wykonywany projekt dotyczacy budowy Systemu Zarzgdzania
Ruchem (SZR), realizowany w ramach programu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
w Lublinie". Planuje sie ze od dnia 01.03.2015 r. bedg sukcesywnie przekazywane kolejne uliczne
sygnalizacje swietlne celem ich przebudowy i dostosowania do pracy w SZR.

W rejonie 1 beda to nastepujace uliczne sygnalizacje swietlne: ]
ULICZNA SYGNALIZACJA SWIETLNA

L.p. numer
sygnalizacji
1 14 Narutowicza - Gleboka - Muzyczna - Nadbystrzycka
2 23 al. Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino
3 24 al. Krasnicka - Zana - Wojciechowska
4 50 Przejscie al. Krasnicka (przy Raszynskiej)
5 52 al. Krasnicka - Nateczowska - Gieboka
6 53 al. Krasnicka - Roztocze - Judyma
7 70 al. Krasnicka - Zwycieska - Parysa
8 73 al. Krasnicka - Konstantynow
9 74 Bohateréw Monte Cassino - Armii Krajowej
10 87 Orkana - Zwycieska
11 88 Orkana - Poznanska
12 89 Orkana - Roztocze
13 104 al. Krasnicka - Jana Pawia I

Zakres prac realizowanych w ramach niniejszych "warunkéw realizacji ustug" zostanie dla przekazanych
sygnalizacji $wietlnych ograniczony do:

a) utrzymania i obstugi elektroenergetycznych urzgdzen zasilajgcych sygnalizacje, w tym dokonywanie
odczytow licznikow energii elektrycznej,

b) usuwania awarii w zakresie elektroenergetycznych urzgdzen zasilajgcych sygnalizacje,

W zwigzku z sukcesywnym przekazywaniem poszczegodlnych sygnalizacji Wykonawcy SZR Zamawiajgcy
przewiduje nastepujgce orientacyjne ilosci punktéw umownych (dla poszczegdinych okreséw budowy SZR)
objetych niniejszymi "warunkami realizacji ustug"

w ciggu trwania umowy:

l.p. okres budowy SZR ilos¢ Srednia ilo$¢ punktow Srednia ilo$¢ punktow
miesiecy umownych umownych
[m-c] w jednym miesigcu w poszczegolnych
[ pu./m-c] okresach trwania umowy
[p.u.]
1 2 4 5=3x4
od 01.01.2015 do 01.03.2015 390 780
2 |od 01.03.2015 do 31.07.2016 17 310 5270
razem
ilos¢ punktéw umownych 6050
w okresie trwania umowy
[p-u.]

5.3. Przejmowane przez Wykonawce realizujgcego SZR sygnalizacje $wietlne po ich przebudowie
i dostosowaniu do SZR nie bedg ponownie wigczane do zakresu objetego niniejszymi "warunkami realizaciji

ustug".

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidéry zagwarantuje zachowanie
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wymagane] jakosci wykonywanych robot. Roboty powinny byé wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci
sprzetu o odpowiedniej wydajnosci i w ustalonym czasie.

7.

ORGANIZACJA ROBOT

7.1. Realizacja robot winna odbywaé sie ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujgcych termindw.
Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robé6t na ulicach o bardzo duzym natezeniu ruchu kotowego,
Wykonawca moze by¢ zmuszony do wykonywania prac w dniach wolnych od pracy lub w porze nocnej.

7.2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robo6t zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do oczyszczania na biezgco pasa
drogowego z zanieczyszczenh powstatych w czasie prowadzenia robot.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewlasciwego sposobu i niewtasciwej
organizacji robot.

8.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pozniejszymi
zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, (Dz.U.2003.177.1729)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U.2003.220.2181 z pdzniejszymi zmianami).

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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