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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa drogi serwisowej w ciagu Al. Solidarnosci w Lublinie od wjazdu do
PZMOT do ul. Browarnej

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Usuniecie drzew i krzewow 2 11
3 |Roboty rozbidrkowe 12 22
4 |Roboty ziemne 23 29
5 |Krawezniki jezdni 30 35
6 |Podbudowa jezdni 36 41
7 |Nawierzchnia jezdni 42 48
8 |Konstrukcja powierzchni najazdowej 49 52
9 |Zjazdy publiczne 53 61
10 |Zjazdy indywidualne 62 70
11 |Miejsca parkingowe 71 78
12 |Chodniki 79 83
13 |Ogrodzenie 84 93
14 |Zielen drogowa 94 97
15 |Oznakowanie poziome i pionowe 98 106

2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
1 452330009 Roboty pomiarowe :
1 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zienmych - trasa dro-  km
d.1 0119-03 \gi W terenie réwninnym
(8,00+287.76+37,80)*0,001 km 0.334
RAZEM 0,334
2 | Usunigeie drzew i krzewow
2 KNR 2-01 | D-01.02.01 Reczne scinanie i karczowanie krzewow m?2
d.2 0109-04
10,00+3,00+0,30+0,30+0,30+0,50+0,50+0,20 m? 15,10
) RAZEM 15,10
3 KNR 2-01 | D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng (1. 10-15 cm) szt.
d2 0103-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna (1. 16-25 cm) szt
d.2 0103-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 KNR 2-01 | D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt
d.2 0103-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR 2-01 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt,
d.2 0105-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
7 KNR 2-01  D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.2 0105-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 KNR 2-01 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt,
d.2 0105-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie galezi na odleglos¢ 10 ki mp
d.2  0110-03 +
16*0110-05
15,10%429%0,0001+0,06%11 + 0,17%2 + 0,42*1 mp 2,07
RAZEM 2,07
10 KNR 2-01 | D-01.02.01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 10 km m?3
d2 0110-01 +
16*0110-04
10,10*11+ 0,20*2 + 0,25*%1 m? 1,75
RAZEM 1,75
11  KNR 2-01  D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d2  0110-02+
16*0110-05
0,05%11 4 0,07%2+ 0,17*%1 mp 0.86
RAZEM 0.86
3 452330009 Raoboty rozbiorkowe
12 kalkulacja in-| D-01.02.04 Demontaz reklam szt
d.3  dywidualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6,00
13 kalkulagja | D-01.02.04 Demontaz slupa reklamowego z rury zelbetowej WIPRO z glowi- = szt
d.3 ind. Ica ozdobna z tworzywa sztucznego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
14 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen tancuchowych m
d.3 0818-03
43,00 m 43,00
60,50 m 60,50
RAZEM 103,50
15 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej wraz z brama wjazdowa z| m
d.3 0818-04 profili stalowych
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
16 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia stalowego panelowego wraz z zamocowa- m
d.3 0818-05 nymi tablicami reklamowymi (do ponownego wbudowania)
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
17 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie istniejacego fundamentu pod ogrodzenie m3
d.3 0812-03
analogia
0,50*1,50*50,00 m3 37,50
RAZEM 37,50
18 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-| m?2
d.3 |0803-03 +2* micznych o grubosci 5 cm
0803-04
43,00*5,00 m?2 215,00
7,60+1,50*33,00 m? 57,10
RAZEM 272,10
19 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni parkingdw i podjazdow z kostki betono- m?2
d.3 0807-01 wej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
470,00 m? 470,00
177,00 m?2 177,00
RAZEM 647,00
20 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm z wypetnieniem spoin| m?2
d.3 0811-02 piaskiem
190,00 m? 190,00
117,00 m? 117,00
RAZEM 307,00
21 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 m2
d.3 0815-01 cm na podsypce piaskowe;j
1340,00 m?2 1 340,00
RAZEM 1 340,00
22 | KNR4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbiorki gruzu zgromadzonego w hatdach m3
d.3 | 1103-01+ - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i transport samochodami
1103-04 + samowytadowczymi na odl. do 15 km
14*1103-05
(37,50+272,10%0,05+647,00%0,08+307,00*0,15+1340,00%0,05)* m3 302,28
1,40
RAZEM 302,28
4 Roboty ziemne
23 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane r¢cznie z wbudowaniem | m3
d4 0311-02 ziemi w nasyp (kat.gr.I1I)
wg tabeli robdt ziemnych
droga serwisowa
237,17*0,10 m3 23,72
RAZEM 23,72
24 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie z wbudo- m3
d.4 |0228-05 +2* waniem ziemi w nasyp spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w
0229-05 gruncie kat. III - przemieszczenie urobku na odl. do 30 m
wg tabeli robot ziemnych
droga serwisowa
237,17*0,90 m3 213,45
RAZEM 213,45
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
25 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie z przemieszczeniem urobku m3
d.4 |0228-05 +2* do wbudowania w nasyp spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w
0229-05 +2* gruncie kat. I1I - przemieszczenie urobku na odl. do 50 m
0229-08
wg tabeli robot ziemnych
droga serwisowa
292,93-237,17 m3 55,76
RAZEM 55,76
26 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Zaggszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt| m3
d.4 0237-03 sypki kat. I-III ze zwilzeniem woda w miarg potrzeby warstwy za-
geszezane;j
wg tabeli robot ziemnych
droga serwisowa
292,93 m3 292,93
RAZEM 292,93
27 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Dostarczenie wody do zaggszczenia nasypow samochodem becz- m3
d4 | 1512-07 + kowozem do 4 t na odlegtos¢ do 1,0 km z napelnieniem z wodo-
1513-04 ciagu
przyj¢to - 4 m3 wody na 100 m3 gruntu
292,93*0,01*4,00 m3 11,72
RAZEM 11,72
28 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- | m3
d4 | 0205-04 + nosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I1I z transportem urobku samo-
28%0214-04 chodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15 km ( nadmiar
wykopow )
wg tabeli robot ziemnych
droga serwisowa
497,53-55,76 m3 441,77
ul. Browarna
56,78 m3 56,78
RAZEM 498,55
29 | KNRO9-11 | D-04.02.02 |Umocnienie skarp mata antyerozyjna, biodegradowalna, kokoso- m?2
d.4 0402-01 wa o cigzarze wlasnym 700 g/m2 z humusem z nasionami traw
analogia przytwierdzona do skarpy kotkami drewnianymi
35,00*1,90+90,00%2,80 m? 318,50
RAZEM 318,50
5 | 45233000-9 Krawezniki jezdni
30 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.s 0402-04
(0,35*0,15+0,15*0,15)*(556,80+15,00) m3 42,89
RAZEM 42,89
31 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na m3
d.5 0402-05 tukach o promieniu do 40 m
(0,35*%0,15+0,15%0,15)*(54,70+16,40) m3 5,33
RAZEM 5,33
32 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- m
d.5 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
strona prawa
13,50+239,30+5,80+9,10+2,80 m 270,50
strona lewa
38,00 m 38,00
10,80 m 10,80
4,40 m 4,40
5,30 m 5,30
33,80+1,60+3,90+12,50+3,90+1,60+86,50+14,40 m 158,20
10,70 m 10,70
1,70 m 1,70
14,40+16,40+26,40 m 57,20
RAZEM 556,80
33 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢m na pod- m
d.5 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
15,00 m 15,00
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ul. Browarna

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 15,00
34 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.5 0403-07 mieniu do 10 m
strona prawa
13,50+5,80+2,80 m 22,10
15,00 m 15,00
strona lewa
1,60+1,60+14,40 m 17,60
RAZEM 54,70
35 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.5 0403-08 mieniu do 40 m
strona lewa
16,40 m 16,40
RAZEM 16,40
6 | 45233000-9 Podbudowa jezdni
36 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.6 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
droga serwisowa
1863,20 m? 1 863,20
RAZEM 1 863,20
37 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.6 |0109-03 + 3* tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem 1 woda
0109-04 +
0118-01
analogia
1863,20 m? 1 863,20
RAZEM 1 863,20
38 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Warstwa kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagtym stabilizowa- m?2
d.6 | 0114-07 + nego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
12*0114-08
1863,20 m? 1 863,20
RAZEM 1 863,20
39 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m?2
d.6 1004-04 podbudowy z kruszywa pod warstwe podbudowy zasadniczej
1863,20 m?2 1 863,20
RAZEM 1 863,20
40 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe podbu- m?2
d.6 1004-07 dowy zasadniczej
1863,20 m?2 1 863,20
RAZEM 1 863,20
41 KNR 2-31 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 50/70-65 wg WT-2: m?2
d.6 |0110-01 +4* 2010 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
0110-02
1863,20 m?2 1 863,20
RAZEM 1 863,20
7 | 45233000-9 Nawierzchnia jezdni
42 | KNR AT-03 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicz- | m?2
d.7 0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
ul. Browarna
197,80 m?2 197,80
RAZEM 197,80
43 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie istniejacej nawierzchni drogowej ulep- m?2
d.7 1004-06 szonej (bitum) - pod warstwg wyréwnawcza
ul. Browarna
197,80 m?2 197,80
RAZEM 197,80
44 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie istnicjacej nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2
d.7 1004-07 W¢ Wyrownawcza
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Ip. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
197,80 m? 197,80
RAZEM 197,80
45 | KNR 2-31 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wyréwnawcza z AC 11 W m?
d.7 0310-01 PMB 25/55-60 wg WT-2:2010 o gruboéci po zageszezeniu 4 cin
ul. Browarna
3,60*7,50+24,40%7,00 m? 197,80
RAZEM 197,80
46  KNR 2-31 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m?2
d.7 1004-06 ‘tum) - pod warstwe $cieralng
/droga serwisowa
1863,20 m? 1 863,20
ul. Browarmna
197,80 m? 197,80
RAZEM 2 061,00
47 | KNR 2-31  D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe écieral-  m?
d.7 1004-07 na
\droga serwisowa
1863,20 m? 1863,20
ul. Browamna
197,80 m? 197,80
RAZEM 2 061,00
48  KNR 2-31 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa - warstwa scieralnaz AC 8 S PMB45/80- m?
d.7 0310-05+1* 165, wg Wymagan Technicznych WT-2:2010 o grubosci po za-
0310-06 ‘geszezeniu 4 cm
|droga serwisowa
/(11,90+8,60)*0,5%6,00 m? 61,50
10,5%6,40%5,20 m? 16,64
1235,80%6,00 m? 1414.80
[11,90%5,50+(3,60+4,50) *0,5%9,80+0,5%32,20%6,10 m? 203,35
10,5%1.60%55,00+0,5%1,60%37,00 m? 73,60
19331 m? 93,31
/A (suma czesciowa) e
m? 1 863,20
ul. Browarna
13,60%7,50+24.40%7.00 m? 197.80
RAZEM 2 061,00
8 | 452330009 ~ Konstrukeja powierzchni najazdowej
49  KNR 2-31  D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy m?
d.8 0103-04 konstruk cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I'V
117,60 m? 17.60
RAZEM 17,60
50  KNR 2-31  D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego cemen- m?
d.8 0109-03 +8* tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda pod
0109-04 + ‘konstrukcje powierzchni najazdowe;j
0118-01
analogia
17.60 m? 17.60
RAZEM 17,60
51  KNR 2-31 | D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cemen- m?
d.8 0109-03 +8* ‘tem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm z pielegnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
117,60 m? 17.60
RAZEM 17,60
52 KNR 2-31 | D-05.03.23 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego = m?
d.8 0511-04 ana- ‘gruboéci 8 cm na podsypcee z grysu bazaltowego 2/4 mm oraz do-
logia lomitowego 4/6,3 mm w proporcji po 50% grubosci 4 cm
17,60 m? 17,60
RAZEM 17,60
9 Zjazdy publiczne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
53 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.9 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
140,30 m?2 140,30
RAZEM 140,30
54 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.9 0402-04
(0,35%0,15+0,15*0,15)*74,90 m3 5,62
(0,35*0,15+0,15*0,15)*13,00 m3 0,98
RAZEM 6,60
55 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowejna | m3
d.9 0402-05 hukach o promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,15*0,15)*54,20 m3 4,07
RAZEM 4,07
56 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na pod- m
d.9 0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
5,00+6,50+6,70 m 18,20
5,00+7,20+7,50 m 19,70
5,70+6,20+5,70 m 17,60
5,00+7,90+6,50 m 19,40
RAZEM 74,90
57 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- m
d.9 0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
13,00 m 13,00
13,00 m 13,00
13,00 m 13,00
13,00 m 13,00
RAZEM 52,00
58 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.9 0403-07 mieniu do 10 m
6,50+6,70 m 13,20
7,20+7,50 m 14,70
6,20+5,70 m 11,90
7,90+6,50 m 14,40
RAZEM 54,20
59 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.9 |0109-03 + 8* tem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
140,30 m?2 140,30
RAZEM 140,30
60 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.9 |0109-03 +3* tem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
140,30 m?2 140,30
RAZEM 140,30
61 KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki brukowej betonowe;j m?2
d.9 |0511-04 ana- szarej grubosci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4 mm
logia oraz dolomitowego 4/6,3 mm w proporcji po 50% grubosci 4 cm
31,60 m?2 31,60
33,50 m? 33,50
26,10 m?2 26,10
49,10 m?2 49,10
RAZEM 140,30
10 Zjazdy indywidualne
62 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy m?2
d.10 | 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
34,50 m?2 34,50
RAZEM 34,50
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63 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.10 | 0402-04
(0,35*%0,15+0,15%0,15)*26,30 m3 1,97
(0,35*%0,15+0,15%*0,15)*20,50 m3 1,54
RAZEM 3,51
64 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na m3
d.10 |  0402-05 tukach o promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,15*0,15)*17,80 m3 1,34
RAZEM 1,34
65 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm na pod- m
d.10 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
3,00+4,90+4,90 m 12,80
5,50+4,00+4,00 m 13,50
RAZEM 26,30
66 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 c¢cm na pod- m
d.10 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
9,00 m 9,00
11,50 m 11,50
RAZEM 20,50
67 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.10 0403-07 mieniu do 10 m
4,90+4,90 m 9,80
4,00+4,00 m 8,00
RAZEM 17,80
68 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.10 [0109-03 + 3* tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
34,50 m?2 34,50
RAZEM 34,50
69 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.10 [0109-03 + 3* tem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
34,50 m?2 34,50
RAZEM 34,50
70 | KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betono- | m?
d.10 [0511-04 ana- wej szarej grubosci 8 cm na podsypce z grysu bazalowego 2/4 mm
logia oraz dolomitowego 4/6,3 mm w proporcji po 50% grubosci 4 cm
17,90 m?2 17,90
16,60 m?2 16,60
RAZEM 34,50
11 Miejsca parkingowe
71 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.11 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
61,50 m?2 61,50
RAZEM 61,50
72 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.11 0402-04
(0,35*%0,15+0,15%*0,15)*23,70 m3 1,78
RAZEM 1,78
73 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowejna | m3
d.11 0402-05 tukach o promieniu do 40 m
(0,35*%0,15+0,15*0,15)*3,00 m3 0,23
RAZEM 0,23
74 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- m
d.11 0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1,50+4,10+12,50+4,10+1,50 m 23,70
RAZEM 23,70
75 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.11 0403-07 mieniu do 10 m
1,50+1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
76 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.11 [0109-03 - 2* tem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
61,50 m?2 61,50
RAZEM 61,50
77 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d.11 [0109-03 + 3* tem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
61,50 m?2 61,50
RAZEM 61,50
78 | KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej m?2
d.11 [0511-04 ana- koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/
logia 4 mm oraz dolomitowego 4/6,3 mm w proporcji po 50% grubosci
4 cm
<12,50*5,00+2*0,25*1,00*1,00-2*0,25*3,14*1,00%1,00 > 61,50 | m?2 61,50
RAZEM 61,50
12 | 45233000-9 Chodniki
79 | KNR 2-31 | D-04.01.01 |Regczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.12 0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
959,90 m? 959,90
RAZEM 959,90
80 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.12 0407-02 z wypelnieniem spoin piaskiem
strona prawa
50,50+45,30+1,50+2,60+3,20+3,20 m 106,30
strona lewa
4,40+13,60 m 18,00
10,80 m 10,80
11,60 m 11,60
35,60+1,40+4,00 m 41,00
38,80+10,80+2,30 m 51,90
13,80+30,90+5,80+5,30+30,90+8,10+1,90+3,30+6,30 m 106,30
RAZEM 345,90
81 KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu m
d.12 | 0407-06 do 10 m
4,40+1,40+10,80+13,80+5,80 m 36,20
RAZEM 36,20
82 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig chodnikow z piasku stabi- | m?2
d.12 | 0109-03 - 2* lizowanego cementem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 10
0109-04 + cm z pielggnacja piaskiem i woda
0118-01
analogia
959,90 m?2 959,90
RAZEM 959,90
83 | KNR2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci | m?2
d.12 [0511-01 ana- 6 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4 mm i dolomitowego 4/
logia 6,3 mm w proporcji po 50 % grubosci 4 cm
strona prawa
50,50%2,00+0,5*%5,50*%1,50 m?2 105,13
4,00%3,20 m?2 12,80
strona lewa
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
46,50%4,20 m?2 195,30
18,80%2,00 m?2 37,60
9,20%2,00 m?2 18,40
10,30%2,00 m?2 20,60
34,50%2,00 m?2 69,00
(2,00+2,90)*0,5*1,00 m?2 2,45
(7,00+12,50+7,00)*2,00 m?2 53,00
99,00%2,00 m?2 198,00
4,30%2,30 m?2 9,89
29,00%2,50 m?2 72,50
(2,50+3,00)*0,5*7,10 m?2 19,53
31,00%3,00 m?2 93,00
11,00%2,70 m?2 29,70
(6,30+5,20)*2,00 m?2 23,00
RAZEM 959,90
13 | 45233000-9 Ogrodzenie
84 | KNR2-01 | D-07.06.01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- m3
d.13 | 0301-02 + wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.III) - wykop wasko-
28*0214-04 przestrzenny
0,55*1,15%45,00 m3 28,46
RAZEM 28,46
85 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - m3
d.13 1101-07 pod fundament ogrodzenia z piasku gr. 15 cm
0,55%45,00*0,15 m3 3,71
RAZEM 3,71
86 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ogrodzenie - t
d.13 0290-01 prety gtadkie AO StOS fi 6 mm
60,7*0,001 t 0,061
RAZEM 0,061
87 KNR 2-02 | D-07.06.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentoéw pod ogrodzenie - t
d.13 | 0290-01 prety gladkie A0 StOS fi 20 mm
15,8%0,001 t 0,016
RAZEM 0,016
88 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ogrodzenie - t
d.13 0290-02 prety zebrowane A-11I 34GS fi 10 mm
6,4*0,001 t 0,006
RAZEM 0,006
89 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ogrodzenie - t
d.13 0290-02 prety zebrowane A-111 34GS fi 12 mm
177,6%0,001 t 0,178
RAZEM 0,178
90 KNNR 2 D-07.06.01 |Betonowanie fundamentu zbrojonego pod ogrodzenie w wykopie m3
d.13 0107-01 szczelinowym - beton B25
0,90*0,55*45,00 m3 22,28
RAZEM 22,28
91 KNR 2-02 | D-07.06.01 |Cokét zelbetowy ogrodzenia z betonu B25 - tawy fundamentowe m3
d.13 0202-01 prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m
0,65*0,50%45,00 m3 14,63
RAZEM 14,63
92 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Czapka zelbetowa cokotu z betonu B25 - nakrywa o $redniej gru- m?2
d.13 0219-05 bosci 7 cm
0,58%45,00 m?2 26,10
RAZEM 26,10
93 | KNR2-02 | D-07.06.01 |Montaz ogrodzenia panelowego z rozbiorki m
d.13 | 1802-02 mi-
nus ogrodze-
nie
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
14 | 45233000-9 Zielen drogowa
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
94 KNR 2-21 D-09.01.01 Oczyszezenie terenu z gruzu i zanieczyszezen - zebranie, ztozenie m?
di4 0101-01 + W pIyznw i wywiezienie samochodami na odl. do 25km
0101-04 +
48%0101-05
1555,20%0,01%0.2 m? 3.11
RAZEM 311
95  KNR 2-01 D-09.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat I-II1 m?
d.14 0505-01
155520 m? 1555.20
RAZEM 155520
96 KNR 2-21 D-09.01.01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na terenie m?
d.14 0213-01 + 8% ptaskim gruboé¢ warstwy 10 em
0213-02
1555,20 m? 1 555.20
RAZEM 1 555,20
97  KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim m?
d.14  0401-05 *  przy uprawie recznej na grunceie kat. Il z nawozeniem
4830,00 m? 4 830.00
Pinus
-2061,00 m? -2 061,00
-17.60 m? -17,60
-140.30 me -140,30
-34.50 m? -34.50
-61.50 m? -61,50
-959.90 me -959.90
RAZEM 1 85520
15 45233000-9 Oznakowanie pozieme i pionowe
98 KNR AT-04 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzehni bitumicznych - grubowarst- m?
d15  0203-02 wowe odblaskowe - oznakowanie gladkie - pasy ciagle
< P-3b > 8,00%0,12 m? 0.96
< P4 >163.00%0,24 m? 39,12
< P-7b > 5.00%0.24 m? 1.20
< P-10> 72,00%0,50 m? 36,00
< P-21 > 5,00%0.38 m? 1.90
RAZEM 79,18
99 KNR AT-04 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicziych - grubowarst- m?
d15  0203-02 wowe odblaskowe - oznakowanie gladkie - posy przerywane
<P-le > 46,00%0,12 m? 576
< P-3b > B.00%0.06 m? 048
< P<6>118.00%0.0 m? 7.08
< P-Ta>37.00%0.12 m? 4,44
< P-14 > 16,00%0,375 m? 6.00
RAZEM 30,84
100 KNR AT-04 D-07.01.01 Omuakowanie poziome nawierzelmi bitumicznych - grubowarst- m2
d.15  0203-03 wowe odblaskowe - oznakowanie gladkie - symbole
< P-8f>2%2.19 m? 438
< P-9a>12%4.15 m? 930
< P-13 > 14,00%0,2625 m2 3.68
RAZEM 17,36
101  KNR 2-31 D-07.02.01 Rozebranie shupkow do znakow szt.
d.15  0818-08
4 szt. 4.00
6 87t 6.00
RAZEM 10,00
102 KNR 231 D-07.02.01 Zdemowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt
d1s  0703-03 ‘gawezych, informacyjnych
6 szt 6,00
G szt 6.00
RAZEM 12,00
103 KNR2-31 D-07.02.01 Stupkido znakow drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm z de- szt.
d.15 0702-02 mi- montazu
nus shupek
6 szt 6.00
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RAZEM 6,00
104 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.15 | 0703-02 mi- gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z demon-
nus tablica tazu
<C-2>1 szt. 1,00
<D-3>1 szt. 1,00
<D-6>1 szt. 1,00
<D-46>1 szt. 1,00
<D-47>1 szt. 1,00
<F-6>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
105 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.15 | 0702-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
106 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.15 0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
<A-7>4 szt. 4,00
<B-2>1 szt. 1,00
<B-18>1 szt. 1,00
<C-2>1 szt. 1,00
<C-4>1 szt. 1,00
<D-1>6 szt. 6,00
<D-6>6 szt. 6,00
<D-18>1 szt. 1,00
<U-4b>1 szt. 1,00
<T-30f>1 szt. 1,00
< tabliczki > 1 szt. 1,00
RAZEM 24,00
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