KONSORCJUM:

ELEKTROPROJEKT 5.A. Qddzia! w Lublinie
20-447 Lublin, vl. Diamentowa 4
fel. 81-744 00 11, fax. 81-744 1945

& Elektroprojekt SA.

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spélkaz 6.0,
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

20-533 Lublin, ul. Przedwiosnie 3/15

iy g Przedsicbiorstwo Wielobraniowe Tel/ 4 >
=M ELEKTROSYSTEM = <. el./fax (081) 74058-24

Praocownia Projektowa Urzgdzern Elektroenergetyconych

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/8B/2009 egzemplarz nr 3/8

ODCINEK 8B Tom 6. ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

7 atwierdzall o wyutis
Wylkonawoom

INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1 Wiz .

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWED, i7:. =.., 7 .~ ..

MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLE SUSOWE]Y PRZY

UL. CHOINY W LUBLINIE

TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE ODCINEK 8A
OBIEKT; Krochmalna: od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miyriskiej

Tom 6 ~ Podstacja ,BYSTRZYCA" ul. Krochmalna w Lublinie

dz. nr 35 obr. 17 ark. 6
Imig nazwisko Nr uprawniert Podpis/ } 1]
Architektura:
Projektant mgr inz. arch. Zofia M. Cieélik upr. 305/L.b/78
Architektura; 7
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Zofia Rauch upr. 2359/1.b/74
AN
Konstrukeja:
Projektant mgr inz. Witold Krawezyk upr. 2794/Lb/94 : m
Technologia ~
Projektant mgr inz. Bogdan Pleska upr. 8105/89/WL, %
Technologia: )
Sprawdzajacy mgr inz. Romuald Boejarski upr. 455/94/WL :
STALWP=
- . . : Budownc
Lubhn, czerwiec 2010r e Achitektary # Y weka
1 wiend
20-071 Lubif
Projekt budowy zatwierdzil:
decyzja z dnia: Ak O AOAA i,

znak: AB. . L 3352, 3- 206 [RON

hez zastrzezen,  Uuwagami
Zalacznilt 0F oo do decyzji nr 5@/ﬂ4
W Iym A i sunldw opieczglowanych



ELEKTROPROIEKT S.A.
QOddziat w Lublinie

2. Oswiadczenie projekiantow 1 sprawdzajacych

Sir.2Tom 6
Odcinek 8B
EP3.2085/8B/2009

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadezam, ze projekt budowlany pn ,Trakeja trolejbusowa:

- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207

Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

_ Budynek Podstacji ,BYSTRZYCA™ w

L.p. |Branza Imie 1 nazwisko Data Podpis
1 | Technologia mgr inz. Bogdan Pleska Czerwiec e
Rigr Ini, elelktryk
upr. 8105/89/WL 2010r. BOGDAN PLE
I.OD/AE/0062/02 Ipravimiony projekiant w spec. fsZing
W Ezrigsic sieol i Instalacii ef,(bez ogramczan)
mnrm*ﬂﬁfdﬁﬂ .ir.;.“. .
2 | Architektura mgr inz. arch, Czerwiec
Zofia M. Cieslik 2010r.
upr. 805/Lb/78
LOJIA nr LB 0043
3 |Konstrukcje mer inz. Witold Krawezyk Czerwiec
budowlane upr. bud. nr 2794/64 2010r.

LUB/BO/1622/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustawy z diria 7 lipca 1994r, — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz, U. Nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pn ..Trakcja trolejbusowa’

* _Budynek Podstacji ,.BYSTRZYCA>

w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

L.p. Branza Imie i nazwisko Data Podpis
..... i eloleyk BORUALT: RAIARSYY
1. Technologia mgr inz. Romuald Bojarski Czemegr bl do " .r'jm tami
upr. 43554/ WL 2010r. PR A 505
P Upr ordid 11 rohat w 3pet
LOD/IE/0037/0— u'f::'.‘:l 1{1 Lreslﬂ eCi ol iher Off2mcIEn)
r ewid. £55/9aAVE
2. Architektura mgr inz. arch. Zofia Rauch

upr. 2359/Lb/74
LOIA nr LB 0085

Czerwiec . br ins.
20101, yp. bud. ¢

. 2359(Lb)74

itekt Zofia Ha.uc:‘.aA
ktowama Dez ograrpczen
é/’t architektoniczne]
d
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Wplsanym pczd numarem svmdency]nym}_&ﬂmaﬂéz;@z

i posiada mm&: ubezmeczeme od Ode‘WIEGZIBIIBOSﬁ o5

ktore mogqmﬂch W zmaczlm Z Wykenywaﬂ_em samodzie}ﬁ
B technicznych w budownictwie. i

Niniefsze za$wiadozenie jest wazne
od duja 1 styczmia 2010.r. do 31 grudnia 2010 1. .

Al 8_] Za szkody,

[T

Srzegors Gielinsk-

75 7g0dnGEC grvginaiet
QOVL\\.L\Q L
01-425 E.6dZ, ul. Phloocna 39 tek (042)632 97 39, fsirs' {04’7) 830 3639
e-mail: iod@pib.orzpl NIP 725-18-42:050
www.lod.piib.orgpl 7 Regon 473043690
' 2 Jp0OALST I STYRINGIET |

./ééfyh/



Lublin. dnia 7 list. 1978 r.

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
20-074 Lublin, ul 22 Lipeca 92
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Nr 8¢5/Lb/78

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peienia samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 112, § 71§ 13 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkeji teciinicznych w budownictwie {

Dz U.Nr8,poz. 46 ); - stwierdza sie, ze:
Obywatelka Zofia Malgorzata CIESLIK

magister inzynier architekt
urodzona dnia 12 lpca 1951 r. w Siennie woj. radomskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejt

PROJEKTANTA
w specjalnosci architektonicznej

Obywatelka Zofia Malgorzata CIESLIK jest upowazniona do:

1/ sporzqdzania projekiow w zakresie rozwigzan :

o/ architektonicziych wszelkich obieiaow budowlanych;

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiekiow budowlanych w budownictwie 0508 fizycznych =
wylqczeniem konstrukeji fundamentdw glebokich i rrudniejszych konsmrukcji  statycznie

niewvznaczalnych;

2w budownictwie oséb fizyczmych do  kierowania, nadzorowania i kontrolowaniu
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i i badania stanu
rechmicznego obiektow budowlanych z wylqczeniem konstrukcyi fundamentow glebokich i
rudniejszych konstrukcji siatycznie niewyznaczalnych.

Oryginal decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych podpisal z upowaznienia
Wojewody Lubelskiego — Giowny Architekt Wojewodztwa — mgr inz. arch. Olgierd
Olszewski. Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa 1 napisem w otoku: WOJEWODA
LUBELSKI

Duplikat decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych wydano na podstawie dokumentow
posiadanych w archiwum Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie.

Lublin, dnia 4 pazéziemika 2000r.
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URZAD WOJEWODZE!
w Lublinie
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samodz islnvehl funkoji technicznvcon w budownidtwisa
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERCW BUDOWNICTW&
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizezed j2by owej i [
Lo L::gcﬁwzj - Lublin, dnia 2008-12-29
InZynierow Budownictwa
20-150 Eublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 334-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Krawczyk Witold nr ewidencyjny LUB/BOM822/61

adres zamieszkania 20-883 Lublin Miodej Polski 26/12

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jeét wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
TR :w:_",’l:{eﬂ Lubelskiej Okr owej

7a 7g0GNR0TT -

ol
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Lublin, dnia ? o

Wydzial Gospodarki Drzestrzenne|
3

Geologll | Ochrong Srodowiska

2325/ uo;f{

Nroewid. wprawn. 7T T 70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art, 19 uvst. I pkt I 1 art. 20 uvst. [ ustawy

r dnia 31 styernia 19681 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 4

oraz § 291 § 5 uUstel Dl rozporzadzenia Przewodniczacego Ha-

miletu Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzesnis

19062 r. w sprawie kwelifikzcjl fachowwch osdb wykonujacpceh funkceje

lechniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 33, poz. 2466)

bl -F‘ fa 3 A .
Oh. Z0fis RAUCH o i
- ¢ k] - » - l
mzgister inZynier architekt
1dniz 1 - ~] |
uradzony dnia 26 _Iud 1545 1 o 7 q ,}Wl“agl%ﬁf,u, o

atrzymuije

archiﬁektcnvcdﬂeg

w specjalnosci. .
uprawnienia budowlane do _S;D_O'rwad"'e_ma P"‘OJ"I'-' ow buao*v"! anych
architekionicznych wszelkich obiekidw budowlanych, projektéw
budowlanych konstrukeyjnych z wyjgtlkiem projekidw budovlanych
0 skomplikowane] konstrukeji,projektdw instzlacji i urzgdzen
SEnitarThyeh § Wy g thiem SﬁomDL"VOW yCﬂ instalacji 1 urzg-

dref-sanitarnpychs — ;

E?E%u&uhu

% g .
Ze Wolewode

inieczsd okragis;
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wipnp Lalmos’ IT/70 A SG powiel Lred



Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z fisty architektow)

Lubelska Okregowa:Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Zofia Rauch
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2359/Lbk/74,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubeiskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: LB-00B5.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2010 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Ar__chitektéw RP przez:
Pawet Mierzwa, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekidw.
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
EB-C085-2A1B-CBILF-82ED-YE57

7z 7godnoéd 7 crygnalen

. QIQ &/\. Sew

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczeniz w publicznym sarwisie intermstowym Izby Architektow: www.izbaarchitskiow.pl
lub kontaktujac siz bezposrednio z wiasciwg Okragows Izba Architsktow.



ELEKTROPROJEET SA. | Sir. 3 Odcinek 8B
{(Jddziat w Lublinie 3.. Spis tomow - EPG.2685/2009

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzizt Architekiury 1 Budownictwa

| NWESTOR . 20-071 Lublin, Wieniawska 14

! GMINA LUBLIN
20-650 Lublin, Plac kokistks £

(INWESTYCIA
? BUDOWA TRAKCII TROLEIBUSQWEL,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEIBUSOWE]
PRZY UL, CHOINY W LUBLINIE
CPV: 45231 D0O-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linif energetycznych

EP9-20685/200%; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckie} do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyine dia trakeji i odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 3. Instaiacje sanitarne

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA

Tom 7. Informacja BIOZ



URZAD MiasTa

- Wdziap Architekyry , 1 -[:UBLIN
20-07 A
1 Lubiin, erniawska 1 :
ELEXTROPROJIEKT S5.A. 4. Zawartos dokumentacji Str. 4. Tomé
Oddziat w Lublinie : Odcimek 88
EP9-2085/88/2009
1 Strona tytulowa str. |
2 Oswiadczenia projekiantéw i sprawdzajacych st 2
3 Spis tom6w sir. 3 /1
4 Zawarto§¢ opracowamnia str. 4
5 Informacje bedace podstawy opracowania str. 5
6 Opis techniczoy sir. 6 /1 + 6/8
7 Spis rysunkow sir. 7




"7AD MIASTA LUBLIN
Cuzi Archiiesiury | Budownictwa
71 i.ublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROIEKT S.A. Str. 3: Tom 6
Oddzial w Lublinie 3. Informacje bedace podstawg Odcinek 8B
' opracowania EP9-2085/8B/2009

h

L

n

1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider

JELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

2. Decvzjanr 3/27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiaiowym

snake AB1D.7331.3.- 3/10 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architekiury

| Budownictwa z dnia 2009-05-09

3. Wypis z ewidencji gruniu

4. Warunki przylaczenia do sieci elekiroenergetyeznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z
0.0. nr EZ MM-4130/104/09 z dnia 27.11.2009r.

3. Uzgodnienia branzowe



Miniejsza decyzjz jest ostatzczna

DR L, i WA T U'd dﬂH "5040‘ O‘-{'.{fé._u“““ LUb ln, 2010 03 O%

AB.ID.1.7331.3-3 /10 PODINSPEKTOR

‘?uq

mgr it Aquigszle Bybaczuk-Ejzah

} ~ DECYZJA nr 3/41
‘o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu powiatowym :

Na podstawie :

- art 4, ust.2, pki 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pki. 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 1. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce meruchomosmaml { tekst jednofity
Dz..U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

-art. 104 iart 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania adminlstracy;nego { tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 88, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2008-12-10
Wnioskodawcy: Gminy Lublin reprezentowanej przez Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycfi celu publicznego polegajacej: na budowie trakcji
trolejbusowej z oSwietleniem ulicznym oraz podstacji trakcyjnej ,,BYSTRZYCA" wraz z jej
zasileniem w rejonie ulic: Krochmalnej i Diamentowej w Lublinie. :

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlane] polegajgcej na: budowie trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej ,,BYSTRZYCA” wraz z jej zasileniem w Lublinie
w pasie drogowym ulicy Krochmalnej (droga powiatowa) na odeinku:

- od koryta rzeki Bystrzycy - dziatka nr ewid. 1/1 (obr. 17, ark 1},

- do granicy terenu kolejowego (teren zamkniety) - dziatka nr ewid. 2 (obr. 43, ark. 1),

- do sklzyzowamaz ulicg Miynska i Gazowa - dziatka nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark. 7),
graz na czesci dma{ks przyleglej nr ewid. 25/2 (obr 17, ark. 6) — przewidziana lokalizacja podstacji
trakcyjnei. '

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :
granice pasa drogowego ulicy Krochmalnej ocznaczono linig ciagly koloru czerwonego natomiast
czesé dzialki nr ewid. 25/2 {obr. 17, ark. 8) oznaczono linig przerywana koforu czerwonego na
mapie syluacyjno — wysokosciowe] w skall 1:1000, stanowiacej graficzny zatgczaik nr 1a i 1b do
ninigjszej decyzji. i

2. Ustalenia dotyezace rodzaju i funkcji zsbudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne (kategorii powiatowej) i obiekty infrastruktury technicznej
- przebudowa pasa drogowego ul. Krochmalnej i realizacja urzgdzen trakeji trolejbusowej

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:
- projektowane rozwigzania odpowiadad powinny aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
zapewniajac uzupelnienie wyposazenia pasa drogowago.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

41, Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projekiowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin. ,
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej:
5.2. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
5.3.Zgodnie z art. 32 | 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 .,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w frakcie prac ziemnych przedmioiu 0 do kiorego istnigje
przypuszczenie, ze jest zabytkiemn, jest podstawg do obow1qzkowego wstlzymanta wszelkich prac
mogacych uszkodzic odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i nlezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lubllme ‘
|
6. Warunki zabudowy lzagospodarowama terenu wynikajace z przepiso ‘ odrebnych:
8.1. Teren objety inwestycja nie jest poloZzony na terenach gomlczychTa takze narazonych
na nlebezpleczeﬁstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas znemnych
6.2. Teren inwesiycii nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczema gruntéw roinych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

7.1. Sposob usytuowania, realizacji planowanej inwestycji pod wzgledem techniczno-budowlanym,
beda przedmiotem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

7.2. Planowana inwestycja linfowa musi uwzgledniad zalecenia Rozporzadzema Minisira Transporiu i
Gospodarki Marskiej z dnia 02 marca 1999 r., w sprawie warunkow techmcznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowan;e (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. #30 z p4zn. zm.).

7.3. Docelows trase projektowane] sieci {infrastruktury) nalezy uzgodnié z Wydziatem Drog i Mostow
UM Lublin oraz ZUDP Miasta Lublin. Inwestycje nalezy projektowac w liniach rozgraniczaigcych
ulicy Krochmalnej (droga powiatowa). Na lokalizacje sieci w pasie drogon nalezy uzyskaé
zezwolenie Wydzialu Drég i Mostow UM Lublin. ‘

7.4. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elekiryczng, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczows, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowane] inwestycji (o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia { budowlanego) nalezy
prajektowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentdw poszczegoinych czynmikow.

7.5, Zabezp:eczeme kolidujgcege z projektowang, inwestycjg uzbro;enla technicznego rozwigzad

na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegdlnych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania Dpkumentacii
Projektowej Miasta Lublin | jej zgtoszenia w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.|Nr 156, poz. 1118

z dnia 1 wrzesnia 2006r. z pozn. zm.)

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowad i budowac w sposob ckreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewmajqc poszanowanie
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym :

- okreslenie warunkéw ochrony przed uc:qzllwosc1am1 powodowanymi przez haias wibracje,

zakidcenia elektryczne i promieniowanie

- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gieby

9. Informacje dodatkowe. %

9.1. Decyzja ninigjsza {zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o planowamu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli mny wnioskodaweca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dia
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dia terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyZJa o] lokaltzacp inwestycji ceiu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmlotcwej sprawie decyzja me Zostafa wydana

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasncg;scu i uprawnien osob
trzecich.

9.5. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszcizenle o zwrot nakladow
pomesmnych w zwuazku z ofrzymang decyzig o lokahzac;; inwestyqji celu pubhcznego

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych, Roboty te mogg byc
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwolénhiu na budowe.

97 O pozwolenie na budowe mozZna wysta_plc do Wydzialu Architektury i Budownictwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.
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10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepuigcych uzgodnien z ;

-  Wydziatlem Drég | Mostow UM Lublin, pismem znak: DM UD.I.5544-45/10
Z dnia 12.02.2010r. - bez uwag

- Dyrekiorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, inspekforat w Lublinie,
ut. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, decyzjg NR 115/D/NLZ/10, znak: NLZ-0212-9/2/10 z dnia

16.02.2010r. (przedsiewziecie nie bgdzle wymagalo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego).

integraing czescig niniejsze] decyzji s3 nizej wymienione zataczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Archiiektury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czesc tekstowa

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmars Plewik,
Lubelska Okregowa zba Architektow nr LB 0180

UZASADNIENIE

inwestor wniost o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na budowie trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym oraz podstacji trakcyjne
BYSTRZYCA™ wraz z jej zasileniem w rejonie ulic Krochmalne] i Diamentowe]j w Lublinie.

Czesd inwestycji, objetej wnioskiem Inwestora, ziokalizowana na odcinku od Ronda Naradowych
Sit Zbrojnych do rzeki Bystrzycy znajduje sie w terenie, gdzie na mocy Uchwaly nr 1688/LV/2002
Rady Migjskiej w Lublinie z dnia 26 wrzeSnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina — czes¢ I, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w 2zwigzku z powyzszym {a czes¢ inwestycii jest wylaczona
z zakresu przedmiotowe] decyzji.

Czesté projektowanej inwestycji zlokalizowane] w ulicy Diamentowe] w Lublinie na dziatce nr
ewid. 2 {obr. 43, ark 1) znajduje sig w ferenie zamknigtym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego na tym terenie wydaje regionalny dyrektor ochrony srodowiska zgodnie z art. 51 vst. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r,,
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r,, Nr 80 , poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycia celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji 6 lokalizacii inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrgbnych araz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kitorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w ninigjszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odrgbnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodniefi, nie narusza infereséw osob trzecich oraz spelnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego sironom zapewniono  czynny
w nim udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
je] doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji,
okreslaé istotg i zakres zadania bedgcege—podmiotemn cdwotlania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zadanie. "dim
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Inspektorat w Lublinie, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

4. Wydziat Planowania w/m

AE



Zalacznik nr 2
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Znak: AB.ID.11.7331.3- 3/10

Analiza uwarunkowan zagospodarowania ferenu

1. Planowana inwestycja obejmuje budowe trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej ,BYSTRZYCA” wraz z jej zasileniem.

2. Teren planowangj inwestycji obejmuije:
pas drogowy ulicy Krochmalnej (droga powiatowa) na odcinku:
- od koryta rzeki Bystrzycy - dziatka nr ewid. 1/1 (obr. 17, ark 1), do granicy trenu
kolejowego (teren zamkniety) - dziatka nr ewid. 2 (obr. 43, ark. 1),
- do skrzyzowania z ulicg Miynska | Gazowg - dziatka nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark. 7),
oraz czesé dziatki przyleglej nr ewid. 25/2 (obr. 17, ark. 6) przewidzianej pod lokalizacje
podstacii trakcyjnej — tereny zieleni nieurzadzonej, w dolinie rzeki Bystrzycy.

Na dalszy odcinek inwestycji ziokalizowany w rejonie ulic: Miynskiej, Gazowsj,
Dworcowej, Trasy Zielonej w Lublinie wydano z up. Prezydenta Miasta Lublin decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym nr 363/139
z dn. 13.11.2008r. znak: AAB.JP.7331/1218/2006.

3. Przedmiotowa inwestycja speinia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla ustalenia lokalizacji celu publicznego,
zapewniajac uzupetnienie wyposazenia i poprawe standardu techniczno — uzytkowego
ul. Krochmalnej w Lublinie.

GEOWNY §PECIALISTA

mygr ing. arch JDagmnare Plevik
upr. bud. o £280/54/89
LOIA nr LB 0180

AE

PODINSPEKTOR

mgr int Agniesl /1; ybaczuk-Ejza



20-071 LUBLIN (L. WIENIAWSKA 14
ZARZADCA

ﬁ 751:[“[{_:_; “ i""'

L HZ AN lLﬂJ.STI"; LUB;_;I"\ AnAR 4R 4D -
L2 7 WYRAZ WEASCICIELT NIERUCHOMOSCT THE - 9
vy c;.lai GeodezZp - RO+ = 1
AT ;ubhr-m V‘ir;!r-ra‘NSHQ.-lg--.............‘....' ..................................... e R
tp. | isl. (BRasSwisEo, OiMzs, mazwa ] wr | nr | Pow.dzialtki ]
Nr 3EDN | Adres zamieszkamia, siedziba { ARE ! DZTALKY | Nomenklatura pravma |
j H I =
1 SKARB PANSTWA 1 1/1 0.0367 ha
6.22-1 WEASCICIEL udz: 1/1 PRZY RZ.BYSTRZYCY
431010376: 1 2/ 0.0262 ha
NAD RZEKA BYSTRZYCH )
6 1/10 0.0460 ha
UL . RROCHMALNA
8 2 0.2184 ha
NAD RZEKA BYSTRZYCA
DZ.u.wL . NRI5/07:PZ.932
2 SKARB PANSTWA 1 1/2 00387 ha
G.17-1 WEASCICTIEL pdz: 1/1 PFRZY RZ_BYSTRZYLCY
4310101761 1 21/1 0.1641 ha
W PDBL.HZ.BYSTRZYCY
2 62 ¢.4355 ha
UL . FIEKARSKA 28
UL .BETONGWA 8
UL.KROCHMALNA 45
4 6 0.0048 ha
PRZY UL.WEOSCIANSKIED
DZ.U. WL NR35/07:pZ.532
Kw 112146
3 GMINA LUBLIN 1 2/5 3.8664 ha
G.2-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 PRZY RZ.BYSTRZYCY fUL.CIEFLA
431010176: WEASCICIEL 3 3. 0.0334 ha
UL.KRDCHMALNA
& 24/7 ¢.0351 ha
W POBL.UL,KROCHMALRED
[ 232 - 0.53235 ha
UL . KROUHMALRA
[ 34 0.6728 ha
UL. KROCHMALNA
6 35 . 4.5296 ha
UL. KROCHMALNA
[+ 38 1.83253 ha
UL . KROCHMAL NA D.GT.VIT_BZ21747/78
D2, U.WL.NR35/07:PZ.932
GG.LUBLIN-5014/96
GG. LUBLIN/4932 /95
GN.IT.25/7723/1-215/08
Kw 100361
Kw 150759
KW 218955
Ky Z1E956
PS NS 1412/77
RR.IV.AS/I7T23/2-358/04
RR.IV.AS/7723/2-358/04
RR.IV.AS/TT23/2-360/04
4 GMINA LUBLIN s 3/ 10.2516 ha
G.486-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 UL .KROCHMAL NA
431010276 WEASCICTEL 1 - 2344 f b1 0.0068 ha
LUBELSKT KtUB JEZDZIECKI YL .KROCHMALNA /wpol
20-403 LUBLIN UL. CIEPLA 7 6 37 0.4302 ha
UZYTKOWNIK UL _KROCHMALNA - AB 2716792
AB 1 URE TH3B54/92
ANL1217/98 1_.09.98
D.GK.TVEE0Z/34/75
DZ.U.WL.NR35/07:7Z.932
KW 155349
3 SKARE PANSTWA 1 4/ 0.3284 ha
G.578-1 WEASCICTEL udz: 171 ULICA CIEFEA
431010176:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW KATEGORTIA DRODGI: GMINNA

NUMER DROGIL: 106205
1 5/3
UL .CIEPLA -poszer.

0.0172 ha

sinalem
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PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z0.0. - PT RYSTZr L
o 20340 Lublin, ul. Garbarske 21A o _
LUBZEL Dysirybucja sp. Z ¢.0. : ' " Lublin27.11.20091. -
ol Garberske 21 20340 Lublin ~ g S
Tel centrata 081 445 10 00 Fax 081744 23 39
Tel BOK 081 445 1693 .

Zalaeznik nr 1 do umowy
Nr wniosku 47511 | URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa I " WYDZIAE, INWESTY CJT
4130/104/09. 20-071 LUBLIN
ul. WIENTAWSKA 14
EZ.MM-4130/104/09 B - |
'WARUNKI PRZYEACZENIA

urzgdzen elektroenergéfycznyéh do sieci-érédniegq napigcia
 PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z o.0. :

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.1 1:2008 r. okresla sie nastgpujace warunki przyfaczenia nieruchomosci: podstacii
trakeyjne] przy ul. Krochmainej w Lublinie gm. Lublin — nr dzialki 25/2. - o S _
1. Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej: _ , .
- Istnigjgea finia kablowe SN relacji K218 - K 888- zasilanie podstawowe,
- |stniejaca linia kablowa SN relacji K305-K941 - zasilanie rezerwowe, ..
2. Miejsca dostarczania -energil elekirycznej: w zigczu SN.zaciski pradowe glowicy} kablowej od strony zasilania w
kierunku instalacji odbiorcy. i B 1 o
3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy p;zy{qci:zeniowej 800 kKW w 2011 roku
nalezy: T : S :
3.1. Wybudowac przytgcza: ' o { e
211 Z rozdzielni 15 kV stacii K218 i K 899 z wykorzysianiem finii kablowej fgczace] ww. stacje - zasilanie
podsiawowe. . - S f c -
3.1.2 Z rozdzielni 15 kV stacji K905 1 K 841 z wykorzystaniem finii kablowej taczace] ww. stacie - zasilanie rezerwowe.
3.1.3 Przylacza nalezy wykonac linig kablowsg o przekroju przewodéw jaki wyniknie z obliczen jednak nie mnigjszym
jak 240 mm2 dia linii SN zasilania podstawowego i 120 mm2 AL. dia linii zasilania rezerwowego. Odcinki linfi
kablowe] nalezy wykona¢ kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi
na napiecie pracy 12/20 kV z zylg powroing o przekroju min 25 mm2 Cu.
31.4 Na terenie nieruchomosci o uregulowanym stanie prawnym nalezy wybudowaé ziscze kablowe SN z dwoma
‘ rozdzieiniami SN czteropolowymi: Z pola liniowego kazdego ziacza SN |zasiic stacje transiormatorowg
inwestora. Zlgcze nalezy zlokalizowac w miejscu z dogodnym dojazdemn. “
3.1.5 Pola iimiowe nalezy wyposazyé w roztgczniki. .
3.2. Rozbudowaé sieé (zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem): GPZ Wrotkow | RS Orkana
zabezpieczenia nalezy przystosowac donowego ukladu zasilania. 3
3.3. Urzadzenia wnioskodawey . _ I
3.3.1 Na terenie nieruchomoéci nalezy wybudowac stacje transformatorowa z rozdzielnicami SN w sugerowanym
ukladzie pole zasilajgce ktore wyposazyc w zabezpieczenia z automatykg SCO, pole pomiaru energii (z
edigeznikiern w polu przekiadnika napigciowego), pola transformaiorowe (pola lodp_iywowe).
3.3.2 Transformatory o gérnym napigciu 15,75 kV nalezy dobrac do przewidywanego obcigzenia.
3.3.3 Wybudowadé linie kablowe SN igczace rozdzieinie SN w zigczach kablowych ze. stacjg transforrmatorowa,
Whioskodawey. - : f
3.3.4 Ww. linig kablowa wykonac o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczen w izolacji z polistylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdiuznymi | poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.
3.3.5 Na etapie projektu wykonawczego ‘nalezy dokonad podzialt mocy przy!aﬁcz%eniowej na poszczegolne ukdady
pomiarowe. ;
4, \Wymagania dotyczace ukfadl pomiarowo energii elekirycznej i systemu pomiarowego:
21. Zastosowaé posredni uklad pomiarowy energil elektrycznej na napieciu 15,00 kV.
42, Liczniki energii elekirycznej powinny umoziiwiac jednokierunkowy poriar energii czynnej | dwukierunkowy
pomiar energil biernej z rejestracia profili obcigzenia.
- 4.3, Ukiady pomiarowe muszg byC wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
trojsystemowe. -
4.4, Uklad pomiarowy powinien byé wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokainego
Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
4.5. Ukiad pomiarowy powinien posiadac ukiad synchronizacii czasu rzeczywistego, co najmnigj raz na dobse.




4.6,

48
49,

4.10.
4.1,

Urzgdzenia wchodzape w skiad ukfadu pomiarowego powinny spefmac wymagania dla dansj kategorii
ukladu pomiarowego okresione w lnstrukcp Ruchur i Eksploatacp Sieci Dystrybucyjns] PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.

Liczniki. energii elekirycznej muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl
magnetycmych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systernam
informujacy o wystgpieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rsjestrowanie, wskazanie, Swiscenie).
System ten ma wykazywacé wylacznie czy na licznik oddzialtywano polem magnetycznym, o kidiym mowa
powyzej, Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.
Zastosowaé ochrong przepigciowa kazdego z licznikéw energii elektrycznej zrealizowang za pomocg
ochronnikdw iskiernikowych z sygnalizacjs zadziatenia, zapewn[ajqcych poziom ochrony < 2,5 kV.
Wszystk;e elementy czlonu =zasilzjgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad - ukiadu
pomiarowego energii elekirycznej muszg byc przystosowane do plombowania. .

Uklad pomiarowy energii elekirycznef wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Whioskodawca.

Ukiad pomiarowy I zabezpieczenia usytuowac poza pomieszczeniarmi z- aparaturg SN.

5.Graniczne parametry techniczne przy%a_czanych urzgdzeni, instalacji i sieci oraz dopuszczainy poziom
zmiennosci parametrow: technicznych energii elekirycznej nalezy pfzyja_c zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami dla danego urzadzenia elekiroenergetycznego i zgodnie z IRIESD.
8.0kreslz sie nastepu;qce wielkoscl w stac]i 110/SN Lublin Wrotkéw i Lublin Czuby
I

o ~

10.
11.

i2.

6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 2504, czas wyigczenia 0,5s,

6.2- prad zwarcia tro;fazowego (SN) 12 kA, czas wylgczenia 1,55, i

6.3 - sie€ (SN) - docelowo uziemiona przez rezysior. i

Wymagany stopien skompensowania mocy bierne] w migjscu dostarczanra energii elektrycznej tg 0 =0,40.
Nalezy zastosowaC zabezpieczenia -przed. przedostaniem sig zaklécer -elekirycznych z urzqdz
wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z 0.0. 1 uzgodnic je na etapie pro;ektowama

W celu dostarczania-energii elektrycznej'w warunkach odmiennych od standardowych: nie: przewiduje sie
dostawy energn o parametrach odmiennych od standardowych.. |
Uktad sieci - wg wyboru przez projektanta.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elekiryczne wynosn
a) do 16 godz. dia przerwy planowangj |
b) do 4 godz. dla przerwy nieplanowanej. i
taczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynost:

&) do 35 godz. dia przerw planowanych,

13.

14,
15,

b) do16 godz. dia przerw nisplanowanych. : ;

Inne wymagania: ’

a) dla odbioréw wymaggjacych duzej pewnosci zasiiania nalezy zamstalowac dodatkowe zrodio energt
(np. agregat) z ktdrego zasilanie wykonac w sposob umemozlnma]a_cy podanie napigcia na sie€ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp.z o.0. .

b) szczegdly zwigzane z ukiadem projekiowane| stacji oraz z zasnamem nalezy uzgodni¢ na roboczo w
Diziale Rozwoju | Postepu Technicznego PGE Dysirybucja LUBZEL Sp.z0.0. _

c) w przypadku kolizji projekiowanej zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wysigpic do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. © okresleme warunkow plzebudowy
kolidujscych urzadzen | zawrzed stosowng umowe. - -

d) Na powyzsze nalezy przedlozyé do sprawdzema w PGE Dystrybuqa LUBZEL Sp.-z 0. proje’
budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o obowiazujace przepisy budowy urzadze..
energetycznych, rozw;agama typowe i standardy obowigzujace w PGE Dysirybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

g) o terminie rozpoczecia inwestycji nalezy pisemnie powiadomic PGE Dystrybuqa LUBZEL Sp. z 0.0.

Waznosé warunkéw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia |

Od niniejszych warunkéw przylgczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z c.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ninigjsze Warunki Przylaczenia bez zawariej umowy © przyiqczenié nie stanowia podstawy do

Rozdzielnik: KIEROWN!K

‘rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez

strony ‘ /
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4
Fax 81-744-19-45

W odpowiedzi na pismo nr T1/AJ/678/2010 z dnia
26.08.2010r, z prosbg o uzgodnienie dokumentacji PB Trakcja
Trolejpusowa — odcinek 8B; Tom 6 - Podstacja BYSTRZYCA
w  Lublinie informujemy, Ze w/w dokumentacje uzgadniamy bez
dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych
projektu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 0-81-71-00-442.
paégguag.

Dyrgkior ds. Tmicszcn
rd
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ROZDZIAL 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA T"ERENU
| URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa

1.1. Pedstawa projektowanta
20-071 Lubilin, Wieniawska 14

1.1.1. Polskie Nomy.

1.1.2. Wrytyczne branzowe.

1.1.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznege.
1.1.4. Wizje lokalne w terenie.

1.2. Lokalizacia
Lublin, ul. Krochmalna, dziatka nr 35 obt. 17 ark. 6

1.3, Opis stanu istniejjcego
1.4. Opis stanu isimiejacego
Teren wydzielony pod stacje znajduje si¢ na dzialce o ar 35. Posiada dostep od istniejacego
placu manewrowego do zawracania. Obszar zielent miejskie].

1.5. Prejektowane zagospodarowanie terentt
Zamierzona inwestycja obejmuje:

Budowe budynku Trakeji Trolejbusows;.

Podlaczenie obiektu do projektowanych instalacii.

Budowe przyiacza energetycznego.

Budowe utwardzen wokda! budynku.

o Budowe drogi dojazdowet.

1.6. Wska#niki techniczne uzyskane w projekcie
Projektowana powierzchnia zabudowy 4435 m?
Powierzchnia utwardzona 108,20 m®

1.7. Informacja o terenie z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej
o Drziatka, na ktérej sa projektowane budynki nie jest wpisana do Tejestru zabytkow.
c W obszarze zainwestowania brak obiektéw lub terenéw objetych ochrona zabytkow
W rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 17.09.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz.1568}.

1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w strefie wplywdw eksploatacii gornicze].
1.9. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZythownikow
Obecnie nie ma, a takze nie sa przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higiemy i
zdrowia wytkownikéw projekiowanego budynku. Projekiowana inwestycja pie kwalifikuje sig
do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, 0 ktdérych mowa w art. 51
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627
z poniejszymi zmianami oraz Dz U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573).

O 0 Q0

1.10. Warnnki gruniowe- wodne i kategoria geotechniczna obiektu ~
Wedlug dokumentacji geotechniczne]. &

NI
Opga’co /léﬁi&:
mer inz, arch. Zofia M. Zleslik

upr. bud@ﬂp@b!?%
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ROZDZIAL 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa

Opis techniczny architektoniczno - konstrukeyjny 20-071 Lublin, Wieniawska 14
2.1. Przeznaczenie | program uiythowy

Projektowany budynek to podstacia prostownikowa trakcyma BYSTRZYCA™ przy
ul. Krochmalnej na dzialce 35 w Lublinie. Podstacja prosiownikowa jest przeznaczona do
zasilania sieci frakeyjne] trolejbusowe).

Budynek zostat zaprojektowany jako malogabarytowy obiekt 0 wymiarach; 5,50 x 8§,48m.

Wysoko$é catkowita 4,28 nad poziom terenu.

Spis pomieszezen | zestawienie powierzehni

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj Wrykoficzenie scian
kondygn. | ip. uzyth. posadzki
2 |
e i
Q 1 Pom, techniczne 34,7 Phytki tynk mineralny malowany
gIEsowe farbyg silikonows
- ~ Razem PU:| 347 m?

Kubatura: 166,75m
Powierzchnia zabudowy: 44,35m?

22, Forma architektoniczna i funkcja

Podstacje prostownikows zaprojektowano, jako matogabarytowy obieki na planie prostokata
ze zréznicowans kolorystyka oraz wykoficzeniem materialowym elewacji.

Przekrycie jednospadkowym dachem o kacie nachylemia 2%. Wejscie zostalo zadaszone
daszkiem zelbetowym o szerokosci lm.

2.3. Rozwiszania kenstrukcyjoe-materialowe

Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne grunty wykonalt:

o Przedsigbiorstwo Ustug Geotech Tadeusz Zyga, Jacek Zyga s.c. 20 247 Lublin,

ul. Tumidajskiego 14/14
Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze Realizacji i Nadzoru Inwestyeji w Lublinie
§.Z.G. Sp. z 0.0. 20-016 Lublin ul. Narutowicza 45/3
Stanowia one integralna czesé dokumentacii projektowej.
Na rozpatrywanym terenie, w rejonie posadowienia obickiow, wystepuja m.in;
— nasypy zakwalifikowane jako nienosne
— gliny pylaste, twardoplastyczne o L=0,20
— gliny pylaste, twardoplastyczne o [,=0,07
~ oliny pylaste, plastyczne o I;=0,33
— py} lessopodobny bezowy, twardeplastyczny o 15=0,.20
— pyl lessopodobny bezowy, twardoplastyczny o In=0,10
— pyly péizwarte o 1;=0,00
— piaskdi drobne, $redniozageszezone ¢ [5=0.6
— piaski pylaste, twardoplastyczne o0 I} =0.10
— piaski érednie bezowe, Sredniczageszezone ¢ Ip=0,5
Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentow.

0



- FIEKTROPROIEKT 5.A.
(Oddzial w Lubiinie

6. Opis techniczny

i1%ir, 6/3 Tom 6
"1 Odeinek 88

EP9-2085/8B/2009

Ogblnie, warnmki do posadowicmia bezpos’rednieﬂo tego rodzaju obickiéw sg dobre.
Posadawia¢ w gruntach rodzimych. Jezeli pomizej wystgpuj grunty siabonoesme lub nasypy
nalezy wykonaé podlewke z chudego betonu lub podsypke z piasku sredla%)@% ZNeEOT IN

warstwami do Is=0.95. Glebokosé preemarzania gruntu wynost 1,0m.

Fundamenty

Wiydziat Architektury | Budowniciwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

o Posadowienie bezposrednie- w formie law fundamentowych z betonn C16/20 zbrojonych
podtuznie pretami ze stali BSOOSP i Al St3sx-b. Wysokos¢ taw 40cm, podlewka z betonu
C8/10 gr. min. 10cm (w przypadku wystepowania grunidw nosnych g glebiej, wykonad
grubszq podlewke). Posadowienie law na glebokosci min 1,0m ppt.

o Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu CI16/20 Iub z bloczkdw

betonowych gr.3{lcm na zaprawie cementowej klasy 8
Konstrukcja nadzierma

o Sciany nadziemia z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPa.
W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo 0c1ep10ne styropianem fwarci}?m

grub.61i12cm

o

krzyzowo pretami ze stali BS00SP.

O 00 G

Nadproza prefabrykowane typu L19 Tub wylewane zelbetowe
Wienice monolitvczne zelbetowe

Daszki nad wejsciem monolityczne zelbetowe
Dach; konstrukcja dachu - plyta zelbetowsa oparta sa wiencach. Spadek 2% w zaprawie

cementowej, pokrycie dachu — papa zgrzewalna

24,  Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnesprawnych

Obiekt jest budynkiem techricznym wydzielonym

2.5. Podstawowe dane technologiczne

Wedbug projektu technologicznego.

2.6. Rozwiszanie budowlane
SCIANY FUNDAMENTOWE

Stropy gr. 15cm, monolityczne zelbeiowe wykonane z betonu CIG!“?O 1 zbrojong

o Sciany monolityezne gr30cm 2z betonu C16/20 lub bloezki betonowe gr.30cm

Iwyirzymalosé bloczkow B-20, murowane na Zaprawie cementowe]j Klasy 8 (80kG/em™):
o 2x dysperbit- wg zalecen producenta;
o Styropian ekstrudowany gr.6cm (Wspéiczynnik przewodnosci ciepinej

A=0k.0.32W/(mK)).
SCIANY ZEWNETRZNE

o Tynk cementowo- wapieany malowany farba ﬂ*lesvjnat {od wewnalrzy;
o Cegla Porotherm gr.38cm (z atestem PIH} na zaprawie cementowo- wapwnne_; klasy 5

{50 kGlem?);

o Plyty z welny mineralnej lub styropian twardy gr.12cm;

o Tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.
W strefie cakolowej, od poziomi -0.05 do poziomu +0.30 st\rrm;nan twardy zasiapiono
styropianem ekstrudowanym gr.2x6cm i wykoriczono tynkiem mozaikowym w kolorze

jak najbardziej zblizonym do projektowane] kolorystyki budynkar
POSADZEA; Phytld gresowe na podiozu betonowym;

DACH; Papa wierzchniego kryeia, Papa zgrzewana, Styropian twardy. Izolacja z folit,
Plyta zelbetowa gr. 15cm ze spadkiem 2%

STOLARKA: Brama i drzwi techmiczne stalowe ocicplone

IZOLACIE TERMICZNE; styropian twardy, welna mineralna, St}TOpla}l ekstrudowany
ROBOTY WYKONCZENIOWE:
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- wewnetrzne: Tynk cementowo - wapienny kat. IIL malowanie Scian fafby Er@wIsying TA LUBLIN
trudnoscieralng _ Wrydziat Architektury i Budownictwa
- Zgwnetrzne: 20-071 Lublin, Wieniawska 14

Q

Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbg silikonowz z boniowaniem wg rys.
elewacji

o Ohrobki blacharskie okapéw, gzymséw i zadaszenia,

o Podest wiazdowy z betonu wylewanego na gruncie, nawierzehnia podestu z kostki

betonowe_;

o Rynay i rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy pQWIELBBP_} w kolorze szarym
jub rynny i rury spustowe FVC

o - Opaska wzduz scian z kostka brukowej

o Utwardzenia terenu z kostki betonowej gr.8cm.

2.7. Rozwiazania instalacyjne
Wedhg prq;ektow instalacji.

2.8. Dane techniczne obiektu budowianego charakteryzujace wplyw obiekiu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obickty
sqsmﬂ.me

Inwestycja nie bedzie nna}a negatywnego wplywu na srodowisko,

2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
2.10. Uwagi kolicowe
o Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgednie ze sztukg
budowania (Wamnh techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczefistwa 1 higieny pracy, polskimi normami
i przepisami.
o Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonaé
doldadnie wg wytycznych 1 zalecers producenta.
o Zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne 1 urzadzenia winny speiniaé
normy bezpieczeistwa p - poz. | bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Opracowanie: / 5
mgr inZz. arch. Zofia M. F sttle; upr. bud. 805/Lb/78

mgr inz. Witold Krawciyk; upr. 2794/Lb/%4
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ROZDZIAL 3 — PROJEKT TECHNOLOGICZNY  URZAD MIASTA LUBLIN
. Wydziat Architektury i Budowniciwa
1. Podstawa epracewania 20-071 Lubtin, Wieniawska 14

Podsiawe opracowania stanowia;
-  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczmej PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0. it EZMM-4130/104/09 z dnia 27.11.2009r.,
— Ustalenia robocze z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednozespolowa podstacja prostownikowa trakeyjna
BYSTRZYCA®" przy ul. Krochmalnej or dziatki 35 w Lublinie.

3. Charakterystyka techniczna
Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania sieci trakeyjngj trolejbusawej.
W podstacji prostownikowej trakcyjnej energia elekiryczna pradu przemismmego jest
przetwarzana na energic pradu stalego i za pomoca kabli, przesylana do sieci jezdne] trakcji
trolejbusowe]. :

Parametry podstacji ,, BYSTRZYCA”

Ip WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. |Sposéb pracy punkin nenfralnego sieci - s]{ompsnsowéma
2. |Napiecie znamionowe sieci kV 15
7. (Moc zainstalowana kVA 1225
8. ! Prad podstacji wg mocy zainstalowanej A 472
9. |Moc zamowiona 13-min. po sit. SN kW 600
10. | Wspolczynnik mocy (bez kompensacji) - 0,96
11. |Prad podstacji po stronie SN A 4.1
| wz mocy zamowicne] . -
12. | Napiecie na szynach pradu statego v 660
13. | Moc znamionowa zespoiu prostownik. LW 200
w kL V przeciazalnosel
Iﬁf. Liczha Zes!m% prosmw.mkowy szt. 1
15, péi R.PS .'Zaﬂlacz t[:akcy}ﬂ} szt 4
16. |50V + kabel minusowv
Wytaczuik rezerwowy szt 1
17. | Napiecie pomocnicze potrzeb wiasnych v | 400730 podst, -z 4- wzw Tr. prost,
pradu przemiennego rez. -Zsiecinn
18. | Moc mam 4 uzw. Tr. prost. kVA 23 potrz. wi. 400/230V AC
19. [ Napigcie sterowania pradu staltego 220 z sitowm 220V DC
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4, Urzadzenia Wydzial Architektury § Budownictwa

20-071 Lublin, Wieniawska 14
4.1, Rozdzieinica 15KV
Przyjeto rozdzielnice jednosekeyjna. przydcienng. wyposazona wi
- wpolach doplywowych - w wylacznik w wykonaniy wysuwnym fypi YD4,
—  wpolu pomiaru = w przekiadniki pradowe 1 napieciows oraz uziemnik szyn,
- w poln zespohu prostownikowego - w wylacznik w wykonaniu wystwnym typu VD4,
4.2. Rozdzielnica 660V pradu stalege - RPS
Przyjew rozdzielnice dwuczionowa przyscienna wedhig projekin "Elekiroprojekt” Oddziat
w Fodzi i dokumentacji konstrukeyjnej Elektrobudowa S.A.. wypoesazong W

e szyny gtéwne (+) (-} 660V i szyne obsjsciowa (+} 660V,

« wpolach zasilaczy trakeyjnych i kabli minusowych:
- wylaczniki szybkie typu URLS 1500A 300V w wykonaniu wysuwnyim.
_ odtaczniki pradu statego 1-biegunowe obejsciowe z napedem silnikowym,
— odfaczniki pradu statego kabla minus I-biegunowe z napgdem silnikowym,

e w polu wylacznika rezerwowego w:
— wylacznik szybki typu URI5 1500A 900V w wykonaniu wysuwnym,

« W polu zespobu prostownikowego w:
— odtacznik pradu siafego 2-biegunowy z napgdem silnikowym.

4.3. Rozdzielnice potrzeb wilasnyeh — Rpwl i Rpw2
Przyjeto rozdzielnice przyscienne, wyposazone w aparaturg nn potrzeb wlasnych
400/230V AC (Rpw1) 1220V DC (Rpw2).

4.4. Stownia 220V BC
Zastosowano sHownig 220V pradu stalego z redundancijg 3%400V AC/220V, 154 DC
posiadajaca we wspdlnej obudowie kasetowej zasilacze impulsowe, kasetowe moduly
pomiarowe oraz baterie 18 akumulatoréw zelowych 25Ah. SHownia ta zaprojektowana
i wykonana dla tego typu podstacji sprawdza si¢ w eksploatacji Istnigje mozliwosé
zainstalowania w podstacji innej réwnowaznej silowni o parametrach takich jak PIZYieto W

projekceie.

4.5. Zespé! prostownikowy kompaktowy 660V DC
W podstacji zostanie ustawiony zespét prostownikowy kompaktowy wyposazony w:

_ Transformator prostownikowy zywiczny (T) 4-uzwojeniowy o parametrach
znamionowych: moc 1225kVA/GO0/600/25k VA, napiecie 15,75+4%2.5%-2x2,5%/
0.525/0,525/0,4kV, uklad polaczen Yy0dllzn5, napiecie zwarcia [1,0%,
wspalezynnik tetmien k <2,

- Prostownik diodowy (V) na znamionowe napigcie Wwyprostowane 600V,

- zamontowany na transformatorze,

- ograniczniki przepiet po stronie SN i DN Zespoiu prostownikowego,

-  zabezpieczenia fabryczme Transformatora prostownikowego (T) i Prostownika (V)

Zespol prostownikowy (ZPK), ktéry shizy do zasilania makeji migjskigj 660V pradu
stalega, posiada ukled prostowniczy skladajacy sie z 2 mostkéw diodowych 3-fazowych
polaczonych z transformatorem w ukladzie 12-puisowym bez dlawika, 300Hz oraz parametry.

- napiecie zastlanta 15,75kV, S50Hz+4%2,5%-12x2,5%,

- znamionowe napiecie state 660V,

_ rmamionowy prad staly 12004 (wartosc odniesienia),
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« preecigzalno$é w V ki wedfug PN-IEC 146-1-3:1996.
Uzwojenie 4 (o mocy 25kVA) transformatora prostownikowego, kidre stuzy do zasilania
potrzeb wiasnych 400/230V AC podstacji jest wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy.
: URZAD MIASTA LUBLIN

5. [Ipstalacje elektryczne w podstacji Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

5.1. Instalacjz oéwietleniz i gniazda wiykowe

- Oprawy o$wietlenia podstawowego beda mocowane na wysokosci 2,5m.

— Obwody instalacji bedg prowadzone jako natynkowe. Wyiaczniki t gniazda wiykowe
przewidziane w wykonanit natynkowym.

_ Izolacia przewodéw zyl ochronmych / PE / powinna mie¢ kolor zelono-zoHy,
natormiast Zy! neutralayeh /N7 kolor mietneskd.

— Sposéb wykonania instalacii oswietleniowe] i gniazd wtykowych oraz zasiosowany
osprzst pokazanc na planach instalacyjnych

5.2. Instalacja egrzewania -

Pomieszezenie bedzie ogrzewane grzejnikami promiemnikowymi o mocy 1000W
zawieszonymi na konstrukcji wykonanej z 2 ceownikéw montazowych mocowanych do
stropu na wysokosdei 2,5m za pomocy zwieszakow. Grzejnild sq preyiaczone do dwoch
obwoddw wyprowadzonych z tablicy wentylacji TW. Obwéd pierwszy z dwoma grzejnikami
w hali ma zapewni¢ stala temperature +30C. Obwéd drugi z dwoma grzejnikami bedzie
zalaczany w przypadku obecnosdci obshugi na podstacjl. Automatyka sterowania grzejnikami
w zalermosci od temperatury w pomieszczeniach jest realizowana przez sterownmik w
potrzebach wiasnych DC.

6. Obsiuga podstacji

Padstacja moze pracowaé z obshuga lub bez obshugi po uruchomientu zdalnego sterowania
z Centralne] Dyspozyiorni,

7. Ochrona przepigciowa )

Uzwojenia pierwotne i widrne transformatora zespolu prostownikowego kompaktowego sg
chronione od przepieé za pomoca ogranicznikédw przepieé Sredniego i niskiego napigcia.

Do ochrony diod od przepieé komutacyjnych sa przewidziane specjalne uklady RC
zainstalowane przez wytwérce w szafie prostownikowe]. ' S )

Szyny gléwne (+) i (-) rozdzislnicy pradu stalego 660V — RPS zostaly wypesazons
w odgrommniki zaworowe dla ochrony przepie¢ pochodzacych od przewodu jezdnego
w obszarze podstacji.

W obwodach sterowania i sygnalizacji w poszezegélnych rozdzielnicach wyposazonych
w sterowniki swobodnie programowalne przewidziane ograniczniki przepiec.

8. Ochrona przeciwporaZeniowa

Jiko oclmome przed dotykiem poSredmim w wrzgdzemach Sredmiego  mapiccia,
w urzadzeniach 660V pradu stalege przewidziane uziemienie ochronne, natomiast
w urzadzeniach 400/230V pradu przemiennego (sie¢ TN-S) i 220V pradu statego (sie¢ IT)
przewidziano samoczynne wylaczenic zasilania.

Ponadto, w sieci 220V pradu sialego przewidziano ciagla kontrole doziemienia obu
biegundw, zrealizowans w sitowni pradu siatego.

W podstacii istieje jeden wspdlny uziom dla urzadzed pradu statego 660V, pradu
przemiennego 13kV i 0.4kV (uziemienie ochronne i robocze} oraz dla istmiejace] instalacit
odgromowej.
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Skutecznos$t ochrony przeciwporazeniowej naleZy siwierdzi¢ za pomoca DOHMETGWw
wartosci napieé razeniowych dotykowych przy wymuszaniu przeplywu odpoﬁi%%}éﬁggfm LUBLIN
UZIOMmOoWago. Wydzial Architalury i Budownictwa
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¢, Kempensacja mocy biernej
Z uwagi na wysoki wspdlezynnik mocy zespoléw prostownikowych o pulsacji 12-fazowej
{rzedu 0,96), nie projekiuje si¢ urzadzen do kompensacji mocy biernel.

i0. Oddziatywanie zespoiéw prostownikowych na sie¢ zasilajaca

Z uwagi na 12-fazowa pulsacje zespoléw prostownikowych, nie przewiduie si¢ stosowania
dodatkowych srodkdw ochrony przed nadmiernym odksztalceniem napiccia.

Opracowanie:

wigr ing. elekiryk
BOGDAN PLESKA
Uprawnicny projeltant w spec. iasial-mz
W zakrasio sieci ¢ instplacjl el.(Dsz ograniy
nf gwid, 105/E0 M

inz. B. Pleska
upr. bud. 105/89
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Lo, Tytul rysanku Nr archivw. | Uswag;
1. Projekt zagospodarowania terenu 2 =01 363

2. Rzt parteru 3-04 188

3. Rzut dachu 304189

4. Przekroj A - A 304190

5. Elewacja potudniowa i pc')%néocna 3-04191

6. Elewacja wschodnia 1 zacﬁédﬂia 3-064192
7. |Rozmieszozenie urzadzen plan 5-04171

8. Schemat strukturalny stacji 1 3-04172

o Schemat strukturalny stacjl 3-04173

10. | Schemat strukturalny stacjt. 3-04174

11 Rzut fundamentow 3-04173

12. Instalacie elekiryczine 3-04243
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obr.22 ark. 7
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i PROJEKTOWANE POWERZCHNIE UTWARDZNE
Wykonawca Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq

wytyczeniu i geodezyjne] imwentaryzacfi praez PROJEKTOWANE DOJAZDY
PROJEKTOWANE DOJSCIA
WEJSCIA DO BUDYNKGW

LICZBA KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- 44,35 m?2
POWIERZCHNiIA UTWARDZEN- 108,20 m2
PPP=176,00m n.p.m.
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