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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ] Poszcz. ] Razem
1/45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-\km
0111-01 ninnym
0.670 km 0.670
RAZEM 0.670
1.2|[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywoze m?
0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
2330 m? 2330.000
RAZEM 2330.000
1.3|[KNRAT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiaty m?
0104-01 rozbiérki na odl. do 10 km
50.1 m? 50.100
RAZEM 50.100
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szeéciokatnyqm?
0106-01 i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywp-
zem na odl. do 10 km
3455 m? 3455.000
RAZEM 3455.000
1.5|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5¢m na podsypce piaskowej  [m?
0805-05
<chodnik> 140 m2 140.000
<opaski przykraweznikowe> 200 m?2 200.000
RAZEM 340.000
1.6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltu lanego gr. 4 cm mechanicznie m?
0802-04
<chodnik> 2200 m? 2200.000
RAZEM 2200.000
1.7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?
0801-04
<chodnik> 2540 m? 2540.000
RAZEM 2540.000
1.8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskom
0806-02 wej
1860 m 1860.000
RAZEM 1860.000
1.9|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe|m
0806-07
1570 m 1570.000
RAZEM 1570.000,
1.10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
97 m3 97.000
i RAZEM 97.000!
2 CPV 45233100-0 REGULACJA URZADZEN
2.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
2.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3/45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
0202-08 gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
<wykop pod zatoke parkingowag> 898.3 m3 898.300
RAZEM 898.300
4/45233300-2 |CPV 45233300-2 PODBUDOWY
4.1|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa o g m?
0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm
<chodniki> 2300 m? 2300.000
RAZEM 2300.000
4.2|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?
0113-02
<zatoka > 3560 m?2 3560.000
RAZEM 3560.000
4.3|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, warstwa o gnm?
0111-03 bosci po zageszczeniu 10 cm
<zatoka> 3560 m? 3560.000
RAZEM 3560.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. 1 Poszcz. | Razem
5/45233100-0 |CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
5.1/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych(emulsjg asfaltowg) - zuzycie emulsjim?2
1005-07 0,3kg/m2
8900 m?2 8900.000
RAZEM 8900.000
5.2|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z asfaltu AC 11 50/70 t
0108-02
136.6 t 136.600
RAZEM 136.600
5.3/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci po z4m?2
0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC8S PMB
<jezdnia>4300 m?2 4300.000
<zjazdy> 200 m? 200.000
RAZEM 4500.000
5.4/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?
0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
<zatoka parkngowa> 3560 m?2 3560.000
RAZEM 3560.000
5.5/KNNR 6 Remonty czgskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 8 crim?
1103-02 na podsypce piaskowej i ze spoinami wypetnionymi piaskiem
<przebrukowanie nawierzchni z kostki> 120 m? 120.000
RAZEM 120.000
6/45112730-1 |CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ dqm3
0108-09 15 km
2036.39 m3 2036.390,
RAZEM 2036.390
6.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2036.39 m3 2036.390
RAZEM 2036.390
6.3|KNP1 1201 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m?
1201-01.01
3500 m? 3500.000
RAZEM 3500.000,
6.4/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
0501-01
3500 m?2 3500.000!
RAZEM 3500.000!
6.5/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
0209-01
0.350 ha 0.350
RAZEM 0.350
6.6/|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?
0401-01
3500 m?2 3500.000
’ RAZEM 3500.000,
7 CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chm?
0203-01 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
gtadkie (Plastiroc Agate)
170 m? 170.000
RAZEM 170.000
7.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
0702-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7.3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki do przestawienia szt.
0702-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000;
7.4|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt.
0702-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8/45233100-0 |CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC
8.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
198.6 m3 198.600
RAZEM 198.600
8.2|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce pigm
1201-01 kowej
31 m 31.000
RAZEM 31.000

-2-

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 4032 Uzytkownik: TRASA-Ustugi Projektowe mgr inz. Jerzy Kaliszuk




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8.3|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cem
0401-03 mentowo-piaskowej
1980 m 1980.000]
RAZEM 1980.000
8.4|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce c¢m
0401-03 mentowo-piaskowej
340 m 340.000
RAZEM 340.000

8.5/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

2300 m? 2300.000
RAZEM 2300.000
8.6|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-'m
0404-01 nione zaprawg cementowg
1650 m 1650.000
RAZEM 1650.000
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