Zalgcznik nr 3 do OPZ
~Przebudowa/rozbudowa ul. Konrada Wallenroda”

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4330.12.2016 Lublin, dnia 10.03.2016 .

Wydziat Przygotowania Inwestycji

w/m

dot. pisma znak: IP-P1.530.47.2013 -warunkdw projektowania ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie

W odpowiedzi na pismo ztozone dnia 10.03.2016 roku, Wydziat Opinii
i Uzgodnien Zarzadu Drég i Mostéw okresla ponizsze warunki projektowania
ulicy Konrada Wallenroda:

1. Projekt budowlano - wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

2. Ulice Wallenroda nalezy projektowa¢ w klasie ,D” - dojazdowej. Projekt winien
zawiera¢ branze: drogowg (wraz z projektem organizacji ruchu), o$wietlenia
ulicy, jej odwodnienia oraz zieleni.

3. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé¢ zgodnie ze ,Szczegbétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjaé
kategorie obcigzen ruchem KR-2.

5. Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

6. Do wzmocnienia konstrukcji przewidzie¢ warstwy bitumiczne z zastosowaniem
polimeroasfaltbw. W przypadku projektowania nowej konstrukcji podbudowe
przewidzie¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

7. Chodniki (o ile pozwoli na to dostepno$¢ terenu) nalezy projektowaé
bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy projektowaé
z kostki betonowej koloru szarego.

8. W miare dostepnosci terenu zaleca sie projektowanie maksymalnej ilosci
stanowisk parkingowych w pasie drogowym.

9. Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokos$ci kraweznika.
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

10.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié¢
w Zarzgdzie Drog i Mostéow w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu réwniez w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie. Projekt statej
organizacji_ruchu nalezy zlozyé do zatwierdzenia réwnoczesnie z projektem
branzy drogowe;.

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

12.Projekty odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okre$lone przez
MPWIK Sp. z o.0.

ul. Wallenroda — W-003

Znak sprawy: 1U-UD.4330.12.2016 . ' Lublin, dnia 10.03.2016 r.
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©
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu
0S-0S.4330.1. ,ZZ .2016 Lublin, dnia 17.03.2016

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ul. Wallenroda w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze ul. Wallenroda jest o$wietlona. Oswietlenie to
wykonane jest jako wydzielone kablowe. Biorac jednak pod uwage obecne wymagania
oswietleniowe jak réwniez stan techniczny istniejacego o$wietlenia ( bedacego na
stanie majgtkowym PGE Dystrybucja S.A. ), zgtaszamy potrzebe jego przebudowy.
Przebudowywane oswietlenie winno spetniaé¢ nastepujace warunki :

- zakres o$wietlenia winien obejmowac wytgcznie tereny ktére sg ( beda )

w zarzgdzie miasta,

- o$wietlenie projektowac¢ w oparciu o0 wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drég” przyjmujgc dla w/w obszaru klase o$wietlenia - ME 5 ( CE 5 ),

- ciggbw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi jezdni - klase
oswietlenia - $4,

- na skrzyzowaniach ulic zwiekszy¢ parametry fotometryczne stosujac
wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
technicznej. Dla ul. Zana — klasa o$w. ME 3a, dla ul. Rymwida ME 5,

- stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie ( ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym ) na kolor szary ( dla drég )

i ewentualnie oliwkowy ( dla ciagu pieszego ) - w przypadku koniecznosci

oswietlania chodnikéw niezaleznymi latarniami,

stosowacé oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- Il klasa izolaciji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem 0 °,

- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspotpracy z szafkami
os$wietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia $wietinego w ciggu catego okresu eksploatacji,

- w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek o$wietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujgce
z funkcja redukcji mocy, zatgczane i wytgczane kaskada, z jednoczesng
gwarancja ( Dostawcy szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,

- w szafkach stosowac¢ zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
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wigcznie,
- zwrdci¢ szczegblng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwo$ci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,
stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzadzen o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow $rodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu o$wietlenia w ciggu dnia i w nocy.
- w dokumentacji ( oraz przedmiarze rob6t ) uwzglednié konieczno$¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
catego o$wietlenia.
Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz
powyzsze wytyczne ), nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Wazno$¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Znak sprawy: Blad: Nie znaleziono zrédta odwotania  Bfad: Nie znaleziono zrédta odwotania
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.
;:fi.‘ﬁi al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl
Sekretariat

tel. 815323756 L

fax 815321910 ,1‘;j,,,cltt(/

Centrala KT/5004-156-2/2016 fz i Lublin, 10.05.2016r.
tel. 815324281 RS Prog i mostg

Biuro 92702016 P 8401 Lupi 1

Obstugi Klienta rz}'?: o dn 13-@5_2015

al. J. Pitsudskiego 15 zqd Drog i Mostow w Lublmle

T Mol S

Pogotowie Wod.-Kan. = i

tel. 815341994 20-401 Lublin

tel. 994 , h -

B Fonbsorape Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzku z opracowaniem dokumentacji

ul. Zemborzycka 114a projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Konrada Wallenroda” — na

20-445 Lublin odcinku od. ul. Wajdeloty do ul. Zana w Lublinie (wraz z przyleglymi miejscami

fel. 8174436 41 postojowymi)

fax 817443280 ’

Oc: Ini

S'cize){(sézvsz‘?Hr;}?:léw” W nawigzaniu do dotychczasowej korespondencji, w zwigzku z uzyskang od ,,LSM”

;‘6 t;zgéez";)iﬁh 5 informacja, ze kanaly deszczowe w ul. K. Wallenroda zostaty przejete przez Gming Lublin wraz

e e z drogami protokotem z dnia 05.11.2004r., AK 1z podaje R warunki OWod Kan. dla

fox 81746 0333 przebudowywanej ulicy. l LR

(of I o . . |

etk . L Odwodnienie drogi | 193,405, 2016 !

;l(')rzz‘lvg'lfm ; 19 1. W ul. K. Wallenroda funkcjonuje kanalizacja deszczowa zxjpalizowana w latach 60 ubieglego

tel. 81746 03 24 wieku. Mozliwos¢ ich wykorzystania dla odwodnienia przebudowywanej drogl uzale_flona

fox 81746 30 83 jest od: L. d/;_"__‘_’ Veseniniieenn e

Dziat Zaméwieri a) sprawdzenia ich mozliwosci przepustowych w nawigzaniu do pro_]ektowaneJ zlewni,

;‘ibgclzg;j - b) zdiagnozowania przed przystapieniem do robét drogowych, stanu technicznego kanatéw
wew. 288 zlokalizowanych pod planowanymi nowymi nawierzchniami, w celu wyeliminowania

stanéw awaryjnych mogacych zagraza¢ trwalosci realizowanej inwestycji. (Zasady oceny
stanu technicznego wedtug zatgcznika nrl)
Przy braku odpowiedniej przepustowosci przewodéw lub w sytuacji ich zlego stanu
technicznego konieczna bedzie realizacja nowych sieci.

2. Istniejace kanaly deszczowe w ul. K Wallenroda o srednicach ¢ 200mm i ¢ 250mm oraz
wpusty i ich podiaczenia nalezy przebudowaé w catosci. Sieci projektowa¢ o minimalnej
$rednicy dn300.

3. Wobec dodatkowego utwardzenia pasa drogowego (miejsca parkingowe, chodniki) oraz
z uwagi na wykazane w opracowaniach koncepcyjnych i projektowych przepetnienie
istniejacych kanatéw deszczowych bedacych odbiornikami ze wskazanej zlewni (m.in.
kanalizacja w ul. Wajdeloty i ul. Grazyny), nalezy ograniczy¢ ilos¢ odprowadzanych do nich
$ciekéw ze wskazanego terenu objetego inwestycja drogowa do wielkosci zapewniajacej
prawidlowg prace odbiornikdéw (np. poprzez zastosowanie zbiornikow).

1S0 9001

NC-1999/2

1SO 14001

NC-1999/1

il ﬁ/i? 4. Posadowienie i wymiarowanie sieci projektowaé¢ z uwzglednieniem przynaleznej zlewni
oraz koniecznosci ograniczent w ilosci odprowadzanych sciekéw (zgodnie z punktem nr 1.3.)
v& Stosowne obliczenia i rozwigzania w tym zakresie przedstawi¢ w dokumentacji projektowej,
wraz z planem zlewni
EMAS 8. Na kanalizacji deszczowej stosowaé wpusty deszczowe z osadnikiem z zawiasem i ryglem
Rk oraz wlazy z zamknigciem ryglowym.
i 9. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.
m I1. Budowa drogi — infrastruktura wod.-kan.
% 1. Nalezy dokonaé analizy usytuowania istniejacych sieci wod. — kan. wzglgdem elementow
"o _SGS uktadu drogowego. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do

PL 14/0167 . . IR .
projektowanej geometrii i niwelety ulic.

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACI!

% kapitat zaktadowy, stan na dzieri 10.09.2015 r.: 279.969.000,00 PLN  e—————
S KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W-t Gosp. KRS

AB 383 REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. Ill O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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Rozwigzania w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej przedktadanej
do uzgodnienia.

2. Projektowane i pozostajace w rejonie objgtym projektowaniem stropy i wlazy studni w pasie
drogowym nalezy dostosowac¢ do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

II1. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”
(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:
— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujgcych si¢ w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z o.0.
— inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
3. Lokalizacja sieci i przylaczy. podlega opiniowaniu przez Zespot ds. Koordynacji
Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

4.  Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0.

5. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania
i nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

6. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dziatem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123,
tel. 81-53-68-383.

Otrzymuja:

1.
2.

3.

Adresat + zat. nr 1

Urzad Miasta Lublin Wydziat Gospodarki Komunalne;j
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

ala

Liyrektor/Techniczny
i Obstagi K_liégnta

_ E s
mgr inz. Jolante Trenbdel

J
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zalacznik nrl

Zasady oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej

Podstawg oceny stanu technicznego sieci powinien stanowié¢ monitoring kanalizacji
deszczowej. W przypadku kanaléw zanieczyszczonych, przed inspekcjg tv nalezy je
oczysci¢ kosztem i staraniem Inwestora.

Opracowana dokumentacja winna zawieraé:

a) oceng¢ stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowej (studnie, przewody na
catych odcinkach pomigdzy studniami) dokonang przez projektanta branzy
konstrukcyjnej w oparciu o wyniki monitoringu oraz wizje lokalng w terenie,

b) jednoznacznie okre$lone metody naprawy lub przebudowy uwzgledniajgce aspekty
ekonomiczne i ponizsze kryteria:

— rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewodéw wynikajacych z monitoringu (w tym
przemieszczenia, pgknigeia, zawaty, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni na
podstawie wizji lokalnej w terenie,

— podstawowe parametry kanatu: srednica i material, z jakiego zostal wykonany,
glebokos¢ posadowienia, dtugosci poszczegdlnych odcinkéw, wiek kanalu (na
podstawie dokumentacji archiwalnej),

— docelowe miejsce usytuowania kanalu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik,
chodnik),

— wymagana wytrzymalo$¢ na obcigzenia zewngtrzne, w tym obcigzenie ruchem,

— wymagania dotyczace przeptywow hydraulicznych,

—  warunki gruntowo — wodne,

— odlegtos¢ od innych sieci.

Dobrana metoda nie moze zmniejsza¢ dotychczasowej przepustowosci przewodow

oraz musi zapewnia¢ normatywne spadki.

Jyrektor Techniczny

i Obstuxi Klienta
mgr inz. Jolayi Ty‘znadel

s
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‘t? M.u Jeule 1/
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Zarzadzania Ruchem
ul. Krochmalna 13, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5717, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu
ZR-OR.1.4001. 134 .2015 Lublin, dnia 21.03.2016 .

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie

Do sprawy: warunki do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa
ul.Wallenroda".

W odpowiedzi na pismo znak: IP-P1.530.47.2016 Wydziat Zarzadzania Ruchem
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie okresla warunki do opracowania dokumentacji pro-
jektowej dla przebudowy ul. Wallenroda.

1. Nalezy maksymalnie zwiekszy¢ ilos¢ miejsc postojowych. Zaprojektowac
ilos¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych zgodnie z zapisami Prawa
o ruchu drogowym. Miejsca postojowe nalezy projektowaé nie blizej niz
10,0m od przejs¢ dla pieszych i skrzyzowan. Vis a vis Domu Kultury nalezy
wprowadzi¢ korekty geometrii w ciagu miejsc postojowych — dla zapewnienia
postoju - bez wzajemnego zastawiania sie.

2. Zapewni¢ bezpieczny wyjazd ze zjazdéw np. do garazy w ciggu istniejgcych
i projektowanych miejsc postojowych.

3. Nalezy zaprojektowaé elementy fizycznego uspokojenia ruchu. Preferowane
sg przej$cia wyniesione w wersji petnej (nie skroconej).

4. Zapewni¢ ciggto$¢ chodnika wzdtuz ulicy. W miejscach kumulowania sie ru-
chu pieszego nalezy przeanalizowaé potrzebe i mozliwo$¢ bezpiecznego
przekraczania jezdni. Zapewni¢ widoczno$¢ wzajemng pieszego i kierowcy
w rejonie dojs¢ do jezdni.

5. Projektowane rozwigzania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem koncepcji
uwzgledniajgcej rozwigzania wariantowe. Koncepcja powinna zawiera¢ zato-
zenia do projektowanej organizacji ruchu. Zaakceptowane rozwigzania nale-
7y zaopiniowa¢ w Radzie Dzielnicy.

6. Zakresem opracowania nalezy obja¢ skrzyzowanie ul. Zana — ul. Wallenro-
da. Jako niezbedne minimum nalezy uzna¢ zaprojektowanie zgodnego
z przepisami przejscia dla pieszych przez ul. Zana — na azylu.

7. W projekcie statej organizaciji ruchu nalezy przedstawi¢ sytuacje i istniejaca
organizacje ruchu na odcinkach przylegtych do zakresu opracowania na dtu-
gosci 100m.

8. W zatgczeniu przekazujemy pismo Stowarzyszenia Forum Rozwoju Lublina
dotyczgce ul. Wallenroda celem ewentualnego wykorzystania przy opracowy-
waniu dokumentaciji.

dzighrZaraydzania Ruchem
']'()HZCL\JI%VULVS[([
‘
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IR-AP-1.5332.5.3.2016.1 Lublin, dnia 08.04.2016r.

Wydzial Przygotowania Inwestycji
w/im

Dotyczy: Warunki techniczne do projektowania w zakresie branzy zielen dla zadania
"Przebudowa ul. Konrada Wallenroda w Lublinie".

W odpowiedzi na pismo Wydziatu Przygotowania Inwestycji z prosbg o okreslenie
warunkéw do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy zielen dla zadania:
.Przebudowa ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie”, Wydziat Realizacji Inwestycji okresla ponizsze
warunki:

1. Projekt branzy zielen powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem wymogéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1990r., Nr43,p0z.430 z p6zn. zm)
2. Projekt branzy zielen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aspektéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (BRD).
3. Projekt branzy zieler powinien zawierac:
- szczeg6towg inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu,
- zestawienie drzew i krzew6w koniecznych do usuniecia.
4. Nalezy zaprojektowaé nasadzenia, mozliwie w iloéci nie mniejszej niz:
- w przypadku drzew, iloci sztuk przeznaczonych do wycinki.
- w przypadku krzewéw, ilosci m? krzewow przeznaczonych do wycinki.
5. Projektowane nasadzenia winny petni¢ funkcje ostonowe i izolacyjne, a w rejonach
skrzyzowan réwniez funkcje ozdobng (z uwzglednieniem nadrzednoséci przepiséw BRD).
6. Przy doborze gatunkéw obowigzuije:
- zakaz stosowania do nasadzen gatunkéw obcych i inwazyjnych, ktérych
wprowadzanie jest niedozwolone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 wrzesnia 2011r. (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260) w sprawie listy roslin i zwierzagt gatunkow
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego mogg zagrozié
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
- stosowanie rodzimych gatunkéw roslin,
- stosowanie gatunkéw z uwzglednieniem wymagan klimatycznych i siedliskowych,
- stosowanie gatunkéw roslin powszechnie i fatwo dostepnych na rynku.
7. Materiat ro$linny przeznaczony do sadzenia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi materiatu szkétkarskiego.
8. Materiat roslinny przewidziany do nasadzenia powinien spetnia¢ okre$lone parametry:
- Drzewa:
- Sadzonki drzew klasy | prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
- obwéd pnia nie mniejszy niz 16cm - na wysokosci 100cm,
- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci 1,8 - 2,2m,
- rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé
w pojemnikach.
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Zalgcznik nr 7 do OPZ
~Przebudowa/rozbudowa ul. Konrada Wallenroda”

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

«  Krzewy:
- Sadzonki Klasy |,
- wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 50cm,
- krzewy ptozace - prawidtowo uformowana cze$¢ nadziemna o rozpietosci 40cm/40cm,
- bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub wiekszych,
- zywoptot — minimum 5 ro$lin na metr biezacy.

9. Ponadto do kazdej sadzonki drzewa nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie, przez ktore
rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktéry sktadajg sie trzy
impregnowane paliki o obwodzie minimum 14 cm potaczone ze sobg poprzeczkami i tasma.
U podstawy palikéw nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniom pni
podczas koszenia.

10. Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy przewidzie¢ uformowanie misy o $rednicy nie
mniejszej niz 90cm, oraz zabezpieczenie jej przed zarastaniem trawa.

11. Trawniki nalezy zaklada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki nasion
trawnikowych, odpornych na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkéw panujacych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek
dywanowych.

12. Na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1—4kg, na skarpach — pow. 4kg.

13. Teren pod trawniki powinien byé oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.

14. Teren powinien byé obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm — jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze
by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona Ilub
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie waha¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

15. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem.

16. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢é wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie.

17. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

18. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikéw gdy trawa osiggnie wysoko$¢
ok 10cm.

19. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancje na okres
przynajmniej 36 miesiecy.

20. Projekt branzy zielen podlega uzgodnieniu w tutejszym wydziale.

Lublinie

M@_ inz, Stanistay
(1.) adresat
2. ala
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