Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskg w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego
skrzyzowania z bocznica kolejowa. Kosztorys ofertowy branzy drogowe;.

Lp. | Specyfikacja Opis Jedn. | llos¢ ;.:.;;r:‘a Wartos¢
1 D-01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Sprawowanie nadzoru saperskiego kpl. 1
3 Sprawowanie nadzoru archeologicznego kpl. 1
4 Sprawowanie nadzoru przyrodniczego kpl. 1
5 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
6 Odtworzenie przebiegu drogi gtéwnej i drég bocznych, wyznaczenie km 2.30
punktéw gtéwnych trasy i wznowienie punktéw istniejgcych osnowy
geodezyjnej
7 D-01.02.02 |Usuniecie drzew, krzewow i zarosli
8 Karczowanie z wywozem krzewodw, zywoptotdw i zarosli ha 0.10
9 Karczowanie z wywozem drzew o drewnie twardym o $rednicy pnia na
wysokosci 1.3 m:
10 do 15 cm szt. 249
11 16 - 20 cm szt. 138
12 21-30cm szt. 82
13 31-40cm szt. 56
14 41-50cm szt. 46
15 51-60cm szt. 33
16 61-70cm szt. 22
17 71-80cm szt. 17
18 81-90cm szt. 7
19 91-100 cm szt. 7
20 101-110cm szt. 5
21 111-120 cm szt. 1
22 121-130cm szt. 1
23 | D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
24 Zdjecie warstwy humusu o gr. 10 cm - do wykorzystania podczas prac m? | 22920
wykonczeniowych
25 | D-01.02.04 |Rozbidérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
26 Rozbiérka poprzez frezowanie wraz z wywozem nawierzchni bitumicznej m? | 19140
o gr. 15 cm wraz z podbudowg z kruszywa o gr. 20 cm
27 Mechaniczna rozbidrka wraz z wywozem nawierzchni bitumicznejo gr. 10| m? | 2550
cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 15 cm
28 Mechaniczna rozbidrka wraz z wywozem nawierzchni bitumicznejo gr. 5 m? 400
cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
29 Mechaniczna rozbidrka wraz z wywozem nawierzchni z kostki betonowe;j m? 335
o gr. 8 cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 30 cm
30 Mechaniczna rozbiérka wraz z wywozem nawierzchni z kostki betonowe;j m2 350
o gr. 8 cm wraz z podbudowg z kruszywa famanego o gr. 20 cm
31 Mechaniczna rozbidrka wraz z wywozem nawierzchni z kostki betonowe;j m? | 4635
o gr. 6 cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
32 Mechaniczna rozbiérka wraz z wywozem nawierzchni z ptyt petonowych m2 | 2460
35 x 35 cm o gr. 5 cm wraz z podbudowg z kruszywa famanego o gr. 10
cm
33 Mechaniczna rozbiorka wraz z wywozem nawierzchni z ptyt betonowych o] m? | 2910
gr. 15 cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 15 cm
34 Mechaniczna rozbiérka wraz z wywozem nawierzchni brukowej o gr. 15 m2 455
cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
35 Mechaniczna rozbiérka wraz z wywozem nawierzchni przejazdu m2 20
kolejowego z litych ptyt gumowych
36 Mechaniczna rozbiérka wraz z wywozem nawierzchni przejazdu m2 30
kolejowego z ptyt Zzelbetowych
37 Rozbidrka wraz z wywozem kraweznika betonowego o wym. 20 x 30 cm m 4815
wraz z tawa betonowa o przekroju 0.05 m?
38 Rozbiorka wraz z wywozem obrzeza betonowego o wym. 8 x 30 cm m 5370
39 Rozbiérka wraz z wywozem ogrodzenia - przesta stalowe o wys. 2.5 mna| m 80
stupach murowanych o wym. 50 x 50 cm wraz z podmuréwka z cegty o
wym. 40 x 60 cm
40 Rozbidrka wraz z wywozem ogrodzenia - mur ceglany o szerokosci 50 m 70
cmiwys. 3.0m
41 Rozbidrka wraz z wywozem ogrodzenia - mur ceglany o szerokosci 40 m 60

cm i wys. 1.5 m z nadbudowg w postaci segmentéw stalowych o wys. 1.5
m
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42 Rozbiérka wraz z wywozem ogrodzenia - segmenty z siatki stalowej o m 90
wys. 1.5 m na stupkach stalowych co 2.5 m

43 Rozbiérka wraz z wywozem ogrodzenia - segmenty z ramy stalowej z m 70
wypetnieniem z desek o wys. 1.5 m na stupkach stalowych co 2.0 m

44 Rozbidrka wraz z wywozem ogrodzenia - segmenty z kraty stalowej o m 600
wys. 2.0 m na stupkach stalowych co 2.5 m i podmuréwce 30 x 50 cm

45 Rozbiérka wraz z wywozem ogrodzenia - staka stalowa o wys. 2.0 m na m 400
stupkach stalowych co 2.5 m

46 Rozbioérka wraz z wywozem bram stalowych podwojnych o szer. 2 x2.0 x | szt. 15
1.5m

47 Rozbiérka wraz z wywozem furtek stalowych o wym. 1.2 x1.5m szt. 10

48 | D-01.02.04 |Rozbiérka obiektéow budowlanych

49 Rozbiérka budynkéw gospodarczych na dz. ewid. nr 1/87, 1/30 obr. 10 szt. 4
ark. 6, nr 1/10 obr. 10 ark. 1i nr 232/2 obr. 10 ark. 2

50 Rozbioérka budynkéw jednorodzinnych wraz z wolnostojgcymi garazami i szt. 8
budynkami gospodarczymi na dz. ewid. nr 201/6, 200/2, 202/1, 202/2,
203, 204, 205 i 206 obr. 10 ark. 2

51 D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE

52 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopow

53 Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi m® | 5250
do wbudowania na miejscu

54 Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi m® | 19185
na ukop (transport wewnetrzny do 1 km)

55 Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi m® | 2715
na odktad (transport zewnetrzny)

56 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypow

57 Formowanie i zageszczenie nasypdw o wysokosci do 3 m md | 5250
z wykopu na miejscu

58 Formowanie i zageszczenie nasypow o wysokosci do 3 m mé | 19185
z ukopu (transport wewnetrzny do 1 km)

59 Formowanie i zageszczenie nasypdw o wysokosci do 3 m mé | 10715
z odktadu (transport zewnetrzny)

60 | D-04.00.00 |PODBUDOWY

61 D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

62 Wykonanie koryta do gtebokosci 75 cm m? | 43880
(jezdnia bitumiczna)

63 Wykonanie koryta do gtebokosci 90 cm m? 886
(zatoki autobusowe z betonu)

64 Wykonanie koryta do gtebokosci 46 cm m? | 1463
(zjazdy i miejsca postojowe z kostki)

65 Wykonanie koryta do gtebokosci 24 cm m? | 10950
(chodniki i wyspy dzielace z kostki)

66 Wykonanie koryta do gtebokosci 33 cm m? | 9125
(Sciezka rowerowa bitumiczna)

67 | D-04.02.01a |Warstwa odcinajgca z geowiékniny

68 Warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny separacyjnej o m2 | 44766
wytrzymatosci min. 10 kN/m (jezdnia, zatoki autobusowe)

69 | D-04.03.01a |Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

70 Oczyszczenie wraz ze skropieniem podbudowy z kruszywa emulsjg m2 | 53005
asfaltowg szybkorozpadowa (jezdnia, $ciezka rowerowa)

71 Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw bitumicznych emulsjg m2 | 91985
asfaltowg szybkorozpadows (jezdnia, $¢iezka rowerowa)

72 | D-04.04.00a_|Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

73 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu m? | 44766
niewysadzinowego, CBR min. 20 % o grubosci 25 cm (jezdnia, zatoki
autobusowe)

74 | D-04.04.02a |Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

75 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 mm, CBR min. m? | 43880
60 % o grubosci 24 cm (jezdnia)

76 | D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

77 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 mm, C90/3 o m2 | 9010
grubosci 12 cm ($ciezka rowerowa poza zjazdami)

78 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 mm, C90/3 o m2 115

grubosci 23 cm (Sciezka rowerowa w szerokosci zjazdéw)
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79 | D-04.05.01a |Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

80 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 m? | 21538
maks. 6.0 Mpa o grubosci 15 cm (zjazdy i miejsca postojowe, chodnik i
wyspy dzielgce, $ciezka rowerowa)

81 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 maks. m2 886
10.0 Mpa o grubosci 20 cm (zatoki autobusowe)

82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 maks. m2 755
20.0 Mpa o grubosci 20 cm (zatoki autobusowe)

83 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 maks. m2 | 1410
10.0 Mpa o grubosci 20 cm (zjazdy i miejsca postojowe)

84 | D-04.07.01a |Podbudowa z betonu asfaltowego

85 Podbudowa zasadnicza, AC 22 P PMB 25/55-60 o grubosci 14 cm m2 | 41430
(jezdnia)

86 | D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE

87 | D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa

88 Warstwa nawierzchniowa, beton cementowy dyblowany C35/45 XD3 XM1| m?2 755
XF4 o grubosci 25 cm (zatoki autobusowe), dyble: fi 25 mm, L 50 cm,
rozstaw 25 cm (ok. 1200 sztuk), szczeliny skurczowe petne co maks. 5.0
m wypetione masg zalewowa

89 Warstwa poslizgowa, 2 x geomembrana gtadka z polietylenu o m2 755
wytrzymatosci dwukierunkowej min. 20 kN/m lub kationowa emulsja
asfaltowa

90 | D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

91 Warstwa scieralna, AC 5 S 50/70 o grubosci 3 cm m2 | 9125
(Sciezka rowerowa)

92 | D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

93 Warstwa wigzgca, AC 16 W PMB 25/55-60 o grubosci 8 cm m? | 41430
(jezdnia)

94 Warstwa wigzgca, AC 8 W 50/70 o grubosci 3 cm m? | 9010
($¢iezka rowerowa poza zjazdami)

95 Warstwa wigzgca, AC 8 W 50/70 o grubosci 5 cm m? 115
($Ciezka rowerowa w rejonie zjazdow)

96 | D-05.03.13a_ |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA

97 Warstwa scieralna, SMA 8 S PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm m2 | 41430
(jezdnia)

98 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej

99 Nawierzchnia z kostki 8 cm wibroprasowanej grafitowej na podsypce m? | 1090
grysowej 2/5 mm (3 cm) z wypetnieniem spoin grysem (zjazdy)

100 Nawierzchnia z kostki 8 cm wibroprasowanej szarej z wydzieleniem m? 320
miejsc kostkg grafitowa na podsypce grysowej 2/5 mm (3 cm) z
wypetnieniem spoin grysem (zatoki postojowe)

101 Nawierzchnia z kostki 6 cm wibroprasowanej szarej na podsypce m2 | 10540
grysowej 2/5 mm (3 cm) z wypetnieniem spoin grysem (chodniki i wyspy
dzielgce)

102 Nawierzchnia z zottych ptyt chodnikowych z wybrzuszeniami (ptyty m? 410
wskaznikowe) o wym. 35 x 35 x 6 cm na podsypce grysowej 2/5 mm (3
cm) z wypetnieniem spoin grysem (przejécia dla pieszych i perony
przystankowe)

103 | D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE

104 | D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i $ciekow

105 Umocnienie powierzchniowe skarpy plytg betonowg azurowg 40 x 60 x 10| m?2 | 1500
cm wypetniong humusem na podsypce piaskowej 5 cm wraz z obsianiem
trawg (w miejscu skarp o pochyleniu 1:1)

106 | D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

107 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome

108 Usuniecie oznakowania poziomego na nawierzchni przeznaczonej do m2 75
pozostawienia

109 Malowanie grubowarstwowe strukturalne (na jezdni bitumicznej) m2 | 2730

110 Malowanie cienkowarstwowe (na bitumicznej $ciezce rowerowe;j i m? 343
chodniku z kostki betonowej)

111 Malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych (nawierzchnia z m? 40
kostki betonowej) farbg drogowa koloru niebieskiego

112 Malowanie przejazdéw rowerowych (bitumiczna nawierzchnia jezdni) m? 125
farbg drogowa koloru czerwonego

113 | D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe

114 Demontaz istniejacych tablic znakow szt. 75

115 Demontaz istniejacych stupkéw znakéw wraz z fundamentem szt. 65

Strona3z5




Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskg w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego
skrzyzowania z bocznica kolejowa. Kosztorys ofertowy branzy drogowe;.

Lp. | Specyfikacja Opis Jedn. | llos¢ ;’:::‘ Wartos¢
116 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy szt. 325
60 mm
117 Stupki do znakéw wraz z wysiggnikiem poziomym o dtugosci do 1.0 m szt. 16
118 znaki srednie - folia typu 1:
119 Znaki ostrzegawcze - A szt. 25
120 Znaki zakazu i nakazu - Bi C szt. 37
121 Znaki informacyjne - D szt. 68
122 Znaki uzpetniajgce - F szt. 32
123 Znaki dodatkowe przed przejazdami kolejowymi - G szt. 5
124 Tabliczki - T szt. 21
125 Tablice rozdzielajgce U-4b szt. 1
126 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 20
127 znaki srednie - folia typu 2:
128 Znaki ostrzegawcze A-7 szt. 13
129 Znaki zakazu B-20 szt. 4
130 Znaki informacyjne D-6 szt. 69
131 znaki mate - folia typu 1:
132 Znaki nakazu C-9 na stupach przeszkodowych szt. 18
133 znaki mini - folia typu 1:
134 Znaki zakazu i nakazu na Sciezce rowerowej szt. 72
135| D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
136 Bariera stalowa dwustronna U-14a H1 W4 A m 875
137 Bariera stalowa jednostronna U-14a H2 W2 A m 380
138 Barieroporecz stalowa U-11b H2 W2 A m 210
139 | D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
140 Ogrodzenie segmentowe U-12a m 390
141 Stupki blokujace U-12c szt. 29
142 Balustrada U-11aowys. 1.1 m m 475
143 Balustrada U-11ao wys. 1.2 m m 20
144 Balustrada U-11a o wys. 1.3 m m 30
145 Porecz dla rowerzystow przed przejazdem z sygnalizacjg szt. 43
146 | D-07.02.01 |Znaki zmiennej tresci
147 Znaki zmiennej tresci wraz z bramowica przestrzenng nad jezdnig o kpl. 1
szerokosci dwdch pasow ruchu, rozpietosé bramownicy - 10.5 m
(szczegobtowo - wg. odrebnego kosztorysu branzowego)
148 | D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
149 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe
150 Kraweznik betonowy 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 m 8005
cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o powierzchni 0.08 m?
(kraweznik jezdni)
151 Kraweznik betonowy 20 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 m 395
cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o powierzchni 0.07 m?
(krawezniki najazdowe)
152 Opornik betonowy 12 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm m 255
na fawie z betonu cementowego C12/15 o powierzchni 0.06 m? (krawedz
zjazdu)
153 Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na ptask na podsypce cementowo- m 3260
piaskowej 3 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o powierzchni
0.05 m? (separator $ciezki rowerowej)
154 | D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
155 Obrzeze betonowe 6 x 20 cm na tawie z piasku stabilizowanego m 3060
cementem Rm 2.5 Mpa o powierzchni 0.03 m2 (krawedz chodnika)
156 Obrzeze betonowe 8 x 30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o m 4590
powierzchni 0.03 m2 (krawedz $ciezki rowerowej)
157 | D-09.00.00 (ZIELEN DROGOWA
158 | D-09.01.01 |Zielen drogowa
159 Zabezpieczenie drzew podczas budowy poprzez oszalowanie deskami o | szt. 50
grubosci 20 mm na wys. min. 1.7 m
160 Nasadzenia drzew (jarzgb maczny, sliwa wisniowa, grab pospolity), szt. 48
obwdd pnia na wys. 100 cm min. 16 cm, korona min. dwuletnia na wys.
1.8-22m
161 Zabezpieczenie nasadzonych drzew palikami toczonymi o obw. 18 cm szt. 48

potgczonymi poprzeczkami i tasmg oraz opaskg przy gruncie odporng na
uszkodzenia podczas koszenia
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162 Nasadzenia krzewow (berberys, irga, ré6za 'Short Track', deren, trzcinnik, m2 2755
pieciornik, krzewuszka, spiraea japonica - 7684 szt.), sadzonki klasy | z
zastosowaniem geowtdkniny o gramaturze min 100 g/m2 oraz hydrozelu

163 Ograniczenie rabat obrzezem trawnikowym m 2250

164 Pokrycie mis nasadzonych drzew oraz powierzchni rabat krzewow korg m2 | 2786
mielong drzew iglastych o grubosci 10 cm

165 Utrzymanie i pielegnowanie nasadzonych drzew i krzewdw przez okres kpl. 1
36 miesiecy od momentu nasadzenia

166 Wykonanie trawnikéw - warstwa 10 cm humusu pozyskanego z placu m2 | 22920
budowy wraz z obsianiem trawg w ilosci 2-4 kg nasion na 100 m2

167 ( D-10.00.00 [INNE ROBOTY

168 | D-10.01.01 |Mury oporowe

169 Sciana oporowa z prebarykowanych zelbetowych elementéw L- m 141
ksztattnych o szerokosci 1.0 m i wysokosciach: 37 x 1.05m + 37 x 1.3 m
+37x1.55m

170 Fundament $ciany oporowej z betonu cementowego C12/15 o wym. 0.2x| m 141
1.2 m ($r.)

171 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 m 141
mm o wym. 0.5 x 1.7 m ($r.)

172 | D-10.04.01 |Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

173 Nawierzchnia na jednotorowych przejazdach kolejowych o normalnym m 72
rozstawie szyn z prefabrykowanych systemowych elementéw z litej gumy

174 | D-10.01.010 |Wiaty przystankowe

175 Montaz wiat przystakowych jednomodutowych o konstrukcji stalowej o szt. 7
wymiarach zewn. ok. 5.5 x 2.1 m z gablotg informacyjng ZTM - wg typu
lubelskiego

tacznie:
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