Urban Media ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676
Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowieri
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska
w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg
kolejowa — BRAMOWNICA POD ZNAK ZMIENNEJ TRESCI

ADRES INWESTYCJl:  Lokalizacja: wojew6dztwo lubelskie, miasto na prawach powiatu Lublin,
dzielnice Wrotkéw, Dziesigta

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Dr6g i Mostéw w Lublinie
ADRES INWESTORA:  ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE
Budowlana mgr inz. Piotr Szleper

POZIOM CEN:

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
SLOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2057



Koszlorys ofertowy

£ Badsawa | - - Opie ~Tim | Tos¢ T Cena | Warlos:
KOSZTORYS: v G :
1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS - - 5 AR
i1 Roboty przygotowawcze BRI i
1| KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na stupkach M- 1B 8+251 - |
d,1.1| W1503-01 | stalowych obsadzonych w cokole ‘4)" 2= |
68,000
Razem dzial: Roboty przygotowawcze S
1.2 Roboty ziemne e
2| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 | 60472=]
d.1.2| 012201 | rowninnym i nizinnym ) 12,080
3| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocrnione o m3 | ((31°09
d12| 0102-02 |szerokoscidnado 1.5 mglgbokosci do 1.5 m w N2 an
gruncie kat. Hl 118)* 2=
15,401 |
4| KNR4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosc | m3 | (7,70 - (3.1
di12 0105-02 do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie *09°06
kategorii IV +14° 08
- D'ﬁ) ‘. 2) A
2=6,016 |
5] KNR4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami m3 [(7.7-3)" 2
d.1.2 ] 0108-07 | samowyladowczymi na odleglosc do Tkm arunt = 9400
kategorii IV
6| KNR4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami R WAR T ]
d.1.2| 0108-08 |samowyladowczymi- na kazdy nastgpny Tkm ponad 9400
1km do 15 km i el
Razem dzial: Roboty ziemne
1 undamenty
71 KNR 2-22 | Podloze betonowe grubosci S5cm bez deskowania m2 [(31°09°[
d.1.3| 0201-02 | pod stopy i lawy fundamentowe 2)'2=
11,160
8| KNR 2-22 | Podloze betonowe pod stopy i lawy fundamentowe - | m2 | 558" 2=
d.1.3| 0201-04 |dodalek za dalsze Scm ponad Scm grubosci podioza 11,160
bez deskowania
9| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, m3 | ((30°06
d.1.3| 0202-02 |szerokoscido 0,8 m - z zastosowaniem pompy do *08+14
betonu *0,8"0,6)
*2° 1,15)
*2=9715
10| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe me| (408"
d1.3| 0603-01 |wykonywane nazimno z emulsji asfaltowej - 06+4°
pierwsza warstwa DYSPERBIT 14°06)°
: 3 2 = 10,560
11| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 528°*2=
d.1.3| 0603-02 |wykonywane nazimno z emulsji asfallowej - kazda 10,560
nastepna warstwa ponad pierwszg S a1 2]
Razem dzial: Fundamenty
14 Zbrojenie ik
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 1 032977 *
d.14| 0290-02 | zebrowanejw elementach budynkéw i budowl 1,18 4
0,224 "
1,15 =
0,637
Razem dzial: Zbrojenie 2 s 3 B
15 Montaz bramownic VMS
13 Montaz ocynkowanych ogniowo bram VMS kg {2° (21635
d1$§ analiza + 125) =
indywidualna | | 4 577,000
Razem dzial: Montaz bramownic VMS
16 Okablowanie £ N
14 Weigganie kabli wiattowodowych do kanalizacji m 970,000
d 1.6 wtornej z rur HDPE $1.32 mm metodg pneumaltyczng
tloczkowa. Rury z warstwa poslizgowa kabel Z-
| XOTKisd 48x1 :
1 SR Ulozenie rur ostonowych karbowanych fi 75 wraz z m | 280,000
d.1.6 kablem zasilajgcym YKY 4x10mm?2
s montaz tablic znakéw zmiennej treéci o wymiarach e 9
ok. 144x514cm

75

spert Wergis 5.E.300.11 N séryiny 288




Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis [im.| los¢ | Cena Warto$é
Razem dzial: Okablowanie L
Razem dzial: BUDOWA BRAMOWNIC VMS
Kosztorys netto
VAT 0%
Kosztorys brutto
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
RAZEM

Stownie:

Norma Expert Wersja. 5.8.300.11 Nr seryjny. 2057







