
Strona Tytułowa do Kosztorysu Ofertowego 

 

K O S Z TO R YS O F E R TO WY 
 

Zamawiający: 

 

Adres: 

 

Wykonawca: 

 

Adres: 

GMINA LUBLIN 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J 

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Na wykonanie: 

 

Lokalizacja obiektu: 

Dokumentacja projektowa na przebudow ę ulicy Bohaterów Monte 
Cassino w Lublinie od skrzy żowania z ul. Krasi ńskiego do 
skrzy żowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych n ad ul. 
Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzy żowania z ul. Armii 
Krajowej) 

Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wod-kan 

Zadanie II 
Przebudowa ul. B.M. Cassino i ul. Armii Krajowej 
 odcinek dwujezdniowy 

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie 

Cena ofertowa: 

w tym podatek VAT: 

Słownie: 

………………………………………… zł 

………………………………………… zł 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Poziom cen: …… kwartał  ……………….. r. 

Kosztorys został 
opracowany przez: 
 
 
Adres: 

 
……………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy) 
 

……………………………………………………………………………………. 
(kod-miejscowość) 

 
 
 
Sporządził:  ………………………..………………………. 
  (imię i nazwisko) 
 
 
  ………………………..………………………. 
  (data i podpis) 
 
 
 
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:  ………………………..………………………. 
  (imię i nazwisko) 
 
 
  ………………………..………………………. 
  (data i podpis) 



Bohaterów Monte Cassino TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH
(bran a sanitarna-kd i wod-kan)

Zadanie II

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto

1 2 3 4
1 1 - 62 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 1 - 1 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w
terenie równinnym

1.2 2 - 3 D-01.02.02. ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1.3 4 - 30 D-01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1.4 31 - 62 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodoci gowych i

kanalizacyjnych przy przebudowie budowie dróg
2 63 - 131 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 63 - 131 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto  kosztorysowa robót
W tym:
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

1

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2471 U ytkownik: Anna Leniak-Tomczyk









Bohaterów Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY
(bran a sanitarna-kd i wod-kan)

Zadanie Ii

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilo Cena jedn. Warto

58
d.1.

4

KNNR 4 1423-
03
analogia

Ewentualna wymiana kominów z kr gów betonowych
dn1200 mm zwi zanych z regulacj  wysoko ciow  stud-
ni wodoci gowych po zdemontowaniu istniej cych wła-
zów eliwnych i pokryw nadstudziennych elbetowych  i
podwy szeniu do wymaganej projektem wysoko ci,
- studnie wodoci gowe - szt. 2

m 2.00

59
d.1.

4

KNNR 1 0509-
02
analogia

Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wo-
kół skrzynek eliwnych zasuw wodoci gowych szt.2 i hy-
drantów  szt.4

m2 2.16

60
d.1.

4

KNNR 4 1423-
06
analogia

Regulacja wysoko ciowa studni kanalizacji sanitarnej po
zdemontowaniu istniej cych włazów eliwnych i pokryw
nadstudziennych elbetowych  i podwy szeniu do wy-
maganej projektem wysoko ci, a w przypadku złego sta-
nu technicznego wymiana na nowe (stosowa  włazy e-
liwne przejazdowe w klasie D400 wg PN EN 124)

szt. 11.00

61
d.1.

4

KNNR 4 1423-
03
analogia

Ewentualna wymiana kominów z kr gów betonowych
dn1200 mm zwi zanych z regulacj  wysoko ciow  stud-
ni kanalizacji sanitarnej po zdemontowaniu istniej cych
włazów eliwnych i pokryw nadstudziennych elbeto-
wych  i podwy szeniu do wymaganej projektem wyso-
ko ci,

m 11.00

62
d.1.

4

KNNR 1 0529-
06 + KNNR 1
0529-01
z.o.2.10.1.
9901-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Monta  i demnonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów
i kanałów; element o rozpi to ci do 4 m w skrzy owa-
niach z przebudowywanymi elementami sieci wod-kan

kpl. 84.00

Razem dział: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 45231000-5 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
63

d.2.
1

KNNR 1 0202-
04

Wykopy liniowe w celu monta u przykanalików deszczo-
wych wykonywane sposobem mechanicznym koparkami
podsi biernymi z transportem urobku sam. samowyła-
dowczymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll, z r cznym wyrów-
naniem dna i cian wykopu
- z uwzgl dnieniem wykopów w celu demonta u przyka-
nalików nieuj tych w pozycji 11

m3 1465.06

64
d.2.

1

KNNR 1 0202-
04

Wykopy liniowe w celu monta u kanałów deszczowych
wykonywane sposobem mechanicznym koparkami pod-
si biernymi z transportem urobku sam. samowyładow-
czymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll,  z r cznym wyrówna-
niem dna i cian wykopu
- z uwzgl dnieniem wykopów w celu demonta u kana-
łów nieuj tych w pozycji 12

m3 2499.60

65
d.2.

1

KNNR 1 0202-
06

Wykop obiektowy pod studzienki wpustowe DN500 spo-
sobem mechanicznym z odwiezieniem urobku ziemnego
samochodami samowyładowczymi na odległo  1 km

m3 329.32

66
d.2.

1

KNNR 1 0202-
06

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej
DN1200, DN1400 i DN1600 sposobem mechanicznym z
odwiezieniem urobku ziemnego samochodami samowy-
ładowczymi na odległo  1 km

m3 377.60

67
d.2.

1

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie pionowych cian wykopów liniowych palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
pu do 1,20 m i gł boko ci do 3,0 m w gruncie kat. I - IV

m2 5516.00

68
d.2.

1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie cian wykopów obiektowych palami szalun-
kowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod studnie i stu-
dzienki ciekowe w gruntach kat.I-IV

m2 225.63

69
d.2.

1

KNNR 4 1410-
04
analogia

Podło a betonowe z betonu C12/15 pod dno studni
dn1200, dn1400 i dn1600 o grubo ci 30 cm

m3 20.93

70
d.2.

1

KNNR 4 1410-
02
analogia

Posadowienie studni na 10 cm zag szczonego piasku
gruboziarnistego

m3 6.98

71
d.2.

1

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podło e z piasku gruboziarnistego grubo ci 10 cm wraz
zag szczeniem np. wg Proctora pod studzienki cieko-
we

m3 2.69

72
d.2.

1

KNNR 4 1410-
04

Podło e z chudego betonu C12/15 pod studzienki cie-
kowe  grubo ci 20 cm

m3 5.38

73
d.2.

1

KNNR 4 1411-
04

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
25 cm dla ruroci gów dn 200mm

m3 165.44

4
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