Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: GMINA LUBLIN
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
Wykonawea:
BT ] st i
Na wykonanie: Przebudowy ulicy Bohateréw Monte Cassino w Lublinie od

Lokalizacja obiektu:

skrzyzowania z ul. Krasiriskiego do skrzyzowania z ul. Zana

Zadanie |l

Przebudowa ul. Bohateréw Monte Cassino i ul. Armii Krajowej - odci-
nek dwujezdniowy

branza drogowa i zielen

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat opra-
cowany przez:

Adres:

(namaﬁmy)

(kod-m,rejscoufogc)

Sporzadzit:

Podpis upefnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)

(,m,@;nazw,sko)

(data i podpis)




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

Norma PRO Wersia 4.50 Nr serviny; 2471

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo§é | Cenajedn. | Wartosé
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.145111000-8 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km ] (520.72+
d.1.|03 trasa drogi w terenie réwninnym | 1854531+
1/Plan Syt ‘ . 18.5+180+
; ‘ 77416+
i 16.90+
' 90.21+
104.51+
87.07+
75.59+
{ 57.49+
131.63+
54.42+
! 62.19)/1000
,,,,, N j =2.042
1.2|45112000-5 D 01.02.01. Usunigcie oraz zabezpieczenie drzew
e ___|Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby et e B N el
2{BCD D-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokogciowych przy linio- |km | 0.549
d.1..01.01.01-01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym |
2 Plan syt. (branza zieleri) B | TN | =S
3 KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna (r. 10-15 cm) szt. ! 83
d.1.,0103-01 | '
2 |
4/ KNR-W 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna (§r. 16-25 cm) |szt. 26
d.1,/0103-02 | !
2 |
5|KNR-W 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 26-35 cm) szt, 3 |
d.1./0103-03
2! |
6/KNR-W 2-01  Reczne karczowanie pni (sr, 10-15 cm) szt. 93
d.1..0106-01 |
2
7 KNR-W 2-01 Reczne karczowanie pni (5r. 16-25 cm) szt. 32
d.1./0106-02
2
8| KNR-W 2-01 Reczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt. 3
d.1.|0106-03
2 . .
8/BCD D-01 Karczowanie krzakéw i podszycia iloci sztuk krzakéw | m2 124
d.1./01.03.25-21 3000/ha
5
10/KNNR 1 0107- 'WywozZenie karpiny na odlegio$¢ do 2 km - po karczun- |mp 0.92
d.1.]02 ku pni
2 {
11|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transportu  [mp 0.92
d.1.105 karpiny ponad 2 km
| 2 Krotno$é = 3 _ o
12/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegio$é do 2 km - po karczunku mp 5.3
d.1./03 zarosli
2
13 KNNR 10107- |Dodatek za kazdy nastgpny 1 km odlegiosci transportu mp 53
d.1./05 karpiny, galezi po karczunku zarosli ponad 2 km
. Krotno$¢ =3 ol
14/KNNR 1 0107- |WywozZenie karpiny na odlegio$é do 2 km - po karczun- mp 6.81
d.1.|02 ku drzew
2 i
15/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp | 6.81
d.1. 05 karpiny, galgzi po karczunku drzew ponad 2 km |
2 Krotno$¢ = 3 L=
16/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odleglo$¢ do 2 km - po karczunku 'mp 1.7
d.1..03 drzew
2
17/KNNR 1 0107~ |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu  [mp 11.71 |
d.1./05 gatezi po karczunku drzew ponad 2 km
2 Krotnosé = 3 ) e
18/KNNR 1 0107- 'Wywozenie diuzyc na odlegioé¢ do 2 km mp 11.91
d.1.|01 |
2 i =
19/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu  |mp 11.91 .
d.1./04 diuzyc ponad 2 km !
2| Krotnoéé = 3
20/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, o | szt, 45
d.1.|01.03.25-25 srednicy drzewa do 30 ¢cm
__2|Proj.Zieleni e I




KOSZTORYS OFERTOWY
(branZza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo$é | Cenajedn. | Wartos¢
21/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, szt. 45 { f
d.1./01.03.25-26 drzewa o Srednicy ponad 30 cm
2|Proj.Zieleni
1.3/45112000-5 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usu ia gleby.
22 KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- [mz [ 15653
d.1./01 ci do 15 cm za pomoca spycharek '
3|zat 1 R | .
23|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemny- |m?3 2348 B |
d.1.103 0208-02 mi 0 pojyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-il 2 transpertem urobku i
3\zat 1 jna odleglos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo- !
{nej samochodami samowytadowczymi (wywiezienie
nadmiaru humusu na odkiad)

1.4{45111000-8 D 01.02.04. Rozbidrka elementéw drég
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

24/ KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 2578 |
d.1.|04 ar. 4x0.75=3 cm mechanicznie |
4|zat 3 __|Krotnosé = 0.75 =
25 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2 ! 48
d.1./04 ar. 4 cm mechanicznie ‘ j
4lzal. 3 ) o
26/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 9477 {
d.1. 04 {gr. 4x3.75=15 cm mechanicznie | |
4.zat. 3 'Krotnoéé = 3.75 ol
27|KNNR 6 0802-  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m?2 1667
d.1./04 ar. 4x6.5=26 cm mechanicznie |
4lzat. 3 Krotnosé = 6.5
28'KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15x0.93=14 cm  |m?2 3462
d.1.102 mechanicznie i
4.zal. 3 Krotno$é = 0.93 |
29|KNNR & 0802- |Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicz-| m2 2626
d.1.|02 nie
4izal. 3 e
30/KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z tlucznia ar. 15x1.13=17 cm | m2 1667
d.1..02 mechanicznie f
_4|zal. 3 Krotno$¢ = 1.13 oo — =
31]/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15x1.8=27 cm m2 1900
d.1./02 mechanicznie
4 zah 3 Krotno$é = 1.8
32 KNNR 6 0802- | Rozebranie nawigrzchni z tucznia gr. 15x2.93=44 cm  m2 4196
d.1./02 mechanicznie
4izat. 3 Krotnosé = 2,93
33 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m?2 5981
d.1./04 cm mechanicznie |
__4|zat. 3
34/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. m2 1645
d.1.|04 10x1.5=15 em mechanicznie
4'zat. 3 Krotnosé = 1.5
35/ KNNR € 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. m2 3462
d.1.|04 10x3.3=33 cm mechanicznie
4|zat. 3 Krotnosé = 3.3
36/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z chudego betonu gr. 15x1,33= |m2 182
d.1./06 (analogia) |20 cm mechanicznie
4lzat. 3 Krotno$c = 1.33 -
37|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 2896
d.1./02 mentowo-piaskowej
4.zat 3 i o
38/KNR 2-31 0812- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.08"2896 =
d.1.{03 | 231.680
4 |
39 KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 3883
d.1,.07 'na podsypce piaskowej {
4|zat. 3 | TR | T S (. e
40[KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 1463
d.1./08 (analogia) |nowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4zal 3 | A - |
41/KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 1522 I~
d.1./08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 zat. 3
42/ KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] beto- |m2 224 i
d.1.|08 (analogia) nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.zat 3 Krotnosé€ = 1.1 ! g
43 KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru m?2 378
d.1.|08 (analogia) |Krotnosé = 1.1
4|zal 3

Norma PRO Wersia 4.50 Nr serviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2

Jedn.obm.

| llogé

Cena jedn. |

Wartosé

01 (analogia)

d.1.=08 (analogia)
zaf. 12

429

LLL

oz

T Anan

1 Ra
NININAOO000

Krotnoéé = 2

a. L. JUG
4/zat 9

d-+-68-(anatogia)—
%WW%_HMM '—WMMV = m‘; lub drngnum

i
s
I

d.1./04 1103-05

~ 53|KNR 4-04 1103-

|

54
d.1.
4

05

|
|

|
|
|

KNR 4-04 1103-

km
Krotnosé = 5

{
i

nym zatadowaniu |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegloé 5 km

o

2t NGRS r—

57.000|

0.04*48+
0.15"8477+
0.26"1667+
0.14*3462+
- 0.15"2626+
0.17*1667+
0.27*1900+
0.44*4196+
| 0.175981+
0.15"1645+
0.33"3462+
0.2*182+,
0.05*2896+
231.68+
0.02*3883+
0.06*1463+
0.05"1522+
0.08"224+
0.1*378+30+
(67+2+1+
0.5+2+2 =
8257.390;

l
l 0.03"2578+

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1

'm3

0.03"2578+|
0.04*48+
0.15‘9477+’
0.26*1667+
| 0.14"3452+
| 0.15*2626+
0.17*1667+|
0.27*1900+
| 04474156+
| 0.1°5081+|
| 0.15*1645+
| 0.33*3462+
| 0.2*182+
0.05*2896+
| 23188+
0.02*3883+
| 0.06*1483+
0.05*1522+
| 0.08'224+
0.1*378+30+
B7+2+1+ I
| 0.5+242 =
8257.390|

Razém dziat: D 01.00

.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2|

|D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.1/45112000-5

'D 02.01.01. Wykonanie wykopéw,
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Norma PRQ Woersia 4.50 Nr sorviny: 2471

- Biw




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zieler)

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
55/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 1923
d.2..06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem
1{zal. 2 urobku na odlegiosc do 1 km samochodami samowyla-
dowezymi
56{KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- 'm? | 1923
d.2.,02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- |
1izat 2 ichni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
| |Krotnos¢ = 9
57/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw|m?2 574
d.2..03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-11l
1)zat. 8
2.2/45112000-5 D 02.03.01. Wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
58 KNNR 1 0406- | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- |m?3 5452
d.2..02 ‘posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
2\zat. 2 grunt kat.lll-1V
S9/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do3,0m |[m?3 5452
d.2./02 spycharkami w gruncie kat.lll
2 zat. 2 i
60 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- m2 13307
d.2..05 | péw w gruntach kat.I-lll
2|zal. 8 ;
Razem dziat: D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3] |D 04.00.00. PODBUDOWY
3.1/145233000-9 |D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.
|Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
ichni autostrad, drég.
61|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m? 9784+446+| |
d.3.103 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 1464612+
1|zat. 5,6,7 ne nawierzchni | 2690+3619 |
| | = 17297.000 l
3.2/45233000-9 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych.
i 'Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
62 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m? 1013.7+
d.3./07 10143+881+
2{zat. 457 | 78+9721+
| 446+1630+
63+10230+
1693+2690+
2690+205.9
= 41484.600!
63/ KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 1013.7+
d.3./06 tumicznych 1 10143+881+
2'zal. 4567 | | T78+9721+
| 446+1630+
63+146+
2690+205.9
= 27017.600
64 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m? 10230+
d.3..04 nieulepszonych 9784+446+
2zat. 58,7 { 146+466+
{ 146+612+
3619+2690+| {
2690= | i
30829.000, l
3.3/45233000-9 D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég.
65/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 2690
d.3.|01 15%0.8=12 cm
3|zal. 7 Krotnosé = 0.8 |
66/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 10230 [ !
d.3. 02 iem | |
3|zal. 5 |
3.4|45233000-9 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drdg.
67 KNNR 6 0111- | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= | m? 3619+2690]
d.3./01 (analogia) |2.5MPa, warstwa gr.10 cm = 6309.000
4|zat. 7 |
68 KNNR 6 0111- |[Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= ‘m2 4464612 = \
d.3./01 (analogia)  2.5MPa, warstwa gr.10x1.5=15 cm 1058.000 ‘
4izal. 5.6 Krotno$é = 1.5 |

Norma PRO Wersia 4,50 Nr serviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zieleA)

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llosé | Cenajedn.| Wartode
69 KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm= |mz | 9784
d.3.|01 (analogia) |2.5MPa, warstwa gr.10x2.3=23 cm |
4'zal 5 Krothos¢ = 2.3 i
70 KNNR & 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= | mz2 [ 466 ‘ '
d.3.|02 (analegia)  |5.0 MPa, warstwa gr.15 cm
4lzal. 6 i
71/KNNR 6 0111- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= |m2 146 ‘ |
d.3. 02 (analogia) 5.0 MPa, warstwa gr.15x1.33=20 om | ’ |
4izal. 6 Krotnos¢ = 1.33 | | | !
3.5/45233000-9 D 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, dréqg.
72/KNNR 6 0109- [Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielegnowane |m? I 146 ‘
d.3.03 piaskiem i woda | ’ |
5\zat. 6 |

3.6/45233000-9

D 04.07.01a, Podbudowa z betong
Kod CPV: 45233000-9 Roboty
.chni autostrad, drég.

asfaltowego.
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

]
73[KNNR 6 0110-

Podbudowy z mieszanek mineraino-bitumicznych asfal- |m2 | 448
d.3./03 jtowych o grubosci po zageszezeniu 8 cm (AC16P, PMB | !
6lzal. 5 25/55-60) ‘
74{KNNR 6 0110- Podbudowy z mieszanek mineralne-bitumicznych asfal- |m2 1630
d.3.03 towych o grubosci po zageszezeniu 8 cm (AC16P, 35/
6|zat 5 50)
75|KNNR 6 0110- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 63
d.3.103 towych o grubosci po zageszezeniu 8x1.625=13 cm _
Bizat. 5 | Krotnosé = 1.625
76|KNNR 6 0110- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-  m2 9721 |
d.3./03 towych o grubosci po zageszczeniu 8x1.875=15 cm ‘
6izat. 5 Krotno&é = 1.875 | |
Razem dziat: D 04.00.00. PODBUDOWY |
4 D 05.00.00. NAWIERZCHIE
4.1/45233000-9 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa sScieralna.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty

w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
_chni autostrad, drég.

77/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- ‘mz [ 2690
d.4. 02 faltowych o grubo$ci 4x0.75=3 cm (warstwa §cieralna z |
1jzat. 7 AC5S8) i
Krotnosé = 0.75 | |
78/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych as- [m2 524 |
d.4.02 faltowych o grubosci 4 em {warstwa $cieralna z AC 118) | | |
1lzat. 5 |
4.2/45233000-9 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazgca.

I

Kod CPV: 45233000-8 Robo
chni autostrad, drég.

ty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

79/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 [ 26%0 | f
d.4.03 faltowych o gruboéci 6x0,5=3 cm (warstwa wigZaca) [ |
2/zal. 7 {Krotno$é = 0.5 | l
80[KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 78 | !
d.4. 02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) i i
2/zal. 5 |
81/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz 881 [ [
d.4.|03 faltowych o gruboéci 6 cm (warstwa wiazaca)
2zat. 5 | |
82/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz 10143 | '
d.4.|01 faltowych o grubosci 4x2=8 cm (warstwa wigzaca) i
2zat. 5 Krotnosé = 2 |
83 KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg, it | 4.5%2.5 =| !
d.4./02 minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne ‘ | 11.250
2lzal 4 ‘ |
4.3/45233000-9 D 05.03.07a. Nawierzchnia z asfalty lanego.

|

|chni autostrad, drég.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

84/KNNR 6 0311~
d.4.]o1
3lzal. 6

|

Nawierzchnie z mieszanki asfa

tu lanego - warstwa wia- | m2
Zgca z mieszanki grysowej, g
cm

rysowo-2wirowej gr. 2x1.5 I

146 | !

Krotnosé = 1.5

!
4.4/45233000-9

|

rzchni asfaltowych na zimno.
ty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

D 05.03.11. Frezowanie nawie
Kod CPV: 45233000-9 Robo
chni autostrad, drég.

85/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne [m2 | 10137 | |
d:4.0102-02/03 o gr. 5 cm z wywozem materialu z rozbiorki na odl. do1 | i
4|zal 4 |km - interpolacja |

Norma PRO Wersia 4.50 Nr sg

rviny: 2474




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llo§¢ | Cenajedn. | Warto$é
86|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m? 44.7 ;
d.4.04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
4izat 4 tadowczym na odleglost 1 km |
87/KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- | 'm? 44.7 |
d.4./05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- i
4(zal 4 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km |
Krotno$c = 8 . |

4.5/45233000-9 D 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

88 KNNR 6 0309- 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 11836 ‘
d.4./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna z SMA 8) | i

4.6/45233000-9 D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drog.

89 KNR 2-31 0511-/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm im2 | 622 [
d.4.03 |na podsypce cementowo-piaskowej i |
6zal. 6 |

4.7145233000-8 D 05.03.26a. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

90 KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 'm?2 | 1693
d.4./0203-01 ! ; .
7izat. 5 | |
Razem dziat: D 05.00.00. NAWIERZCHIE
5 D 06.00.00. ROBOTY WYKOFICZENIOWE

5.1145233000-8 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow.
'Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég.

91 ’KNNR 10507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy 574+13307
d.5./01 {humusu 5 cm. = 13881.000
1lzat. 8
92|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dal-|\m? 574+13307
d.5.102 szy 1x5=5 ¢m humusu. = 13881.000
1lzah. 8 Krotno$€ = 5 i
§3/KNR 2-01 0520- |Umocnienie skarp i dna kanalow ptytami azurowymi typu|m2 1.6*5=
d.5./01 (analogia) |krata 40x60x10cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm oraz | 8.000
1 wypeinienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie | j
| trawa. (przy tacznicy tP w km ~0+053 str. P) | |

Razem dziat: D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6

6.1

94}
4.6:4620
b

O5'KNR AT=04 — —ﬁzn-akowarrie—p?ziome-stmk!uf&}ne-newie&ehai-bim m?2 80.3

GF-KNNR-6-0702-— Konstrukc) i- izrur szt 1
d.6:101(anatogia)— stalewysh
2|zat. 10 Krotnosé = 2
9BTKNNR-G-0702—Pionowe-znaki-drogowe-—znaki-$rednie-typ-foli————tszt: B
d.6. 05 (analogia)
2 zal. 10 | |
G KNNR 60702 Pionowe-znaki-drogewe —znaki-Srednie-typ-foliill szt 22
d.6.|05 (analogia)
2.zat. 10
186 KNNR-6-6702-—Pionowe znaki-drogowe—znaki-male-typ-folil szt 45
d.6.,04 (analegia) i
2|zat. 10
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KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llogé Cenajedn. | Wartosé
ﬂmwm—%mmakrﬂmgewe-mﬁmm i PR tid— SEk—— 4
&-6:104-(analogial—Krotnosé=10.8
2/zal. 10
ﬁﬂﬂ%&?ﬁi——'ﬁﬁﬂfmﬁmﬁ-&mﬂm—mmie&mpé szt -—
d.6.(07 (analogia)
2|zat. 10
+03-KNNR 50702 Tablica rozdzielajaca U4b— P 3
o6 i - =2
2|Zat. 13
W‘KNNR‘G‘G’?&E-—'S'WS&GW; 53 szt 5
2,731, 13 |
0B-KNNR-5-0702— | Slupek-praeszkedowy U-12c 5
2(Zal. 13 - |
H06 KNNR-5-0702-—{Lustro-drogewe LU-18b Szt Pl T
--6-07-(analogia)—Krothobs-=5 |
2 |

Zat. 13

'ézat 13

41Zat. 13
0.

4
n
]
n

KNANR.&.OZO4
PXNTNPCO U e

.s‘f 03 (analogia)

Favor T i Acdlod0a
Ogrodzenie-echronne-t-12a

[
[
g

EMME E-AZO

41Zat 13
+

a4 &
L AWININO 0T O

.Jiizat 13

21

Razem dziat: D 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1|145233000-9 D 08.01.01. Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
112|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe "na ptask”o wymiarach 15x30 cm_ |m 861
d.7.|03 (analogia) |z wykonaniem taw betonowych na podsypce
1zat 7 cementowo-piaskowej |
113 KNNR 6 0403-  Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 3033 |
d.7.|04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce
1izal. 5 cementowo-piaskowej
7.2/45233000-9 D 08.02.01. Chodnik z piyt chodnikowych betonowych. )
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
114 KNNR 6 0503- |Chodniki z piyt betonowych ryflowanych typu "STOP" 0 |m2 94 ' l
d.7.|03 (analogia) |wymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej, spoiny | |
2zat. 7 wypetnione piaskiem | |

i

7.3 45233000-9

/D 08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej,

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drog.

115/KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na 'm2 | 3525
d.7.|01 podsypce grysowej z wypelnieniem spoin piaskiem | ‘
3lzal. 7 | |

7.4/45233000-9

/D 08.03.01. Obrzeza betonowe i palisady.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autestrad, drég.

4izal 7

116 KNNR 6 0404-  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 1429 | !
d.7.|01 (analogia) |cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg ce- i i
4 zat 7 'mentowa |
117|KNNR 6 0404- iObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m | 1811+60 =|
d.7. 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- i 1871.000 |
4zat 7 mentows i . | |
118[KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (przy $ciez- 'mB | 0.05*1811 =] :
d.7. 04 (analogia)

Ekach rowerowych) 90.550‘

|

Norma PRO Wersia 4,50 Nr serviny: 2471




(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | 1losé | Cenajedn.| Wartose
119 KNR 2-31 0402-itawa pod krawezniki betonowa z oporem (przy scho- |m? 0.9'60 =
d.7. 04 (analogia) |dach) | 54.000
4izal. 7
120|KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 120x18x18cm z wykonaniem faw |m 14
d.7./04 (analogia) betonowych
4lzal. 7 !
121|KNNR 6 0403- [Palisady o wymiarach 100x18x12cm = wykonaniem faw |m >
d.7./04 (analogia)  |betonowych
4izal. 7 |
122{KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 80x%18x12¢em = wykonaniem faw  |m 2 \
d.7.104 (analogia)  |betonowych
4.zat. 7
123|KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 80x18x12cm z wykonaniem faw | m 25
d.7.|104 (analogia)  |betonowych |
4zal. 7 |
Razem dzial: D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8] |D 09.00.00. ZIELEN DROGOWA
8.1/45112700-2 D 09.01.01. Zielen drogowa
‘ _Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.
124|BCD D-09 Sadzenie krzewdw Zywopiotowych z zaprawa rowaw cal-|szt, ’ 3 |
d.8.|09.02.03-02 kowita, w rowach o szeroko$é do 45 cm w gruncie Kkat. |
1.Proj.Zieleni 1] j |
125/BCD D-09 ‘Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych z szt. ' 29 |
d.8./09.02,01-21 ‘zaprawq doféw do potowy glebokosci, na skarpach w
1.Proj Zieleni gruncie kat. Il, szeroko$c i gleboko$é detéw 0.5 m {
126/BCD D-09 'Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych o formach natural- szt 5
d.8./09.02.01-22 nych na skarpach, w gruncie kat. lll, z zaprawa dotéw do
1!Proj.Zieleni polowy giebokosci, przy szerokosci | glebokosei dofdw 0,
7m
127|BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewbw lisciastych form naturalnych z| szt 24
d.8.109.02.01-01 zaprawa doldw catkowita, na terenie plaskim w gruncie
1/Prej.Zieleni kat. I-1l, szerokc$é i glebokosé doléw 0.3 m
128/BCD D-09 |Sadzenie krzewdw o formach naturainych na terenie szt A
d.8.j09.02.01-02 plaskim, w gruncie kat. -l , z catkowita zaprawa dotéw,
1! Proj.Zieleni 0 szerokosci i glebokosei 0,5 m
128/ BCD D-08 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych o formach naturak szt 32
d.8./09.02.01-03 nych na terenie ptaskim, w gruncie kat. -1l , z calkowity
11 Proj.Zigleni zaprawg doldw, o szerokodci | glebokosci 0.7 m |
130{BCD D-08 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych o formach natural- | szt. 18 |
d.8./09.02.01-04 nych na terenie ptaskim, w gruncie kat. -1l , z calkowity |
1|Proj.Zieleni \zaprawa, doléw, szerckos¢ doléw 1,0 m a glebokosé do- |
ow 0,7 m 1
8.2/45112700-2 D 09.01.02. Utrzymanie zieleni przydroznej
Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.
131 KNR 2-21 0701-|Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. [ 124
d.8. 01 ;
2/Proj.Zieleni E |
132/KNR 2-21 0701~ Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych %tszt ‘T 18
d.8.103 !
2 Proj.Zieleni |

Razem dziat: D 09.00.00. ZIELEN DROGOWA

d.9.|\wycena indywi-

1-modulowa 5.5m

9 D 10.00.00. INNE ROBOTY
9.1/45233000-9 ‘D 10.11.01. Wiaty przystankowe
'Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
‘chni autostrad, drég
133 Zakup i ustawienie wiaty przystankowej typu "LUBLIN"  [szt. 1

2/dualna

d.9.|wycena indywi-

|aktuallzacja (wraz z zatwierdzeniem) projektu stalej or- ryczalt
|ganizacji ruchu z dostosowaniem do obowigzujgcych
‘przepiséw oraz wykonanie robét budowlanych w tym
|niezbednych robét rozbiérkowych w oparciu o zaktuali-

|zowany projekt w zakresie zadania 2 objetego procedurg
przetargowg

1]dualna
9.2 _Aktualizacja projektu
134 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

(br. drogowa i zielen)

sie przeprowadzenia ruchu rowerowego i dostosowania
do obowigzujacych standardéw w ZDiM w Lublinie oraz
wykonania robét budowlanych w tym niezbednych robét
rozbiérkowych, objgtych zaktualizowana dokumentacja

w tym w szczegolnosci:

- wymiany latarni sygnalizacji na nowe typu LED;
DR - wdrozenia automatycznej detekcji rowerzystéw;

WPP - wymiany i montazu przyciskéw dla pieszych z
funkcjami dla oséb niepetnosprawnych m. in. sygnaliza-
cji optycznej i akustycznej potwierdzenia przyjecia przez
sterownik, sygnalizacje wibracyjna, informacje dotykowa
bierng (wypukie symbole wyczuwalne dotykiem, odwzo-
rowujace przekraczang jezdnie i rodzaje strumieni ru-
chu) mozliwoéé nadawania pomocniczych sygnatéw
dzwigkowych w celu zlokalizowania przejécia i
przycisku;

SWB - montazu sygnalizatorow wibracyjnych na przej-
Sciach dla pieszych niewyposazonych w przyciski dla
pieszych, sygnalizatory muszg by¢ wyposazone w infor-
macje dotykowg bierng (wypukte symboale wyczuwalne
dotykiem, odwzorowujgce przekraczang jezdnie i rodza-
je strumieni ruchu) oraz muszg posiadaé mozliwo$é na-
dawania pomocniczych sygnatow dzwiekowych w celu
zlokalizowania przejécia i sygnalizatora wibracyjnego;
WSA - montazu sygnalizatoréw akustycznych zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami;

- zmiana programu sygnalizacii;

- wymiany wszystkich sygnalizatoréw,

- wymiany wszystkich masztow sygnalizaciji na aluminio-
we anodowane na kolor naturalny;

- korekta lokalizacji petli indukcyjnych

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llogé Cena jedn. | Wartosé
135 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczacej pro-  |ryczait [ 1
d.9.|wycena indywi- |jektu drogowej sygnalizaciji éwietinej na skrzyzowaniu ul. |
2|dualna Bohateréw Monte Cassino i ul. Armii Krajowej w zakre-

Razem dziat: D 10.00.00. INNE ROBOTY

|Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa ulicy w Lublinie.
ZADANIE Il

Przebudowa ul. Bohateréw Monte Cassino i ul. Armii Krajowej - odcinek dwujezdniowy

Branza drogowa i zielefi

Oznaczenie
elementu

Wyszezegolnienie elementow

Wartosé netto
[2t]

2

ROBOTY PRZYGCTOWAWCZE.

ROBOTY ZIEMNE.

PODBUDOWY.

Blw |-

NAWIERZCHNIE.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

~ ELEMENTY ULIC

ZIELEN DROGOWA

© N o o»

INNE ROBOTY

RAZEM (wartos¢ netto) [zt ]:

") Ceny jednostkowe | warto$¢ robét nalezy poda¢ w ziotych z dokladnoscia do jednego grosza (bez VAT).
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