ERRATA do PFU
Punkt 2.7.15 PFU powinien brzmieé:

2.7.15 Podsystem informacji parkingowej
System Zliczania Pojazdéw dotyczy strefy parkowania Starego Miasta w obrgbie parkingu Placu

Zamkowego.

Na wjezdzie na parking oraz wyjezdzie z parkingu ( od strony al. Tysigclecia ), wjezdzie od strony
ul. Lubartowskiej oraz ul. Podwale przewiduje sie montaz systemu zliczania pojazdow polaczonego
z jednostkg sterowania ruchem. Gtéwnym zadaniem realizowanego systemu bedzie zliczanie wjazdéw
oraz wyjazdéw pojazdéw w obrebie parkingu, i przekazywanie tych danych w czasie rzeczywistym

do zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem.

Detekcja pojazdéw bedzie odbywac sie przy uzyciu petli indukcyjnych ( Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania zamiennie kamer wideodetekcji w przypadku terenu trudnego np. kostka brukowa)
zZlokalizowanych pod nawierzchnig i ktéra jest rozumiana jako pomiar zmian indukcyjnosci w obszarze
na ktorym potozona jest petla. Zmiany tej indukcyjnosci interpretowane beda przez detektory, jako obecnosé
pojazdu. Nastepuje wzbudzenie detektora podyktowane natychmiastowym przekazaniem informaciji
W postaci impulsu (zestyku) na jeden z dziesieciu obwodéw wejsciowych jednostki sterowania ruchem.
Jednostka kontrolna przekaze informacje o wjezdzie lub opuszczeniu parkingu przez pojazd do serwera
lokalnego. Serwer ten na biezgco musi inkrementowaé |ub dekrementowaé liczbe zajetych miejsc
parkingowych i wysyta¢ informacje o ilosci zajetych miejsc parkingowych do serwera SZR (Systemu

Zarzadzania Ruchem).

W przypadku zaniku komunikacji pomiedzy systemem centralnym a lokalnym systemem zliczajagcym, dane
dotyczace zajetosci miejsc parkingowych zapisywane beda lokalnie w pamigci przemystowego serwera
lokalnego. W momencie powrotu komunikacji z systemem centralnym SZR |, przestane zostang do niego
aktualne dane o zajetosci miejsc parkingowych. Pomimo zaniku komunikacji pomiedzy systemem
centralnym a lokalnym, system lokalny musi na biezaco aktualizowad dane na znakach informacji
parkingowej ktére musza by¢ zlokalizowane przy wjezdzie na Plac Zamkowy od strony al. Tysigclecia
( przy Tysigclecia) oraz ul. Lubartowskiej ( przy Lubartowskiej) i Podwale ( przy Wyszynskiego)

Znaki Informacji Parkingowej (ZIP)- ich zadaniem jest informowanie o liczbie parkujgcych pojazdéw w strefie
parkowania Placu Zamkowego. Z uwagi na przyszig rozbudowe przedmiotowego systemu konstrukcja ZIP
powinna uwzglednia¢ mozliwo$é doktadania znakéw aktywnych. Znak aktywny powinien posiadac¢ mozliwosc

wys$wietlania 3 cyfr w zakresie od 000 do 999.

Kat czytelnosci wyswietlanej informacji: 120°.



Wymiary pojedynczego modutu znaku aktywnego ZIP:

Minimalne wymiary 1 modutu: 350x1570x150 mm

Powierzchnia obrazowa:

Modut aktywny: 8x18 pikseli, h=160mm, pp=20mm, diody LED barwy zoitej (amber), luminancja >8000
cd/m2, to z biatej folii odblaskowej 2 klasy,

Sterowanie: interfejs RS485, pomiar luminancji zewnetrznej,

Zasilanie: zasilanie 230VAC/50Hz,

Maksymalne zuzycie energii pojedynczego modutu ZIP: do 35W

Ze wzgledu na zabytkowy charakter zabudowy wymaga sig, by ingerencja SZP np. w nawierzchnie jezdni
byta mozliwie jak najmniejsza i ograniczata si¢ wylgcznie do minimum. Przekazywanie danych powinno
odbywac sig w trybie przewodowym ( polgczenie swiattowodowe) za pomocg modutu odpowiedzialnego
za ich przetwarzanie i wysytanie na serwer Zamawiajgcego. W przypadku prac na terenie mocno
ingerujgcych w zabytkowy charakter zabudowy ( od strony Podwale i Lubartowskiej ) dopuszcza sie
potaczenie bezprzewodowe. Wskazania systemu powinny by¢ oparte na obliczeniach réznicy ilosci
samochodow wjezdzajacych i wyjezdzajgcych przy sumarycznej maksymalnej ilosci zapetnienia.

Architektura SZP skiada sie z:

Petli indukcyjnych na wjezdzie na parking oraz wyjezdzie z parkingu ( od strony al. Tysigclecia), wjezdzie
od strony ul. Lubartowskiej oraz ul. Podwale, moduiu przetwarzajacego i wysylajgcego dane na serwer
Zamawiajgcego (dopuszcza sie mozliwosé zastosowania zamiennie kamer wideodetekcji w przypadku
terenu trudnego np. kostka brukowa). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci lokalizacji petli na poczgtku

ulicy doprowadzajgcej do Placu parkingowego.

Tablic informacji parkingowej zlokalizowanych od strony wjazdu od al. Tysigclecia oraz od strony
ul. Lubartowskiej ( przy Lubartowskiej ) i Podwale ( przy Wyszynskiego)

Graficznej Aplikacji Uzytkownika (GUI), umozliwiajgcej podglad w czasie rzeczywistym:

o zajetosci miejsc parkingowych
e} monitorowanie parametrow pracy detektora,
o zgodnosci wartosci liczbowej wyswietlanej na tablicy informacji parkingowej z liczbg

zajetych miejsc parkingowych

o tworzenia w trybie automatycznym analiz dla celéw statystyki.



Ponadto, wymaga sie, by:

trwatos¢ tablicy informacji parkingowej ( w tym takze gwarancja) byta nie mniejsza niz 5 lat zaréwno
w odniesieniu do fizycznych elementéw tablicy, jak obudowa, folia odblaskowa, elektronika czy tez

charakterystyka fizyczna i optyczna diod LED,

sposob instalacji detektoréw w nawierzchni miejsca parkingowego oraz konstrukcje, miejsce, sposéb
mocowania, zasilania i komunikacji ZIP i pozostatych elementéw SZP ma by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym
i ewentualnie z miejscowym Biurem Konserwatora Zabytkow. Pozytywne zatwierdzenie warunkuje dopiero

przystgpienie do fizycznej realizacji SZP,

zakres temperatury pracy zewnetrznych elementéw SZP, fj.. detektory, modut przetwarzania i przesytania

danych, ZIP: -30 do +55°C,
stosownych certyfikatow dopuszczajgcych uzycie elementéw SZP na terenie UE,

Informacje oprocz GUI byly wyswietlane réwniez w aplikacji centralnej SZR oraz na portalu
internetowym
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