SZCZEGOL PRZEJSCIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ ISTNIEJACA RURE DN400 PRZEBUDOWYWANA NA DN600
WRAZ Z WYKAZEM MATERIALOW
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Zestawienie materiatow wylotu do rowu:

Nr wylotu | beton C20/25 | beton C12/15
(m3) (m3)
W1 0,2 0,14

do proj. rury stal DNG600 (dzxg=609x4,0mm)

Zestawienie materialow przy przejsciu przez istn. komore KS:

POZ. OPIS ELEMENTOW JM.|ILOSC|  UWAGI
A Plozy dystansowe PE HD typ SM wys. 30mm ca 1,5m at | 4 kat. INTEGRA
dla rurociggéw dn500x29,7 PE100RC SDR17 Gliwice
2 | uszczelnienie koncowek pianabetonem (szt.2) md| 0,1
3 Rura stalowa kwasoodporna ze szwem, typ 1.4.3.0.7 m | 510 [PN-EN 10296-2
DN 600 (dzxg=609x4,0 mm) "™ | np. INVEST-Tech

UWAGI:

1. Lokalizacja istn. rury DN40O przeb. na DN600 wg planu sytuacyjnego.
2. Rure zamienng do istn. DN40O0 w istn. komorze sanitarnej stosowaé stalowg nierdzewna,
kwasoodporng ze szwem, Srednicy DN600 (dzxg=609x4,0 mm), typ 1.4.3.0.7 wg. PN-EN 10296-2.
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3. Dopuszcza sie stosowanie ptéz dystansowych PEHD innych producentéw z zastrzezeniem, i wwwwm_a_omﬁ
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ze stosowane ptozy odpowiadajg warunkom ptéz projektowanych w dokumentac;i.
4. Skarpy i dno istniejgcego rowu odptywowego na catej dtugosci od wylotu z kanatu deszczowego

; " . o . i Projekt zamienny do branzy sanitarne] pn.: Kanalizacja d. h Dokumentacji projektowe]
az do przepustu pod watem do rzeki Bystrzycy umocnione sg ptytami azurowymi betonowymi. Zodnie | o Zamienny do branzy santarnel pn.: Banatzacja deszezowa w ramach Doumentachi projekiowe]

o ) i na budowe i przebudowe ulicy Firlejowskiej w Lublinie od ul. Leczynskiej do rzeki Bystrzycy
5. Beton zagesci¢ za pomocg wibratoréw wgtebnych wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

W ke SZCZegot przejscia kanalizacji deszczowe]j przez istniejaca rure DN400
przebudowywana na DN600 wraz z wylotem

Nr rej: Data: Branza: Stadium: Skala: Nr rys.:
07/15/P 05.2015 Sanitarna PB-W -— N

Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant mgr inz. Anna Leniak-Tomczyk LUB/0165/PO0OS/05

inz. Antoni Tatara

Sprawdzajqcy 2864/Lb/94




