Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lublinie Lublin, dnia 21 maja 2009 r.

PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami)

mi. ogn. mgr Seweryn Schwann - starszy technik
w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

legitymujacy si¢ upowaznieniem z dnia 05 maja 2009 r. znak: MZ- 5580/34-1/09
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
przeprowadzit w dniu  21.052009 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze
w zakresie ochrony przeciwpozarowej w :

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Natkowskich 78

/nazwa i adres instytucji/
Czynnosci przeprowadzono w obecnosci :
Pani Joanna Rudzka - Kamieniak — Dyrektor Srodowiskowego Domu Samopomocy

Pan Henryk Gtab — Inspektor BHiP

/imie | nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki/
Zakres czynnosci :
Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych

Wykaz badanych obiektow :

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie. Wiascicielem obiektu jest
Urzad Gminy Lublin.
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W toku dziatan kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co nastepuje:

Srodowiskowy Dom  Samopomocy stanowi budynek  wolnostojacy,
dwukondygnacyjny (w czesci jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wykonany w
technologii murowanej, ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, budynek niski (N). Powierzchnia uzytkowa wynosi 594 m2.

W Domu Pomocy pensjonariusze mogg przebywac od 7.00 do 16.00, w pie¢ dni
w tygodniu, bez mozliwosci nocowania. Aktualnie w domu przebywa 53 podopiecznych
oraz 10 os6éb pracownikow. W budynku w czesci dwukondygnacyjnej na pietrze
znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, gabinet zabiegowy, pokdj terapii, na
parterze: jadalnia, sala ¢éwiczen, pomieszczenia sanitarne, w czesci parterowej:
$wietlica, magazynek i pomieszczenie opiekundw. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia z mozliwoscig przebywania powyzej 30 oséb. Budynek ogrzewany jest z
kottowni gazowej zasilanej z sieci miejskiej, pomieszczenie kottowni znajduje sie w
oddzielnej czesci budynku, za czescig parterowa.

Ewakuacja: W budynku wystepuje jedna klatka schodowa, na ktérej
zamontowano drzwi pozarowe oddzielajgce od korytarzy poziomych, wyposazona w
grawitacyjny system oddymiania z wyjSciem bezposrednio na zewnatrz budynku.
W obrebie klatki schodowej znajdujg sie inne pomieszczenia tji. magazynek,
pomieszczenia sanitarne, zastosowano drzwi pozarowe o odpornosci ElI 30 zgodnie
z projektem budowlanym, za wyjgtkiem pomieszczenia na parterze gdzie takze
zaprojektowano drzwi El 30 (wykonano drzwi bez odporno$ci pozarowej, drewniane),
pomieszczenie na projekcie budowlanym oznaczono jako ,12 wc kobiet”. Drzwi
pozarowe zamontowane na klatce schodowej zostaty cze$ciowo pozbawione uszczelek
peczniejgcych, zapobiegajacych przed zadymieniem oddzielonej strefy pozarowe;.
Dodatkowo na poziomie parteru znajdujg sie dwoje drzwi ewakuacyjnych umozliwiajgce
wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Parametry techniczne drég ewakuacyjnych: dtugos¢
doj$cia do wydzielonej klatki schodowej na pietrze wynosi 12,8 m (przy jednym kierunku
ewakuacji), szerokos¢ biegu 118 cm., szerokosci drzwi ewakuacyjnych zgodne z
wymaganiami. Drogi ewakuacyjne i wyjscia oznakowano prawidiowo. Obiekt
wyposazono w oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu:
1 Budynek wyposazono w instalacje hydrantowa wewnetrzng z hydrantami HP 25
z wezem poOfsztywnym. Przedstawiono protokdt badania przegladu i konserwacji z dnia
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19.11.2008 (3 szt. hydrantow HP 25), zgodnie z ktorym hydranty speiniaja wymagania

w zakresie ci§nienia i wydajnosm - '

2, Wyposazono budynek w wymagana ilo$é gasnic, rozmleszczonq prawidiowo.

Gasnice z aktuainymi badaniami technicznymi wykonane w maju 2009 roku,

3. Grawitécyjny system oddymiania klatki schodowej, ktory jest urut:hamiany za

pomoca czujki zlokalizowanej na klatce schodowej oraz po uruchomieniu przycisku

ROP, przedstawiono protokét z konserwaci systemu z dnia 19.05.2000 r. zgodme ya

ktﬁ[YI;I:I sf@‘l_erdzono sprawnosc¢ systemu,

4, O$wistlenie ewakuacyjne, przeprowadzono sprawdzenie - systemu w dniy
"eg 052000 ¥ - Stwierdzono sprawnosé systemu, '

5. Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia ul. Natkowskich, z ‘mozliwoscia, wjazdu

przez brame na posesje, _

8. W odlegioéci okolo 10 m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny

podziemny, wybudowany przy ul. Nalkkowskich na sieci miejskiej — oznakowany

prawidiowo,

7. W obiekcie na parterze, przy rozdzielni gtdéwnej zamontowano wylacznik gtéwny

pradu — oznakowany prawidiowo,

8.  Przedstawiono Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dia budynku,

opracowang w czerwcu 2008 r. przez Pana Zbigniewa Woéjcik,

9, Zapoznano pracownikow z przepisami p.poZ., przedstawiono oswiadczenia

potwierdzajgce zapoznanie z przepisami, o

10.  Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzajgcej przeprowadzeme praktycznego

sprawdzenia warunkow ewakuacji w obiekcie, zgodnie z omladczemem me

wykonywano w/w cwiczer ewakuacyjnych,

11.  Na terenie obiektu umieszczono w widocznym miejscu instrukcje postepowania

na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

Budynek wyposaZzono w instalacje:

- gazowa, doprowadzona do kotlowni i kuchni, przedstawiono protokdt z przegladu
technicznego instalacji z dnia 08.05.2009 roku. Zgodnie z protokotem instalacja nadaje
sig do dalszej eksploatacii, o

- kominowa, przedstawiono protokdt z okresowej kontroli przewoddéw kominowych
z dnia 30.04.2009. Zgodnie z protokolem przewody kominowe odpowiadajg, przepisom
ustawy Prawo budowlane,

- elektryczng i odg.romowa, przedstawiono protokoty badan wykonane w grudniu 2006
roku, zgodnie z ktérymi instalacja speinia wymagania nomy.



Na tym protokdt zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przysiugujagcym mu pl'ane wniesienia
umotywowanych
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Protokoét spisano na 4 | stronach, w 2 - ch jednobrz'miqcych egzemplarzach
i po zapoznaniu sie z jego treécig podpisano w dniu 21. 05. 2009 .
Kopie protokoiu pozostawiono kontrolowanemu
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lpudpls z padamem imienia, namska _ Ipodpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska shizbowego konfrolowanego/ i stanowiska siuzboweago kontrolujacego/



