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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESCB ROBOTY BUDOWLANE

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPYV)
45421120-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych
zwiazanych z:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke okienna drewniang. Wymagania
og6lne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa dokumentem
obowiazujacym przy realizacji robot wymienionych w p.L. 1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB obejmuja:

B.00.00.00 - Wymagania ogdlne
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
B.13.00.00 - Stolarka

B.13.02.00 - Okna.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPYV)
45 210 000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych

zwiazanych z:
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke okienna drewniana.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa dokumentem

obowiazujacym przy realizacji robot wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwiazane z
wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke¢ okienng z drewna klejonego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1. Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
techniczno-uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do
jednoznacznego okre$lenia parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementéw stanowiace integralng czes¢ Kontraktu.
3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen

i korespondencji migedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.
4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy si¢ o potnocy.
5. Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7.Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen

1 zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materialdw i robot.

9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
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11. Odpowiednia /bliska/ zgodno$é- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla,

14. Pozwolenie na budowg - zezwolenie wlasciwych organéw administracji panstwowej

na wykonanie robot.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

17. Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegoltowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

18. Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego

i terminowego zakonczenia realizacji.

19. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych STWiORB - zbior
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot,
ich kontroli oraz zasady odbioré6w i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralna czgsé
Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, §rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo
legalni nastgpcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czgsciowe przedsigwzigcie budowlane, stanowiace odrebna
cato$¢ budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBI - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich
fragmentach, ktore sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy oraz w
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dwoch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa
- plan uzbrojenia terenu objgtego realizacja zadania
- dokumentacje¢ geodezyjna zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli 1 wszystkich jej elementow
1.5.2. Obowiqzki Wykonawcy
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementow w planie i poziomie na wszystkich etapach robot, oraz chroni¢ je przed
uszkodzeniem.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.
1.5.2.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koncowego.
W miarg postgpu robot teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialow, konstrukcji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszczen.
1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie;
- zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym.
- przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w
okresie trwania budowy,
- zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i
zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprz¢t przeciwpozarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i
innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwo$ci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu
1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowiazek podja¢ niezbedne kroki w
celu zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.
1.5.2.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie
socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
1.5.2.9. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.
1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majace wartos¢
archeologiczna Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wladze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyz;ji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i
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niedopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okre$§lonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawceg
programem zapewnienia jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialy musza pochodzié ze zrédel zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materiaty sa roznej jakosci z danego zrodta nalezy zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia.

2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zgodnos¢ z STWiORB przed wykonaniem badan jakosci.

Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostana odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania i przechowywania materialdw w sposob
zapewniajacy ich jakos¢ i przydatno$é do robét.

2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentéw i zrodet dostaw

z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych

probek.

2.3.2. Materiaty, ktorych jakos$¢ zostata zakwestionowana lub co do ktorych zachodzi

watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwac.

3. Sprzet
Dobor sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac
jako$¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobor sprzetu Wykonawca
przedstawia w PZJ do akceptacji Inspektora Nadzoru. W PZJ szczeg6lna uwage nalezy
zwr6ci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zaggszczania 1 wyrbwnywania powierzchni betonow

4. Transport

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W
PZJ szczegblna uwagg nalezy zwrdci¢ na dobor srodkow do:

4.1. Transportu mieszanki betonowe;.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia si¢ sktadnikéw mieszanki
betonowej. Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane '"gruszkami". Czas
przewozu ograniczy¢ do minimum.

4. 2. Do przewozu lepikdw, srodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
fadunku.

4.3. Ograniczenia obcigzenia 0si pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi
pojazdéw podczas transportu materialdow po drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia
nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot.
Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami STWiORB dla poszczegdélnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w rachunku ilo§ciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéow 1 rodzajéw robot
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowys sporzadzenia
dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokohu odbioru,

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy

- ksiggi obmiarow

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robot

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecia wlasciwego organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;]
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkow wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska shuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktora reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robot budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z STWiORB
oraz rachunkiem ilo§ciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiar6w przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen.
Ksigge obmiaru robot prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot
Za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczego6lnosci
program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot
- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania

i cechowania sprzgtu oraz prowadzenia robot.

- opis postgpowania z materialami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatdw migdzy innymi
nalezy:

wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialdw odpowiedniej jakosci,

przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore

zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych roboét, okreslenie i

uzgodnienie takich warunkow dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos$¢ robot.

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materialow. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci materiatdw, sprzetu i transportu podano w punktach
2;3;14.

6.2. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robét.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora

za niewiarogodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i1 speinia
wymagania STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo§ci wykonanych robot

i wbudowanych materialow. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiaréw. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty.

7.1. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
7.3.0bmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatacznika.
7.4. Obmiar robdt ziemnych powinien by¢é wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych,
- m’ wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
-m’ nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robot przeprowadza si¢ zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbior robot
Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawcg.

8.1. Podzial odbioréw

8.1.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
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realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbior czgsciowy

Jest to ocena ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony, odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy

Jest to ocena ilosci 1 jakos$ci calo$ci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa i STWiORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw i materialow

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawcza

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawa do oceny jako$ci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja
projektowa i STWiORB sa badania i pomiary wykonane zarowno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sa oglgdziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane

przez Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletno$ci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno§¢
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i STWiIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje sie potracen jak za wady

trwale.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

dokumentacii projektowej i STWiORB, to wylacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot nastgpuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej. Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania

robot.
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SZCZEGOZLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.13.00.00 STOLARKA

B.13.02.00 Okna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wchodzi:

B.13.02.00. Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarkg PCV kompletnie wykonczona wraz z okuciami i obrobkami.

2.1. Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdore nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
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antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
2.2. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw

Liczba punktéw a4 .
wysokosé szerokosé zamocowan W nadprozu 1 na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
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1504+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

L.

3.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ pianka montazowa do okien, a nastgpnie
uzupehnic¢ zaprawa tynkarska i uzupetni¢ powtoke malarska

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

4.

5
6.
7

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

L.

2
3.
4
5

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

L.

2
3.
4

dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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