ZSO0 Nr 6 przyjazni OKNA

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

—

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2, (profil
min. pigciokomorowy), z naprawg obustronna gliféw, malo-
waniem farba emulsyjna i oblistwowaniem, parapet zwe-
netrzny i wewnetrzny - stary.

Zamontowaé nawietrzak aereco (30 sztuk).

Stolarkg okienng z rozbidrki wywozi wykonawca w cenie
obsadzenia -- opis dotyczy wszystkich pozycji w kosztory-
sie.

2.45%2.03*67

m2

m?2

333.225

RAZEM

333.225

[ 8]

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
0.5

m3

m3

0.500

RAZEM

0.500

w

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
fadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wg uznania
wykonawcy.
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Norma PRO Wersja 4.17



