6. Narciarz+orbitek+pylon

Urzgdzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

19¢

WYMIARY: 321 x61cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU- agEm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: B21% 361 o
Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: o roznej Srednicy,

tozyska kulowe

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Paiklad Gy

Lakier poliestrowy,

WYKONCZENIE: HDPE anty-skid

Kotwa mocowana w

FUNDAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

ORBITREK

+ gtowna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 70mm
= elementy ruchome z rury fi 42,4mm, z profil 50x50mm
- przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS

= stopnice 2 szt.

= raczki z tworzywa

NARCIARZ

¢ konstrukcja wykonana z rur fi 70mm - 108mm

« elementy ruchome z rury 42, 4mm, z profila 60x40mm
¢ przeguby wyposazone w lozyska zamkniete 2RS

< stopnice 2 szt.

= rgczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 pcopiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy, osob doroslych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.



