= ZARZAD TRANSPORTU al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin
11 MIEJSKIEGO W LUBLINIE tel.: 81466 29 _OD, fax: 81466 29 01
ztm@ztm.lublin.eu

DZ.381-3/17 Lublin, dnia 12 maja 2017 r.

Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe pn. ,,Zakup taboru do obstugi linii komunikaciji miejskiej - 9
szt. autobusow przegubowych (mega)”, Nr sprawy DZ.381-3/17 (Nr ogtoszenia o zamoéwieniu opublikowanego
w Dz.U.U.E nr 2017/S 076-146883 z dnia 19.04.2017 r.)

Zamawiajgcy, ktorym jest Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin na
podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp uprzejmie informuje, ze w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe pn. ,Zakup taboru do obstugi linii komunikacji miejskiej - 9 szt. autobuséw przegubowych (mega)”, Nr
sprawy DZ.381-3/17 do zamawiajgcego wplynely nastepujgce zapytania dotyczgce wyjasnienia tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Pytanie nr 1

Wymagania dot. systemu do zliczania pasazeréw, podpunkt 28.1.4
W jakis sposob Zamawiajgcy ustali rzeczywistg liczbe pasazeréw?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze rzeczywista liczba pasazeréw zostanie ustalona na
podstawie liczenia 0s6b wchodzacych i wychodzacych przez osobe znajdujacg sie wewnatrz pojazdu lub na
podstawie nagran z monitoringu.

Pytanie nr 2

Wymagania dot. systemu do zliczania pasazerow, podpunkt 28.1.4
Whioskujemy o zdefiniowanie minimalnej proby statystycznej (ilosci zdarzen) do badania poprawno$ci systemu
zliczania pasazeréw, co jest powszechnym standardem. Proponujemy zastosowanie zalecen wynikajacych z
VDV457 (minimalna préba to 1000 wej$¢ i 1000 wyjs¢). Weryfikacja poprawnoéci dziatania systemu bez
uprzedniego zdefiniowania préby minimalnej nie ma sensu. Zamawiajgcy chce weryfikowaé poprawnosé
systemu dla pojedynczego przystanku - jaka bedzie dokonana weryfikacja w sytuaciji, gdy na przystanku nie
bedzie wymiany pasazerow?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy zdefiniowat minimalng prébe statystyczng (ilosci zdarzen) do
badania poprawnosci systemu zliczania pasazeréw. Minimalna proba statystyczna zostata zdefiniowana jako
1000 wejs¢ i 1000 wyj$¢, zgodnie z zaleceniami VDV 457. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy w dniu
28/04/2017 zmodyfikowat Zatgcznik nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna trolejbuséw, pkt. 28.1.4. poprzez
dodanie ppkt 28.1.4.1-28.4.1.5.

Ponadto zamawiajacy informuje, ze nie bedzie miata miejsce sytuacja, w ktérej na przystanku nie bedzie
wymiany pasazeréw, poniewaz zgodnie z ppkt 28.1.4.4. ,\Wykonawca zapewni do udziatu w przejezdzie
dodatkowe 3 osoby, ktorych zadaniem bedzie wysiadanie i wsiadanie na wszystkich przystankach na trasie
celem sprawdzenia poprawnosci dziatania bramek liczgcych”.

Pytanie nr 3

Wymagania dot. systemu do zliczania pasazerow, podpunkt 28.1.8
Whioskujemy o usuniecie tego zapisu. llo$¢ komponentéw zainstalowanych nad drzwiami nie ma nic wspolnego
z redukcjg kosztow eksploatacji czy z utatwieniem dziatan serwisowych. Jezeli Zamawiajacemu rzeczywiscie
zalezy na wybraniu rozwigzania, ktére charakteryzuje sie niskimi kosztami eksploatacii i dtuga zywotno$cig, to
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powinien on wymaga¢ dostarczenia minimalnych parametrow MTBF dla réznych temperatur otoczenia i
rachunku cyklu zycia oferowanych produktéw. Obecne sformutowanie ewidentnie wskazuje preferencje dot.
dostawcy produktu, co uniemozliwia uczciwg konkurencje i udziat w postepowaniu podmiotom, ktére oferujg
rozwigzania bazujace na innej technologii.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze rozwigzanie okreslone w pkt 28.1.8. jest
rozwigzaniem zalecanym, a nie wymaganym i koniecznym do zastosowania. Zatem, dopuszczalne sg réwniez
inne rozwigzania polegajace na zastosowaniu wiekszej liczby czujnikéw nad drzwiami. W zwigzku z powyzszym
zarzut wykonawcy jest bezpodstawny. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy wymaga zgodnie z s.i.w.z.

Pytanie nr 4

Wymagania dot. systemu do zliczania pasazerow, podpunkt 28.3.1
Pomiar z czujnika do zliczania pasazeréw, moze by¢ obarczony btedem, czy dobrze rozumiemy
Zamawiajacego, ze czujnik ma decydowac o tym, czy w obszarze drzwi nie znajdujg sie zadne obiekty i ze
drzwi mogg zosta¢ zamkniete? Kto bedzie ponosit odpowiedzialno$é w przypadku zamkniecia drzwi i
uszkodzenia obiektu, ktéry znajdowat sie obrebie drzwi a nie zostat poprawnie rozpoznany przez czujnik?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze poprawnos$é dziatania bramek Swietlnych musi
zagwarantowaC wykonawca. Zamawiajgcy nie narzuca technologii wykonania, musi to by¢ jednak rozwigzanie
bezpieczne dla pasazeréw, minimalizujagce mozliwo$¢ przypadkowego zamkniecia drzwi, gdy nastepuje
wsiadanie lub wysiadanie pasazeréw.

Pytanie nr 5

Wymagania dot. systemu do zliczania pasazerow, podpunkt 28.1.6
Whioskujemy o usunigcie w/w zapisu. Zamawiajgcy juz eksploatuje inne rozwigzania, ktére nie dostarczajg w/w
funkcji i jednoczesnie wymaga by ,nowe” rozwigzanie bylo kompatybilne z juz eksploatowanym przez
Zamawiajgcego. Obecne sformutowanie ma na celu wskazanie konkretnego rozwigzania, co uniemozliwia
uczciwg konkurencje i udziat w postepowaniu podmiotom, ktére oferujg rozwigzania bazujgce na innej
technologii.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie podpunktu 28.1.6 Zamawiajgcy definiuje
funkcjonalnos¢ systemu, a nie zastosowane rozwigzanie techniczne.

Ponadto, zamawiajgcy informuije, ze nie jest wymagana kompatybilno$¢ z juz eksploatowanym rozwigzaniem.
Zamawiajacy wymaga jedynie mozliwosci wymiany danych surowych pomiedzy autokomputerem i bramkami
liczacymi (pkt 28.1.1. Zatgcznika nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacji technicznej autobusow). W zwigzku z powyzszym,
zarzut wykonawcy jest bezpodstawny. Zamawiajgcy wymaga zgodnie z s.i.w.z.

Pytanie nr 6

Prosze o informacje czy zamawiany przez Panstwa autobus ma by¢ wyposazony w blokade alkoholowg Drager
Interlock 5000. Blokada alkoholowa w znacznym stopniu zwieksza bezpieczenstwo podréznych, zapobiega
konsekwencjom prawnym i stratom finansowym w przypadku spowodowania wypadku prze pijanego kierowce.
Zmniejsza koszty ubezpieczenia pojazdu.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z s.iw.z. blokada alkoholowa nie jest
wymagana.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ

Czy w paragrafie 22.4.13..zamawiajacy dopusci rejestrator o pojemnosci dyskéw 2 TB dysk twardy 2,5"
wyjmowany i 6 lub 8 TB dysk 3,5 " staty.Co jest zgodne z z paragrafem 22.4.7 i

poprawi jako$¢ i stabilno$¢ nagran .
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Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadarn Wykonawcy nalezy
obstuzenie zatozonych funkcjonalnosci i zapewnienie magazynowania obrazu z okresu min. 30 dni pracy przy
zatgczeniu wszystkich kamer oraz zapis dzwieku na dysku/dyskach umieszczonych w rejestratorze. W dniu
28/04/2017 zamawiajgcy dokonat stosownej zmiany w Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna
autobusow.

Pytanie nr 8
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ

Czy w paragrafie 22.5.1 a) zamawiajacy dopusci zastosowanie kamery 1,3 MPix o minimalnej rozdzielczo$ci
1280x960 zapewniajgcej rozdzielczos¢ rejestracji 1280x720 opisang w pkt. 22.4.5. Umozliwi to lepsze
parametry nagrywania.

Odpowiedz zamawiajacego: Tak, zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kamery 1,3 MPix o minimalnej
rozdzielczosci 1280x960 zapewniajgcej wymagang rozdzielczos¢ rejestracji 1280x720 opisang w pkt 22.4.5.
Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie zatozonych
funkcjonalnosci. Zamawiajgcy okreslit jedynie minimalne warto$ci parametrow.

Pytanie nr 9
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ

Czy w paragrafie 22.5.2 a) zamawiajg dopusci zastosowanie kamery 1,3 MPix o minimalnej rozdzielczosci
1280x960 zapewniajgcej wymagana rozdzielczos¢ rejestracji 1280x720 opisang w pkt. 22.4.5. Umozliwi to
lepsze parametry nagrywania.

Odpowiedz zamawiajacego: Tak, zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kamery 1,3 MPix o minimalne;
rozdzielczosci 1280x960 zapewniajgcej wymagang rozdzielczos¢ rejestracji 1280x720 opisang w pkt 22.4.5.
Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie zatozonych
funkcjonalno$ci. Zamawiajgcy okreslit jedynie minimalne wartosci parametrow.

Pytanie nr 10
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ

Czy w paragrafie 22.5.1 d) zamawiajacy dopusci kamere staroogniskowg 2,8 mm wewnetrzne do 4 mm
zewnetrzne.

Odpowiedz zamawiajacego: Tak, zamawiajacy dopuszcza kamere statoogniskowg 2,8 mm wewnetrzne do 4
mm zewnetrzne. Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadarn Wykonawcy nalezy obstuzenie
zatozonych funkcjonalnosci. Zamawiajgcy okreslit jedynie minimalne wartosci parametréw.

Pytanie nr 11
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ

Czy w paragrafie 22.6 zamawiajgcy dopusci funkcje monitoring wy$wietlang na panelu autokomputera co
uprosci prace kierowcy.

OdpowiedZz zamawiajacego: Tak, zamawiajgcy dopuszcza funkcje monitoringu wys$wietlang na panelu
autokomputera. Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie
zatozonych funkcjonalnosci.

Pytanie nr 12
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 1 do SIWZ, paragraf 22.9.7.

Zwracamy sie z prosbg o sprecyzowanie ilosci anten i pojemno$ci wymaganego serwera.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga zainstalowania minimum 2 anten na terenie zajezdni MPK,
umozliwiajgcych przesytanie nagran. Pojemno$¢ i parametry serwera muszg zapewni¢ stabilng prace i
mozliwos¢ przechowywania zapisanych nagran przez okres 10 dni ze wszystkich dostarczonych w niniejszym
zamowieniu pojazdow. Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy
obstuzenie zatozonych funkcjonalnosci.
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Zamawiajgcy w dniu 28/04/2017 dokonat zmiany zapiséw dotyczgcych zastosowanej czestotliwosci w
Zataczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusoéw.

Pytanie nr 13
Zamawiajgcy w punkcie 13.2.3.1. Moment znamionowy silnika, pisze:

Maksymalng liczbe 100 pkt otrzyma wykonawca, ktéry zaoferuje jednostke napedowsg - silnik o najwiekszej
wartosci znamionowego momentu napedowego punktowanej przez zamawiajgcego - 2000 kWh. Pozostali
wykonawcy bedg oceniani zgodnie z ponizszym wzorem: (...)

Prosimy o potwierdzenie, ze zamiast 2000 kWh powinno byé 2000 Nm.
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat zmiany kWh na Nm w dniu 28.04.2017 r.

Pytanie nr 14
Zamawiajgcy w punkcie 13.2.4, pisze:

e Dla kosztu zuzycia energii [KZE]: wyniki pomiaru zuzycia paliwa [ZP] przez autobus przeprowadzonego
zgodnie ze znormalizowanym testem drogowym SORT 2, ktére wykonawca zobowigzany jest
dofgczy¢ do oferty wg Zatgcznika nr 6A do s.i.w.z.- Arkusz kalkulacyjny kosztu catkowitego.

Zgodnie z zapisami SIWZ w punkcie 13.2.4 pomiar zuzycia paliwa zostanie przeprowadzony zgodnie z opisang
metodologig na jednym autobusie, w ramach testow o ktérych mowa
w § 4 ust. 28 Wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr 7 do s.i.w.z.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca nie zatgcza do oferty kopii raportu SORT-2, a tylko deklaruje zuzycie
paliwa wg testu SORT-2 na zatgczniku nr 6a do SIWZ.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga zgodnie z s.i.w.z. jedynie wynikéw pomiaru zuzycia paliwa
przez autobus przeprowadzonego zgodnie ze znormalizowanym testem SORT-2, ktére wykonawca winien
wpisa¢ w Zatgczniku nr 6a do s.iw.z.- Arkusz kalkulacyjny kosztu catkowitego, nie wymaga natomiast kopii
raportu SORT-2.

Pytanie nr 15
Zamawiajgcy we wzorze umowy, w paragrafie 9, ust. 3 pisze:

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi odpowiada okresowi gwarancji i jest liczony od dnia
podpisania bez uwag protokotu odbioru technicznego danego Autobusu, a w przypadku wystgpienia
nieprawidfowo$ci bgdZ brakéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 18 niniejszej umowy, od daty podpisania przez
Strony protokotu ich usunigcia, przez co rozumie sie dostawe i wydanie Autobusu zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej
umowy.

W zatgczniku nr 1 do umowy, w paragrafie 1, ust. 4 Zamawiajacy pisze:
4. Wykonawca (gwarant) udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na warunkach okres$lonych w

siw.z t

1) e (nie mniej niz 24 miesigce) na caty pojazd bez limitu kilometréw,

2) (nie mniej niz 12 lat) na konstrukcje no$ng i poszycie nadwozia,

3) (nie mniej niz 5 lat) na powfoke lakierniczg nadwozia,

4) (nie mniej niz 36 miesiecy) na instalacje elektryczng, tj. wszystkie elementy instalacji

elektrycznej, a w szczegélnosci: wigzki elektryczne i urzgdzenia elektryczne oraz podpiete do nich (kasowniki,
automaty biletowe, system zliczania pasazeréw, system informacji pasazerskiej, system GPS, pulpit kierowcy,
oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, silniki, zawory, przyciski, multipleksery, czujniki, styczniki, elektrozawory

itp.),

8) i (nie mniej niz 300 000 km) na uktad napedowy, w tym: tylny most napedowy automatyczng
skrzynie biegéw, silnik,
6) oo (nie mniej niz 300 000 km) na o$ przednig i Srodkowg Autobusu.

Zgodnie z par. 9 ust 3 Wzoru Umowy, niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady pojazdu, ktéra w postepowaniu moze wynosi¢ nawet 144 miesigce
(najwyzej punktowane)

Takie postanowienie umowy jest catkowicie niestandardowe i praktycznie nie wystepuje na rynku. Dodatkowo
wykonawca zaznacza, ze wyzszy poziom okresu rekojmi przekiada sie bezpos$rednio na wysokos$¢ cen
oferowanych pojazdéw, jako ze cena pojazdéw jest wypadowg wszystkich kosztoéw i ryzyk zwigzanych z danym
kontraktem. Pozostawienie 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 wzoru
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umowy na okres rekojmi w wysokosci np. 144 miesiecy, réwniez wptywa na podwyzszenie ceny oferowanych
autobuséw (w przypadku rekojmi w postaci gwarancji, skiadka liczona za kazdy miesigc). Dodatkowo firmy
ubezpieczeniowe standardowo wystawiaja dokument nalezytego wykonania umowy w formie gwarangiji
ubezpieczeniowej dla zamoéwien wspotfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej na okres do 96 miesiecy.
Ustalenie tak diugiego okresu rekojmi musi radykalnie zwiekszy¢ ceny ofertowe Wykonawcoéw. W konsekwencji
z pewnoscig dojdzie do przekroczenia kwoty jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zamoéwienia.

Wszystko to prowadzi do wniosku, ze postanowienie dotyczace rekojmi mogto by¢ wynikiem omyiki.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane postanowien Wzoru Umowy poprzez na przyktad skrocenie rekojmi
do standardowego okresu 2 lat, jaki wynika z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zmiane w § 9 ust. 3 ,wzoru Umowy” (zatgcznik nr 7 do
s.i.w.z.) uwzgledniajgcg wniosek Wykonawcy w dniu 28.04.2017 r.

Pytanie nr 16
Zamawiajgcy we wzorze umowy, w paragrafie 6, pisze:

Wykonawca najpéZniej do daty odbioru technicznego pierwszego z Autobuséw przekaze Zamawiajgcemu:
programy, dokumentacje i niezbedne urzadzenia do diagnostyki, programowania i obstugi wszystkich urzadzen i
podzespotow Autobusu, w jezyku polskim, zgodnie z wymogami okreSlonymi w s.i.w.z. i ofercie.

Zamawiajgcy we wzorze umowy, w paragrafie 7, pisze:
Wykonawca najp6Zniej do daty odbioru technicznego pierwszego z Autobuséw przekaze Zamawiajgcemu
dodatkowe wyposazenie okreslone migedzy innymi w s.i.w.z. i ofercie, a w szczegolnosci: (...)

Z zapisow SIWZ nie wynika aby Zamawiajgcy wymagat dotgczenia do oferty sktadanej w dniu 26 maja 2017 r.
ww. zestawien. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie musi zatgczaé dokumentéw do oferty.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wyjasnia, ze oferta Wykonawcy nie musi zawiera¢ specyfikacji
dodatkowego wyposazenia. Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ informacje wskazane przez Zamawiajgcego
do uzupetnienia przez Wykonawce w Zatgczniku nr 6 do s.i.w.z. — Formularz ofertowy, czy Zatgczniku nr 1 do
s.i.w.z. Specyfikacja techniczna autobuséw, oraz Zatgczniku nr 6a- Arkusz kalkulacyjny kosztu statego.

Pytanie nr 17
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 5.1 pisze:

Wydzielona przestrzer przeznaczona do przewozu wézka dziecigcego lub wézka inwalidzkiego, usytuowana
pomigdzy 1 a 2 osig autobusu, o wymiarach minimum 1800 mm x 750 mm, wyposazona w urzgdzenia
przytrzymujgce spetniajgce wymagania okreslone w zatgczniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

W punkcie 5.2 Zamawiajgcy wymaga:

Wydzielona przestrzeri przeznaczona dla pasazeréw stojgcych usytuowana w drugim czfonie autobusu przy
Scianie bocznej, o wymiarach minimum 1000 mm x 750 mm.

Zgonie z regulaminem 107 EKG ONZ z dnia 18 czerwca 2015 roku, w autobusach przegubowych wymagane sg
2 zatoki o wymiarach minimalnych 1300x750, osobna zatoka dla wézka inwalidzkiego i osobna zatoka dla
wobzka dzieciecego.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie aby wydzielona w drugim czionie autobusu przestrzen
przeznaczona dla pasazerow stojgcych przy $cianie bocznej pokrywata sie
z miejscem dla wozka dziecigcego i miata wymiar 1300 mm x 750 mm. Proponowane rozwigzanie pozwoli
spetni¢ regulamin 107 EKG ONZ oraz wymogi Zamawiajgcego przedstawione w SIWZ.

OdpowiedZ zamawiajacego: Zamawiajgcy dokonat stosownej zmiany w Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.-
Specyfikacja techniczna autobuséw dniu 28.04.2017 r.

Pytanie nr_18
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, wielokrotnie pisze o rozwigzaniu zalecanym np. punkty:

5.13 Zaleca si¢ zamontowanie na przednich nadkolach pétek na bagaz podreczny.
28.1.8 Zaleca sig instalowanie tylko jednego czujnika nad drzwiami w celu fatwiejszych dziatarn serwisowych,
zmniejszenia kosztéw eksploatacji oraz mozliwie zredukowania ryzyka uszkodzer przez osoby trzecie.
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30.3.2 Zaleca sig umieszczenie przyciskéw na wszystkich poreczach pionowych
Prosimy o potwierdzenie, ze rozwigzania opisane w SIWZ jako zalecane sg mile widziane, a nie wymagane.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozwigzania okre$lone w przytoczonych powyzej
punktach Zatgcznika nr 1 do s.i.w.z- Specyfikacja techniczna autobuséw sg rozwigzaniami zalecanymi, a nie
wymaganymi.

Pytanie nr 19
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 15.2 pisze:

Dwa akumulatory 12 V — o pojemnos$ci dostosowanej do zapotrzebowania energetycznego ukfadu zasilania
elektrycznego, nie mniejszej, niz 225 Ah kazdy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczeri celem
optymalnego doboru pojemnosdci akumulatoréw do zapotrzebowania energetycznego w instalacji niskiego
napigcia pojazdu. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu do wiadomosci, dokumentacje z
ww. obliczen.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu do wiadomosci, wyzej
wymieniong dokumentacje z obliczer na etapie realizacji umowy i nie musi zatgczac¢ jej do oferty.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokonang zmiang tresci s.iw.z. w dniu
28.04.2017 r. wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu do wiadomosci, dokumentacje z ww.
obliczen na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 20
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 5.3 pisze:

Niska podioga na cafej dfugosci autobusu, bez stopni poprzecznych wewnagtrz pojazdu oraz bez stopni we
wszystkich drzwiach autobusu. Maksymalna wysoko$¢ podiogi od powierzchni ziemi 340 mm (zgodnie z
Regulaminem nr 107 EKG/ONZ).

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG/ONZ wysokosci
podiogi od powierzchni ziemi max 340 mm na progu (stopniu) drzwi.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG/ONZ
wysokosci podtogi od powierzchni ziemi max 340 mm na progu (stopniu) drzwi.

Pytanie nr 21

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 11.6 pisze:

Osuszacz, odolejacz, zawér bezpieczeristwa i zawér ECAS umieszczone w miejscach umozliwiajgcych fatwy
dostep z zewnatrz pojazdu w warunkach jego normainej eksploatacji, tzn. niewymagajgce korzystania z
podnosnika lub kanafu obstugowego.

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania umieszczenia zaworéw ECAS przy osiach w podwoziu pojazdu. Jest to
rozwigzanie stosowane przez nas w tysigcach wyprodukowanych autobuséw oraz konstrukcyjnie zalecane.

Odpowiedz zamawiajacego: Odpowiedz jak w pyt. 64.

Pytanie nr 22

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 11.7 pisze:

Wszystkie elementy uktadu pneumatycznego (w szczegélnosci osuszacz, odolejacz, zawér bezpieczenstwa,
zawor ECAS, zawory hamulcowe), odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposéb zapewniajgcy ochrone
przed bezposrednim wpfywem warunkéw atmosferycznych i innych zewnetrznych (np. lodu, $niegu, bfota,
Srodkami chemicznymi do posypywania drég itp.).

Prosze o potwierdzenie, ze przewody uktadu pneumatycznego i zawory ECAS mogg byé umieszczone w
podwoziu bez zastosowania dodatkowych obudéw. Jest to rozwigzanie bezawaryjne, stosowane przez
Wykonawce.

OdpowiedZ zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza rozwigzanie, w ktérym przewody uktadu

pneumatycznego i zawory ECAS mogg by¢ umieszczone w podwoziu bez zastosowania dodatkowych obudéw .
W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany tresci s.i.w.z.
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Pytanie nr 23

Zamawiajacy w zatgczniku nr 1 do SIWZ, punkt 31.1 pisze:

Izolowana, odkfadana recznie rampa (pochylnia) dla wézkéw inwalidzkich, umiejscowiona w Il drzwiach, o
nosno$ci co najmniej 300 kg.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga aby rampa dla wozkéw inwalidzkich byta izolowana. W
autobusach zasilanych ON rozwigzanie to nie jest wymagane przepisami prawa.

Odpowiedz zamawiajgcego: Zamawiajacy nie wymaga, aby rampa dla wozkéw inwalidzkich byta izolowana.
W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany w pkt 31.1. Zatgcznika nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja
techniczna autobusoéw.

Pytanie nr 24

Zwracamy sie z prosbg o przesunigecie terminu skiadania ofert, tak aby termin przypadat minimum na dzien 14
czerwca 2017 r.

w zwigzku ze skomplikowang kompletacjg autobuséw (szczegolnie
w urzadzenia i systemy elektroniczne), konieczny jest czas na dodatkowe uzgodnienia
z dostawcami poszczegélnych elementéw wyposazenia. Bardzo duza ilos¢ postepowan przetargowych na
autobusy, ogtoszonych w pierwszym kwartale 2017 roku powoduje wydtuzenie czasu oczekiwania na oferty od
poddostawcow.

Odpowiedz zamawiajacego: Zmawiajacy informuje, ze powyzsze pytanie nie jest pytaniem dot. wyjasnienia
tresci s.i.w.z. Zamawiajgcy ponizej dokonat zmiany tresci s.i.w.z. i wydtuzyt termin sktadania i otwarcia ofert na
1 czerwca 2017 r. godzina skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 25.6 str. 53

,<Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci eksportu do autokomputera catego rozktadu jazdy (bazy
rozktadéw) oraz dodatkowo mozliwo$¢ dodania lub zmiany rozktadu jazdy jednej lub grupy linii bez konieczno$ci
ponownego importu danych obejmujgcych caty rozktad jazdy (baze rozktadéw).”

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy ma na mysli mozliwo$¢ wprowadzenia przez dyspozytora, czasowych zmiany w
realizowanym rozkiadzie jazdy, np. w przypadku wprowadzenia odjazdu na linii, bez wprowadzania tych zmian
na state do rozkfadu jazdy ?

Odpowiedz zamawiajacego: Tak, Zamawiajgcy ma na mysli mozliwo$¢ wprowadzenia przez dyspozytora,
czasowych zmiany w realizowanym rozktadzie jazdy, np. w przypadku wprowadzenia odjazdu na linii, bez
wprowadzania tych zmian na state do rozktadu jazdy.

Pytanie nr 26
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 29.1 str. 63

» Ponadto 1 glosnik zewnetrzny informacyjno-lokalizacyjny dla o0s6éb niedowidzgcych umieszczony
w okolicy | drzwi (dostosowany do wspéfpracy z systemem informacji pasazerskiej).”

Pytanie :
Prosimy o informacje w jakich sytuacjach jest uruchamiana zapowiedz zewnetrzna dla oséb
niedowidzacych?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze zewnetrzny gltosnik informacyjno-lokalizacyjny ma byé
przygotowany do wspofpracy z systemem polegajacym na wywotywaniu zapowiedzi gtosowych specjalnym
pilotem przez osoby niewidome. Wdrozenie tego systemu jest planowane na lata kolejne. Montaz gto$nikéw na
etapie produkcji pozwoli na uniknigcie ingerencji w konstrukcje pojazdu w przypadku koniecznoéci instalowania
gtosnikow w pdzniejszym czasie.

Pytanie nr 27
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 22.4.2 oraz pkt 25.4.2 str. 26
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25.4.2. Zapis zarejestrowanego obrazu na twardym dysku o pojemnos$ci zapewniajgcej magazynowanie
obrazu z okresu min. 30 dni pracy przy zatgczeniu wszystkich kamer (dysk umieszczony w wyjmowanej
kieszeni zamykanej na klucz).

25.4.7. Rejestrator monitoringu musi by¢ wyposazony w min. 2 dyski twarde 2,5” min. 2TB w specjalnej
kieszeni. Pojemno$¢ twardych dyskéw — przy zachowaniu okre$lonych parametréw nagrania obrazu oraz
po uwzglednieniu wybranej przez Wykonawce metody kompresji obrazu — musi pomiesci¢ min. 400 godzin
ciggtego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dZwieku;
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Pytania :
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby rejestrowany na dyskach byt materiat wideo i fonia przez 30 dni czy
tez ma by¢ pomieszczony materiat obejmujgcy 400 godzin zapisu materiatu wideo i fonii?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan
Wykonawcy nalezy obstuzenie zatozonych funkcjonalno$ci i zapewnienie magazynowania obrazu z
okresu min. 30 dni pracy przy zataczeniu wszystkich kamer oraz zapis dzwigku na dysku/dyskach
umieszczonych w rejestratorze. W dniu 28/04/2017 zamawiajacy dokonat stosownej zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusow.

Pytanie nr 28
Zat. nr 1 do SIWZ pkt22.6 str. 29

~Wyswietlacz LCD podgladu rejestrowanego obrazu. Ciektokrystaliczny kolorowy wyswietlacz LCD, typu
TFT - dotykowy, o przekatnej min. 8" powinien posiada¢ adaptery umozliwiajace montaz w kabinie kierowcy
w miejscu dogodnym dla kierujgcego pojazdem z mozliwoscig ptynnej regulacji monitora w ptaszczyZnie
pionu i poziomu, podglad obrazu dzielonego. Monitor musi petnic¢ funkcje panelu informacyjnego
przekazujgcego kierowcy o btedach i awariach systemu monitoringu jak np. brak nagrywania itp. ,

Pytania :

a) Ze wzgledu na poprawe ergonomii stanowiska pracy kierowcy oraz na ograniczenie kosztow
rozwigzania, prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy dopuszcza realizacje funkcji podgladu na
ekranie komputera poktadowego, dysponujgcego ekranem min. 10” i umozliwiajgcego wyswietlanie
obrazu z kamer w sposéb opisany w SIWZ (W sposéb automatyczny ze wskazanych kamer, po
otwarciu drzwi autobusu i wytgczany po zamknieciu drzwi, po wigczeniu lub wytaczeniu biegu
wstecznego)?

b) Prosimy o potwierdzenie, ze informacja o btedach i awariach systemu monitoringu moze by¢
wyswietlana na ekranie komputera pokfadowego.

c) Prosimy o potwierdzenie, ze dopuszczalna jest realizacja dodatkowej funkcjonalnosci podgladu na
ekranie komputera poktadowego, wigczanego po recznym wybraniu dedykowanego przycisku
wirtualnego do podglgdu kamer na ekranie komputera poktadowego.

d) Prosimy o potwierdzenie, ze dopuszczalna jest realizacja dodatkowej funkcjonalnosci podgladu
obrazu na ekranie komputera poktadowego, wytgczanego po recznym wybraniu dedykowanego
przycisku wirtualnego na ekranie komputera pokfadowego.

Odpowiedz zamawiajacego: Tak, Zzamawiajgcy dopuszcza m.in. ww. rozwigzania wskazane przez
wykonawce. Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadarn Wykonawcy nalezy
obstuzenie zatozonych funkcjonalnosci systemu.

Pytanie nr 29
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 22.9.7 str. 30

,25.9.7. w ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie na potrzeby
zgrywania materiatu drogg bezprzewodowg WiFi o czestotliwosci 5 Ghz na zajezdni oraz zapewni niezbedng do
tego infrastrukture postaci anten i serwera na ktory zrzucane bedg nagrania.

Pytania :
a) Prosimy o informacje, czy poza dostarczeniem serwera Zamawiajacy wymaga zbudowania
sieci WiFi 5GHz na zajezdni.?
b) Jesli tak to jakie szczegdtowe prace i dostawy (np. liczba anten, prace sieciowe) sg w tym
zakresie wymagane?
c) Czy system monitoringu oraz system informacji pasazerskiej majg lub powinny korzysta¢ z
jednej anteny WIFi/GSM?
W monitoringu opisana jest antena dziatajgca w 5GHz a w SIP-ie nie ma takiego wymogu
wymagana jest wspoipraca z obecnie dziatajgcym systemem zajezdniowym (pasmo 2.4GHz).
Odpowiedz zamawiajgcego: Zamawiajgcy wymaga zainstalowania minimum 2 anten na terenie
zajezdni MPK, umozliwiajgcych przesytanie nagran. Pojemno$¢ i parametry serwera muszg zapewnié
stabilng prace i mozliwo$é przechowywania zapisanych nagran przez okres 10 dni ze wszystkich
dostarczonych w niniejszym zamoéwieniu pojazdoéw. Zamawiajacy nie narzuca technologii Wykonawcy.
Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie zatozonych funkcjonalnosci.

Strona91z29



W dniu 28/04/2017 zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw dotyczacych zastosowanej czestotliwosci w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 30
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 24.2 str. 46

, Sterownik potaczony jest z kasownikami fgczem RS-485",

Pytania :
Prosimy o odpowiedz, czy do sterowania kasownikéw KBE w odnosnych autobusach moze by¢ uzyty
interfejs LAN?, przy zapewnieniu, ze dostarczony kasownik bedzie réwniez posiadat i moégt by¢
sterowany za posrednictwem magistrali RS-4857
Odpowiedz zamawiajacego: Tak, moze by¢ uzyty interfejs LAN. Zamawiajgcy nie narzuca technologii
Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie zatozonych funkcjonalnosci systemu.

Pytanie nr 31
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 24.6 str. 47

,Posiada 2 sloty SAM zgodne z ISO 7816”

Pytanie :
Prosimy o informacje, czy dostawca ma dostarczy¢ karty SAM, czy tez zabezpiecza je Zamawiajgcy?
Odpowiedz zamawiajacego: Karty SAM dostarcza wykonawca. W dniu 28/04/2017 zamawiajgcy dokonat
zmiany tre$ci Zatgcznika nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 32
Zat. nr 1.do SIWZ pkt 24.7 ust. 4 str. 49

.4) Przekazuje co najmniej jeden raz dziennie lub w Okre$lonych przez Zamawiajgcego odstepach
czasu, dane o transakcjach z kasownikéw, do serwera systemu centralnego za posrednictwem
modemu GSM/GPRS/EDGE ...”

Pytania :
a) Jesli przekaz danych ma sie odbywaé raz dziennie to czy wymagany jest transfer kanatem WiFi na
zajezdni czy kanatem GSM/GPRS/EDGE?
b) Prosimy o informacje, czy karty SIM do tacznosci GSM/GPRS/EDGE oraz koszty transmisji i
wymagany pakiet danych zabezpiecza Zamawiajgcy?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajagcy wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiajagcy wymaga przesylania
informacji co najmniej raz dziennie lub w okreslonych (konfigurowanych) przez Zamawiajgcego odstepach
czasu. Wobec tego transmisja danych musi by¢ zapewniona obydwoma kanatami.

Koszty transmisji danych GSM/GPRS/EDGE/LTE oraz pakiety danych zapewnia Zamawiajacy.

Pytanie nr 33
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 24.7 ust. 14 str. 51

» 14) UmozZliwia w sposéb bezposredni (na zadanie Zamawiajgcego) wysyfanie plikow zapowiec
gtosowych do wybranych pojazdéw. ,

Pytania :
a) Prosimy o informacje, czy realizacja niniejszej funkcjonalnosci ma sie odbywac kanatem WiFi na
zajezdni czy kanatem GSM/GPRS/EDGE?
b) Prosimy o informacje, czy opisane pliki stuzy¢ majg aktualizacji bazy zapowiedzi gtosowych
komputera poktadowego?
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci transmisji danych kanatem WiFi
na zajezdni, jednak musi istnie¢ mozliwosé przestania wybranych danych kanatem GSM do
wybranego/wskazanego pojazdu.

Pytanie nr 34
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 25.6 str. 54
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~Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci:
- wystania informacji do kierowcy — w formie komunikatu — o niespodziewanym objezdzie
- chwilowej zmianie rozktadu jazdy zwigzanej z niezaplanowang oOkoliczno$cig — oraz powrét do realizacji
Stalego rozktadu jazdy (realizowana przez koordynatora za posrednictwem oprogramowania
uruchamianego w przegladarce www). Zmiana powinna odbywac sig metodg przeciggniecia trasy
widocznej na mapie.
- Sprawdzenia poprawnos$ci komunikacji pomigdzy pojazdem a centrum sterowania (np. poprzez
wysfanie krétkiego sygnatu (2gdania) wraz ze zwrotng informacjg do systemu.
- wyswietlenia informacji o pojezdzie (w systemie centralnym oraz mapie dla pasazera) w zakresie:
klimatyzaciji, biletomatu, informacji o niskiej podfodze, fadowarce USB, tacznosci WIFI, itp
- wySwietlenia online na mapie systemu centralnego stanu urzadzen w pojeZdzie w zakresie: wilgczonej
klimatyzacji, zatgczonego ogrzewania, temperatury w pojeZdzie, napetnienia pojazdu, chwilowej
predkosci
- raportowania i wyswietlania informacji o punktualnosci w systemie centralnym w oparciu o pozycje
GPS ze wsparciem drogi z uwzglednieniem poprawnosci przejazdu przez strefy przystankowe
Zlokalizowane na trasie pojazdu
- raportowanie niepoprawnej trasy przejazdu wspierane pozycja GPS i przejazdem przez strefe
przystankowg
Zastosowana technologia powinna zapewnia¢ komunikacje ze wszystkimi systemami jednoczesnie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia systemu po stronie odbiorczej wraz z oprogramowaniem,
pozwalajgcym na wymiane danych pomiedzy systemami informatycznymi a sterownikiem.”

Pytania :

a) Prosimy o potwierdzenie, ze wymagana funkcjonalno$¢ SIWZ dotyczy przedmiotowych 15 nowo
dostarczanych trolejbuséw?

b) Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane dane cyfrowe, wymagane do przekazania, musza by¢
udostepniane przez producenta pojazdu z cyfrowej magistrali CAN lub OBD pojazdu lub przez nowo
dostarczane urzadzenia poktadowe.

c) Prosimy o informacje, czy dostawca ma rozbudowaé istniejacy system nadzoru i mapowy o
wymagane nowe funkcjonalnosci, czy ma dostarczy¢ rozwigzanie separowane dla obstug tych
funkcjonalnosci dla przedmiotowych 15 nowo dostarczanych trolejbuséw?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze wymagana funkcjonalno$¢ ma dotyczyé w
szczegolnosci przedmiotowego zaméwienia. Rozszerzenie powinno réwniez obja¢ istniejgcy system nadzoru i
mapowy, jesli obecnie funkcjonujace urzgdzenia majg dostepne wymagane dane wowczas musi by¢ mozliwoéé
ich prezentacji. Jesli rozszerzenie systemu opiera si¢ o dane stownikowe, wowczas dane takie muszg byc¢
widoczne w obecnie uzytkowanym systemie.

Dane cyfrowe wymagane do przekazania muszg by¢ udostegpnione przez producenta pojazdu z cyfrowej
magistrali CAN lub OBD pojazdu lub przez nowo dostarczane urzadzenia poktadowe.

Wykonawca ma rozbudowac istniejacy system nadzoru i mapowy o wymagane nowe funkcjonalnoéci.

Pytanie nr 35
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 25.6 str. 55

~Zamawiajgcy wymaga unifikacji oprogramowania komputera poktadowego we wszystkich pojazdach.”

Unifikacji mogg podlega¢ komputery poktadowe identyczne co do posiadanych parametréow
technicznych, o ile dostawca jest w posiadaniu kodu zrodtowego oprogramowania.

Pytania :

a) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy oferowany komputer pokfadowy, z racji
wymaganych w SIWZ funkcjonalno$ci musi posiada¢ duzo lepsze parametry
techniczne i nowsze oprogramowanie oparte o inny system operacyjny, nie jest
identyczny z juz eksploatowanymi komputerami poktadowymi u Zamawiajgcego,
zakres ujednolicenia oprogramowania bedzie ograniczony np. do graficznego
interfejsu obstugi, w szczegélnosci nowo zaoferowane komputery poktadowe bedg
kompatybilne z obecnie funkcjonujgcym u Zamawiajgcego systemem plus bedg
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spetniac opisane w SIWZ wymagania dodatkowe.

b) Czy jesli komputery poktadowe w aktualnie uzytkowanych pojazdach, nie umozliwiajg
realizacji czes$ci wymagan zdefiniowanych w SIWZ, Zamawiajacy oczekuje ich
wymiany na nowe?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku, gdy oferowany komputer
poktadowy, z racji wymaganych w s.iw.z. funkcjonalnosci musi posiadaé duzo lepsze parametry
techniczne i nowsze oprogramowanie oparte o inny system operacyjny, nie jest identyczny z juz
eksploatowanymi komputerami poktadowymi u Zamawiajgcego, zakres ujednolicenia oprogramowania
bedzie ograniczony do graficznego interfejsu obstugi, w szczegéinosci nowo zaoferowane komputery
poktadowe bedg kompatybilne z obecnie funkcjonujgcym u Zamawiajacego systemem i bedg spetnia¢
opisane w s.iw.z. wymagania dodatkowe. Zamawiajgcy wymaga tylko ujednolicenia w obecnie
stosowanych rozwigzaniach raportowania i wyswietlania informacji o punktualnosci w systemie
centralnym w oparciu o pozycie GPS ze wsparciem drogi z uwzglednieniem poprawnosci przejazdu
przez strefy przystankowe zlokalizowane na trasie pojazdu, oraz komunikatéw dzwiekowych przy
odjezdzie z przystanku przed czasem.

Zamawiajgcy nie oczekuje wymiany dotychczas eksploatowanych urzadzer na nowe.

Pytanie nr 36
Zat nr 1 do SIWZ pkt 28.6 ust 12 str. 49

»12) Otwarty system operacyjny. (Zamawiajgcy dostarczy obraz systemu na ptycie DVD).”

Pytanie :
Prosimy o informacje co Zamawiajgcy miat na mysli piszac ,Zamawiajgcy dostarczy obraz
systemu na ptycie DVD”?
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia obrazu systemu operacyjnego
urzadzenia na no$niku cyfrowym.

Pytanie nr 37
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 29.2 a) str. 51

»~ regulacja parametréw pracy (jaskrawo$é, kontrast, nasycenie koloréw, itp.) wyswietlacza LCD za pomocag
bezprzewodowego interfejsu (brak elementéw regulacyjnych dostepnych na zewnatrz obudowy panelu
LCD),”

Dla sterowania wyswietlaczem LCD przewidzieli Panstwo bezprzewodowy interfejs. Zastosowanie
takiego interfejsu umozliwi dostep do wskazanych parametréw osobom postronnym uzywajgcym np.
pilotéw uniwersalnych na podczerwien. W zwigzku z tym prosimy o zmiane lub usuniecie tego zapisu.

Pytanie :
Prosimy o informacje co Zamawiajgcy dopuszcza ustawienie parametréw obrazu
(jaskrawos$¢, kontrast, nasycenie koloréw) przed dostawami monitoréw LCD i rezygnacje z
ustawiania poprzez interfejs bezprzewodowy.
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza ustawienie parametrow obrazu
(jaskrawos¢, kontrast, nasycenie koloréw) przed dostawami monitoréw LCD i rezygnacje z ustawiania
poprzez interfejs bezprzewodowy. Jednocze$nie wymagana jest mozliwosé ustawienia ww.
parametréw poprzez panel znajdujgcy sie na obudowie monitora w miejscu niewidocznym dla
pasazera, umozliwiajgcy zmiane parametréw bez demontazu tablicy. Zamawiajgcy w dniu 28/04/2017
dokonat stosownej zmiany w Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 38
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 26.2.16

Pytanie :

W punkcie tym skazano ze automat ma mie¢ dodatkowe ziacze Ethernet, w zwigzku z tym czy
automat biletowy ma by¢ potgczony do systemu informacji pasazerskiej, jezeli tak to jakie dane majg
by¢ przesytane przez to zigcze?
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Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy nie przewiduje podigczenia automatu biletowego do
systemu informacji pasazerskiej.

Pytanie nr 39
Zat. nr 1 do SIWZ pkt 29.2 a) str. 51

Pytanie :

a) W punkcie tym wskazujg Panstwo, ze do komputera sterujgcego wizyjng informacjg
pasazerskg majg by¢ wgrywane pliki wideo (MPEG4 oraz MPEG2) jednoczes$nie odwotujg sie
Paristwo do zatgcznika nr 1 okreslajgce szczegolowe wymagania dotyczgce funkcjonalnosci
systemu informacji pasazerskiej, w ktérym to nie ma uwzglednionego miejsca, gdzie ma to
by¢ wyswietlane.

W zwigzku z tym prosimy o wskazanie obszaru na tablicy LCD w ktérym majg by¢
umiejscowione pliki wideo lub anulowanie tego zapisu.

b) Dla panelu LCD wskazali panstwo interfejsy RS485, RS422 oraz CAN do wspbtpracy z
jednostky sterujgca. Przez te interfejsy nie da si¢ przesyta¢ danych graficznych. Dane te
powinny by¢ przesytane poprzez interfejs wideo (HDMI/DVI/VGA lub LAN).

W zwigzku z tym prosimy o zmiane i uzupetnienie zapisu uwzgledniajgc niniejsze uwagi.

Wyjasnienia dodatkowe:

Urzgdzenia elektroniczne dla pojazdéw samochodowych muszg spetnia¢ wymagania normy: PN-S-
76020 ,Pojazdy drogowe. Urzgdzenia elektroniczne pojazdoéw samochodowych.

Ogoblne wymagania i metody badan”

lub rownowaznych norm europejskich. np:

ISO 16750-1:2003, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic
equipment — Part 1: General

ISO 16750-2:2012, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic
equipment — Part 2: Electrical loads

Odpowiedz zamawiajacego: W odpowiedzi na pierwszg czgsC pytania (nr 1), Zamawiajgcy
informuje, ze rezygnuje z mozliwosci wgrywania do komputera sterujgcego wizyjng informacjg
pasazerskg plikow wideo (MPEG4 oraz MPEG2). W odpowiedzi na drugg czesé pytania (nr 2),
Zamawiajgcy zgadza sie z wykonawcg odno$nie przesytu danych przez interfejs wideo
(HDMI/DVI/VGA lub LAN) oraz dokonat w dniu 28/04/2017 stosownej modyfikacji w Zatgczniku nr 1
do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusoéw.

Pytanie nr 40
Dot. Pkt.24.6 SIWZ

,Kasownik dualny (z obstugg karty i biletu papierowego) obstugujacy istniejgce karty KBE w ramach
niniejszego zaméwienia spetniaé musi opisane ponizej wymagania:
1) Zasilanie: 16,8 do 36 VDC.”

Pytanie 1 do Pkt.24.6 SIWZ

Czy nominalne napiecie zasilania kasownika wynosi 24V/DC?

Czy zamawiajgcy akceptuje zgodnosé z normg PN-S-76020 dotyczacg zakresu napiecia zasilania od
18V/DC do 30V/DC (75%Un do 125%Un)?

Czy zamawiajgcy akceptuje zgodno$¢ z normg 1ISO 16750-2:2012, Road vehicles — Environmental
conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads, dotyczaca
zakresu napiecia zasilania min 18V/DC do max 32V /DC?

Pytanie 2 do Pkt.24.6 SIWZ

Sterowniki obstugujace dostarczone w ramach niniejszego zamoéwienia kasowniki, spetnia¢ musi
opisane ponizej wymagania:

1) Napiecie zasilajgce 16,8 + 36 VDC.

Czy nominalne napigcie zasilania sterownikéw wynosi 24V/DC?
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Czy zamawiajgcy akceptuje zgodnosé z normg PN-S-76020 dotyczacg zakresu napiecia zasilania od
18V/DC do 30V/DC (75%Un do 125%Un)?

Czy zamawiajgcy akceptuje zgodnosé z normg ISO 16750-2:2012, Road vehicles — Environmental
conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads, dotyczacg
zakresu napiecia zasilania min 18V/DC do max 32V /DC?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzania zgodne z normami dotyczgcymi
urzadzen elektronicznych dla pojazdéw samochodowych w tym wskazane przez wykonawce normy.
Zamawiajacy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie
zatozonych funkcjonalnosci oraz zgodnosci zastosowanych rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy nie wskazuje nominalnych napie¢ zasilania poszczegoinych urzadzen, a okreslit jedynie
przedziat w jakim nominalne zasilanie powinno sie znalez¢.

Pytanie nr 41
Dot. Pkt.25.6 SIWZ

Komputer poktadowy spetnia¢ musi opisane ponizej wymagania:
1) Napiecie zasilajgce 16,8 + 36 VDC.

Pytanie 3 do Pkt.25.6 SIWZ

Czy nominalne napiecie zasilania komputera poktadowego wynosi 24V/DC?

Czy zamawiajacy akceptuje zgodnosé z normg PN-S-76020 dotyczgcg zakresu napiecia zasilania od
18V/DC do 30V/DC (75%Un do 125%Un)?

Czy zamawiajacy akceptuje zgodnosé z normg ISO 16750-2:2012, Road vehicles — Environmental
conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads. dotyczgca

zakresu napiecia zasilania min 18V/DC do max 32V /DC

Dot. Pkt.26.2.2 SIWZ

a) Panel LCD wizyjnej informacji pasazersko-reklamowe;j:

- zakres napiecia zasilajgcego —0d16VDC do 48V DC,

b) Komputer sterujgcy wizyjng informacjg pasazersko-reklamowa;
- zakres napigcia zasilajgcego - od 16V DC do 48V DC

Pytanie 4 do Pkt.26.2.2 SIWZ a); b)

Czy nominalne napiecie zasilania Panelu LCD komputera sterujgcego wynosi 24V/DC?

Czy zamawiajgcy akceptuje zgodnosé z normg PN-S-76020 dotyczgcg zakresu napiecia zasilania od
18V/DC do 30V/DC (75%Un do 125%Un)?

Czy zamawiajgcy akceptuje zgodnosc¢ z norma ISO 16750-2:2012, Road vehicles — Environmental
conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads, dotyczaca
zakresu napiecia zasilania min 18V/DC do max 32V /DC?

dot. 26.2.2 a)

"~ interfejsy RS485. RS422, CAN, do wspdtpracy z jednostka sterujgcg - sterowanie i diagnostyka"
Obecnie najbardziej uniwersalnym i powszechnie stosowanym interfejsem jest interfejs LAN (Ethernet)
umozliwiajgcy przesytanie danych diagnostycznych, petne sterowanie i aktualizacje oprogramowania.
Wspomniane w wymaganiach interfejsy posiadajg pewne ograniczenia w stosunku do sieci LAN
dlatego tez prosze o modyfikacje zapisu na:

- interfejsy do wspotpracy z jednostka sterujgcg - sterowanie i diagnostyka po sieci LAN (Ethernet)

dot. 26.2.2 a)

"- regulacja parametréw pracy (jaskrawosg, kontrast, nasycenie koloréw, itp.) wyswietlacza LCD za
pomocg bezprzewodowego interfejsu (brak elementéw regulacyjnych dostepnych na zewnatrz
obudowy panelu LCD),"

Czy zamawiajgcy dopuszcza regulacje parametréw poprzez poktadowa sie¢ LAN (dostep poprzez
menu serwisowe). Stosowanie bezprzewodowego interfejsu rodzi ryzyko nieuprawnionego dostepu i
zmiany parametréw wyséwietlacza LCD. Dlatego tez prosze o zmiane zapisu na:

"- regulacja parametréw pracy (jaskrawos¢, kontrast, nasycenie koloréw, itp.) wyéwietlacza LCD za
pomoca bezprzewodowego interfejsu lub poprzez serwisowe ztgcze poktadowej sieci LAN (brak
elementow regulacyjnych dostepnych na zewnatrz obudowy panelu LCD),"
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Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzania zgodne z normami dotyczgcymi
urzadzen elektronicznych dla pojazdéw samochodowych w tym wskazane przez wykonawce normy.
Zamawiajgcy nie narzuca technologii Wykonawcy. Do zadan Wykonawcy nalezy obstuzenie
zatozonych funkcjonalnosci oraz zgodnosci zastosowanych rozwigzan z obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajgcy nie wskazuje nominalnych napieé¢ zasilania poszczegbinych urzadzen, a okreslit jedynie
przedziat, w jakim nominalne zasilanie powinno sie znalez¢.

Zamawiajgcy w zapisach punktu 26.2.2 okreslit jedynie minimalne parametry urzadzen wobec
powyZzszego nie narzuca sposobu wspéipracy z jednostkg sterujacg ograniczong do wymienionych
interfejséw. Wykonawca moze zastosowaé réwniez nowoczesniejsze rozwigzania.

Réwnocze$nie Zamawiajgcy informuje, iz w dniu 28/04/2017 dokonat modyfikacji zatgcznika nr 1 do
s.i.w.z — Specyfikacja techniczna autobuséw w zakresie regulacji parametréw pracy wyswietlacza
LCD. Wymagana jest mozliwo$¢ ustawienia parametréw poprzez panel znajdujgcy sie na obudowie
monitora w miejscu niewidocznym dla pasazera, umozliwiajgcy zmiane parametréw bez demontazu
tablicy.

Pytanie nr 42

Zamawiajgcy w pkt 4.1 ~System gasniczy do samoczynnego (automatycznego) wykrywania i
gaszenia ognia w komorze silnika.” wymaga wyposazenia komory silnika w instalacje samogaszacy
spetniajgca nizej wymienione wymagania:

wyposazony w przewod detekcyjny utozony w komorze silnika oraz w miejscach najbardziej
podatnych na zapalenie sie (pompa paliwowa, filtry, przewody paliwowe, kolektor wydechowy i
dolotowy, wezownica sprezarki itp.). Dopuszcza sie zastosowanie systemu gaszenia pozaru w
komorze silnika, w ktérym detekcja funkcjonuje na zasadzie elektrycznej z wykorzystaniem
liniowego czujnika temperatury pod warunkiem, ze system gasniczy bedzie réwniez dziatat po
utracie zasilania elektrycznego

- butla z srodkiem gasniczym, ktérym jest roztwér wody o temperaturze krzepnigcia < - 35
stopni Celsjusza. Zalecane jest gaszenie przy pomocy mgly wodnej. Nie dopuszcza sie
Zastosowania proszku gasniczego jako $rodka gasniczego.

W aktualnym zapisie zaden system gasniczy nie spetnia tych wymogow, gdyz zostafy
uwzglednione sprzeczne i pomieszane ze sobg cechu systeméw DAFO — detekcja elektryczna i
Fogmaker — Mgfa wodna.

Homologacja kazdego autobusu definiuje, ze wiasciwym medium gaszgcym potencjalne pozary jest
wiasnie srodek gasniczy — i wiasnie w ten $rodek kazdy producent doposaza pojazdy (mowig tez o
tym inne zapisy SIWZ, dotyczace wyposazenia pojazdu w gasnice). Potencjalne pozary, mogace
wystgpi¢ w chronionej strefie komory silnika wyczerpujg zapisy z grup pozaréw A, B oraz C — gdzie
tylko systemy proszkowe z wymienionych sg w stanie je ugasié.

Jednoczes$nie zapis w specyfikacji wyklucza mozliwo$é zastosowania innych metod detekgji, niz
elektryczna, co bezposrednio wptywa na wysoko$¢ strat i zniszczen w sytuacji wystgpienia pozaru.
Zastosowanie bfyskawicznie dziatajgcej detekcji pneumatycznej powoduje, ze powstate straty
zredukowane sg do miniumum, co bezpo$rednio minimalizuje koszty naprawy pojazdu po pozarze.

W trosce o bezpieczeristwo Paristwa autobuséw, jak i bezpieczenstwo pasazeréw nimi
podrézujacych zwracamy sie¢ z zapytaniem, czy Zamawiajacy dopusci system instalacji
samogaszacej, w ktorej:

- zastosowano detekcje liniowa pneumatyczna,

- W ktorej Srodkiem gasniczym bedzie proszek zmagazynowany w gasnicy, ilo§é proszku 6kg-
ktory to proszek wystarczy na 20 m3 objetosci, a wiec wielokrotnie wiecej niz ww wymoég
Zamawiajacego.

Argumentujemy, ze oferowany system gasniczy w dziatajacy w oparciu o $rodek gasniczy w postaci
proszku jest:

1) znacznie skuteczniejszy w dziataniu niz wymagany przez Zamawiajgcego system w dziatajgcy w
oparciu o ciecz czego dowodem jest zdolno$é do gaszenia pozaréw ABC (w zakresie 34A, 233B oraz
C, podczas gdy zakres dla mgty wodnej w przypadku pozaréw grupy A ograniczony jest do 13A, a B i
C okreslany jest ogéinikowo do zakresu ograniczonego)

2) znacznie tanszy w diugoletniej eksploatacji niz systemy dziatajgce w oparciu o ciecz co ma
szczegolne znaczenie Zamawiajgcego albowiem to Zamawiajacy ponosié bedzie koszty eksploatacji i
serwisu systemu,

3) jest z powodzeniem eksploatowany w Polsce w autobusach komunikacji miejskiej — nasza firma
dostarczyta na rynek ponad 2000 systemow, z czego ponad 400 to systemy najnowszej generaciji
FiwaGuard wyposazone w system diagnostyczny Il generacji. Kolejnych kilkaset systemoéw jest juz
Zamowionych.
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Uwzgledniajac powyzsze zwracamy sie z uprzejma prosbg o dopuszczenie systemy samogaszgcego
komore silnika dziatajgcego w oparciu 0 ww cechy ( $rodek gasniczy proszek detekcja pneumatyczna)
oraz spetniajgcego wszelkie pozostate wymagania Zamawiajgcego .

Podkreslamy , ze ewentualne dopuszczenie ww systemu nie jest dla Zamawiajgcego réwnoznaczne z
decyzja zwigzang z zakupem takiego systemu natomiast umozliwi Zamawiajgcemu dokonanie wyboru
systemu podczas kompletacji zakupowanego autobusu.

Brak dopuszczenia rodzimego pochodzenia systemu gasniczego stanowi w naszej ocenie razgce
ograniczenie konkurencyjnosci.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga zgodnie z s.i.w.z. Zmawiajgcy ponadto wyjasnia,
ze nie wskazat jakie zaleca rozwigzanie techniczne detekcji, wskazat jedynie ze dopuszcza detekcje
funkcjonujacg na zasadzie elektryczne;.

Pytanie nr 43

Jaki jest Sredni roczny przebieg Autobuséw tego samego typu uzytkowanych przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz zamawiajacego: Srednioroczny przebieg autobuséw uzytkowanych przez MPK Lublin
waha sie w przedziale 60 000 km- 70 000 km.

Pytanie nr 44

Zamawiajgcy w zatgczniku 1 do umowy, par. 1 ust. 4, napisat:

~Wykonawca (gwarant) udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w s.i.w.z. tj:

(..

3) ...ooioiii . (nie mnigj niz 5 lat)na powtoke lakierniczg nadwozia)”

Prosimy doprecyzowac, ze wymaég gwarancji na powtoke lakierniczg nadwozia, dotyczy zewnetrznych
powtok lakierniczych nadwozia.
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy potwierdza, ze wymog gwarancji na powtoke lakierniczg

nadwozia, dotyczy zewnetrznych powtok lakierniczych.

Pytanie nr 45

Zamawiajacy w zatgczniku 1 do umowy, par. 4 ust. 12 napisat:

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowigzany jest na zasadach okreslonych w ust. 2-10 do
nieodptatnego usuwania wad masowych, ktore ujawnity sie w dostarczonych Autobusach w okresie
gwarancji, a takze w okresie 10 miesiecy od daty uptywu gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga usuwania wad masowych, ktére ujawnity sie¢ w okresie 10 miesiecy od daty
uptywu gwarancji. Wymoég ten w zakresie wad masowych oznacza wydtuzenie gwarancii.
Standardowo uznaje sie, ze po okresie gwarancji nalezy usung¢ wady ktére sie ujawnity w okresie
gwarancji. Zatem prosimy o zmiane zapisu i wykreslenie wymogu usuwania wad ktére ujawnity sie w
okresie 10 miesiecy od daty uptywu gwaranciji.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis § 4 ust. 12 Zatacznika
nr 1 do umowy ,Warunki gwarancji i serwisu”. Nalezy wskaza¢, ze przedmiotowy zapis odnosi sie
jedynie do ,wad masowych”, ktérych wystgpienie moze powodowa¢ powazne straty dla
Zamawiajgcego (wytgczenie wiekszej ilosci autobuséw z eksploatacji), tym samym jego zachowanie
jest zasadne.

Pytanie nr 46

Zamawiajgcy w zatgczniku 1 do umowy, par. 5 ust. 1 napisat:
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Pomimo udzielonej autoryzacji, w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wykonywania napraw nieobjetych gwarancjg (w tym powypadkowych) a zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest odebraé¢ Autobus do naprawy, naprawic¢ i dostarczy¢
po naprawie do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, W czasie przewidzianym w katalogu
standardowych czaséw napraw na dang operacje, o ktérych mowa w ust. 2. Czas wykonania naprawy
liczony jest od daty zgtoszenia. Koszty naprawy oraz czesci zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

4.1. W obecnym brzmieniu zapis nie pozostawia mozliwosci zwigkszenia czasu naprawy o czas
wymagany na transport Autobusu. Czas ten nalezy uwzgledni¢. Prosimy o rozszerzenie zapisu, ze
Czas wykonania naprawy liczony jest od daty zgtoszenia, i moze by¢ powigkszony o czas wymagany
na transport Autobusu przed naprawg i po naprawie.

4.2. Prosimy doprecyzowaé , ze koszty naprawy, koszty czesci, oraz koszty transportu naprawianego
pojazdu zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

4.3. Zamawiajgcy wymaga odbioru pojazdu do naprawy, co ogranicza mozliwo$é naprawy tylko do
naprawy poza terenem Zamawiajgcego. Nie wszystkie naprawy wymagajg transportu pojazdu do
serwisu Wykonawcy. Dlatego prosimy o dopuszczenie, mozliwosci wykonywania napraw w miejscu
postoju pojazdu przez mobilny serwis Wykonawcy. Rozwigzanie takie jest bardzo czesto stosowane w
zakresie wykonywania napraw pojazdéw transportu publicznego.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wprowadzit stosowne zmiany w § 5 ust. 1 Zatgcznika nr 1

do umowy ,Warunki gwarancji i serwisu” w dniu 28.04.2017 . uwzgledniajgce wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 47

Zamawiajgcy w zatgczniku 7 do SIWZ, par. 10 ust. 1 napisat:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu petnej autoryzacji wewnetrznej na wykonywanie wszystkich prac
obstugowo — naprawczych (mechanicznych i elektrycznych), wszystkich zespotéw i podzespotéw
Autobusu, w zakresie obejmujgcym w szczegodlnosci:

1) obstugi techniczne,

2) naprawy biezgce (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objete gwarancjg),

3) naprawy powypadkowe wraz z naprawg kratownicy.

Prosimy o potwierdzenie, ze udzielona autoryzacja bedzie zgodna z zakresem prac okreslonych w
zatgczonym projekcie umowy serwisowe;.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegdlowy zakres i warunki autoryzacji (w
tym zakres prac) zostanie uregulowany przez Strony w umowie, o ktérej mowa w § 10 ust. 4 j ust. 5
»wzoru Umowy” (zatacznik nr 7 do s.i.w.z.).

Pytanie nr 48

Zamawiajacy w zatgczniku 2 do umowy, par. 2 ust. 4, oraz w umowie par 10 ust. 11 napisat:

Szkolenie pracownikéw zaplecza technicznego musi obejmowa¢ nadanie uprawnien (kodéw) dla 7
pracownikoéw, jezeli sg one potrzebne do petnej obstugi programoéw diagnostycznych np. do
ustawienia uktadu zawieszenia Autobusu.

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy dostarczy¢ jeden zestaw diagnostyczny do ktorego kody dostepu
nalezy nada¢ 7 osobom.

Odpowiedz zamawiajacego: Nadanie uprawnien (kodoéw dostepuy), o ktérych mowaw w § 10 ust. 10
»wzoru Umowy” (zatgcznik nr 7 do s.iw.z.) i § 2 ust. 4 zatgcznika nr 2 do Umowy ,Ramowe warunki
autoryzacji” dotyczy urzadzen i programoéw diagnostycznych okreslonych w § 6 i § 7 ,wzoru Umowy”
(zatgcznik nr 7 do s.iw.z), niezbednych do prawidtowej obstugi autobuséw. Tym samym nadanie
uprawnien dla 7 pracownikéw nie dotyczy ilosci zestawow diagnostycznych, ktére Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé w ramach umowy.

Pytanie nr 49

Zamawiajacy w zatgczniku 2 do umowy, par. 2 ust. 5, oraz w umowie par 10 ust. 12 napisat:
Szkolenie, o ktérym mowa w ust. 10 powinno rozpoczgc sie nie pézniej niz w dniu dokonania dostawy

Autobus6w, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 Umowy i zakonczy¢ sukcesywnie w terminie 30 dni roboczych
od daty rozpoczecia. Szczegdlowe terminy szkolen Strony ustalg w trybie roboczym.
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Prosimy doprecyzowaé jakiego szkolenia dotyczy zapis, brak ust. 10.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze zapisy, o ktérych mowa w § 10 ust. 11
»wzoru Umowy” (zatgcznik nr 7 do s.iw.z.) oraz § 2 ust. 5 zatgcznika nr 2 do Umowy ,Ramowe
warunki autoryzacji” dotyczg szkolenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 10 ,wzoru Umowy” (zatgcznik
nr7dos.iw.z.).

Pytanie nr 50

Zamawiajgcy w zatgczniku 2 do umowy, par. 2 ust. 6 napisat:

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia na wniosek Zamawiajgcego (niezwiocznie, nie pozniej niz
W terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku) niezbednych porad technicznych i
informacji okreslajgcych sposob i tryb postepowania przy przeprowadzaniu napraw i obstug
technicznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy dni kalendarzowych z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy w dniu 28.04.2017 r. wprowadzit stosowng zmiane w § 2
ust. 7 zatacznika nr 2 do Umowy ,Ramowe warunki autoryzacji" precyzujaca, ze termin, o ktorym
mowa w wW/w przepisie odnosi sie do dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem
$wigt oraz sobét i niedziel).

Pytanie nr 51
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 7 do SIWZ, par 5 ust. 2 punkt f) napisat:

,poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie kart gwarancyjnych poszczegolnych podzespotdéw
Autobusu, udzielone Wykonawcy przez ich producentéw, wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski”

Oraz w zatgczniku nr 7 do SIWZ, par. 8 ust. 3 napisat:

Okresy gwarancji na poszczegéine gitowne podzespoly Autobusu udzielone Wykonawcy przez ich
producentéw na podstawie odrebnych dokumentow gwarancyjnych muszg by¢ co najmniej rowne
okresom gwaranc;ji zaoferowanym przez wykonawce w ofercie.

Zamawiajacy wymaga wydtuzonych okreséw gwarancji na wybrane podzespoly, a nie kazdy
producent podzespotéw pos$wiadcza wymogi gwarancyjne narzucone przez Zamawiajgcego w
zakresie czasu lub przebiegu, co moze prowadzi¢ do réznic pomiedzy deklaracjg producenta
podzespotu, a ofertg lub deklaracjg producenta pojazdu. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
uzna warunek za spetniony nawet jesli w dostarczonych kartach gwarancyjnych deklarowany przez
producenta podzespotu przebieg lub okres gwarancji bedzie sie réznit od oferowanego przez
producenta pojazdu, a ewentualne ryzyko i konsekwencje z tego wynikajgce bedzie ponosit producent
ojazdu.

(p)cipowiedz' Zzamawiajacego: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy ,wzoru Umowy”
(zatgcznik nr 7 do s.i.w.z.) odnoszace sie do okreséw gwarancji na poszczegolne gtéwne podzespoty
autobusu udzielonych Wykonawcy przez ich producentéw. Nalezy wskazaé, ze przedmiotowe zapisy
odnoszg sie jedynie do gtéwnych podzespotéw autobusu, wymienionych w § 8 ust. 4 Umowy, ponadto
okresy gwarancji stanowig jedno z kryteriow oceny ofert (podlegajg punktacji). Tym samym ich
zachowanie w Umowie jest uzasadnione.

Pytanie nr 52

Zamawiajacy w zatgczniku 1 do umowy, par. 1 ust. 4 napisat:

4. Wykonawca (gwarant) udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na warunkach
okreslonych w s.i.w.z. tj:

1) i (nie mniej niz 24 miesigce) na caty pojazd bez limitu kilometrow,

2) (nie mniej niz 12 lat) na konstrukcje nosng i poszycie nadwozia,

3) (nie mniej niz 5 lat) na powioke lakierniczg nadwozia,

4) (nie mniej niz 36 miesiecy) na instalacje elektryczna, tj. wszystkie elementy

instalacji elektrycznej, a w szczegolnosci: wigzki elektryczne i urzadzenia elektryczne oraz podpiete do
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nich (kasowniki, automaty biletowe, system zliczania pasazeréw, system informacji pasazerskiej,
system GPS, pulpit kierowcy, os$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, silniki, zawory, przyciski,
multipleksery, czujniki, styczniki, elektrozawory itp.),

5) (nie mniej niz 300 000 km) na uktad napedowy, w tym: tylny most napedowy
automatyczng skrzynie biegéw, silnik,
6) i (nie mniej niz 300 000 km) na o0$ przednig i Srodkowg Autobusu”

Ze wzgledu na wymagane diugie okresy gwarancji prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodzi
sie na wytgczenie z gwarancji materiatow, czesci i podzespotéw eksploatacyjnych (np.: wkiady filtrow,
paski klinowe, klocki hamulcowe, oleje, smary, ptyny eksploatacyjne itp.) oraz czesci, ktore przy
uzytkowaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcjg obstugi ulegajg
normalnemu zuzyciu podczas eksploatacji autobusu lub partii autobuséw takich jak:

- zar6wki, Swietlowki, diody swietine, bezpieczniki,

- normalnie zuzywajgce sig tarcze hamulcowe,

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

- piéra wycieraczek,

- szkio przy uszkodzeniach mechanicznych

- ogumienie (zastosowanie ma gwarancja producenta)
= akumulatory (zastosowanie ma gwarancja producenta)

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy w dniu 28.04.2017 r. wprowadzit stosowne zZmiany w § 6
Zatgcznika nr 1 do umowy ,Warunki gwarancji i serwisu” — uwzgledniajgce cze$ciowo wniosek
Wykonawcy.

Pytanie nr 53

Zamawiajacy w zatgczniku 1 do umowy, par. 1 ust. 4 pkt. 4 napisat:

~Wykonawca (gwarant) udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ, tj:

()

4) ....................(nie mniej niz 36 miesiecy) na instalacje elektryczng, tj. wszystkie elementy
instalacji elektrycznej, a w szczegdlnosci: wigzki elektryczne i urzgdzenia elektryczne oraz podpiete do
nich (kasowniki, automaty biletowe, system zliczania pasazerow, system informacji pasazerskiej,
system GPS, pulpit kierowcy, os$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, silniki, zawory, przyciski,
multipleksery, czujniki, styczniki, elektrozawory itp.),”

15.2. Zamawiajgcy w tym kryterium wyspecyfikowat duzg ilos¢ zroznicowanych elementéw,
dostarczanych przez réznych producentéw, a producenci lub dostawcy tych elementdéw nie zawsze
zapewniajg identyczny okres i warunki gwarancji, dlatego prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
dopuszcza rézne okresy gwarancji udzielone przez producentéw tych elementéw, a do oceny w
postepowaniu Zamawiajgcy przyjmie okres gwarancji zadeklarowany przez producenta Autobusu.

Odpowiedz zamawiajacego: Zmawiajgcy dokonat zmiany tresci s.iw.z. w dniu 28.04.2017 r.
Zamawiajgcy w § 8 ust. 4 pkt 3 ,wzoru Umowy” (zatgcznik nr 7 do s.iw.z.) precyzuje, ktdre elementy
wchodzgce w skiad instalacii elektrycznej stanowig gtéwne podzespoty autobusu. Gwarancje
udzielone Wykonawcy przez producentéw w/w elementow muszg by¢ co najmniej réwne okresowi
gwarancji na instalacje elektryczng zaoferowanym przez Wykonawce w ofercie. Nalezy wskazac, ze
zapis § 8 ust. 4 pkt 3 ,wzoru Umowy” odnosi sie jedynie do niektorych (gtéwnych) elementéw
instalacji elektrycznej, ponadto oferowany przez Wykonawce okres gwarancji na instalacje elektryczng
stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert (podlega punktacji). Tym samym zachowanie obowigzujagcego
zapisu w Umowie jest uzasadnione.

Pytanie nr 54
Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja

techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 2 Liczba miejsc pasazerskich, ppkt. 2.1.

Czy Zamawiajacy dopuséci autobus o liczbie: 38 miejsc siedzgcych?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze przychyla sie do proponowanego przez
wykonawce rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona stosownej zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobusow.
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Pytanie nr 55

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia-Specyfikacja

techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 2 Liczba miejsc pasazerskich, ppkt. 2.2.

Ze wzgledu na wymagane wyposazenie dodatkowe takie jak: klimatyzacja przestrzeni
pasazerskiej, okna przesuwne, itp., ktére znacznie zwigkszajg poprodukcyjng mase wiasng
autobusu i majg bezposredni wplyw na rozkiad tej masy oraz ze wzgledu na dopuszczalne
maksymalne naciski na poszczegdlne osie autobusu, a w szczegélnosci na 0$ tylng, prosimy o
dopuszczenie autobusu klasy mega o catkowitej liczbie miejsc dla pasazeréw nie mniejszej niz
137 o0s6b?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze przychyla si¢ do proponowanego przez
wykonawce rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona stosownej Zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 56

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 4. Jednostka napedowa - silnik, ppkt. 4.4 System gasniczy do samoczynnego
(automatycznego) wykrywania i gaszenia ognia w komorze silnika.

1) Czy Zamawiajgcy dopusci do zastosowania spetniajgcy wymogi Zamawiajgcego,
certyfikowany przez $wiatowe instytucije certyfikujgce (w tym- FIA- Migdzynarodowg Federacje
Automobilowg), system gasniczy zainstalowany w komorze silnika, ktérego elementy
sktadowe takie min. jak butla oraz siedem dysz gasniczych sg fabrycznie zabudowane na
etapie produkcji autobusu?

Dysze gasnicze rozmieszczone sg w komorze silnika w okolicach miejsc najbardziej narazonych

na zapalenie gwarantujgc tym samym szybkie i skuteczne gaszenie ognia.

2) Czy Zamawiajgcy dopusci wymiane uszczelniaczy w butlach co cztery lata?

Wymiana uszczelniaczy bezposrednio wptynie na poprawe skutecznosci dziatania systemu

gaszenia w razie potrzeby jego uzycia bez koniecznosci wymiany butli.

Odpowiedz zamawiajacego: Zmawiajgcy nie wymaga, zeby system gasniczy posiadat dodatkowe
certyfikaty, wymaga natomiast, aby autobus kompletny spetniat wszystkie wymagania warunkujgce
dopuszczenie go do eksploataciji na trenie Polski, w tym posiadat $wiadectwo zgodnosci WE.
Zamawiajgcy wyraza zgode na montaz siedmiu (7) dysz gas$niczych W zwigzku z powyzszym
zamawiajgcy dokona stosownej zmiany w tresci s.iw.z. Zmawiajgcy nie okreslit czestotliwosci
wymiany uszczelniaczy w butlach ze $rodkiem gasniczym, w zwigzku z czym ich wymiana co 4 lata
bedzie zgodna z s.i.w.z.

Pytanie nr 57

Dot. Zalgcznika nr 1 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja
techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 4. jednostka napedowa - silnik, ppkt. 4.5.2.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie gdzie chtodnica bedzie konstrukcyjnie zabezpieczona
przed zabrudzeniem poprzez zastosowanie dodatkowego filtra siatkowego zabudowanego na state
w ruchomych drzwiczkach, skutecznie zabezpieczajgcych chtodnice przed jej zabrudzeniem?
Usytuowanie chtodnicy oraz zastosowanie dodatkowego filtra siatkowego w naszych autobusach
umozliwia jej tatwa obstuge oraz czyszczenie w zaleznosci od potrzeb, a takze gwarantuje
wieloletnig bezawaryjng jej eksploatacje.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajagcy wymaga zgodnie z s.i.w.z. Zamawiajgcy zastosowanie
dodatkowego filtru siatkowego, tatwo demontowanego, wielokrotnego uzytku podat jako przykiad
rozwigzania. Rozwigzanie przedstawione w pytaniu ze statym filtrem siatkowym, jezeli spetnia¢ bedzie
pozostate wymagania, zostanie akceptowane przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 58
Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja

techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 5. Przestrzer: pasazerska, ppkt. 4.4.2.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie, w ktérym podioga autobusu na catej powierzchni
pokryta bedzie wyktadzing antyposlizgowg zapewniajgcg odpowiedni komfort i bezpieczenstwo
poruszania sie dla pasazeréw natomiast nadkola i podesty bedg pokryte masa wygtuszajgco-
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lakierniczg dajgcg szczelnosé podtogi na potgczeniach powierzchni poziomych oraz pionowych?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy dopuszcza pokrycie nadkoli i podestow  masg
wygtuszajgco-lakierniczg dajgcg szczelnosé podiogi na potgczeniach powierzchni poziomych oraz
pionowych. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokona stosownej zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 59

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja

techniczna autobusow: Tabela, Pkt. 5. Przestrzen pasazerska, ppkt. 5.10.oraz ppkt.20.6.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje porgcze malowane proszkowe w kolorze z6itym RAL1004

wykonane ze stali o podwyzszonej odpornosci na korozje zabezpieczone dodatkowo w procesie
ocynkowania?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy zaakceptuje porecze malowane proszkowe w kolorze
z6itym RAL1004 wykonane ze stali o podwyzszonej odpornosci na korozje zabezpieczone dodatkowo
W procesie ocynkowania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 60

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia-Specyfikacja
techniczna autobus6w: Tabela, Pkt. 7. Uktad kierowniczy, ppkt. 7.3.

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny, ergonomiczny staty pulpit kierowcy z zestawem kontrolek
informujgcych kierowce na biezgco o stanie technicznym pojazdu wraz z mozliwo$cig petnej
regulaciji kota kierownicy w dwéch ptaszczyznach?

Proponowane rozwigzanie jest stosowane powszechnie w autobusach i jest sprawdzone
eksploatacyjnie pod wzgledem ergonomicznym. Zapewnia kierowcy komfort pracy oraz bardzo
dobrg widocznos¢ zestawu wskaznikéw w kazdym potozeniu kota kierownicy.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z s.i.w.z.

Pytanie nr 61

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja
techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 8. Ukiad smarowniczy, Pkt. 8.1, ppkt. 8.1.1i 8.1.2.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie uktadu centralnego smarowania, pracujgcego wedtug
ustalonego programu, bez mozliwosci regulacji czestotliwosci smarowania oraz bez mozliwosci
recznego przesmarowywania?

Program czestotliwo$ci smarowania zostat dobrany optymalnie z uwzglednieniem ilosci i rodzaju
smarowanych punktéw, temperatur pracy oraz rodzaju i konsystencji smaru.

Zoptymalizowanie trybu pracy zapewnia z jednej strony duzg trwatosé smarowanych elementow,

a z drugiej zabezpiecza przed nadmiernym Zuzyciem smaru.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy dopusci zastosowanie uktadu centralnego smarowania,
pracujacego wedtug ustalonego programu, bez mozliwosci regulacji czestotliwosci smarowania. W
zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokona zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 62

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 11. Ukiad pneumatyczny, ppkt. 11.3.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym szybkoztacze do napetniania uktadu powietrznego z
zewnetrznego Zrédta sprezonego powietrza umieszczone bedzie w fatwo dostepnym miejscu bez
potrzeby zastonigcia dodatkowg klapkg?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku wykonawcy. W zwigzku z
powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 63

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 11. Uktad pneumatyczny, ppkt, 11.6.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym dostep do takich elementow jak osuszacz,
odolejacz, zawér bezpieczenstwa i zawér ECAS wymagat bedzie potrzeby korzystania z
podno$nika kolumnowego lub kanatu obstugowego?

Odpowiedz zamawiajacego: Odpowiedz jak w pyt. 64.

Pytanie nr 64

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt, 11, Uktad pneumatyczny, ppkt, 11,7,
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Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie, w ktorym wszystkie elementy uktadu
pneumatycznego w naszych autobusach sg zabudowane w miejscu oraz zabezpieczone
technologicznie w sposéb gwarantujgcy jego bezawaryjng eksploatacje przez caty okres
uzytkowania autobuséw?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy przychyla sie do wniosku wykonawcy. W zwigzku z
powyzszym dokona zmiany treci s.i.w.z.

Pytanie nr 65

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 12. Ukiad hamulcowy, ppkt. 12.5.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym informacja o niezatgczeniu hamulca
postojowego przy wigczonym zapionie bedzie informacjg dzwiekowg?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy przychyla sie czeSciowo do wniosku wykonawcy w
zakresie informowania dzwiekiem o niezatgczeniu hamulca postojowego. W zwigzku z powyzszym
zamawiajgcy dokona stosownej zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 66

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw.: Tabela, Pkt. 13. Ogrzewanie, ppkt. 13.7

Czy Zamawiajgcy dopusci stosowany w naszych autobusach konwektorowo-nawiewny system
ogrzewania przestrzeni pasazerskiej, ktory stosowany jest réwniez w autobusach
eksploatowanych przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy nie okreslit wymaganej liczby nagrzewnic w przestrzeni
pasazerskiej lecz opisat wymagania funkcjonalne uktadu ogrzewania. W zwigzku z powyzszym system
konwektorowo-nawiewny, ktory spetniaé bedzie wszystkie wymagania zamawiajgcego okreslone w
pkt. 13 i 14 Zatgcznika nr 1 do siwz, bedzie dopuszczony.

Pytanie nr 67

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw.: Tabela, Pkt. 13. Ogrzewanie, ppkt. 13.8

Z uwagi na konstrukcje zabudowy ukfadu rozprowadzania powietrza w kabinie kierowcy w
naszych autobusach prosimy Zamawiajgcego o zaakceptowanie rozwigzania, w ktérym celem
wykonania napraw lub wymiany niektérych elementéw tego ukiadu bedzie koniecznym
wykonanie czynnosci majgcych na celu zdemontowanie przymocowanych  pokryw
zabezpieczajgcych?

Rozwigzanie takie stosowane jest w autobusach eksploatowanych juz przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy potwierdza, ze opisany w pytaniu dostep do elementéw
uktadu rozprowadzenia powietrza w kabinie kierowcy, poprzez zdemontowanie przymocowanych
pokryw zabezpieczajgcych, traktowany jest jako tatwy dostep”, przez co spetnia on wymagania
zamawiajgcego opisane w pkt. 13.8.

Pytanie nr 68

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 14. Wentylacja przestrzeni pasazerskiej, ppkt. 14.3.4.2

Czy Zamawiajacy dopusci uktad chiodzenia i ogrzewania dziatajgcy automatycznie po
wigczeniu, w oparciu o dane rejestrowane przez czujniki temperatury wewnatrz i na zewnatrz
autobusu, we wspotpracy z ukladem klimatyzacji autobusu wspomagany agregatem grzewczym
sterowanym po wigczeniu automatycznie w zaleznosci od temperatury czynnika grzejnego?
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy przychyla sie w czegsci do propozycji funkcjonalnosci
opisanej w zadanym pytaniu. W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tre$é punktéw 13.1, 13.4.1. i
14.3.2. Zamawiajacy potwierdza, ze wigczenie automatyczne uktadu ogrzewania musi by¢ zalezne
dodatkowo od  temperatury czynnika grzejnego. Zamawiajacy rowniez wyjadnia, ze poza
automatycznym trybem sterowania uktadem ogrzewania, wymaga dodatkowo zgodnie z pkt 13.4.2.
Zatgcznika nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw, aby kierowca miat mozliwosé
zalgczenia i wylgczenia uktadu ogrzewania np. poprzez naci$nigcie odpowiednich przyciskéw na
panelu sterujgcym.

Pytanie nr 69

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja techniczna
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autobusow: Tabela, Pkt. 14. Wentylacja przestrzeni pasazerskiej, ppkt. 14.3.4.4

Czy Zamawiajacy dopusci klimatyzacje ktéra bedzie sie zatgczata automatycznie i zawsze
dazyta do utrzymania zadane; wewnatrz autobusu w przedziale pasazerskim temperatury?
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga automatycznego zatgczania
uktadu klimatyzacji w przestrzeni pasazerskiej po przekroczeniu zadanej wartosci temperatury,
zgodnie z funkcjonalnoscig opisang w pkt. 14.3 zatgcznika nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna
autobusow. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 70

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobusow: Tabela, Pkt. 14. Wentylacja przestrzeni pasazerskiej, ppkt. 14.6.

Czy Zamawiajacy dopusci taki system wymiany powietrza, ktéry polega na intensywnej wymianie
powietrza, wyposazony we wlot powietrza z przodu autobusu oraz dwa wentylatory wyciggowe o
duzej wydajnosci z przodu i tytu autobusu?

llos¢ wentylatoréw dopasowana do wielkosci pojazdu a tgczny wydatek wymiany powietrza w
oferowanym autobusie spetnia pozostate wymagania Zamawiajgcego.

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie uktadu wentylacji wymuszonej,
przedstawione w pytaniu. W zwiazku z powyzszym zamawiajacy dokona stosownej zmiany tresci
s.iw.z.

Pytanie nr 71

Dot. Zalgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobuséw: Tabela, Pkt. 15, instalacja elektryczna niskiego napiecia, ppkt. 15.4.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, gdzie tylne gérne lampy zewnetrzne oraz obrysowe bedg
wykonane w technologii diodowe;?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy przez lampy diodowe rozumie lampy wykonane w
technologii diodowej, w ktérej zrodiem $wiatta sg diody elektroluminescencyjne. W zwigzku z czym
potwierdza, ze wszystkie lampy tylne (réwniez gérne) oraz obrysowe muszg by¢ wykonane w
technologii diodowe;j.

Pytanie nr 72

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobusow.: Tabela, Pkt. 18. Drzwi, ppkt. 18.7.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktorym istnieje mozliwos¢ uruchomienia przez
kierowce blokady pierwszego lub drugiego skrzydta pierwszych drzwi i udostepnienia w razie
potrzeb tylko jednego skrzydta pierwszych drzwi dla pasazerow?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze wymagajgc niezaleznego sterowania
skrzydtami drzwi przednich, przewidywat funkcjonalnos¢ opisang w pytaniu.

Pytanie nr 73

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja
techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 19. Kabina kierowcy, ppkt. 19.5

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym kabina kierowcy bedzie zamykana na
specjalny zamek patentowy kluczykiem innym niz do wszystkich pozostatych zamkéw w
pojezdzie?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym kabina kierowcy
zamykana bedzie na zamek kluczem identycznym do wszystkich zamkéw w kabinach kierowcy dla
catej dostawy, innym niz klucze do zamka rejestratora monitoringu i kasetki na pienigdze. W zwigzku
Z powyzszym zamawiajgcy dokona stosowne; zmiany w tresci s.i.w.z.

Pytanie nr 74

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia-Specyfikacja
techniczna autobuséw: Tabela, Pkt. 21. Okna, ppkt. 21.4.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje okna otwierane przedziatu pasazerskiego z mozliwoscig ich
blokady specjalnym zamkiem oraz kluczyk, ktory zostanie przekazany kazdemu kierowcy?
Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy zaakceptuje okna otwierane przedziatu pasazerskiego z
mozliwoscig ich blokady specjalnym zamkiem oraz kluczyk, ktéry zostanie przekazany kazdemu

kierowcy. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona zmiany tresci s.i.w.z.
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Pytanie nr 75

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobusow: Tabela, Pkt. 21. Okna, ppkt, 21.5. oraz ppkt. 26.1.2.

Liczba i rozmieszczenie okien $g uwarunkowane przez konstrukcje autobusu. Stosowanie
konstrukcji przeponowo - wregowej w naszych autobusach zapewnia duzy rozstaw pomiedzy
stupkami pionowymi, co okresla jednoczesnie szerokosé zastosowanych okien, W efekcie przy
mniejszej ilosci okien w naszych autobusach zapewniona jest wigksza powierzchnia wymiany
powietrza niz w autobusach innych producentéw. 1

Czy w zwigzku z powyzszym, a takze konieczno$cig: zamontowania w autobusie dwu tablic
bocznych (umieszczonych w pierwszym i drugim czionie autobusu)Zamawiajgcy dopusci
rozwigzanie, gdzie liczba okien otwieranych W przedziale pasazerskim autobusu przegubowego
wynosi 2 szt. po prawej stronie (w tym 1 szt. w czionie pierwszym i 1 szt. w cztonie drugim) oraz 6
szt, po lewej stronie (w tym 4 szt. w czlonie pierwszym i 2 szt. w cztonie drugim)?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze przychyla si¢ do proponowanego przez
wykonawce rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona stosownej zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 76

Dot. Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczng
autobusow: Tabela, Pkt. 30, Przyciski dla pasazeréw, ppkt.30.2.6 a).

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym przy czwartych drzwiach dwuskrzydtowych
bedzie sie znajdowat jeden przycisk o prawej stronie autobusu patrzac z zewnatrz?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze przychyla si¢ do proponowanego przez
wykonawce rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona stosownej Zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 77

Dot. Zatacznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia-Specyfikacja techniczna
autobusow: Tabela, Pkt. .30, Przyciski dla pasazerow, ppkt.30.2.7.

Czy Zamawiajgcy potwierdzi spetnienie wymagan technicznych autobuséw, jezeii przyciski do
otwierania drzwi na zewnatrz autobusu sg bezposrednio w poblizu drzwi oraz ze wzgledow
bezpieczeristwa pasazeréw przy systemie awaryjnego otwierania drzwi umieszczonym
bezposrednio w poblizu drzwi i czy Zamawiajgcy dopusci tak umieszczone przyciski uzna za
spefnione zapisy SIWZ odno$nie tego wymagania?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze przychyla sie do proponowanego przez
wykonawce rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokona stosownej zmiany w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw.

Pytanie nr 78
Dot. Zatgcznika nr 8 do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Par. 5, Pkt. 1, ppkt, 2, b, c,

deg,j.
Biorgc pod uwage ilos¢ informacji zawartych w dokumentacji technicznej, wersja elektroniczna jest
na biezgco aktualizowana, bardziej przyjazna uzytkownikowi, utatwia i przyspiesza wyszukiwanie,
konkretnych informacji i umozliwia wydruk istotnej na dany moment instrukcji dla personelu
naprawiajgcego pojazd.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 5 ust. 1 pkt1i pkt2
lit. b, c, d, e, g,j ,wzoru Umowy” (zatgcznik nr 7 do s.iw.z.).

Pytanie nr 79
Dot. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Rozdziat 10. Pkt 10.11

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zlozenie wraz z oferta oswiadczenia wykonawcy o zgodnosci
oferowanych pojazdéw z wymaganiami Zamawiajgcego oraz ziozenie specyfikacji technicznej
autobusoéw - Zatgcznik nr 1 do SIWZ - analogicznie do dokumentéw i oéwiadczer wymienionych w
pkt6.26.3 SIWZ, t. j. na wezwanie Zamawiajgcego?

Odpowiedz zamawiajacego: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z s.iw.z. Nowelizacja ustawy Pzp
umozliwita wykonawcom uproszczenie przygotowania ofert i data réwniez mozliwos¢ Zamawiajgcym
zgdania dokumentéw tylko od wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, z
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Czego zamawiajgcy korzysta. Zamawiajacy przypomina, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie
zastosowana procedura okreslona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

(Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca skiada wraz z ofertg o$wiadczenia aktualne na
dzien sktadania ofert w zakresie wskazanym w pkt 6.1.1. W pierwszej kolejnosci zamawiajgcy dokona
oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty (zgodnie z art.. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz
kryteriéw oceny ofert, a dopiero potem, wytgcznie w odniesieniu do wykonawcy, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy tj. bada oswiadczenie
wstepne, a nastepnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zada przediozenia dokumentéw okreslonych w
pkt6.2i6.3 s.i.w.z.

Wypetniony przez wykonawce Zatgcznik nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw nalezy
ztozy¢ wraz z ofertg, gdyz jest on elementem oferty, i nie jest dokumentem, o ktorym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i nie podlega procedurze, o ktérej mowa w art. 26 ust. 1, 26 ust. 2f, czy 26 ust. 3 Pzp.

Pytanie nr 80
Dot. Zatgcznika nr 8 do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Par. 8, Ust. 4

Prosimy o wylgczenie opon z wykazu gtéwnych podzespotow pojazdu objetych gwarancjg
catopojazdowg. Opony sg elementem eksploatacyjnym pojazdu, ulegajgcym normalnemu zuzyciu
W toku prawidiowej eksploatacji pojazdu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis § 8 ust. 4 ,Wzoru
Umowy” (zatgcznik nr 7 do s.iw.z.).

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z udzielong autoryzacja, Zamawiajgcy bedzie dokonywat
napraw oraz obstug technicznych pojazdéw swoim personelem i na swoj koszt. Naprawy
gwarancyjne, zostang rozliczone zgodnie z obowigzujgcym katalogiem czasochionnosci zgodnie z
warunkami opisanymi w zatgczniku ,Ramowe warunki autoryzacji”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy informuje, ze w ramach udzielonej autoryzacji wszelkie
koszty $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 2 ust. 1 Zatacznika nr 1 do umowy ,Warunki
gwaranciji i serwisu” bedg obcigzaty Wykonawce. Natomiast koszty napraw nie objetych gwarancjg —
zgodnie z § 5 ust. 1 Zatgcznika nr 1 do umowy ,Warunki gwarancji i serwisu’ zostang pokryte
przez Zamawiajgcego.

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert oraz zmiana tresci specyfikaciji istotnych
warunkéw zaméwienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z
2015 ., poz. 2164 ze zm. ) zwang dalej Pzp zamawiajgcy, ktérym jest Zarzad Transportu Miejskiego w
Lublinie dokonat zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zwanej dalej s.iw.z w
nastepujgcym zakresie:

1) W specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w pkt. 11.1-11.4. bylo:
11.1. Oferty nalezy sktadaé na adres podany w ogtoszeniu o przetargu w Sekretariacie Zarzadu
Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin, pok. 102- Sekretariat, nie pbézniej
niz do dnia 26.05.2017 r. do godz. 09:00.
11.2. W przypadku przestania oferty pocztg, czy przesytkq kurierskg decydujgca jest data i godzina
wptywu do siedziby Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie, potwierdzona pieczecig kancelaryjng
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.
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11.3. W przetargu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego w terminie o ktérym
mowa w pkt 11.1.

11.4.  Otwarcie zlozonych ofert nastapi komisyjnie w dniu 26.05.2017 r. o godz. 09:15, pokdj nr
111- sala konferencyjna Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin.
PO zmianie jest:

11.1.  Oferty nalezy sktada¢ na adres podany w ogtoszeniu o przetargu w Sekretariacie Zarzadu
Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin, pok. 102- Sekretariat, nie pozniej
niz do dnia 01.06.2017 r. do godz. 09:00.

11.2. W przypadku przestania oferty pocztg, czy przesytkg kurierskg decydujgca jest data i godzina
wptywu do siedziby Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie, potwierdzona pieczecig kancelaryjng
zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

11.3. W przetargu wezma udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego w terminie o ktérym
mowa w pkt 11.1.

11.4.  Otwarcie ziozonych ofert nastapi komisyjnie w dniu 01.06.2017 r. o godz. 09:15, pokdj nr
111- sala konferencyjna Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin.

2) W Zalgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 11.6 byto: Osuszacz,
odolejacz, zawér bezpieczenstwa i zawor ECAS umieszczone w miejscach umozliwiajgcych
tatwy dostep z zewnatrz pojazdu w warunkach jego normalnej eksploatacji, tzn.
niewymagajgce korzystania z podno$nika lub kanatu obstugowego, po zmianie jest:
Osuszacz, odolejacz, zawor bezpieczenstwa umieszczone w miejscach umozliwiajgcych
dostep z zewnatrz pojazdu w warunkach jego normalnej eksploatacii.

3) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 31.1 byto: I1zolowana,
odktadana recznie rampa (pochylnia) dla woézkow inwalidzkich, umiejscowiona w | drzwiach, o
nosnosci co najmniej 300 kg, po zmianie jest: odkfadana recznie rampa (pochylnia) dla
wozkow inwalidzkich, umiejscowiona w | drzwiach, o no$nosci co najmniej 300 kg.

4) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 2.1 byto: Minimum
40 miejsc siedzacych, po zmianie jest: Minimum 38 miejsc siedzgcych.

5) W Zataczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 2.2 byto: Catkowita
liczba miejsc w pojezdzie wynikajaca z aktualnych przepiséw nie moze by¢ mniejsza, niz 140,
Po zmianie jest: Catkowita liczba miejsc w pojezdzie wynikajgca z aktualnych przepiséw nie
moze by¢ mniejsza, niz 137.

6) W Zataczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 4.4 byto: przewéd
cisnieniowy dozujgcy $rodek gasniczy, potgczony z butlg z $rodkiem gasniczym musi byé
utozony w komorze silnika i zawiera¢ min. 8 dysz gasniczych. Sposéb rozmieszczenia dysz
gasniczych musi gwarantowa¢ skuteczne gaszenie ognia, szczegélnie w miejscach
najbardziej podatnych na zapalenie sie, po zmianie jest: przewadd ci$nieniowy dozujgcy
srodek gasniczy, potgczony z butly z $rodkiem gasniczym musi by¢ utozony w komorze
silnika i zawiera¢ min. 7 dysz gasniczych. Sposéb rozmieszczenia dysz gasniczych musi
gwarantowa¢ skuteczne gaszenie ognia, szczegodlnie w miejscach najbardziej podatnych na
zapalenie sie.

7) W Zataczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 4.4.2. byto: Pokryta
wyktadzing antyposlizgowa na catej powierzchni podiogi, dotyczy réwniez niezabudowanych
nadkoli, po zmianie jest: pokryta wyktadzing antyposlizgowg na catej powierzchni podtogi,
dotyczy réwniez niezabudowanych nadkoli. Dopuszcza sie pokrycie nadkoli i podestow masg
wygluszajgco-lakierniczg dajaca szczelnosé poditogi na potgczeniach powierzchni poziomych
oraz pionowych.

8) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 11.3. byto:
Szybkoztgcze do napetniania uktadu powietrznego z zewnetrznego zrodia sprezonego
powietrza (fatwo dostepne), umieszczone z przodu i tylu nadwozia w miejscu fatwo
dostepnym, umozliwiajgce szybkie (bez potrzeby demontazu elementéw autobusu)
podigczenie sprezonego powietrza ze zrodia zewnetrznego. Szybkozigcze musi by¢
zastoniete  klapkg z prostym mechanizmem zamykania, np zatrzask, po_zmianie jest:
Szybkoztgcze do napetniania ukfadu powietrznego z zewnetrznego zrédia sprezonego
powietrza (fatwo dostepne), umieszczone z przodu i tylu nadwozia w miejscu fatwo
dostepnym, umozliwiajgce szybkie (bez potrzeby demontazu elementéw autobusu)
podigczenie sprezonego powietrza ze zrodia zewnetrznego.

9) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 12.5. bylo:
Informacja dzwiekowa i czerwona lampka informujgca o niezatgczeniu hamulca postojowego
przy wytgczonym zaptonie (dziatajgca takze przy wigczonym hamulcu przystankowym), po
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Zmianie jest: Informacja dzwiekowa informujaca o niezatgczeniu hamulca postojowego przy
wytgczonym zaptonie (dziatajgca takze przy wigczonym hamulcu przystankowym). Zaleca sie
dodatkowg informacje za pomocg czerwonej lampki w kabinie kierowcy.

10) W Zalgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 13.1. bylo:
Ogrzewanie przedziatu pasazerskiego oraz indywidualne ogrzewanie stanowiska kierowcy, po
Zmianie jest. Ogrzewanie przedziatu pasazerskiego oraz indywidualne ogrzewanie
stanowiska kierowcy, w ktérym zrédiem ciepta jest agregat grzewczy zasilany olejem
napedowym oraz piyn chtodzacy ogrzany w uktadzie chiodzenia silnikiem.

11) W Zataczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 14.3. 2.bylo: Musi
realizowa¢ nastepujgce funkcje:

a) chtodzenia przestrzeni pasazerskiej schtodzonym powietrzem,

b) ogrzewania, gdzie zrédlem ciepta jest ptyn chiodzagcy z podstawowego uktadu
ogrzewania, opisanego w punkcie 13 niniejszej specyfikacji technicznej, ktérego sterowanie
sprzegniete jest z podstawowym uktadem ogrzewania,

c) odszraniania i odparowania,

d) wentylacji, dziatajgcej przy wytgczonej klimatyzacji, na zasadzie wttaczania powietrza
poprzez kanaty wentylacyjne za pomocg wentylatoréw agregatéw chtodniczych. Wentylacja ta
ma dziata¢ w sposéb niezalezny od uktadu wentylacji opisanego w pkt. 14.6 niniejszej
specyfikacji.

Po zmianie jest: Musi realizowaé nastepujgce funkcje:

a) chtodzenia przestrzeni pasazerskiej schtodzonym powietrzem,

b) ogrzewania, gdzie zrodtem ciepta jest ptyn chiodzgey z ukladu ogrzewania, opisanego
W punkcie 13.1 niniejszej specyfikacii technicznej, ktérego sterowanie sprzegniete jest z
podstawowym uktadem ogrzewania,

c) odszraniania i odparowania,

d) wentylacji, dziatajgcej przy wytaczone; klimatyzacji, na zasadzie wttaczania powietrza
poprzez kanaty wentylacyjne za pomocg wentylatoréw agregatow chiodniczych. Wentylacja ta
ma dziata¢ w sposéb niezalezny od uktadu wentylacji opisanego w pkt. 14.6 niniejszej
specyfikacji.

12) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 13.4. 1.bylo:
Automatycznego (mozliwo$¢ ustawienia temperatury jaka ma zostac osiggnieta wewnatrz
przedziatu pasazerskiego za pomoca uktadu automatycznego sterowania), po zmianie jest:
Automatycznego (mozliwo$¢ ustawienia temperatury jaka ma zosta¢ osiggnieta wewnatrz
przedziatu pasazerskiego za pomocy uktadu automatycznego sterowania), w zaleznosci od
temperatury czynnika grzejnego.

13) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 14.6.byto: Ukiad
wentylacji wymuszonej (niezalezny od ukfadu klimatyzacji), sktadajgcy sie z 4 wentylatorow
mechanicznych nawiewno — wyciggowych, zabudowanych w przedniej i tylnej czesci pojazdu,
po_zmianie jest: Zalecany jest ukiad wentylacji wymuszonej (niezalezny od ukfadu
klimatyzaciji), sktadajgcy sie z 4 wentylatorow mechanicznych nawiewno — wyciggowych,
zabudowanych w przedniej i tylnej czesci pojazdu. Dopuszcza sie rozwigzanie ukifadu
wentylacji, sktadajacego sie z wiotu powietrza z przodu autobusu oraz dwéch wentylatorow
wyciggowych o duzej wydajnosci z przodu i tylu autobusu, o tacznym wydatku wymiany
powietrza dostosowanym do oferowanego autobusu. taczny wydatek wymiany powietrza w
autobusie musi zapewnia¢ skuteczne dziatanie uktadu wentylacji w catej przestrzeni
pasazerskiej.

14) W Zataczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 19.5.byto: Zamykana
na zamek z jednym kluczem do wszystkich zamkéw w pojezdzie z wytgczeniem klucza do
zamka rejestratora monitoringu i kasetki na pienigdze.

Mozliwo$¢ zamykania i otwierania drzwi bez uzycia klucza przy otwartym zamku. Mozliwosé
prostego zablokowania drzwi przez kierowce od wewnatrz kabiny, po zmianie jest:
Zamykana na zamek kluczem identycznym do wszystkich zamkéw w kabinach kierowcy dla
catej dostawy, innym niz klucze do zamka rejestratora monitoringu i kasetki na pienigdze.
Mozliwo$¢ zamykania i otwierania drzwi bez uzycia klucza przy otwartym zamku. Mozliwosé
prostego zablokowania drzwi przez kierowce od wewnatrz kabiny.

156) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 21.4. byto: Okna
otwierane przedziatu pasazerskiego z mozliwoscig blokady zamkiem na klucz kwadratowy
przez kierowce w przypadku zatgczenia klimatyzacji, po zmianie jest: Okna otwierane
przedziatu pasazerskiego z mozliwoscig blokady zamkiem na klucz kwadratowy przez

Strona 27 z 29



kierowce w przypadku zatgczenia klimatyzacji. Zamawiajgcy dopuszcza inny klucz niz
kwadratowy identyczny dla catej dostawy.

16) W Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 30.2.6. a) bylo: przy
drzwiach dwuskrzydiowych otwieranych do wewnatrz pojazdu: z obu stron po jednej sztuce,
Po zmianie jest: przy drzwiach dwuskrzydiowych otwieranych do wewnatrz pojazdu: z obu
stron. W przypadku drzwi IV dopuszcza sie umieszczenie z prawej strony jednego przycisku,
natomiast zaleca sie umieszczenie réwniez przycisku z lewej strony.

17) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 30.2.7. byto:
Przyciski otwierania drzwi umieszczone blizej krawedzi drzwi, niz urzadzenie sterujgce
awaryjnego otwierania drzwi, po zmianie jest: Zaleca si¢ umieszczenie przyciskow
otwierania drzwi blizej krawedzi drzwi, niz urzadzenie sterujgce awaryjnego otwierania drzwi.

18) W Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 8.1 byto:

Automatyczny uktad centralnego smarowania obstugujgcy co najmniej punkty smarne w zawieszeniu
przednim oraz mechanizmy uktadu tgczacego oba cztony autobusu.
Wymagana funkcjonalnosé¢ uktadu:

8.1.1 Mozliwo$¢ ustawienia parametréow smarowania: czestotliwosci smarowania oraz dawki
smaru, niezaleznie dla elementéw zawieszenia i mechanizmow przegubu, Parametry
Smarowania muszg by¢ niezmienne w czasie i niezalezne od: gestosci smaru, ilosci smaru w
zasobniku, temperatury zewnetrznej w zakresie od -20°C do +40°C.

8.1.2 Realizujacy funkcje manualnego przesmarowania, polegajgcg na recznym wymuszeniu przez
operatora cyklu smarowania.

8.1.3  Niewrazliwy na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych, takich jak: zanieczyszczenia, wilgog¢,
temperatura zewnetrzna.

8.1.4 Konstrukcja zasobnika smaru: musi umozliwia¢ podglad poziomu smaru, smar nie moze
mieszac si¢ z kondensatem pary wodnej lub z powietrzem (nie mogg wystepowaé pecherze
powietrza), wymagane jest nieprzerwane dziatanie uktadu smarowania do catkowitego
zuzycia smaru znajdujgcego sie w zasobniku.

Uktad musi posiada¢ system diagnozy, informujagcy w kabinie kierowcy co najmniej o:

wystagpieniu usterki, braku smaru w zasobniku.

po zmianie jest:

Automatyczny uktad centralnego smarowania obstugujgcy co najmniej punkty smarne w zawieszeniu
przednim oraz mechanizmy ukfadu gczgcego oba cztony autobusu.
Zalecana funkcjonalno$¢ uktadu:

8.1.1 Mozliwo$¢ ustawienia parametréow smarowania: czestotliwo$ci smarowania oraz dawki
smaru, niezaleznie dla elementéw zawieszenia i mechanizmow przegubu, Parametry
smarowania muszg by¢ niezmienne w czasie i niezalezne od: gestosci smaru, ilosci
smaru w zasobniku, temperatury zewnetrznej w zakresie od -20°C do +40°C.

8.1.2  Niewrazliwy na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych, takich jak: zanieczyszczenia, wilgog,
temperatura zewnetrzna.

8.1.3 Konstrukcja zasobnika smaru: musi umozliwia¢ podglgd poziomu smaru, smar nie moze
mieszac si¢ z kondensatem pary wodnej lub z powietrzem (nie mogg wystepowaé pecherze
powietrza), wymagane jest nieprzerwane dziatanie ukladu smarowania do catkowitego
zuzycia smaru znajdujgcego sie w zasobniku.

Ukiad musi posiada¢ system diagnozy, informujgcy w kabinie kierowcy co najmniej o:

wystgpieniu usterki, braku smaru w zasobniku.

Dopuszcza sie rozwigzanie ukladu centralnego smarowania, w ktérym ukfad centralnego smarowania,

pracuje wediug ustalonego programu, bez mozliwosci regulacji czestotliwosci smarowania.

Program czestotliwosci smarowania musi by¢ dobrany optymalnie z uwzglednieniem ilosci i

rodzaju smarowanych punktéw, temperatur pracy oraz rodzaju i konsystencji smaru.

Zoptymalizowanie trybu pracy musi zapewni¢ z jednej strony duzg trwato$¢ smarowanych

elementéw, a z drugiej zabezpieczaé przed nadmiernym zuzyciem smaru.

Uklad smarowania musi realizowa¢ dodatkowo funkcje manualnego przesmarowania,

polegajacg na recznym wymuszeniu przez operatora cyklu smarowania.

19) W Zatgczniku nr 1 do s.iw.z. w pkt 5.10 byto: Porecze malowane proszkowo, wykonane ze
stali nierdzewnej, w kolorze z6ttym RAL1004 utatwiajgcym widoczno$é pasazerom
niedowidzacym. Rozmieszczenie poreczy wymaga uzgodnienia i akceptacji zamawiajgcego,
po zmianie jest: Zaleca sig porecze malowane proszkowo, wykonane ze stali nierdzewnej, w
kolorze zo6ttym RAL1004 utatwiajgcym widoczno$é pasazerom niedowidzgcym.
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Dopuszcza sie porecze malowane proszkowo w kolorze zottym RAL1004 wykonane ze stali o
podwyzszonej odpornosci na korozje zabezpieczone dodatkowo w procesie ocynkowania.
Rozmieszczenie porgczy wymaga uzgodnienia i akceptacji zamawiajgcego.

20) W Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusow w pkt 11.7. byto: Wszystkie
elementy ukfadu pneumatycznego (w szczegdlnosci osuszacz, odolejacz, zawér
bezpieczenstwa, zawor ECAS, zawory hamulcowe), odpowiednio zabudowane Ilub
umieszczone w sposéb zapewniajacy ochrone przed bezpos$rednim wptywem warunkow
atmosferycznych i innych zewnetrznych (np. lodu, Sniegu, bfota, $rodkami chemicznymi do
posypywania drog itp.), po zmianie jest: Wszystkie elementy ukladu pneumatycznego sg
zabudowane w miejscu oraz zabezpieczone technologicznie w sposob gwarantujacy jego
bezawaryjng eksploatacje przez caty okres uzytkowania autobuséw.

21) W Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusow w pkt 21.5. byto:

Okna przestrzeni pasazerskiej: minimum 9 okien otwieranych przesuwnie (z lewej i prawej strony
pojazdu, rozmieszczone réwnomiernie, otwierane w gornej czesci okna). Czesé przesuwna okna musi
by¢ zabezpieczona przed Samoczynnym przesuwaniem sie¢ jej podczas jazdy. Wysokos¢ czesci
przesuwnej nie mniejsza, niz 40% wysokosci okna i nie wigksza, niz 60% wysokosci okna.

Szyby przesuwne wraz z prowadnicg szyby muszg stanowié oddzielong czes$¢, a nie element catosci
tafli szyby okna.

Zamawiajgcy wymaga, zeby szyby przesuwne i state, stanowigce elementy okna otwieranego
przesuwnie wystgpowaty w katalogu czesci zamiennych jako odrebne pozycje.

po zmianie jest:

Okna przestrzeni pasazerskiej: minimum 7 okien otwieranych przesuwnie (z lewej i prawej strony
pojazdu, rozmieszczone réwnomiernie, otwierane w gornej czesci okna), jednocze$nie suma
szeroko$ci wszystkich okien otwieranych przesuwnie nie moze by¢ mniejsza niz 950 cm. Czesé
przesuwna okna musi by¢ zabezpieczona przed Samoczynnym przesuwaniem si¢ jej podczas jazdy.
Wysokos¢ czesci przesuwnej nie mniejsza, niz 40% wysokosci okna i nie wieksza, niz 60% wysokosci
okna.

Zamawiajacy wymaga, zeby szyby przesuwne i state, stanowigce elementy okna otwieranego
przesuwnie wystepowaty w katalogu czesci zamiennych jako odrebne pozycje.

22) W Zatgczniku nr 7 do s .iw.z. w § 8 ust. 4 pkt 6 byto: uktad ogrzewania w zakresie: bojler
grzewczy wraz z grzatkami, po zmianie jest: uktad ogrzewania w zakresie: agregat grzewczy.
23) W zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobuséw w pkt 14.3.4.4. byto:

Klimatyzacja bedzie wigczana, gdy zewnetrzna temperatura powietrza przekroczy 22° C. Klimatyzacja
ma umozliwi¢ utrzymanie temperatury powietrza w przedziale pasazerskim wedtug zatozen:
a. przy temperaturze zewnetrznej od 22,1 ° C do 26 ° C — utrzymanie $redniej temperatury
przestrzeni pasazerskiej 22 ° C,
b. przy temperaturze zewnetrznej przekraczajgcej 26 ° C — utrzymanie $redniej temperatury
przestrzeni pasazerskiej nizszej co najmniej o 4 ° C wzgledem temperatury zewnetrzne;j,

po zmianie jest:

Klimatyzacja moze dziata¢ wytgczenie, gdy zewnetrzna temperatura powietrza bedzie = 18° C.

Pozostate zapisy pozostaja bez zmian.

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, ze na str. internetowej ztm.bip.lublin.eu zamiesci:
- ujednolicong specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia,

- Ujednolicony Zatgcznik nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusow,

- ujednolicony Zatgcznik nr 7 do s.i.w.z- Wz6r umowy,
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