Oznaczenie sprawy: ET.380.ZM-6/2019

Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa wraz z roztadunkiem 14 szt. fabrycznie nowych tawek
betonowych bez oparcia przeznaczonych na wyposazenie przystankéw komunikacji miejskiej

miasta Lublin.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:

2.1. Dostawe wraz z roztadunkiem 14 szt. fabrycznie nowych tawek betonowych w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na terenie miasta Lublin.

2.2.Udzielenie gwarancji przez Wykonawce na przedmiot umowy na okres 12 miesiecy.
3. Pozostale wymagania:

3.1.Lawki muszg by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych.
3.2.Lawki muszg odznacza¢ si¢ wysoka odporno$cig na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

3.3.Lawki wykonane zgodnie z ponizszg specyfikacja.
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SPECYFIKACJA:
tawka miejska — wersja bez oparcia

Model tawki: tawka miejska bez oparcia 2,25m

Zarzadzajacy: Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nateczowska 14

1. Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe

tawki miejskie bez oparcia przeznaczone sg dla pasazeréw oczekujgcych na przystankach zbiorowej
komunikacji miejskiej oraz komunikacji zamiejskiej. Sg to obiekty matej architektury, wolnostojace,
przeznaczone do montazu na miejscu posadowienia, wykonane zgodnie z niniejszg specyfikacjg
zawierajgcg opis, rysunki i zdjecia. Podstawy tawki wykonane sg z betonu, natomiast siedzisko z drewna
iglastego wzmocnionego stalg. Na podstawach fawki umieszczone jest logo ZTM.

2. Dane techniczne tawki

- wysokosé: 0,45m

- szeroko$¢: 0,39m

- dlugos¢: 2,25m

- dlugosc¢ siedziska: 1,80m

3. Materialy

- siedzisko tawki: drewno iglaste, lakierowane;
- wzmocnienie siedziska: stal lakierowana;
- podstawy: beton malowany.

4. Kolorystyka

- siedzisko fawki: teak;
- wzmochienie siedziska: grafit RAL 7021;
- podstawy: beton malowany — jasny grafit.
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5. Montaz

Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

tawka montowana przez zabetonowanie elementéw kotwigcych w podtozu.
6. Schemat
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