Opis przedmiotu zamoéwienia na dostawe elektronicznych kart zblizeniowych

1. Przedmiot zaméwienia:

1.1. dostawa elektronicznych kart zblizeniowych, zgodnych ze standardami opisanymi
w normie "ISO/IEC 14443 typ A", typu MIFARE® i wykonanych na bazie uktadu
scalonego MF1MOA2S50 (16 sektoréw pamigci) lub rownowaznego,

1.2. przedmiot zaméwienia sklasyfikowany jest we Wspolnym Stowniku Zamoéwien CPV
pod pozycja: 30.23.71.31 - Karty elektroniczne,

1.3. zaméwienie obejmuje dostawe 25 000 sztuk elektronicznych kart zblizeniowych z
jednostronnym zadrukiem technologia offsetowa, drukiem czterokolorowym, zgodnie
Z uzgodnionymi wzorami graficznymi przekazanymi przez zamawiajacego w dniu
podpisania umowy.

2. Wymagania techniczne i jakosciowe:
21. Zabezpieczenia
2.1.1. karty muszg zawiera¢ skuteczne zabezpieczenia zgodne z norma "ISO/IEC
14443,

2.1.2. kazda karta w sposob jawny winna by¢ oznakowana unikalnym numerem
odczytanym z pamieci uktadu scalonego w procesie drukowania. Numer
umieszczony ma by¢ laserowo, z wykluczeniem préby jego zdrapania,
podrobienia, starcia,

2.1.3. karty muszg umozliwia¢é wzajemng autoidentyfikacje z czytnikiem systemu

dziatajgcym zgodnie z norma ISO/IEC DIS 9798-2,
2.1.4. karta musi zawiera¢ 16 bitowy licznik zabezpieczony sprzetowo, oraz
postugiwac si¢ protokotem bezpieczenstwa zgodnym z CRC,

2.2, Komunikacja migedzy karta a czytnikiem odbywa sie droga radiowa:
2.2.1. czestotliwo$é nosna: 13,56 MHz,

2.2.2. interfejs bezkontaktowy musi spetnia¢ warunki normy ,ISO/IEC 14443 typ A",
2.2.3. szybko$¢ komunikacji: 106 kBit/s,

2.2.4. czas realizacji operacji: mniej niz. 170 ms,

2.2.5. protokét komunikacyjny: haif duplex,

2.2.6. zasigg operacyjny: do 10 cm;

2.3. Pamiec

2.3.1. technologia: CMOS EEPROM,

2.3.2. pojemnosé: 1 kBajt [16 sektoréw po 512 bitow],

2.3.3. podzielona na 16 niezaleznych sektoréw po 4 bloki kazdy,

2.3.4. ilosé cykli zapisu: minimum 100 000,

2.3.5. ilosé cykli odczytu: nielimitowana,

2.3.6. okres przechowywania danych: 10 lat;
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Zasilanie

Karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada wtasnego zrédta
zasilania;
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Charakterystyka fizyczna

karta typu MIFARE STANDARD® |laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla
otrzymania minimalnej grubosci i wysokiej jakosci) z tworzywa sztucznego
PVC nie zawierajgcego szkodliwych sktadnikéw chemicznych, przyjazna dla
Srodowiska zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(t. DZ. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z pdézn. zm.) oraz ustawg z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.),
punkty potgczen anteny i uktadu elektronicznego wykonane w technologii
termo kompresji,

antena wykonana z drutu miedzianego,

wymiary zgodne z normami ISO 7816-7810 (ID-1 85,7x54x0,78-0,80 mm),
dostawca musi zagwarantowa¢ wysoka jakoS¢ potaczen elektrycznych
pomiedzy anteng a uktadem elektronicznym w catym okresie eksploatacii
karty;

Parametry wytrzymatosciowe
catkowita — 10 lat (w warunkach normainej eksploatac;ji),
mechaniczna —zgodnie z ISO 10373 bez utraty funkcjonalno$ci i waloréw
estetycznych,
chemiczna - zgodnie z ISO 10373,
temperaturowa — zgodnie z ISO 10373 (w zakresie temperatur od —20 do +50
nie wystepuje utrata funkcjonalnosci i waloréw estetycznych),
wilgotnos¢ wzgledna maksymalna srodowiska pracy karty: 90%;

Format nadruku numeru karty:
Numer Seryjny Karty interfejsu bezstykowego musi by¢ czescig trwale
zapisanych danych na etapie produkcji uktadu scalonego MIFARE,
zawsze ma by¢ to 11 cyfr zgrupowanych w dwéch ciggach rozdzielonych
odstepem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np. 001 00000001),
Numer Seryjny Karty ma by¢ zawarty w pierwszych czterech bajtach bloku 0
sektora 0,
zamiana prezentacji ww. numeru karty na wymagang w systemie biletu
elektronicznego wymaga odczytania numeru w odwrotnej kolejnosci (od bajtu
4 do 1), podzielenia na dwie sekcje o dtugosci 1 bajt i 3 bajty a nastepnie
przeksztatcenia kazdej sekcji na postaé dziesietna.
jezeli w wyniku konwersji zapisu szesnastkowego na dziesietny uzyskuje sie
numer krotszy niz trzycyfrowy dla sekcji pierwszej i oSmiocyfrowy dla sekcji
drugiej, obowigzuje zasada uzupetniania takiego numeru w kazdej sekc;ji
o odpowiednig liczbe cyfr 0, dopisujac je z lewej strony wyliczonego numeru,
uzyskana postac¢ dziesiethna Numeru Seryjnego Karty winna by¢ nanoszona,
tji. grawerowana laserowo na karcie. Sekcje Numeru Seryjnego muszg zostaé
oddzielone spacja,
grawerowany numer winien by¢é naniesiony na awersie karty w jej prawym
dolnym rogu w sposéb niepowodujacy uszkodzenia umieszczonej wewnatrz
karty anteny, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ czcionki grawerunku winna
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wynosi¢ ok. 2-3 mm oraz odlegtos¢ od dolnej oraz prawej krawedzi karty
winna wynosi¢ ok.4-5 mm.

2.7.8. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego hiezgodnosci numeru
graficznego karty z numerem elektronicznym karta uznana zostanie za
wadliwa.

2.8. Druk:

2.8.1. caty naktad kart ma by¢ zadrukowany technologig offsetowa, drukiem
czterokolorowym, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego czterema
wzorami graficznymi w nastepujacych proporcjach:

2.8.1.1. wzornr1—-6 250 szt
2.8.1.2,  wz6rnr2 -6 250 szt.
2.8.1.3.  wzornr 3 -6 250 szt.
2.8.1.4. wzbérnr4 -6 250 szt.

2.8.2. wzory graficzne muszg by¢ drukowane z rozdzielczosciag, co najmniej 300 dpi,

2.8.3. nadruki muszg byé trwale zabezpieczone przed $cieraniem wg normy I1SO
7816 - 7810

. Czas realizacji zamowienia:

3.1. do trzech tygodni od dnia zawarcia umowy

. Miejsce dostawy — ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin. Wykonawca dostarczy przedmiot

zamoéwienia na swdj koszt i ryzyko.
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