Zatacznik Nr 1 do
Umowy Nr..........

Opis przedmiotu zamoéwienia na:
wykonanie isukcesywng dostawe papieru termicznego w rolkach do urzadzen
drukujacych bilety oraz wezwania do zaptaty dla ZTM w Lublinie.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa papieru termicznego
w rolkach do urzadzen drukujgcych bilety oraz wezwania do zaptaty, przez okres 12
miesiecy lub do zrealizowania zamdwienia w catosci, z zastrzezeniem warunkéw
okreslonych w umowie.

2. Przedmiot zaméwienia sklasyfikowany jest we Wspdlnym Stowniku Zamowien CPV
pod pozycja:

a) 30.19.76.41-1- papier termograficzny;
b) 30.19.76.30-1- papier do drukowania.
3. Parametry papieru:
3.1. papier do automatéw stacjonarnych i mobilnych:

Lp. Opis
1 Charakterystyka | 1.1.  kolor papieru: biaty;
papieru: 1.2. papier termiczny z nadrukiem fgcznie w 5 kolorach, z

czego nadruk w 4 kolorach obejmowac bedzie jedng
strone  papieru wg wzoru wskazanego przez
Zamawiajgcego, przedstawionego w zatgczniku nr la
do umowy, zas$ jako pigty kolor traktuje sie nadruk
wykonany farbg sekretng swiecgcg w promieniach UV.
TresS¢ oraz miejsce natozenia (w tym strone papieru)
Zamawiajgcy ustali z wykonawcg po podpisaniu umowy;

1.3. na zadrukowanej powierzchni, na catej jej szerokosci,
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pdézniejszego dokonywania
nadrukow termicznych;

1.4. papier powinien posiada¢ wysokg odporno$¢ na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych typu alkohole, oleje itp.;

1.5. papier powinien posiada¢ wlasciwosci wchtaniania
nadruku z tuszu kasownika, uniemozliwiajgce usuniecie
tego nadruku pod wptywem ogrzewania czy tarcia;

1.6. szeroko$¢ papieru 80 mm,

1.7. gramatura 100 g/m2 (+/- 5 g/ m2)

1.8. nieprzezroczystos¢ = 90%,

1.9.  wytrzymatos¢ na temperature 60°C/24h,

1.10. wytrzymatos¢ na zerwanie MD=93 N CD=45 N,

1.11. wilgotnos$¢ 40°C/90%, tolerancja +/-1,

1.12. trwatos¢ obrazu min. 20 lat.
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Zatacznik Nr 1 do
Umowy Nr..........

Zabezpieczenia
papieru:

2.1. aplikacja hologramu w ksztatcie paska szerokosci 4-5 mm
na papierze bazowym po stronie nietermicznej wewnatrz rolki
(w srodkowej czesci rewersu papieru), wzdtuz wstegi papieru.
Miejsce umieszczenia hologramu przedstawione jest
w zatgczniku nr 1a do umowy.

Charakterystyka hologramu:

a) naniesiony metoda ,hot- stamping”;

b) ttoczony na podtoze papierowe tak, by trwale byt z nim
potgczony
i nie wystawat ponad ptaszczyzne papieru;

¢) réwnomiernie wpasowany, tak by nie powodowat zwiekszenia
grubosci papieru w miejscu jego natozenia;

d) charakteryzujgcy sie wysokg kurczliwoscig tak, by w wysokich
i niskich temperaturach nie odksztatcat sig;

2.2. gilosz oraz mikrodruk (z napisem ustalonym z Zamawiajgcym

po podpisaniu umowy) umieszczone na stronie termicznej

papieru wramach nadruku, o ktéorym mowa w pkt. 1.2

niniejszej tabeli;

2.3. dodatkowy nadruk wykonany farbg sekretng sSwiecacg w

promieniach UV wykonany w ramach nadruku, o ktérym mowa

w pkt. 1.2 niniejszej tabeli. Tres¢ oraz miejsce natozenia (w

tym strone papieru) Zamawiajgcy ustali z wykonawcg po

podpisaniu umowy.

Charakterystyka
rolek:

3.1.  papier nawijany na rolki o roznym @ gilzy i r6znej
szerokosci nawoju zewnetrznego (srednicy) rolki.

Zaktadane parametry rolek:

a) gilza o @ 25 mm, $rednica rolki 150 mm, nawiniecie: warstwa
termoczuta z nadrukiem na zewnatrz, ilo$¢ rolek 920 szt.;

b) gilza 0 @ 76 mm, Srednica rolki 150 mm, nawiniecie: warstwa
termoczufa z nadrukiem na zewnatrz, ilos¢ 470 szt.;

c) gilza o @ 76 mm, Srednica rolki 295 mm, nawiniecie: warstwa
termoczufa z nadrukiem na zewnatrz, ilo$¢ rolek 70 szt.

3.2.

papier do urzadz

en drukujgcych wezwania do zaptaty:

Opis

Charakterystyka
papieru:

1.1. kolor papieru: biaty,

1.2. papier termiczny z nadrukiem w postaci tekstu w kolorze
czarnym (1  kolor), wg wzoru wskazanego przez
Zamawiajgcego, przedstawionego w zatgczniku nr 1b do
umowy, co 210 mm, obejmujacym jedng, nietermiczng strone
papieru wewnatrz rolki. Tekst nadruku zostanie przekazany
wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zmiany tekstu nadruku maksymalnie 1 raz w
trakcie trwania umowy.

1.3. na niezadrukowanej powierzchni, na catej jej szerokosci,
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podzniejszego dokonywania
nadrukow termicznych,

1.4. szerokos¢ papieru 60 mm,

1.5. gramatura 100 g/m2 (+/- 5 g/ m2)

1.6. nieprzezroczystos¢ = 90%,

1.7. wytrzymato$¢ na temperature 60°C/24h,

1.8. wytrzymato$¢ na zerwanie MD293 N CD=45 N,

1.9. wilgotno$¢ 40°C/90%, tolerancja +/-1,
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1.10. trwato$¢ obrazu do 7 lat.

2. | Charakterystyka | 2.1. Papier nawijany na rolki o @ gilzy 8 mm, $rednica rolki 55
rolek: mm, nawiniecie: warstwa termoczuta bez nadruku na
zewnatrz, ilos¢ 1080 szt.
4. Papier na rolce nie moze posiada¢ zadnych defektow, ktére mogityby wptywaé na jej

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

uzytkowanie, takich jak sklejenia, zagiecia czy sciesnienia (miejsca gdzie tasma jest
wyraznie ciensza.

Krawedzie rolki powinny by¢ przyciete z precyzja, bez defektow lub deformacji, proces
ciecia i pakowania nie moze pozostawi¢ zadnych sladéw na termoczutej powierzchni
biletow, a zwoje rolki majg by¢ scisle zwiniete, w sposob uniemozliwiajacy samoistne
rozwiniecie rolki.

Koncowka tasmy nie moze by¢ przymocowana do osi rolki za pomocg tasmy
samoprzylepnej lub dwustronnej.

Dostawca dostarcza rolki papieru partiami, na wtasny koszt i ryzyko, na podstawie
wystawionych przez Zamawiajgcego, wedtug biezgcych potrzeb, zamdwien okreslajgcych
kazdorazowo rodzaj i ilos¢ rolek, ostateczny termin dostawy oraz miejsce dostawy.
Zamowienie moze zostaé ztozone za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Dostawce, przy czym oryginat zamowienia w formie pisemnej zostanie
wystany poczta.

Fakt otrzymania zamdwienia ztozonego drogg mailowg Dostawca potwierdzaé bedzie
kazdorazowo zwrotnym mailem.

Dostawa rolek papieru realizowana bedzie w ciggu maksymalnie 10 dni liczac od daty
otrzymania przez Dostawce zamodwienia, z zastrzezeniem =zapiséw pkt 8
oraz z wytgczeniem daty realizacji pierwszej dostawy, ktorej okres wynosi 21 dni.

Rolki objete danym zamodwieniem bedg pakowane w paczki tekturowe, opisane
parametrami rolek w nich zawartych, ze wskazaniem ilosci rolek znajdujgcych sie
w paczce. Pojedyncza paczka nie moze przekraczaé masy 20 kg. W poszczegolnych
paczkach umieszczone bedg rolki o jednakowych parametrach, kazda rolka opakowana
bedzie oddzielnie i hermetycznie folig termokurczliwag,

Dostawca dostarcza¢ bedzie przedmiot zamowienia na wiasny koszt do magazynu
Zamawiajgcego, ktéry znajduje sie w Lublinie przy ul. Nateczowskiej 14, na parterze.

Do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego, odpowiedzialnos¢ za przedmiot zamdwienia ponosi Dostawca.

W przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w dostarczanych przez Dostawce rolkach
papieru Zamawiajgcy powiadomi niezwitocznie (drogg elektroniczng, telefoniczng
lub faksem) o ich wykryciu wraz z ich opisem. Dostawca zobowigzuje sie w takim
przypadku do wymiany towaru na wiasny koszt w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni,
liczac od daty wystania powiadomienia.

Warunki ptatnosci: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury VAT za partie dostarczonego i odebranego towaru.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przyjmowania zaliczek.

Dostawca przeszkoli na swoj koszt osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie
prawidtowej identyfikacji wszelkich zabezpieczen dostarczonego papieru. Dostawca
przeprowadzi szkolenie na terenie Lublina - w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Miejsce i data Podpisano (imig, nazwisko i podpis)
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